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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) związanych z realizacją zada­
nia inwestycyjnego pod nazwą:

Urządzenie schroniska – noclegowni dla bezdomnych w części istniejącego pawilonu usługowego 
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrków Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
zadań wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej  

konstrukcji ścian i, sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej  
tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

– Okładziny objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjne­
go, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych.

– „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu kierowana jest do 
wnętrza  pomieszczenia.  Strona  „lewa"  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk 
z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wyko­
nania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

2. MATERIAŁY
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.”

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny byc pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu.  Ka*dy ze stosów jest  spiety tasma stalowa dla  
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych je ­
den na drugi.

4.2. Transport płyt
odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożli­
wiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm.
Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Warunki przystąpienia do robót
Warunki przystąpienia do robót:

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpa­
dów oraz powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie.

– Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 
60do 80%.

– Montaż płyt z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15oC. Spo­
inowanie płyt  należy wykonać  gęstym zaczynem gipsowym, należycie dociskanym do podłoża, 
spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczyny wyrównać do lica płyt szpachlówką. Połączenia za­
montowanych płyt okładzinowych należy dokładne zaszpachlować. W tym celu wgłębienia na sty­
kach płyt powinny być wypełnione szpachlówką gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna 
szklanego). Szpachlowanie powinno być wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać 
po wyschnięciu warstwy podkładu. Po stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki należy oszlifować ją 
drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt powinna być przygotowana do wykończenia przez 
malowanie.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane.
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5.2. Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
– z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
– Przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.3. Montaż okładzin z płyt G-K
Przewiduje się okładziny na stelażu nośnym z cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, zgodnie z in­
strukcja montażową systemu przy pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty powinny być ocynkowane 
lub oksydowane. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 300mm, a odległość od krawędzi płyt po­
winna wynosić 10-15mm. Łby wkrętów mogą się wgniatać w płyty okładzin,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

– zgodność z dokumentacji techniczną;
– rodzaj zastosowanych materiałów;
– prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach;
– wichrowatość powierzchni.

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające ze wcześniejszych zało­
żeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości przecięcie płaszczyzn powinny być  prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni  i  krawędzi  suchych tynków należy przeprowadzić  za pomocą  oględzin  zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2mb. W dowolnym miej ­
scu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0.5mm.
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