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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot demontazowych ptyt Sciennych zawierajgcych azbest zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjne-
go pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu demon-
taz, wywoz i utylizacje ptyt Sciennych zawierajgcych azbest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,ST 0 — Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

Do demontazu ptyt azbestowo-cementowych nalezy stosowaé sprzet zalecany w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.
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4. TRANSPORT

1.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac sprawne technicznie i zaakcep-
towane przez Inspektora srodki transportu w tym:

a) samochdd dostawczy, skrzyniowy

b) samochdd ciezarowy, samowytadowczy

c) samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym. Azbest z rozbiérki musi byé przewozony w sposéb
bezpieczny zgodnie z rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 3.

Przewo6z odpaddéw na sktadowisko moze odbywac¢ sie tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma
transportowa musi posiada¢ zezwolenie na transport odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych
azbest, wydane przez staroste wlasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posia-
dacza odpadéw. To zezwolenie jest niezalezne od zezwolenia na wytwarzanie odpadéw azbesto-
wych.

tadunki winny byé oznakowane zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobdéw i warunkdéw bezpiecznego uzytko-
wania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca /podwykonawca/ prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest z obiektéw zobowigzany jest do:

posiadania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

przeszkolenia przez odpowiednig instytucje, zatrudnionych pracownikéw, oséb kierujgcych lub nad-

zorujgcych prace polegajgce na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, w zakre-

sie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz przestrzega-

nia procedur dotyczacych bezpieczenstwa postepowania z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i

Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824,

opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac w zakresie usuwania wyrobéw za-

wierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

- identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach na podstawie udokumentowa-
nej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzo-
nych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem na szkodli-
wos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia,

- ustalanie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

- posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okre$lonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikdéw i Srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow za-
wierajgcych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

rodzaj lub nazwe wyrobdéw zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobéw okreslonych w odrebnych
przepisach,

termin rozpoczecia i planowanego zakohczenia prac,

adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowe;j,

kopie aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest,

okreslenie liczby pracownikow, ktérzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem.

W przypadku zmiany warunkéw prowadzenia robét wykonawca jest obowigzany do przedfozenia nowego
zgtoszenia prac wtasciwym organom.

W celu zapewnienia warunkow bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z miejsca ich wyste -
powania, wykonawca prac obowigzany jest do:
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- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osfon,
- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniej niz 1 metr przy stosowaniu oston,
- umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”, ,Osobom nieupowaz-
nionym wstep wzbroniony”,
- zastosowanie odpowiednich srodkéw chemicznych celem zmniejszenia emisji widkien azbestu.
Przy pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania widkien azbestu
nalezy:
- nawilzy¢ wodg wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,
- demontowaé cate elementy unikajgc uszkodzen mechanicznych, nie wolno kruszy¢,
- odspaja¢ materiaty trwale zwigzane z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych.
Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest z obiektéw i urzadzen budowla-
nych zobowigzaniu jest do skladania wszystkich zdemontowanych wyrobow w opakowaniach w osobnym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem oséb niepowotanych. Materiaty te powinny by¢ opakowane
w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i w takiej formie przekazane na sktadowisko.
Po wykonaniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest z obiektéw i urzadzehh budow-
lanych wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wtascicielowi lub zarzgdcy obiektu budowlanego pisemnego
odwiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitar-
nych, a caly teren robot zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosowaé czyszczenie na
mokro lub podci$nieniowy sprzet odkurzajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady
kontroli jakosci robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogdélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

obmiaru robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opi-
sanych w przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
odbioru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogolne” pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg i SST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos¢ montazu.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt w poziomie — 2 mm/ 2mb i nie wigcej niz 10 mm na catosci.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po dociepleniu w pionie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10 mm na cato-
Sci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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