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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji ga-
zowej zwigzanej z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejgcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkéw Tryb.

1.2. Zakres stosowania Szczegéfowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéfowg Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie nowej instalacji gazowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
— montaz u rurociggéw
— montaz u skrzynki gazomierzowej
— montaz u gazomierza w skrzynce gazomierzowej
— podtgczeniu przyboréw gazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazowa: ukfad potgczonych przewoddw z uzbrojeniem stuzgcych do doprowadzenia gazu z sieci
zewnetrznej do odbiornikow gazowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z:
— dokumentacjg projektowg
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. z 15.06.2002 r)
— specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
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2.2. Wymagania szczegéiowe.

2.2.1. Przewody

Instalacje gazowag wykonac rur stalowych przewodowych dla mediow palnych wg. PN-EN10208-2. Dostar-
czone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wze-
réw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania jedy-
nie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym
zaréwno przy wykonywaniu robét montazowych, jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiekto-
wego do strefy montazowe.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét montazowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

— Samochdéd dostawczy do 0.9 t

— Spawarka elektryczna

— Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

— obcinarka do rur

— (gietarka do rur

— gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT L SKLADOWANIE.

4.1. Wymagania ogoéine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i , poleceniami nadzoru autorskiego i in-
westorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéline.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projekto-
w3 i poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszko-
dzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur,
armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej.

5.3.1. Montaz rurociggow z rur stalowych
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczeh.
Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208-2. Potgcze-
nie poszczegolnych odcinkdw rur nalezy wykonaé przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody
instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne ($ciany)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac po 3 cm z ka dej strony przegrody. Prze-
wody na $cianach mocowacé za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(CO, wodociggowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajg-
cy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usy-
tuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Przewody instalacji ga-
zowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone co najmniej o 20
mm.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie po-
winno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubosci sciany lub stropu. Cato$¢ roboét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikdw gazu
Montaz armatury i odbiornikow gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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5.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbior
szczelnosci instalacji z udziatem przedstawicieli dostawcy gazu.

Instalacje nalezy uznac za szczelng, jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut nie-
zmienione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy. Jednostkg obmiarowg dla
zaworow odcinajgcych, przyboréw gazowych jest 1 komplet (kpl) zamontowanego urzadzenia dla kazdego

typu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory czesciowe:

- przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow).

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.3. Odbiér koncowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ kohcowego odbioru
technicznego instalacji gazowej w budynku.
A) przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywa-
nia robot,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez do-
stawcéw materiatow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
B) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
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a) zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku bu-
dowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

b) protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

¢) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

d) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegodlinych instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfatnos$¢ za metr biezgcy poszczegdlnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbu-
dowanych materiatéw.

Ptatnos¢ za wbudowane zawory odcinajgce, przybory gazowe nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem na
podstawie ilosci wbudowanych szt. (kpl.).
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