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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kon-
strukcji murowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa swietlicy Srodowiskowej, Jaksonek, gm. Aleksandréw, dz. nr 132.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

— Murowanie $cian i Scianek dziatowych

— Wykonanie przesklepien

— Utozenie nadprozy

-  Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro-
luje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami tech-
nicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,ST 0 — Wy-
magania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 2.
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2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przecho-
dzgcym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty — 10%
cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspoltczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sie.

2.3.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3.3. Cegfa budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.3.2.

2.3.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?

Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

2.3.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
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—  Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masatyp K2 4,9-6,3 kg
— Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Woytrzymatos$c¢ na Sciskanie 10,0 MPa
— Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?®,
—  Wspodiczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
— Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronic przed zawilgoceniem.

2.5. Cegfla silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone.
Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 250+£3%120+2%104+2
2NFD 250+3x120+2x138+2
3NFD 250+£3x120+2x220+3
6NFD 250+3x250+2x220+3
Wymagania:
— nasigkliwo$¢ 16%
— odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
— gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegty petnej i 1,5 kg/dm?® dla drgzonych.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

—  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZzla lub popiotéw lot-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zu-
zycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

-5-
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania

dotyczgce sprzetu podane w ,.ST 0 — Wymagania ogdlne" pkt 3.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

dotyczgce transportu podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 4.

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia.
W czasie transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania,
wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb).

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potgczenia muréw wy-
konanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan tech-
niczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2. Mury z cegly petnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie po-
winna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé za-
sady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W narozni-
kach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte
petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byé wy-
konane z cegly petnej.

5.4. Mury z cegly kratowki

— Cegte kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych i
ostonowych

- Mozna jg réwniez stosowac¢ do murowania scian wewnetrznych.

— Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagte -
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

— Cegly w murze nalezy ukfadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

— Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet krato-
wek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

—  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

- Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmonto-
waniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m.

- Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epok-
sydowym

— Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wyma-
ganiami jak dla czesci wewnetrznych.

— Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac¢ ze szczegolng
starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licéwke ukta-
dac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny
wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
kontroli jakosci robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknig¢,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom labora-
toryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazo-
wo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. 6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od po-
ziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od po-
ziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
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Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Odchylenia wymiaréw otworéw
w Swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokosé
wysoko$c¢
ponad 100 cm
szerokos¢
wysokos$é

+6, -3
+15, -1

+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

obmiaru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

odbioru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbiér robot murowych

zaaprobowanych przez Inzyniera

powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkle roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.




ST 10 — Konstrukcje murowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,ST 0 — Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechne-
go uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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