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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw stolarskich i Slusarskich zwigzanych z realizacjg zadania inwesty-
cyjnego pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:
— balustrady metalowej,
— okien z PCV,
— parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
— przegrdd z PCV, stalowych i aluminiowych,
— drzwi drewnianych,
— o8cieznic i skrzydet drzwiowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne — nieprzenoszg-
ce obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos$é z dokumentacja

Scianki powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnio-
ne technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte odpowia-
dajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10—
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej.
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Roéznice wymiaréw [mm] okien | drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy 5 5
réznica dlugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona |do 1 m 1 1
w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do1m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych we wrebie do1m
powyzej 1 m 3
przekroje szerokosc¢ do 50 mm
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm
powyzej 40 mm 2
grubosc¢ skrzydfa

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajg-
ce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wyma-
ganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypo-
sazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba.

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregno-
wac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.
Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw sto-
larki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych nie nalezy stosowac
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bio-
odporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do grunto-
wania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
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— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkosch-
ngcych wg BN-71/6113-46,

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowa-
nia wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzg-
dzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i Aluminium wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogdlnych pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepu-
jacego sprzetu:

— sprzetu do transportu pomochniczego,

— srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, pistolet do wyciska -

nia silikonu, szpachelka, paca,
— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki, itd.,
— narzedzia rozne do robét wykonczeniowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt. 4

Materiaty i urzgdzenia przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytwdérce. Podczas transportu
materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, ele-
mentow, konstrukcji, urzgdzen, itp.
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Poniewaz stolarka dostarczana jest w stanie gotowym do eksploatacji, konieczne jest, aby przed i podczas
montazu chroni¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami powierzchni lakierowanych za-
prawg tynkarska.

Stolarke przechowujemy w pozycji zblizonej do pionowej, ustawiong na drewnianych przektadkach izolujg-
cych od podtoza; jezeli jest ona oparta jedna o drugg stosowacé przekfadki np. z tektury falistej, przy czym
liczba opartych o siebie elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 10.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Scianki dzialowe g-k

wykonac¢ z profili stalowych Rigips: profile pionowe — stupki oraz profile poziome. Maksymalny rozstaw
stupkéw wynosi 60cm. Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg budynku nalezy wykonaé za
posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci odpowiednio: 50mm wykonanej z polietylenu spienio-
nego gr. 3 i 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych -
kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nieprzekraczajgcym 100cm. Oktadzina scian
stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych GKF o grubosci: 2x12,5. Ptyty mocowane sg
do stupkéw profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w maksymalnym rozstawie: dla pierwszej war-
stwy wynoszgcym 75 cm, dla drugiej - zewnetrznej warstwy wynoszgcym 25 cm, wkretami TN 25 - dla
pierwszej warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia. Potaczenia miedzy ptytami oraz potgczenia na-
rozne i obwodowe powinny by¢ szpachlowane masg szpachlowg i tasmg spoinowa. Przesuniecie ztgczy
poziomych miedzy ptytami w dwdch kolejnych warstwach musi wynosié min 40cm.

Zastosowano $cianki grubosci 10,0.

Przy konstruowaniu otworéw drzwiowych stosowaé profile usztywniajace — ,drzwiowe” dopasowane do
profilu $ciennego (grubos¢ blachy 2 mm)

5.2. Montaz drzwi

Oscieznice drzwi ustawiamy w osciezu, tak by po bokach i na gorze zostala szczelina - okoto 1-2 cm
z kazdej strony.

Nastepnie oscieznice klinujemy we wlasciwym potozeniu. Rama o$cieznicy musi by¢ doktadnie ustawiona
w pionie i w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani zwichrowana, gdyz wéwczas drzwi nie bedg do nigj
dobrze przylega¢ lub bedg sie same otwiera¢ albo zatrzaskiwad.

Kliny powinny byé umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegtos¢ po-
miedzy nimi byta mniejsza niz 70cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie
$rubami do mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie wygigé
oscieznicy.

Zanim szczeline wokot oscieznicy wypetnimy pianka montazowa, trzeba cate drzwi dokfadnie ostoni¢ folig,
a oscieznice oklei¢ tasmag malarskg. Uchronimy je w ten sposob przed zabrudzeniem.

Oscieznice nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wy -
gieta. Z tego samego powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkngé¢ skrzydto drzwiowe, by
usztywnito oscieznice.

Kiedy oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg szczeliny
pomiedzy oscieznicg a osciezem.

Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem.

Najpierw rozprowadza sie pacg warstwe zaprawy, w ktérej zatopiona bedzie siatka, nastepnie naktadamy
drugg warstwe zaprawy.

Krawedzie osScieza trzeba wzmocni¢ naroznikami z blachy.

Na koniec trzeba $ciggnac folie, odklei¢ tasme malarskg i zamocowac¢ klamke.

5.3. Montaz stolarki okiennej
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wypoziomowanie i pionowe osadzenie okien w otworach.
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Po zamontowaniu okien powstate szczeliny miedzy Sciang a oscieznicami okiennymi wypetni¢ szczelnie
piankg poliuretanowag.

Po wyschnieciu i stwardnieniu pianke obustronnie przycig¢ do rownosci z oscieznicg okienng.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach dystansowych.

Aby unikng¢ zdeformowania oscieznicy w trakcie dokrecania, okno zostaje unieruchomione klinami drew -
nianymi, a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie (zwrdci¢ uwage, aby obustronnie otrzymac jed-
nakowe odstepy). Sciggng¢ tasmy ochronne na osciezu (po zatynkowaniu jest to trudne). Okna mocowaé
za pomocg specjalnych dybli, ktére wprowadza sie do muru bezposrednio poprzez oscieznice. Do wierce-
nia otworéw nalezy uzywac przedtuzonych wiertet, aby nie uszkodzi¢ oscieznicy wrzecionem wiertarki. Ze
wzgledu na duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzegac zale -
cen producenta kotkéw rozporowych (odpowiednia $rednica i dtugos¢ otworu).

Kompletng oscieznice ustawiamy w otworze, podktadajac kliny. Przy pomocy klinbw nalezy wypoziomo-
wacé oraz wypionowac oscieznice regulujgc jednoczesnie szerokos$¢ szczelin styku miedzy sciang i osciez-
nicg, tak aby byty jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy spraw -
dzi¢ jej geometrie poprzez pomiar przekatnych oscieznicy. W przypadku, gdy przekatne sg rowne, stabili-
zujemy oscieznice za pomoca klinéw. Aby okno sie nie odksztaicito, kliny nalezy wkfadac tylko przy naro-
zach, stupkach i slemionach. Jezeli przekatne réznig sie miedzy soba, trzeba przeprowadzi¢ caty proces
od poczatku.

Na dole okna nalezy zostawi¢ wiekszy luz (3,5-5cm) na podokienniki. Przy pozostatych krawedziach 1-
1,5¢cm.

W osciezu z wegarkiem nalezy zachowac luz (okoto 5-10mm) miedzy oknem a wegarkiem na izolacje.
Okno musi by¢ trwale powigzane ze $ciang za pomoca dybli. Rozmieszczenie dybli oraz ich ilos¢ musza
by¢ tak dobrane, aby przenies¢ na $ciane wszystkie obcigzenia dziatajgce na okno. Odlegtos¢é miedzy dy-
blami nie powinna przekroczy¢ 7cm, zas odlegtos¢ od narozy zgrzewanych i potgczen stupkdéw statych po-
winna wynosi¢ przynajmniej 15cm dla profili biatych i 25cm dla profili kolorowych. Zastosowane elementy
mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga wystepowac zadne zmiany ksztattu, ktore
mogtyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna. Potozenie punktéw montazowych nalezy tak ustali¢, aby $ruby
rozporowe mozna byto mocowac¢ do litych fragmentéw osciezy.

Otwor na dybel przewierca sie przez element oscieznicy. Dybel wkiada sie w otwdr od strony wewnetrzne;j
oscieznicy. Po dokreceniu tepek dybla schowa sie w przygotowanym w osciezu wyztobieniu, a samo wy -
ztobienie zakrywa sie specjalng maskujgcg zaslepka.

Dokrecajgc ostatecznie Sruby, nalezy uwazac, aby nie odksztafci¢ profilu o$cieznicy. Nadmierne dokrece -
nie srub dybli moze wygigé profil o$cieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opdr klina stabilizujgcego. Po
ostatecznym zamocowaniu tgcznikdw wyjmujemy kliny stabilizujgce i mozemy przystgpi¢ do nastepnego
etapu montazu okna, jakim jest uszczelnienie styku Sciany z oscieznica.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy przylegajgcg czescig a sciang usung¢ elementy pomocnicze montazu
(klocki). Wolng przestrzeh pomiedzy przylegajgca czescig oscieznicy a $ciang wypetni¢ piankg poliureta-
nowa. Aby sity rozpierajgce pianki nie zdeformowaty oscieznicy mozna usztywni¢ jg od wewngtrz deskami.
Skrzydio natozy¢ na oscieznice. Skontrolowaé rownomierne doleganie uszczelki.

Po zaschnieciu pianki ostrym nozem usung¢ jej naddatek.

Dokonac¢ obrobki murarskiej specjalng zaprawg majgcg wiasciwosci elastyczne i izolujgce. Warstwa ,tyn-
ku” nie powinna by¢ grubsza niz 5mm.

Po wyschnieciu tynku na zewnatrz po obwodzie oscieznicy uszczelni¢ krawedzie silikonem. Szczegdlng
uwage zwréci¢ na uszczelnienie od dotu oraz styk z parapetem.

Pozostatg folie ochronng profili nalezy catkowicie usungé¢, skontrolowaé funkcjonalno$¢ ruchomych czesci i
wyregulowaé okno.

Uszczelnienie miedzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza. Okna
nalezy uszczelni¢ zarbwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz (izolacja przeciwwodna). Uszczelnienie prze-
ciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokét okna nie jest w
zadnym miejscu przerwane. Dobre uszczelnienie styku miedzy oscieznicg a $ciang o zadowalajacej izola -
cyjnosci termicznej i akustycznej mozna uzyskac¢ stosujgc pianki, masy i sznury uszczelniajgce. Do wypet-
nienia szczeliny styku stosuje sie przewaznie poliuretanowe jednosktadnikowe pianki montazowe, ktore sg
tatwe w nakfadaniu. Po utwardzeniu staje sie sprezystg, trwatg i potsztywng strukturg komorkows.

Pianke montazowg nalezy nakfadac specjalnym pistoletem, a powierzchnie przed piankowaniem spryskac
wodg (pianka lepiej przylega).

Utwardzong pianke nalezy chronié przed dziataniem promieni stonecznych.

Strone licowg szczelin (wewnetrznych i zewnetrznych) wypetnia sie szczeliwem (kit trwale elastyczny).
Najlepiej stosowac¢ szczeliwa silikonowe jednosktadnikowe, szybkotwardniejgce, cechujgce sie dobrg przy-
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czepnos$cig do podstawowych materiatdow budowlanych bez koniecznosci stosowania podktadéw gruntujg-
cych.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby sznury i tasmy uszczelniajgce byty zgodne pod wzgledem reaktywnosci che -
micznej ze stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypetnianie stykoéw potgczenn masami bitumicznymi jest
niedopuszczalne z uwagi na reakcje chemiczne zachodzgce pomiedzy bitumami a utwardzonym PCV, co
moze doprowadzi¢ nawet do nieodwracalnego zniszczenia catego profilu okna. Jako dodatkowe materiaty
uszczelniajgce moga by¢ stosowane paski uszczelniajgce z tworzyw sztucznych o grubosci 1-2mm cze-
Sciowo pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur uszczelniajgcy wciskamy miedzy oScieze a oscieznice. W
nastepnej kolejnosci styk wypetniamy pianka montazowg. Po stezeniu pianki usuwamy jej nadmiar ($cina-
my przyrosty), a lico styku wypetniamy szczeliwem silikatowym. Po wypetnieniu lico styku wygtadzamy i
profilujemy. Styk oscieznicy z nadprozem uszczelniamy w ten sam sposoéb jak styki pionowe. Przy otwo-
rach okiennych z wegarkiem nalezy powstaty luz wypetni¢ materiatem dystansowym i doszczelni¢ z ze-
wnatrz.

Przed tynkowaniem osciezy, zewnetrzne ptaszczyzny stolarki nalezy ostoni¢ folig polietylenowg. Przed za-
brudzeniem pytami cementu i wapna szczegdlnie nalezy chroni¢ okucia. Zabrudzone Zle dziatajg lub wy-
magajg demontazu.

Do wykohczenia nie nalezy stosowac¢ zwyktych tynkéw, lecz masy z domieszkg gipsu. Masa powinna by¢
elastyczna, mie¢ przyczepnos¢ do podtoza oraz odpornos¢ na dziatanie wilgoci i niskich temperatur.

5.4. Montaz wyrobow slusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wol-
no wyrzgdza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przy-
gotowacé w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i moco-
wania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest niedo-
puszczalne ze wzgledu na zastosowane powlfoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu. Wklejenie kot-
kéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wy-
trzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podfoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci fgczonych czeéci, uwzgledniajgc
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakret-
ke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad
ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do tagczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkow ko-
twigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

« otwor powinien odpowiadaé srednicy kotwy,

«  z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

« wecisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka,

« przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

«  kotek rozprezaé dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

«  otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

«  kotwe posmarowac klejem,

« wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do

montazu wyrobéw metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonaé zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.




ST 4 — Stolarka, slusarka budowlana

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogdélnych pkt. 6.
Nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ z dokumentacjg i przepisami,
zgodno$¢ materiatdbw z wymaganiami norm,
kompletno$¢ wyposazenia,

brak widocznych uszkodzen,

ogéblne wrazenie estetyczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogéinych pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogéinych pkt 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni, wykonane Scianki nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny,
scianki nalezy uznaé za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do po-
nownego odbioru.
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