JAKBUD £

P rojekty b udowlI| ane

Zakeap Ustuc BubowLanych JAKBUD
uL. Micpatowa 5, 97-300 Piotrkow TRYB.
TEL./FAX (44) 732-60-60

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45000000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CVP)

ROBOTY BUDOWLANE

ST IS2 - Instalacja centralnego ogrzewania



ST IS2 - Instalacja centralnego ogrzewania

Spis tresci

1.3. ZaKres roboOt ObJetyCh SO T ... . et e e e e e e e e e e e e e e e
(R O o To) [ o[- IV 4 F=To =T o1 T PSR
BV = (Y = TR RPR
2 T 4= 1o To | PPt
A N1 0= U = TP P OO PPPPPPRPPPPPPPPR

I o] =T = I (=T 1 101 Te4 1 = T PRSPPI
5. WYKONANIE FODOL. ...ttt e oottt e e e e b et e e e e bbbt e e e e e bbb e e e e e e eeeeeeas
L0t I VT 1 €= 48 (U1 oo =T [0V SRR
5.2. MontazZ armMatury i OSPIZETU. .......e ettt e et e e e e e e e e e e e e e e s e nnenbe e eeennn e as
5.3. Badania i uruchomienie INSaIAC]I. .........uuiiiiiiiiiiii e
5.4. Wykonanie izolacji CIEPIOCNIONNE].........ccooieieeeee e e e e e e e e e e e e eaaas
B o 1] F= T F= o <ot I o] o o S
RO o] 431 E- T (o] o To SO O P ST P PP P U PP PUPPPPPPPN
B0 o] oo ] il (o] oo | F PSRRI
PrZEpiSY ZWIGZANE........co et e e e e e e e s

©O© 0o ~N®

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru instalacji centralnego ogrzewania zwigzanej z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwag:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejgcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkéw Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko -
nanie nowej, instalacji co. na poziomie parteru i pietra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robaot:

— montaz nowych rurociggow przytaczeniowych do kolektoréow w kottowni,

— montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych i zaworéw przygrzejnikowych termostatycz-
nych,

— proéby instalacji,
— wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozli-
wosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszel -
kie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia war -
tosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami do-
tyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspekto-
ra Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre-
$lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem wedtug PN-79/H-74244.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiadac atest huty oraz swiadectwo odbioru jakosciowego.

2.2. Armatura

Na instalacji zostang zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi wg projektu.
Na pionach zainstalowane bedg automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin z pianki poliuretanowej lub z rozpuszczonego
i spienionego polietylenu. Izolacje pokryé niepalng folig

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno-
$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
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w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowy-
waé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami trans-
portu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszcze-
niach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, ponie-
waz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny za-
wiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne pro-
jektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowa-
nia), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i
muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz, czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne ele-
menty). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,
— zafozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku odwodnienia
instalacji kottowni. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac¢ Zzadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno za-
pewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wyko-
nywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczeh gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca tasmy teflonowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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— sprawdzenie dziatania zaworu,
— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pétsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajg-
cym,

— skrecenie pofgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez os przewodu.

Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych, oraz tatwo dostep -
nych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowa-
nym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamonto-
wac zawor kulowy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewo -
déw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czesc¢) kilka-
krotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetic
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i ba-
dania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Kazdy zawor sprawdzany jest przez producenta. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawe -
dzi nie powinno przekraczac 3 bardéw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy prze -
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz
4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do przekro-
czenia jego maksymalnej wartosci rownej 1,5 cisnienia roboczego.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci-
$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przecie -
kow ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw oblicze -
niowych.

Préba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby szczel-
nosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowa-
nej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych na-
rzedzi.
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Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wie -
cej nizo-5do +10 mm.

Rodzaj czynnika i kierunek przeptywu oznaczyé odpowiednim kolorem wedtug PN-70/N-01270

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami techniczny -
mi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy ro-
bot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponow -
nie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi wykonania instalacji centralnego ogrzewania sg szt. m, m? i urz.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét nastepuje po zakohczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagajg zaktadane para-
metry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢ po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego tech-
nika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia uzytkownikdw w postugiwaniu sie zainstalowany-
mi zaworami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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