detal "a
skala 1:25

kraweznik 15x30

podsypka cem.—piask. 1:4 4cm
tawa bet. B-10 F=0.075m2
korytko betonowe 28x10x50

2%

detal "b”
skala 1:25

kraweznik 15x30
podsypka cem.—piask. 1:4 4cm
fawa bet. B=10 F=0.075m2
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podsypka piaskowo—cementowa Scm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabil. mechanicznie frakcji 0-31,5 zageszczona
do 1s=1,0 w dwéch warstwach gr.12,5cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem
0 Rm=25MPa  20cm

geowfdknina TYPER SF56

kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczone do
1s=0,98 10cm

wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuldw
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek
réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0-180cm

detal "¢
skala 1:25

kraweznik 15x30
podsypka cem.—piask. 1:4 4cm
fawa bet. B-10 F=0.075m2
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podsypka piaskowo—cementowa 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabil. mechanicznie frakeji 0-31,5 zageszczona
do Is=1,0 w dwéch warstwach gr.12,5cm

korytko betonowe 28x10x50

warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
szarego, spoiny wypetnione piaskiem 8cm

podsypka piaskowo—cementowa Scm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabil. mechanicznie frakcji 0-31,5 zageszczona
do 1s=1,0 w dwdch warstwach gr.12,5cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem
0 Rm=2,5MPa  20cm

geowfdknina TYPER SF56

kruszywo mineralne (pospditka) zageszczone do

wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuldw
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek
réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0—180cm

detal "d”
skala 1:25
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| miejsce postojowe
.

podsypka piaskowo—cementowa 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabil. mechanicznie frakeji 0-31,5 zageszezona
do Is=1,0 w dwéch warstwach gr.12,5cm
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przekrdj przez chodnik szer.0,90m
skala 1:25

obrzeze typu 6x20
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kostka betonowa brukowa czerwona
spoiny wypetnione piaskiem 6cm

podsypka piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa mineralnego
(pospdtka) zagaszona do 1s=0,97 15cm

przekrdj przez chodn

. .

k szer.1,50m
skala 1: 25

obrzeze typu 6x20

2%

|

FISINNY

By 150 By

kostka betonowa brukowa czerwona
spoiny wypetnione piaskiem 6cm

podsypka piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa mineralnego

(pospétka) zagaszona do Is=0,97 15cm
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Projekt wykonawczy IX 2011r.

Nr rewizji

Opis rewizji Data rewizji

TYTUZ PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Przebudowa 1 rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

piasek gruboziarnisty stabil. cementem piasek gruboziarnisty stabil. cementem WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
0 Rm=2,5MPa_ 20cm 0 Rm=2,5MPa_ 20cm ul. Stawki %Ou 01 —-040 Warszawa
geowtdknina TYPER SF40 geowfdknina TYPER SF40 - - - - ——— -
kruszywo mineralne (pospdtka) zaggszczone do kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczone do b @Eﬁ@ Projektow Gospodarki %og_bﬁ I Sciekowe]j
biprowod BIPROWOD —-WARSZAWA™ Sp. z o.0.
wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuldw wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuldw ( i _
gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek ul. W%Q_%mp®ﬁ® 8, 01-793 Warszawa
réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97 0-180cm réznoziarnisty zageszczony do Is=0,97 0—-180cm INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
OBIEKT: . B
Projekt ukliadu drog wewnetrznych
NAZWA RYS. . . ..
Przekroje normalne 1 detale konstrukcjyjne
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inz. SKALA:
Opracowat Macie] KOSSOWSKI 1:100 1:25
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