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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej

nastepujacych obiektéw:

¢ Ob. 29 Magazyn osadu odwodnionego

» Stanowisko mycia két pojazdéw samochodowych
Sa to obiekty nowoprojektowane.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne przedmiotowych
obiektow .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpie uznanych
za istotne w mys$| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— architektonicznej,

— konstrukcyjnej,
— technologicznej,
— elektrycznej i AKPIA,

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjna doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoéikowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespelna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggltych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torféw, w goérnej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwiezlych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wad typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czes$ciowo
w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukladajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskornych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypdéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

Uktad warstw gruntowych i stan wody gruntowej w rejonie projektowanych obiektow
W rejonie lokalizacji obiektéw nawiercono nastepujace grunty:
Otwor nr 25 - rzedna terenu 181,4 m npm.
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0,0 + 1,1 nasyp piaszczysto-gliniasty, piasek drobny z domieszkg humusu i gliny
piaszczystej n(Pd+PdH+Gp)

1,1 + 1,8 namul piaszczysty Nmp
1,8 + 2,1 piasek gruby ze zwirem ( Pr + 2)
2,1+ 2,6 piasek drobny Pd(m)
2,6 + 3,7 piasek sredni ( Ps)
3,7 + 4,4 pyt szary/pyt piaszczysty
4,4 + 5,3 piasek drobny/piasek gliniasty
5,3+ 6,1 glina piaszczysta
Otwor nr 26 - rzedna terenu 181,3 m npm.

0,0 + 0,9 nasyp zuzlowy, nasyp piaszczysto humusowy
0,9 + 1,6 piasek sredni i nieliczny zwirek
1,6 + 1,8 namut piaszczysty
1,8 + 2,3 piasek drobny z nielicznym zwirkiem
2,3 + 3,2 piasek gliniasty stabo spoisty na granicy pylu piaszczystego
3,2 + 4,5 piasek drobny nieco pylasty
4,5 + 5,3 pyt piaszczysty
5,3 + 6,0 glina piaszczysta z nielicznym zwirem
Otwor nr 27 - rzedna terenu 181,5 m npm.

0,0 + 1,9 nasyp — w stropie gleba nizej piasek drobny z wkiadkami pylu i gliny
piaszczystej

1,9 + 2,5 namut piasku gliniastego z duzg iloscig zwiru

2,5+ 2,9 torf

2,9+ 3,1 piasek b. drobny

3,1 + 3,8 piasek gliniasty przechodzacy w pyt piaszczysty

3,8 + 4,5 piasek drobny

4,5+ 6,1 piasek pylasty z przerostami drobnego i pylu piaszczystego
Otwor nr 28 - rzedna terenu 181,3 m npm.

0,0 + 2,1 nasyp — piasek sredni z duzg domieszka humusu i gruzu budowlanego/piasek
sredni z humusem i przerostami p. gliniastego i gliny piaszczystej

2,1+ 2,8 namut bardzo piaszczysty
2,8 + 3,2 namut gliny pylastej
3,2 + 4,0 torf czarny, w stropie zblizony do namutu
4,0 + 5,2 piasek drobny
5,2 + 5,8 pyt piaszczysty
5,8 + 6,3 piasek sredni
Otwor nr 29 - rzedna terenu 181,7 m npm.

0,0 + 2,2 nasyp — w stropie zwir ponizej nasyp z piasku drobnego z domieszka humusu,
glina piaszczysta, namut piasku gliniastego

2,2 + 3,0 namut bardzo piaszczysty
3,0 + 3,4 namut gliny pylastej
3,4 + 3,8 torf czarny, w stropie zblizony do namutu
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3,8 + 5,1 piasek drobny

W wykonanych otworach nawiercono dwa poziomy wod gruntowych. Zasadniczy - na
rzednej 177,7m npm, ktory stabilizowal sie na rzednej 179,9 m npm. oraz ptytko
wystepujacych wod typu zaskérnego na rzednej 181,1m npm.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ob. 29 Magazyn osadu odwodnionego

3.1.1. Lokalizacja

Ob. 29 Magazyn osadu odwodnionego - zostat zlokalizowany na dziatce osadowej
oczyszczalni sciekow - w péinocno-zachodniej czesci terenu oczyszczalni — w
sgsiedztwie istniejgcych Ob.22 i 23 Komory fermentacyjne z budynkiem obstugowym.

Obok magazynu zostata zlokalizowana Stacja odwadniania i higienizacji osadu Ob. 25

3.1.2. Funkcja technologiczna

W obiekcie magazynowany bedzie osad odwodniony. Pilyta magazynu moze by¢
obcigzona osadem wys. 2,4 m, spycharko - fadowarkg na catym polu oraz centralnie - pas
przejezdny szer. 5,0 m dla samochodow ciezarowych o masie do 30,0 T.

3.1.3. Uksztattowanie obiektu

Wiata jednonawowa. Wymiary osiowe wiaty 24,0 m x 64,0 m.

3.1.4. Opis konstrukcji
Konstrukcja obiektu mieszana — czes¢ dolna zelbetowa, cz. gérna stalowa.

Ramy stalowe czesci gornej o rozpietosci 24,0 m w rozstawie 4,0m - posadowione na
stupach filarach cz. dolnej zelbetowej. Ramy z profili walcowanych | HEA 450.
Ptatwie stalowe ceowe 180 p
Pokrycie blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR — 50/ 260 gr. 0,88 mm.
Stateczno$¢ konstrukcji stalowej wiaty zapewniona przez zespot stezen pionowych i
potaciowych.
Czes¢ dolng stanowig $ciany oporowe zelbetowe z filarami w rozstawie 4,0 m pod stupy
stalowe ram. Wysokos$¢ scian 3,0 m z czego 2,4 m wystaje ponad posadzke magazynu.
Grubos$c¢ scian oporowych 0,25 m i 0,3 w rejonie oparcia pomostoéw. W Scianach podtuznych
dylatacje dzielagce je na odcinki mniejsze niz 20,0 m. Na osi podiuznej magazynu dwa
gtébwne wjazdy szer. 5,0 m. W $cianie zachodniej wjazd boczny szer. 3,55m.
Fundament scian i filarow stanowi wspoélna tawa zelbetowa szer. 3,8 miwys. 0,7 m..
Wewnatrz magazynu wydzielono boksy szer. 12,01 16,0 m za pomocg zelbetowych scian
oporowych jak wyzej.
Fundamenty i sciany z betonu B30, klasa ekspozycji: XC2, XF2.
Posadzke magazynu stanowi plyta zelbetowa o grubosci 25 cm z betonu B37, klasa
ekspozycji: XC3, XD1, XF2 , zatarta na gtadko, wyspadkowana do usytuowanego
centralnie kanatu Sciekowego. Zatarcie ptyty dyskiem i zaimpregnowanie zywicg
epoksydowg do posadzek. Pas podtuzny pityty komunikacyjny oddylatowany od pozostatej
czesci. Ptyta oddylatowana od Scian zelbetowych i podzielona na pola za pomocg szczelin
skurczowych w rozstawie 4 x 5 m. Dylatacja wokot Scian ze styropianu gr. 10 mm z
uszczelnieniem masg dylatacyjng. Szczeliny skurczowe wypetione masag dylatacyjna.
W osi magazynu kanat sciekowy otwarty z elementéw prefabrykowanych — drogowych.
Spadek kanatu do dwoch wpustéw ulicznych.
Warstwy podtoza ptyty magazynu :

warstwa poslizgowa — folia gr. 0,15 mm

warstwa izolacyjna 3 x papa na lepiku
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podbudowa gérna - beton B15 —gr 10 cm
podbudowa dolna — piasek/ pospoétke — wskaznik zageszczenia Is 2 0,97 — gr 20 cm
podioze — nasyp z piasku $redniego o stopniu zageszczenia Ip = 0,7 — do gruntu
nosnego.
W poziomie + 4,44 zespot konstrukcji wsporczej pod przenosniki tasmowe wraz z
pomostami obstugowymi.
W poziomie przenosnikow zastosowano zewnetrzny pas ostonowy wys. 1,73 m z blachy
trapezowej TR35/207 gr 0,75 mm mocowanej do rygli i stupow ram.
Pomiedzy blachg trapezowg a sciang zelbetowg pas obudowy z piyt z poliweglanu w
profilach aluminiowych wys. 1,8 m. Mocowanie obudowy do rygli poziomych. Przyjeto piyty z
poliweglanu gr 10 mm LTC10/3RS2000 o obcigzeniu dop. 0,75 kN/m? przy rozstawie podpor
1,8 m w ukfadzie pionowym. Poliweglan tréjscienny , struktura prostokatna, powierzchnia
zewnetrzna pokryta materiatem zabezpieczajgcym przed dziataniem promieniowania UV.
Wejscie na pomosty schodami stalowymi usytuowanymi wzdtuz pétnocnej sciany
szczytowej.
Wokot obiektu opaska z kostki brukowej.

Zabezpieczenie betonu: dla betonu piyty (fundamentow i $cian) magazynu przyjeto
nastepujgce klasy ekspozycji (wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)

- XC3 (XC2) - korozja wywotana karbonatyzacjg
- XD1(-) - korozja wywotana chlorkami
- XF2 (XF2) - agresywne oddziatywanie zamrzania/odmarzania

3.1.5. Posadowienie obiektu

Ze wzgl edu na bliskie poto zenie ob. 25 i 29 w niniejszym opracowaniu przewidzi  ano
wspolne wykonanie podto  za pod wymienione obiekty.

Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu sg bardzo zréznicowane i charakteryzujg je
otwory badawcze nr 25 + 29

Od strony potudniowej obiektu ( otwory 28 i 27 ) podioze jest niekorzystne. Pod warstwg
nasypow niebudowlanych o migzszosci 2,1 m wystepuje warstwa geotechniczna IA —
namuly piaszczyste i namuty gliny pylastej o migzszosci 0,9 m. Ponizej wystepuje
warstwa IB — torfy w stropie zblizone do namulu pylastego o gr. 0,8 m. Dopiero na
gtebokosci 4,0 m zaczynajg sie grunty warstwy geotechnicznej Il/Ill - piaski drobne , pyly
piaszczyste i piaski srednie sredniozageszczone, hieprzewiercone do poziomu 6,3 m
ponizej terenu.

W kierunku potudniowym ( otwér 26 ) nastepuje poprawa warunkéw gruntowych. Pod
warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,9 m wystepuje warstwa Il — piaski
Srednie i drobne zageszczone o0 migzszosci 1,4 m z niewielkim przewarstwieniem
namutéw piaszczystych ( 0,2 m). Ponizej wystepuje warstwa Il — piasek gliniasty
twardoplastyczny o gr. 0,9 m. Nastepnie na gtebokosci 3,2 + 4,5 m zaczynajg sie grunty
warstwy geotechnicznej Il- piaski drobne, sredniozageszczone. Ponizej pyt piaszczysty
twardoplastyczny potozony na warstwie gliny piaszczystej nieprzewierconej do poziomu
6,0 m ponizej terenu.

Uwarstwienie podtoza jest zr6znicowane i na przestrzeni obiektu moze sie zmienia¢. Na
czesci terenu przeznaczonego pod magazyn znajduje sie zbiornik gazu ktory zostanie
rozebrany. Pod zbiornikiem nalezy spodziewa¢ sie hasypu z gruntu piaszczystego ktory
przez 30 lat zostat skomprymowany i mozna na nim bezposrednio posadawiac.

Warunki wodne w podiozu rowniez sg zmienne na przestrzeni lokalizacji obiektu i zalezg
od ukiadu warstw nieprzepuszczalnych. Podczas wykonywania badah gruntowych
nawiercono dwa poziomy wod gruntowych. Zasadniczy - na rzednej 177,3m npm, ktéry
stabilizowat sie na rzednej 178,9 m npm oraz ptytko wystepujacych waod typu zaskdrnego
na rzednej 180,9m npm.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 8 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCYJNA
Ob.29 Magazyn osadu odwodnionego

W zwigzku z powyzszym nalezy obnizy¢ poziom wod gruntowych za pomoca studni
depresyjnych 0,5 m ponizej dna wykopu t.j. do rzednej ok. 176, 1 m npm.

Przyjeto wymian e gruntdw nasypowych i organicznych cz  es$ciow g lub catkowit g w
zaleznos$ci od faktycznej mi gzszos$ci tych warstw. W ich miejsce projektuje sie nasyp
zageszczony z piasku sredniego o migzszosci ok. 0,3 + 2,85 m. Stopien zageszczenia
nasypu Id = 0,7. Szczegdtowy zakres wymiany gruntéw pokazano na rys. 046/B/PW/29/01

Wymagania dotyczace zageszczenia nasypOw sg nastepujace:

- Nasypy wykonywac na warstwie nosnej podioza rodzimego o minimalnych
parametrach E2>30, Is > 0,97. Parametry sprawdzi¢ na budowie bezposrednio
przed rozpoczeciem robot, poniewaz jest to warstwa przypowierzchniowa i moze
ulega¢ zmianom w zaleznosci od opaddéw i pér roku

- Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypie Id = 0,7. Modut pierwotnego
odksztatcenia gruntu E = 100 MPa.

Nasypy wykonywa¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc hormowe materialy na ich
budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robo6t.

3.1.6. Wytyczne realizacji

Roboty ziemne

Wykopy odwadnia¢ za pomocg studni depresyjnych, odwodnienie powierzchniowe oraz
wybieranie piasku pod wodg doprowadzi do rozluznienia gruntdw tym wiekszego im
drobniejsza jest frakcja piaskow. Ze wzgledu na zio zone warunki gruntowe i
wyst epowanie gruntow organicznych w poziomie posadowieni a obiektu; wykop a
nastepnie nasyp powinien odebra ¢ geolog oraz nale zy zapewni ¢ nadzor autorski
Projektanta.

Nasyp wykonywa¢ warstwami gr. 30 cm zageszczajgc mechanicznie do Ip 20,7.
Nachylenie skarp nasypu min. 1:2.

Roboty konstrukcyjne

Konstrukcje stalowg podzielono na elementy wysytkowe wykonywane w warsztacie o
diugosci nie wiekszej niz 14m (do uzgodnienia z wykonawca).

Elementy wysytkowe konstrukcji stalowej nalezy skreca¢ na sruby, przestrzegajac na
montazu wyspecyfikowanych momentow dokrecania dla srub sprezajacych.

Nalezy zwréci¢é uwage, by do montazu konstrukcji stalowej, przystapic po
wyrektyfikowaniu i przykreceniu stupéw do cokotéw zelbetowych. Jednoczesnie z
montazem gtéwnych elementéw konstrukcyjnych nalezy montowaé stezenia pokryciowe
poprzeczne i podiuzne oraz stezenia pionowe $cienne.

Po zakonczeniu montazu konstrukcji stalowej mozna przystgpi¢ do montazu obudowy.
Monta z blach trapezowych

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na ptatwiach wg dokumentacji. Zaktad
podtuzny blach pojedynczy. Na stykach podtuznych nalezy stosowac uszczelki z gumy
neoprenowej lub z pianki poliuretanowej. Laczenie blachy trapezowej do ptatwi za
pomocg wkretow samowiercacych ®©5.5mm x 38 mm. Mocowanie na ptatwiach
posrednich co druga fale. Na ptatwiach skrajnych oraz przy szczytach w pasie szerokosci
1.0m w kazdej fali.

Potgczenie arkuszy blach miedzy sobg za pomoca nitow jednostronnych ®4.5mm co
20cm.

Zaleca sie stosowac tgczniki ocynkowane z podktadkg z gumy neoprenowej wkrecanych
wiertarka.

3.1.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej
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Na powierzchniach bocznych oraz poziomych gérnych fundamentéw stykajacych sie z
gruntem przyjeto izolacje powtokowg (na zimno) z dyspers;ji asfaltowo-kauczukowej 1x,R”
+ 1X"P".

Izolacje posadzki magazynu podano w pkt. 3.1.4.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujgacych sie w
atmosferze C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej)
system o trwatosci H:

- Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka
gruntujgca z farby epoksydowej do gruntowania z pigmentami antykorozyjnymi -
gr. powtoki NDFT=80um, 2+3 x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT=
200um. Cailkowita grubos¢ nominalna powtok NDFT= 280um

- Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w
wytwérni.  Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 Y.

- Blacha trapezowa ostonowa i na dachu ocynkowana z powtokg PVF, — 25 um

3.2. Stanowisko mycia két pojazdéw samochodowych

3.2.1. Lokalizacja
Projektowany obiekt zlokalizowany zostat w drodze przy ob. 29 od strony zachodniej.

3.2.2. Funkcja technologiczna

Zadaniem tacy jest zebranie odciekéw powstalych podczas mycia kot pojazdow
samochodowych obstugujgcych Magazyn osadu odwodnionego.

3.2.3. Uksztattowanie i konstrukcja obiektu

Zaprojektowano zelbetowg tace w drodze wyspadkowang do wpustu ulicznego i
studzienki kanalizacyjnej.

Powierzchnia tacy: 4,5 x 15 m = 67,5 m? .

Konstrukcja tacy z betonu B37.klasa ekspozycji XC3, XD1, XF2.

Pod tacg studzienka kanalizacyjna sr. wew. 0,5 m z elementoéw prefabrykowanych.
W tacy osadzony wpust sciekowy uliczny ciezki klasy D.

WYTYCZNE REALIZACJI

Ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w
poziomie posadowienia niz to przyjeto w projekcie wykopy oraz nasypy pod obiekty
powinien odebrac¢ uprawniony geolog.

UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektéw zawarto w Pro_iekcie
Bud_owlanym Tom |l, czesé 2, zeszyt Il Technologia — KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM

Dokumentacje rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami wymienionymi w pkt. 1.6

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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