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UWAGA :

1. Przypowierzchniowe , usuwane , warstwy gruntéw
nienosnych wykazujg znaczny stopien spoistosci .
Zaktada sie pochyto$¢ Scian wykopu 1:0,6.

Po usunieciu z wykopu gruntow nienosnych nalezy go
wypetni¢ , do poziomu posadowienia projektowanych
obiektow , piaskiem Srednim , jednorodnym .

Wypetnienie uktada¢ warstwami o grubosci max. 30 cm,
zageszczajac mechanicznie do I1d =0,7 .

3. W obrebie projektowanego wykopu znajduje sie
podsypka piaskowa ( wymiana gruntu )
spod , przewidzianego do rozebrania , fundamentu
mokrego zbiornika biogazu ( do zdemontowania ).
Jej przyblizony zasieg i grubosc¢ przyjeto na podstawie
archiwalnej dokumentacji w / wym. fumdamentu .
Po usunieciu gruzu z rozebranego fundamentu,
usuna¢ takze , naruszong i zanieczyszczong gruzem ,
gorng warstwe podsypki .
Pozostatg cze$é podsypki mozna wykorzystac .
Jej warstwe stropowg zagesci¢ mechanicznie do Id =0,7 .
4. Dokumentacje badan geotechnicznych gruntu
wykonano w marcu 2011 r.
Profile otwordw , potozonych w rejonie wykopu,
podano w skali 1:100 (w pionie ).

5. Zwierciadto wdd gruntowych natezy obnizac,
do poziomu 0,5 m ponizej dna wykopu ,
przy uzyciu studni depresyjnych .
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