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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej -
magazynu osadu odwodnionego ob. 29.  Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie architektoniczne przedmiotowego
obiektu .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

— instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 29 - magazyn osadu odwodnionego zlokalizowany jest w péinocno —
zachodniej czesci dzialki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjna doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoéikowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowe;j
lub niespelna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggltych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osaddéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtdwnie
z torfébw, w goérnej przewaznie z namutdéw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwiezlych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢é mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych waéd typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o
opisanym charakterze nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo
w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosha o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukladajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
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doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskornych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wlasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Funkcja technologiczna

W obiekcie magazynowany bedzie skladowany osad odwodniony. Ptyta magazynu moze
by¢ obcigzona osadem (do wysokosci 2,4m) i spycharko-tadowarkg na calej powierzchni/
Przewiduje sie centrale obcigzenie w pasie przejezdnym (szerokosci 4m) —samochodami
ciezarowymi o masie do 30,0 t.

3.2. Wielko $¢ obiektu

Wiata jednonawowa przykryta dachem dwuspadowym.

Wymiary zewnetrzne w planie 23,9 x 64,60 m
Wysokos$¢ od terenu max 8,1 m

Powierzchnia zabudowy wynosi 1550 m2
Kubatura 12267 m3

3.3. Opis konstrukcji
Konstrukcja obiektu mieszana — cze$¢ dolna zelbetowa, cz. gorna stalowa.

Ramy stalowe czesci gérnej o rozpietosci 24,0 m w rozstawie 4,0m - posadowione na
stupach filarach cz. dolnej zelbetowej. Ramy z profili walcowanych HEA 450 zabezpieczone
antykorozyjnie (kolor niebieski RAL 5019)
Ptatwie stalowe ceowe 180 p ( kolor szary)
Pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej TR — 50/260 gr. 0,88
mm.(wierzchnia warstwa w kolorze niebieskim RAL 5019, spodnia w kolorze jasno szarym
RAL 9002).
Woda deszczowa odprowadzana przy pomocy rynien @150 i rur spustowych @100 - z PCV ,
a dalszy odptyw wody do kanalizacji deszczowej. Rury spustowe posiadajg czyszczaki i sg
mocowane do ram stalowych.
Stateczno$¢ konstrukcji stalowej wiaty zapewniona przez zespot stezen pionowych i
potfaciowych.
a) Czesc¢ dolng stanowig $ciany oporowe zelbetowe z filarami (w kolorze naturalnego
betonu) , w rozstawie 4,0 m, pod stupy stalowe ram. Wysokos¢ scian 3,0 m, z czego 2,4
m wystaje ponad posadzke magazynu. Cokdt zewnetrzny scian wykonczony tynkiem
mozaikowym (w kolorze 119 - wg palety ATLAS) do wysokosci 20 cm ponad poziom
terenu, oraz 10 cm w gigb terenu, wokot obiektu. Grubosé scian oporowych 0,25 mi 0,3
w rejonie oparcia pomostow. W scianach podtuznych dylatacje dzielagce je na odcinki
mniejsze niz 20,0 m. Na osi podtuznej magazynu dwa gtéwne wjazdy szer. 5,0 m. W
Scianie zachodniej wjazd boczny szer. 3,55m.
b) Fundament Scian i filaréw stanowi wspolna tawa zelbetowa szer. 3,8 m i wys. 0,7 m .
c) Wewnatrz magazynu wydzielono boksy szer. 12,0 i 16,0 m za pomocg zelbetowych scian
oporowych, ktérych wysokosé wynosi 2,4m.
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» Posadzke magazynu stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 25 cm z betonu B37, zatarta na
gtadko, wyspadkowana do usytuowanego centralnie kanatu sciekowego. W plycie
zabetonowano okucia C100 stanowigce wsparcie dla demontowalnych $cianek opisanych w
projekcie technologicznym. Plyta zaimpregnowana zywicg epoksydowa do posadzek w
kolorze szarym. Dylatacja wokot Scian wykonana z tasmy dylatacyjne z uszczelnieniem
kitem poliuretanowym trwale plastycznym. Szczeliny skurczowe uszczelnione kitem.

« Kanat sciekowy otwarty z elementdéw prefabrykowanych — drogowych. Spadek kanatu do
dwdch wpustéw ulicznych.

*  Warstwy poditoza piyty magazynu :

warstwa poslizgowa — folia gr. 0,15 mm

warstwa izolacyjna 3 x papa na lepiku

podbudowa gérna - beton B10 — gr 10 cm

podbudowa dolna — piasek/ pospotka — wskaznik zageszczenia Is = 0,97 — gr 20 cm
podioze — nasyp z piasku $redniego o stopniu zageszczenia Ip =2 0,7 — do gruntu

nosnego.
d) W poziomie + 4,44 konstrukcja wsporcza pod przenosniki tasSmowe wraz z pomostami
obstugowymi.
e) Wejscie na pomosty schodami stalowymi usytuowanymi wzdtuz pétnocnej sciany
szczytowe).

W poziomie przenos$nikow zastosowano zewnetrzny pas ostonowy wys. 1,72 m z blachy
trapezowej ocynkowanej powlekanej TR — 35/207 gr. 0,75 mm. w kolorze niebieskim RAL
5019, mocowanej do rygli i stupow ram. Krawedz gorna Scianki ostonowej zamknieta obrobka
blacharskg z blachy ocynkowanej powlekanej (w kolorze $cianki), mocowang nitami
jednostronnymi @ 4,5 co 30cm. Ponizej w/w pasa ostonowego przewidziano dodatkowg ostone
Z ptyt poliweglanowych nierozprzestrzeniajgcych ognia. Plyty z poliweglanu gr. 10mm,
tréjSciennego o strukturze prostokagtnej. Powierzchnia zewnetrzna ptyt pokryta materiatem
zabezpieczajgcym przed dzialaniem promieniowania UV. Piyty z poliweglanu, w uktadzie
pionowym LTC10/3RS2000 o obcigzeniu dopuszczalnym. 0,75kN/mz2 przy rozstawie podpor
1,8m.

Piyty osadzone w aluminiowych profilach systemowych. Skrajna odlegtos¢ miedzy profilami
wynosi 181 cm. Profile mocowane sg do rygli, a te z kolei do stupow ram. Krawedz goérna i
dolna jest wykonczona obrobka z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze niebieskim RAL
5019, mocowang nitami jednostronnymi & 4,5 co 30cm. Pas dolnej obrébki przewidziany tylko
miejscowo w obszarze stupdw. Czes¢ profilu aluminiowego

do wyciecia w $wietle stupow stalowych- HEA 450

*  Wokot obiektu opaska szerokosci 60 (95)cm ,z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
(w kolorze ciemno szarym-grafitowym) na podsypce z piasku gr. 5 cm. + obrzeze
trawnikowe
betonowe 6 x 20 x 100 cm, a wzdluz szczytédw obiektu krawezniki betonowe, uliczne.
Przestrzen miedzy wiata, a ob. 25 wytozona kostkg z odprowadzeniem wody poza obiekty.

» Od strony pétnocnej sktadowiska, w drodze, usytuowane zostato stanowisko mycia kot
pojazdéw samochodowych o powierzchni 67,5m? . Stanowisko to stanowi plyta zelbetowa,
z wpustem $ciekowym ulicznym, wyspadkowana do srodka.

3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

— Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej zostalo
opisane w projekcie konstrukciji.

— Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zostatlo opisane w projekcie
konstrukcyjnym

- Blacha trapezowa ostonowa i na dachu ocynkowana z powtokg PVF2 — 25 ym
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3.5. Instalacje

* Technologiczne

» Elektryczne sity, oswietlenia, odgromowe
» Teletechniczne i AKPiA

* Wodociggowo — kanalizacyjne

3.6. Zaloga

Obiekt bezzatogowy obstugiwany dorywczo (dostepne pomieszczenia socjalne
w ob. 42 i 30)

3.7. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Obiekt zakwalifikowany do obiektow PM niskich o wysokosci ponizej 12 m.
* Obiekt otwarty — wiata, parterowy nie podpiwniczony.

* Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?2

» Klasa odpornosci ogniowej ,E”

» Obiekt nie zagrozony wybuchem

* Dojazd do budynku bezposredni

» Dopuszczalna strefa pozarowa wynosi 15000 m2

* Powierzchnia zabudowy wynosi 1550 m?2

* Kubatura 12267 m3

3.8. Kolorystyka
Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

4. UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dlq obiektéw_ zawarto w Tom |Il, czesé 2,
zeszyt Il Technologia — KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAREM | WYBUCHEM

Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami wymienionymi w pkt. 1.6

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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