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dla rury DN9OO w istniejacym otworze

Beton C25/30 (B30)

Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W)

Stal profilowa OH18N9

Bloczki z betonu B15 na zaprawie cementowej

GP - przejScie szczelne sktadajace sie z pierscienia elastomerowego i dwdch
pierscieni dociskowych wykonanych ze stali kwasoodpornej, Sciskanych poprzez
skrecenie srubami kwasoodpornymi. Przej$cie stosowane jest w istniejacych
otworach gdzie wstawiane sg rury o0 mniejszej niz pierwotna srednicy.

Nowe przejscia szczelne nalezy wykonac poprzez wyciecie otworu metodg
gwarantujaca gtadka i rowng powierzchnie otworu oraz poprzez wstawienie
uszczelnienia tancuchowego.

Otwory po zdemontowanych rurach i nie wykorzystane po modernizacji nalezy
zaslepi¢ wstawiajac element GP bez otworu na rure lub zaspawac blachg
nierdzewna gr. 8mm

UWAGI rozpatrywac tacznie z rys. nr 046/B/PW/4/02

1- Przed wycieciem otwordw w stropie nalezy osadzic belki IPE180 i podklinowac
istniejacy strop. Nastepnie nalezy usunac z ptyty warstwy izolacyjne i spadkowe
oraz wycig¢ otwory metodami nieudarowymi. Powierzchnie ptyty w miejscu nowych
kominkow nalezy zgroszkowac, wykonac warstwe sczepng, wklei¢ kotwy #12 co
20cm, zazbroic i zabetonowa¢ kominek. W kolejnym kroku nalezy uzupetic lub
wykona¢ warstwy izolacyjne stropu z wywinieciem ich na kominek ponad poziom
terenu, wykonac obrobke blacharska i zamontowac systemowy wiaz rewizyjny.

2- Lokalizacja nowego otworu dla rury DN800 wg czesci technologicznej projektu.
Otwor dla przejscia szczelnego DN 800 wycigé w $cianie metodami nieudarowymi.
Metoda wycinania otworu powinna gwarantowac gtadka powierzchnie otworu po
wycieciu. W otworze zastosowac przejscie szczelne typu tancuchowego dla rury
DN800. Wokot otworu od zewnatrz i od wewnatrz komory nalezy przyklei¢ tasmy z
wiokien weglowych szerokosci 60mm i grubosci 1mm o wytrzymatosci na
rozciaganie min 2600MPa. Tasmy nalezy przykleja¢ na starannie przygotowane
podtoze z zastosowaniem wszystkich zalecen i wytycznych producenta tasmy.

3- Otwory w stropodachu czesci podziemnej nalezy wycina¢ w srodku ptyt
zelbetowych tak aby nie uszkodzi¢ belek podpierajacych jak i zeber samych ptyt
dachowych.

4- Istniejgce fundamenty pod urzgdzenia nie wykorzystane nalezy skué¢ do
poziomu posadzki, a istniejgce fundamenty w miejscu ktorych przewidziano nowe
(Fu-1i Fu2) nalezy rozebra¢ do poziomu ptyty fundamentowe;.

5- Fundamenty pod pompy ktore majg by¢ nadbudowane nalezy sku¢ wierzch
ptyty, oczyscic i odstoni¢ zbrojenie boczne fundamentu. Zbrojenie "nadstawki"
nalezy przyspawac do istniejacego zbrojenia fundamentéw. Pomiedzy istniejaca a
nowg czescig fundamentu konieczne jest zastosowanie warstwy sczepne.
Zamiast spawania dopuszcza si¢ wklejanie nowych pretow w istniejacg czesc
pyty.

6- W obiekcie nalezy wymieni¢ wszystkie barierki stalowe na wykonane ze stali
ON18H9 wysokosci 1.1m. Stupki balustrad wykonac z rury $38x2.5mm pochwyty z
rury $38x2mm, a poprzeczke posrednig z rury $32x1.5mm. Bortnice szerokosci
150mm wykonane z blachy gr. 1.5mm z krawedziami zagietymi na 1cm. Stupki
balustrady mocowac do podtoza betonowego i zelbetowego za pomoca 4 kotew
wklejanych nierdzewnych M10.

7- Podpory pod rurociggi systemowe.
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