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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwarysunku Nr rysunku
0 Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- plan sytuacyjny 046/A/IPW/4/0
1 Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- rzut podziemia 046/A/IPW/4/1
2 Ob. 4 pompownia sciekoéw i osadu- rzut parteru 046/AIPW/4/2
3 Ob. 4 pompownia sciekow i osadu- rzut dachu 046/A/PW/4/3
4 Ob. 4 pompownia $ciekow i osadu- przekréj A-A 046/A/PW/4/4
5 Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- przekréj B- B 046/A/PW/4/5
6 . ra . Vs . _ -
Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- elewacje 046/A/PW/4/6
/kolorystyka
7 Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- zestawienie 046/A/PW/AIT
stolarki
8 Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- drabina na dach 046/A/IPW/4/8
9 Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- D1-cokét cz. soc. 046/A/IPW/4/9
10 Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- D1-cokdt z rynng 046/A/PW/4/10
11 Ob. 4 pompownia sciekéw i osadu- D1-okno. 046/A/IPW/4/11
12 Ob. 4 pompownia sciekow i osadu- D1-attyka 046/A/IPW/4/12
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektoniczne;j
pompowni sciekoéw i osadu ob. 4. Jest to obiekt modernizowany
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-architektoniczne
przedmiotowego obiektu

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy
i montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow
N Nazwa obiektu oY g?)i(‘iegrtzizo- :)):)Ijzkk?(l)-
obiektu likwidacji wane
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z
kontenerem
4 Pompownia $ciekdw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jako$ci sciekow oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
OB. NR 4 POMPOWNIA SCIEKOW | OSADU

il Nazwa obiektu oo S]l())idegrtzizo- Orbl'eI:[y-
obiektu likwidacji | 0% projekto
wane
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B Zbiorniki retencyjne 11° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgacego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Konsorcjum firm CDM/Biprowod

5/11

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
OB. NR 4 POMPOWNIA SCIEKOW | OSADU

1

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (uzupetnienie) Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r
Dokumentacja archiwalna.

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za

istothe w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1

.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie

Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

od poétnocy z ul. Podole
od zachodu z ul. Matopolskg
od wschodu z rzekg Strawg
od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Obiekt nr 4 pompownia Sciekdéw i osadu znajduje sie w centralnej czesci dziatki,

na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia./patrz rysunki/

2.  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekty nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 STAN ISTNIEJACY
Istniejacy budynek zostat zrealizowany w 1974 roku i sktada sie z dwéch czeéci:

1. czedci technologicznej zagtebionej pod powierzchnig terenu, przykrytej
przeszklonym swietlikiem

2. czesci zapleczowej, parterowej na poziomie terenu, w ktorej
zlokalizowano pomieszczenia dyspozytorni, WC i socjalne.

Powierzchnia zabudowy: 298,04 m22
Powierzchnia uzytkowa: 270,40 m22
Kubatura: 2022,76m3
Wysoko$¢ czesci podziemnej 4,67 m
Wysokos¢ pomieszczenia podziemnego 5,15 m
Wysokos¢ czesci nadziemnej 5,57 m
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTURA
OB. NR 4 POMPOWNIA SCIEKOW | OSADU

1. Czes¢ technologiczna
Wykaz pomieszczen
1.pomieszczenie pomp 224,58m?
2.komunikacja 18,24 m?

posadowiona znacznie ponizej terenu zostata zrealizowana w postaci zbiornika
zelbetowego przykrytego stropodachem z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych.

Izolacje

Zagtebiona czes¢ pompowni zelbetowa ostonieta od strony zewnetrznej izolacjg
pionowg i poziomg ciezkg z czterech warstw papy. Na ptycie dennej na izolacji
warstwa ochronna z betonu grubosci 5cm. Na scianach pionowych na  izolacji
Scianka dociskowa.

Dach

Dach z prefabrykowanych ptyt dachowych panwiowych opartych na dzwigarach
zelbetowych kryty papa. Na srodkowych przestach dzwigaréw wzdtuz catej hali
oparte prefabrykowane ramki zelbetowe Swietlika. Co drugie pole zaluzje z
blachy ocynkowanej, petnigce role wentylacji grawitacyjne;j.

Swietlik.

Slusarka otworéw okiennych pomiedzy stupkami ramek oraz gérnej czesci
naswietla z ksztattownikow stalowych wypetnionych szkiem zbrojonym
Klatka schodowa

Schody zelbetowe, jednobiegowe, wspornikowe, ze spocznikiem posrednim i
belkami usztywniajgcymi, betonowane na miejscu. Barierki z ptaskownikéw
stalowych malowanych farba olejna.

Posadzki
Ptytki ceramiczne

2. Czes¢ zapleczowa

Wykaz pomieszczen

1.komunikacja 3,14m?
2. WC 2,4m?
3.pom.zatogi 4,42m?
4. rozdzielni nn 15,95m?
Sciany

Sciany murowane z cegty kratéwki i blokéw PGS, nad dachem ze wszystkich
stron ogniomury wystajgce ponad pota¢ dachowa, nieocieplone.

Stropodach

Stropodach na stropie gestozebrowym typu DZ-3, ocieplony styropianem
grubosci 4cm i pokryty kilkoma warstwami papy, ze spadkami potaci dachowej
w kierunku jednej rury spustowej.

Stolarka okienna i drzwiowa
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Stolarka okienna i drzwi wejsciowe z PCV Od strony potnocnej Slusarka
wypetniona luksferami. Wrota stalowe i drzwi wewnetrzne kwalifikujg sie do

wymiany.

Posadzki

Ptytki ceramiczne.

Brak opaski wokot budynku.

Schody zewnetrzne betonowe i balustrady w ztym stanie technicznym.

3.2 MODERNIZACJA
Czes¢ technologiczna
Powierzchnia pomieszczen nie ulega zmianie
Czesc¢ zapleczowa
Wykaz pomieszczen

1. przedsionek 2,37Tm?
2.WC 1,82 m?
3. wiatrotap 4,85 m?
4. rozdzielni nn 15,95 m?

3.2.1 Termomodernizacja:

Czes¢ technologiczna

8°C<Ti<16°C

Sciany zewnetrzne potaczone z czescig podziemna
Gr 50 cm betonu + 6 cm styropian FS15
U=0,475<Unorm=0,65 (W/m?3xK)

Sciany $wietlika

Gr 27 cm betonu+8 cm styropianu FS15
U=0,416<Unorm=0,65 (W/m3xK)

Strop nad czescig podziemnag

Gr 28 cm betonu+8 cm styropianu FS15
U=0,385<Unorm=0,5 (W/m?xK)

Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2 m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm

zabezpieczono folig kubetkowg

dach po zdjeciu istniejgcych warstw

nalezy ociepli¢ 8 cm styropianu FS15

Czes$c¢ zapleczal/socjalna
Ti>16°C
Sciany zewnetrzne
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Gr 28 cm cegta kratowka +12 cm styropianu FS15
U=0,276<Unorm=0,3 (W/m3xK)

Dach

Ptyty panwiowe 7 cm betonu+18 cm styropianu FS15
U=0,213<Unorm=0,25 (W/m?xK)

Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm

zabezpieczono folig kubetkowg

3.2.2 Wykonczenie budynku

w pasmie 60 cm od scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki
betonowej ze spadkiem od budynku

dach czesci technicznej po zdjeciu istniejgcych warstw

nalezy ociepli¢ 8 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podkiadowsq i papg wierzchnig
termozgrzewalng

dach czesci zapleczowej po zdjeciu istniejgcych warstw

nalezy ociepli¢ 18 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podktadowa i papa
wierzchnig termozgrzewalng

zaprojektowano nowe wejscie na dach drabina systemowg np.KRAUSE ze stali
nierdzewnej

obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej
rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe

Swietlik
Nalezy rozebraC istniejacy $wietlik i zamontowa¢ nowy na profilach
aluminiowych /systemowych/ z wypetnieniem z poliweglanu ,dymionego”

U< U max2,6/W/m?3xK/

okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/
U< U max1,9W/m3xK/

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

parapety wewnetrzne z konglomeratu

schody zewnetrzne i rampy po uzupetnieniu ubytkow pokryé zywicg epoksydowa
mrozoodporna ,antyposlizgowg

barierki wykonac ze stali kwasoodpornej

Elewacja /patrz kolorystyka/

Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg

Cokoty tynk mozaikowy gr 1,5mm —marmurit

Daszek nad wejsciem dla zatogi —systemowy z poliweglanu ,dymionego”
3.2.3 Wykonczenie pomieszczen

Czes¢ techniczna

Sciany
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do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju wodoodpornym z fuga
wodoodporng wykonczone listwa,

powyzej wykonac naprawe tynkéw ,malowac farba podktadowa i 2x farba
akrylowg

sufity malowac jak sciany
podtogi

po skuciu istniejgcych ptytek i naprawie podfoza gresy antyposlizgowe,
olejoodporne i odpornych na zabrudzenia w kolorze bezowym na kleju
wodoodpornym z fuga wodo i chemoodporna. Cokoliki 0 wysokosci 10cm z tego
samego materiatu co posadzka, wykonczone listwami,

nad kanatami zamontowac kraty pomostowe z tworzywa sztucznego
wzmochionego szkiem.

Schody

Wytozy¢ ptytkami j.w.

Barierki ze stali kwasoodpornej

Czesc¢ zapleczowa

Sciany

w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na
kleju wodoodpornym z fugg wodoodporng ,wykonczone listwg, po uprzednim
wykonaniu ptynnej izolacji p. wilgociowej wokot umywalki i pisuaru , powyzej
wykonacé naprawe tynkéw ,malowac farba podktadowa i 2x farba akrylowg

pozostate pomieszczenia malowac j/w
sufity malowac jak $ciany
podtogi

po skuciu istniejgcych ptytek i naprawie podfoza potozyc¢ ptytki grysowe
antyposlizgowe na kleju wodoodpornym z fuga wodoodporng, cokoliki o
wysokosci 10cm z tego samego materiatu co posadzka, wykonczone listwg w
pomieszczeniach sanitarnych wykonaé ptynng izolacje p.wilgociowa.

w pomieszczeniach technicznych elektrycznych posadzki przemystowe
antyelektrostatyczne

okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka
U< U max1,9/W/m2xK/

parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j

parapety wewnetrzne z konglomeratu

bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym

U< U max2,6/W/m3xK/

drzwi wewnetrzne do pomieszczen technologicznych aluminiowe

drzwi wewnetrzne do pomieszczen obstugi ptycinowe typowe drewniane.
drzwi zewnetrzne aluminiowe
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