Nadbudowa fundament Fu-3 szt 1
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Nadbudowa fundament Fu-4 szt 4
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beton konstrukcyjny B25 (C20/25); beton podkfadowy B10 C8/10)

stal # A-lIN (RB500W)
+0,00=179,72m n.p.m.
UWAGI:

- stal @ - A (S138X-b)

1. Mocowanie pompy do fundamentu wykonac wg wytycznych producenta pompy.
2 Elementy zelbetowe zagtebione w gruncie izolowac przeciwilgociowo.
3. Przerwy dylatacyjne wypeinic styropianem, od gory zabezpieczy¢ kitem poliuretanowym trwale plastycznym.
4- Szczegotowa lokalizacja i wymiary fundamentu wg projektu technologii
5- Istniejace fundamenty pod urzadzenia niewykorzystane nalezy skué do poziomu posadzki, a istniejace fundamenty w miejscu ktorych
przewidziano nowe (Fu-11i Fu2) nalezy rozebra¢ do poziomu ptyty fundamentowej.

6- Fundamenty pod pompy ktdre majg by¢ nadbudowane nalezy skuc, oczySci¢ wierzch piyty i odstonic zbrojenie boczne fundamentu. Zbrojenie

"nadstawki" nalezy przyspawac¢ do istniejacego zbrojenia fundamentow. Pomiedzy istniejacq a nowa czescig fundamentu konieczne jest
zastosowanie warstwy sczepnej. Zamiast spawania dopuszcza sie wklejanie nowych pretow w istniejacq czes¢ piyty.

Wykaz stali
Diugose
Stal fqczna
(m)
Poz. | # |Dfugose (cm) A-IIN
szt. |w elem.| elem.
A-IIIN #12
7 | 12 243 6 6 1 14.58
8 12 126 14 14 1 17.64
9 12 226 24 6 4 54.24
10 12 134 52 13 4 69.68
Dfugos¢ wg Srednic (m) 156.14
Masa 1 m preta (kg/m) 0,888
Masa 1gczna wg Srednic (kg) 138,652
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg) 138,652
Ogdtem (kg) 138,652
Rew. 00 Projekt wykonawczy IX 2011
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
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Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o0.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—-300 Piotrkéw Trybunalski

Miasto Piotrkéw Trybunalski

OBIEKT: . C _
Ob.4 — Pompownia $ciekdw i osadow
NAZWA RY¥brojenie nadbudowy fundamentu pod pompe Fu5 i Fu6
Glowny projektant "™ Elzbieta Kozlowska " Konstrukcja
inz. :

Projektowat Tomasz Grabowski EN\ ow%m\ ws.OW\ 05 mm»“ﬁw.mwﬁ Wykonawczy
Opracowal - 1:25
Opracowat e o X 2011
Sprawdzit "™ Irena Haluch 566,69 " 046 /B/PW/4/07
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [~ 00




