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Spis rysunkoéw

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 Ob. nr 4 — pompownia $ciekéw i osadéw — rzut podziemia — 049/S/PW/4/01
" |instalacje grzewcze i wentylacyjne

2 Ob. nr 4 — pompownia $ciekdéw i osadow — rzut parteru i dachu - 049/S/PW/4/02
" |instalacje grzewcze, wentylacyjne

3 Ob. nr 4 — pompownia $ciekdéw i osadow — rozwiniecie instalacji 049/S/PW/4/03
" | ogrzewania

4 Ob. nr 4 — pompownia $ciekdéw i osadéw — rzut podziemia i parteru - | 049/S/PW/4/04
" |instalacje wod-kan

5 Ob. nr 4 — pompownia $ciekéw i osadéw — profil kanalizacji 049/S/PW/4/05
" | sanitarnej i aksonometria wody pitnej
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1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych w
pompowni wysokich cisnien.

3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzaciji,
wody do zmywania, wody pitnej oraz kanalizacji sanitarne;.

4 Charakterystyka istniej gcej oczyszczalni sciekow
W budynkach ujetych w opracowaniu istniejgce instalacje wentylacji, ogrzewania,

wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej sg w ztym stanie technicznym. W zwigzku z
powyzszym istniejgce instalacje nalezy catkowicie zdemontowaé i wykonaé ponownie
wedtug projektu.

5 Podstawowe dane techniczne
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO - strefa klimatyczna 1l (wg PN-B-03420:1976)

tz1 = 30°C
ZIMA — wg. zyczenia Inwestora
tz2 = -24°C

Parametry powietrza wewnetrznego:

t max — w pom. rozdzielni nn max. +35C, w pozostatych pomieszczeniach - bez
wymagan

t min +8/20°C.

6 Wentylacja

6.1 Podstawowe rozwi gzania

6.1.1 Hala pomp

Hala pomp jest czesciowo zagtebiona w gruncie. Wysokos¢ budynku ponad terenem

wynosi ok. 70cm. Wzdhuz stropu umieszczony jest pas swietlikdw.

Wentylacja ma za zadanie state przewietrzanie pomieszczenia. Wg. danych
technologicznych pomieszczenia te nie sg zagrozone wybuchem.

W pompowni przewiduje sie instalacje nawiewng N1 realizowang aparatami
grzewczo — wentylacyjnymi pracujgcymi na powietrzu $wiezym i obiegowym,
wyposazonymi w filtr oraz nagrzewnice wodng, w wykonaniu chemoodpornym.
Aparaty zostang zawieszone na scianie. Przewiduje sie czerpnie dachowe.

W instalacji wywiewne] W1 przewidziano wentylatory dachowe w wykonaniu
chemoodpornym. Instalacja bedzie dwustrefowa, usuwajgca z dolnej czesci
pomieszczenia 2/3 ilosci powietrza i 1/3 z gérnej strefy pomieszczenia pompowni
(bez nadbuddéwki). Wentylacje wywiewng nadbuddéwki zapewnia instalacja W2
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wyposazona w wentylator osiowy. Kratki odprowadzajg powietrze z gornej strefy
nadbudowki.

Instalacje te bedg pracowaty w sposob ciggly. Wydajnosé systemow N1 i W1+W2
wynosi 8000m3/h, co zapewnia 5w/h powietrza w catej kubaturze pompowni.
Przewidywana ilo$¢ powietrza umozliwia rowniez odprowadzenie zyskow ciepta oraz
utrzymanie temperatury w pomieszczeniu latem ponizej 40°C.

Na okres letni przewiduje sie dodatkowo instalacje wentylacji naturalnej N2
realizowany przez czerpnie/wyrzutnie $cienne z przepustnicami usytuowane w
Scianach bocznych nadbudowanej czesci pompowni. Praca systemu okresowa —
sterowana recznie przez otwarcie przepustnic.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe z blachy stalowej kwasoodporne,j.
Elementy dachowe - z laminatu poliestrowo-szklanego. Nie przewiduje sie
dezodoryzacji powietrza w pomieszczeniach pompowni.

6.1.2 Pomieszczenie rozdzielni nn
W pomieszczeniu rozdzielnicy wymagana jest wg. zatozen technologicznych

temperatura maksymalna +35°C.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez czerpnie $cienng (system N3). Wywiew bedzie realizowany wentylatorem
osiowym oraz wywietrzakiem dachowym (system W3).

Przyjeto intensywnosc¢ wentylacji 2w/h = 90m3/h.

Dla odprowadzenia zyskow ciepta przewidziano klimatyzator typu split z jednostkg
wewnetrzng kanatowg oraz jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na scianie w rejonie
rozdzielni nn. Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej, izolowane, prowadzone
pod stropem pomieszczenia.

6.1.3 WC
Przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg realizowang wentylatorem

lazienkowym na kanale murowanym wentylacji grawitacyjnej (system W6).
Wentylator bedzie uruchamiany od tacznika oswietlenia, wylgczany ze zwiokg
czasowg. Nawiew do pomieszczenia bedzie kompensacyjny przez otwory w
drzwiach.

Wymagany strumien powietrza wynosi 75m3/h.

6.1.4 Przedsionek

W przedsionku wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +8°C. Przewiduje

sie ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Wentylacja pomieszczenia naturalna, przez drzwi oraz kanat wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzony do wywietrzaka dachowego (system W5). Przewody z blachy
stalowej kwasoodpornej, izolowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia.

6.1.5 Komunikacja
W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +8<C.

Przyjeto ogrzewanie wodne grzejnikowe oraz kurtyne zimng zlokalizowang pionowo
przy bramie wjazdowej.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5/16 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY
Ob. nr 4 Pompownia $ciekéw i osadow

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez okna. Wywiew bedzie realizowany wentylatorem osiowym oraz wywietrzakiem
dachowym (system W4). Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej, izolowane,
prowadzone pod stropem pomieszczenia.

Przyjeto intensywnosc¢ wentylacji 2w/h = 120m3/h.

6.2 Obliczenia systemdéw wentylacji

6.2.1 Pompownia
Kubatura: V 01600 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 5 wrh:
V =5 x 1600 = 8000 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 8000 m3/h.

Nawiew — system N1, N2 .

Wyciag — system W1, W2

6.2.2 Rozdzielnia nn
Kubatura: V 045 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 2 w/h:
V =2 x 45 =90 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 90 m3/h.

Nawiew — system N3

Wyciag — system W3

6.2.3 Komunikacja
Kubatura: V 057 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 2 w/h:
V =2x57 =114 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 120 m3/h.

Kurtyna powietrzna — system N4

Wyciag — system W4

6.2.4 WC
Wymagana ilos¢ powietrza: muszla ustepowa 50m3/h, pisuar 25m3/h.

V =50+ 25 =75 m3/h.
Przyjeto: V wywiew = 75 m3/h.
Wyciag — system W6 .
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6.2.5 Rozdzielnia nn

6.3 Dobor urz adzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
6.3.1 System N1

Dobrano aparaty grzewczo - wentylacyjne podstropowe, pracujgce na powietrzu
Swiezym i obiegowym. Aparaty pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu
powietrza wentylacyjnego oraz straty ciepta ustroju budowlanego.

Dobrano 4 aparaty o mocy 21kW kazdy, z nagrzewnicami wodnymi dwurzedowymi.

V = 2000 m3/h, p=50 Pa, n=880 1/min, masa=37kg, moc wentylatora=0,42kW,
~400V.

Aparaty zamowi¢ z czerpniami dachowymi, podstawami dachowymi, kro¢cami
elastycznymi, komorami mieszania, filtrami oraz zawiesiami.

czerpnia dachowa (CPD-B)

ﬁ podstawa dachowa A/ll

|-
{w T~ .
ha \“‘qu zwezka
aw: | \ . kréciec elastyczny (Ke)
‘a

x‘“ komora mieszania (Km)

-~

AN \_\M HH\‘-\-\_\_\ ﬁltr (f:]
/ ::\“ prety gwintowane + kotwy stalowe

“~._aparat grzewczo-wentylacyjny

6.3.2 System N4

Dobrano kurtyne powietrzng zimng pionowa.
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6.3.3 System W1
Przyjeto: V = 3540 x 2 m3/h.

Dobrano 2 wentylatory dachowe z laminatu poliestrowo — szklanego. V = 3540 m3/h,
p=200 Pa, Dn = 400mm, n=900 1/min, masa=132,5kg, moc=1,5kW, ~400V w
wykonaniu specjalnym na temperature do 90C.

Wentylator montowa¢ na podstawie dachowej typu B/l (wyspecyfikowane] jako
W1/11) i thumiku okragtym, wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy.

6.3.4 System W2
Przyjeto: V = 920 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na scianie. V = 920 m3/h, p=200 Pa, Dn =
315mm, moc=0,2kW, ~230V.

6.3.5 System W3
Przyjeto: V = 90 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na kanale murowanym. V = 90 m3/h, p=80
Pa, Dn = 150mm, moc=0,61kW, ~230V.

6.3.6 System W4
Przyjeto: V = 120 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na kanale murowanym. V = 120 m3/h,
p=70 Pa, Dn = 150mm, moc=0,61kW, ~230V.

6.3.7 System W6
Przyjeto: V = 75 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na kanale murowanym. V = 75 m3/h, p=95
Pa, Dn = 150mm, moc=0,61kW, ~230V.

6.3.8 System K1

Wg. danych branzy elektrycznej zyski ciepta od urzadzen wynoszg 25kW. Obliczone
zyski ciepta dla pomieszczenia wynoszg 2,6kW. Dobrano system klimatyzacji typu
split z jednostkg wewnetrzng kanatowg oraz jednostkg zewnetrzng montowang na
Scianie zewnetrznej rozdzielni. Moc maksymalna urzadzenia: 28kW.

6.4 Sterowanie

Systemy N1/W1 i W2 pracujg ciggle ze stalg wydajnoscig powietrza. Zalgczanie i
wytgczanie aparatow i wentylatorbw reczne, oddzielne dla kazdego systemu.
Sterowanie temperaturg nawiewu - przez regulacje instalacji c.0. poprzez zmiane
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przeptywu wody grzewczej przez aparaty. Nalezy zasterowa¢ zaworami STAD od
termostatu. Lokalizacja czujnika termostatu w reprezentatywnym punkcie
obstugiwanego pomieszczenia, np. na Scianie bocznej, na wys. ok. 1m nad
poziomem posadzki. System regulacji c.o. - w zakresie dostawy instalaciji c.o.

Zaleca sie jednoczesne zalgczanie przez Uzytkownika tych systeméw, co zapobiega
powstaniu nadcisnienia/podcisnienia.

System N2 pracuje okresowo (w okresie letnim) i stuzy do przewietrzania
nadbudowki hali. Otwieranie i zamykanie przepustnic — reczne.

Systemy W3 i W4 pracujg ciggle ze stalg wydajnoscig powietrza. Zalgczanie i
wytgczanie reczne, oddzielne dla kazdego systemu.

System W6 normalnie nie pracuje. Zatgczanie i wytgczanie od tgcznika oswietlenia
WC, ze zwiokg czasowg 5 minut.

6.5 Woykaz ksztaltek

Przewody nalezy wykonac¢ z blachy kwasoodpornej.
Urzadzenia zaméwi¢ wg. doboru urzadzen w p. 6.3

Nr elementu |IIos’é| Opis elementu |Wymiary | Uwagi
System N2
czerpnia scienna z
N2 1 |sitownikiem 2200x1000
System N3
N3/1 1 |czerpnia scienna 100
N3/2 1 |przewod prosty 100 L=350
N3/3 1 |przepustnica reczna 2100
System W1
W1/1 6 |kratka z przepustnicg 225x325
W1/2 6 |kratka z przepustnicg 225x175
W1/3 30 [przewdd prosty 250x315 L=1500
W1/4 4 |kolano 250x315-250x315 90°
W1/5 4 |dyfuzor asymetryczny 250x315-400x315 L=500
\W1/6 4 |tréjnik prostokatny 400x315-400x315-250x315 L=500
\W1/7 8 |przewdd prosty 400x315 L=1500
\W1/8 2 [tréjnik prostokatny 400x315-400x315-500x315 L=700
W1/9 2 |kolano 500x315-500x315 90°
W1/10 2 |dyfuzor symetryczny 500x315-@400 L=400
W1/11 2 |podstawa dachowa 400 L=1000
System W2
W2/1 4 |kratka z przepustnicg 425x125
W2/2 2 |przewdd prosty @400 L=8600
W2/3 1 [trojnik prostokatny B250-3250-400 L=500
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|| |
System W5
W5/1 4 |kratka 200
\W5/2 2 |przewod prosty 200 L=1500
Przytaczy¢
do kanatu
\W5/3 1 |kolano 200 R/D =1 grawitacji
System K1
IK1/1 1/dyfuzor symetryczny 150x710-150x400 L=400
|K1/2 2lprzewdd prosty 150x400 L=1200
|K1/3 4lkratka z przepustnicg 225x125
[K1/4 1/dyfuzor symetryczny 150x400-150x250 L=400
przewod
IK1/5 ljprzewod prosty 150x250 L=1500 zaslepi¢
Przewody chtodnicze
miedziane @1/2" L= ok. 4m
Przewody chtodnicze
miedziane ?1/4" L= ok. 4m
Przewody skroplin PP
zgrzewane D25 L= ok. 8m

Projektowane instalacje wentylacji nalezy wykona¢ wedtug ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI —
INSTAL zeszyt 5.

Przy montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania okreslone przez ich
producentoéw podane w Dokumentacji Techniczno Ruchowe.

Urzadzenia oraz elementy metalowe instalacji nalezy uziemic !

Roboty nalezy wykonywaé przestrzegajgc przepisow BHP i p.poz ze szczegolng
starannoscig dla robét prowadzonych na wysokosci.

Odbiér rob6t wedtug PN-EN 12599.

7 Ogrzewanie

7.1 Podstawowe rozwi gzania

7.1.1 Hala pomp

Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym min. 8°C. Straty ciepta

wentylacji zostaly zniwelowane nagrzewnicami w aparatach grzewczo-
wentylacyjnych. W pomieszczeniu wystepujg zyski ciepta od silnikow pomp (15kW).
Zyski te sg nieznacznie mniejsze strat ciepta ustroju budowlanego w okresie
zimowym (16kW). Roznica (1kW) réwniez zostanie pokryta przez aparaty grzewczo —
wentylacyjne.

Sie¢ cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej
kottowni.

W rejonie wejscia sieci do budynku przewidziano wezet cieplny bezposredni, z
rozdzielaczami. Przewidziano oddzielne obiegi wody c.o. (grzejniki w czesci
socjalnej) oraz c.t. (aparaty grzewczo-wentylacyjne w pompowni)
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7.1.2 Pomieszczenie rozdzielni nn
W pomieszczeniu rozdzielnicy wymagana jest wg. zatozen technologicznych

minimalna temperatura +8<C. Przyj eto ogrzewanie elektryczne grzejnikowe.

7.1.3 WC

W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.
Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla calego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

7.1.4 Przedsionek

W przedsionku wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +8°C. Przewiduje
sie ogrzewanie wodne grzejnikowe.

7.1.5 Komunikacja
W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +8<C.

Przyjeto ogrzewanie wodne grzejnikowe oraz kurtyne zimng zlokalizowang pionowo
przy bramie wjazdowej.

7.2 Zestawienie pomieszcze n

Nr pom. | Nazwa pom. Zapotrzebowanie na ciepto
0.1 Hala pomp 22 000W

1.1 Wiatrotap 500W

1.2 Rozdzielnia nn | 1 500W

1.3 Komunikacja | 2 500W

1.4 wC 1 000w

7.3 Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow elektrycznych

Oznaczenie Moc [W] | llos¢

EL1500 1500 1

Zestawienie grzejnikdw wodnych

Oznaczenie | Moc [W] | llo$¢
C22-60 500 1
C22-60 1000 2
C22-60 1500 1
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7.4 Wykaz elementow

dn Numer katalogowy L Vv M Cena Uwagsi
(mm] [m] (1] | [kgl [z%]
symbol: FUS-ST20 Producent: AQUATHERM

Rura zespolona fusiotherm-Stabi stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowg
perforowana, SDR 7.4. Tmax = 90°C Pmax = 0.6 MPa.

lex2.2 70806 34.7 4 4
20x2.8 70808 37.4 6 7
40x5.6 70814 103.4 67 68
50x6.9 70816 13.9 14 14
63x8.7 70818 25.9 42 39

Razem 215.2 134 132

Razem 215.2 134 132
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dn Numer katalogowy ITosc Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Armatura na rurach o symbolu FUS-ST20

Symbol1: £UK90 Producent: AQUATHERM
tuk 90 st. r/d >= 2.5.

16 21

20 12

40 52

50 8

63 12

Razem 105

Symbol: ODMULACZ Producent:

odmulacz (przyjmowad tylko w przypadku braku rzeczywistej charakterystyki
hydraulicznej odmulacza).

40 | 1

Razem 1

Symbol: RTD-N-P Producent: DANFOSS

Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RTD-N, wykonanie standardowe
(z nyplami standardowymi). Wycofany z produkcji. Zamiast niego prosze stosowac
zawoér o symbolu RA-N-P.

15 | 013L3704 4
Razem 4
Symbol: STAD Producent: TA
Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn , PN20, nr kat.

§2 151-0**, z cyfrowa plynna nastawa wstepna, z krddcami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury. Z mozliwoscia
wykonania blokady nastawy oraz z funkcja ocdciecia. Do zastosowania w instalacji
o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie
powrotnym lub zasilajacym.

15 52 151-014 1
25 52 151-025 4
40 52 151-040 1
Razem 6
Symbol: ZAw KUL Producent:
Zawor kulowy (przyjmowac tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
15 1
40 1
Razem 2
Symbol: zZAwODC Producent:

Zawor odcinajacy prosty (przyjmowac tylko w przypadku braku urzadzenia
konkretnej firmy).

15 4
25
40 2

Aparaty grzewczo-wentylacyjne ujeto w doborze urzadzen wentylacyjnych.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 13/16 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY
Ob. nr 4 Pompownia $ciekéw i osadow

8 Zestawienie systemOw wentylacyjno - ogrzewczych

Pomiesz- Nr ilos¢ Zapotrze- | Zapotrze- | Zapotrzebo- | Zapotrze- | Zapotrze-
czenie syste- | powietrza | bowanie bowanie wanie mocy | bowanie | bowanie
mu Swiezego | mocy dla mocy dla dla mocy dla | mocy dla
[m3/h] central aparatow grzejnikéw | klimatyza- | wentyla-
wentyla- | grzewczo - (kW] torow torow
cyjnych | wentylacyj- kW]
(kW] nych [kW]
Pompowni
a gtéwna
Pomiesz- N1 8000 - 84 (ogrz. - N1:
czenie wodne) 4x0,42kW
pompowni W1 7080 W1:
2x1,5kW
W2
W2 920 0,4kW
Rozdziel- | N3/W3 90 - - 1,5  (ogrz. 2 0,1kW
nia nn elektryczne)
Komunika- N4 - - 25  (ogrz. 0,2kW
cja wodne)
W4 150 0,09kW
Przedsio- W5 - - - 05 (ogrz. -
nek wodne)
WC W6 75 - - 1,0  (ogrz. 0,1kW
wodne)

9 Instalacje wod-kan
9.1 Woda pitna i kanalizacja sanitarna
Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w

pompowni.

Przewiduje sie doprowadzenie wody pitnej zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia WC. Pomieszczenie zostanie wyposazone w miske ustepowa,
pisuar oraz umywalke.

Kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do nowoprojektowanej studzienki.
Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w jednopunktowym podgrzewaczu
zlokalizowanym przy umywalce.

Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych.

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji
sanitarnej z rur PVC tgczonych kielichowo.

Instalacja wodna zostanie wyposazona w zawory antyskazeniowe oraz wodomierz.

9.2 Odprowadzenie skroplin
Skropliny od klimatyzatora zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielni nn zostang

odprowadzone do kanalizacji sanitarnej w pom. WC.
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9.3 Woda do zmywania

W hali pomp przewiduje sie wymiane istniejgcych instalacji wody do zmywania na
nowe. Instalacje zostang poprowadzone od istniejgcych przytgczy do zaworéw ze
ztaczkg do weza. Przewiduje sie 4 zawory.

Instalacja zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych. Zostang zachowane istniejgce
Srednice przewodow — D25.

9.4 Zestawienia materiatow dla instalacji wod-kan.

Zestawienie dla instalacji wody pitnej i do zmywani a

Rury wodociggowe PP PN10 D32 8m

Rury wodociggowe PP PN10 D25 42m
Rury wodociggowe PP PN10 D20 8,5m
Rury wodociggowe PP PN10 D16 4,5m
Zawor odcinajacy kulowy D32 2 szt.
Zawor antyskazeniowy EA, Dn25 1 szt.
Zawor ze zigczkg do wezaDnl5 7 szt.
Filtr siatkowy Dn32 1 szt.

Podgrzewacze c.w.u. nadumywalkowe 1 szt.
Zestawienie dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D110 4m
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D75 3m
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D50 2m
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D160 1,5m
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D110 1,5m

Wywiewka kanalizacyjna D160 1 szt.
Rewizja D110 1 szt.

10 Zalozenia

10.1.1 Zalozenia dla bran zy architektonicznej

Przewidzie¢ otwory pod wentylatory i czerpnie. Zlikwidowa¢ 2 czerpnie w
nadbudowanej czesci pompowni (konieczne ze wzgledu na zbyt matg odlegtos¢ od
wentylatorow wyciggowych). W miejscu jednej kraty przewidzie¢ otwor na wentylator

osiowy.
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10.1.2 Zatozenia dla bran zy elektrycznej

Podtgczyé odbiorniki elektryczne: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
klimatyzator oraz podgrzewacz cieptej wody uzytkowej przy umywalce.
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