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1. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwarysunku Nr rysunku

Obiekt nr 4 — Pompownia $ciekow i osadéw.
1 ) . . 046/B/PW/4/01
Rzut kondygnacji podziemnej

Obiekt nr 4 — Pompownia $ciekow i osadéw.
2 .. _ 046/B/PW/4/02
Rzut parteru , przekroj A-A i B-B

Obiekt nr 4 — Pompownia sciekow i osadow.
3 _ 046/B/PW/4/03
Schody, pomost i balustrady stalowe

Obiekt nr 4 — Pompownia sciekow i osadéw.
4 o 046/B/PW/4/04
Zbrojenie fundamentu pod pompe Fu1

Obiekt nr 4 — Pompownia sciekow i osadéw.
5 o 046/B/PW/4/05
Zbrojenie fundamentu pod pompe Fu2

Obiekt nr 4 — Pompownia sciekow i osadow.

6 Zbrojenie nadbudowy fundamentu pod pompe Fu3 i 046/B/PW/4/06
Fu4
Obiekt nr 4 — Pompownia sciekow i osadow.
7 Zbrojenie nadbudowy fundamentu pod pompe Fu5 i 046/B/PW/4/07
Fu6

Obiekt nr 4 — Pompownia sciekow i osadow.

8 Zbrojenie kominkéw rewizyjnych na komorach 046/B/PW/4/08
czerpnych sciekow
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2. OPIS TECHNICZNY

3. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku
Pompowni Sciekéw i Osadéw ob.4. Jest to obiekt istniejacy podlegajacy
przebudowie.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczne przebudowy
istniejacego budynku w zakresie konstrukcji budynku.
Uszczegoétowienie sposobu wykonania i odbioru robét podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow

Obiekty | Obiekty
i Nazwa obiektu DL modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji
wane T
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia $ciekéw i osadow X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7AB Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
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. | 5o Obiekty | OPiekty
obiektu Nazwa obiektu likwidacji Vn\:;)rc]i:rnlzo- projekto-
wane
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11AB Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B| Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r
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— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 9 — Pompownia Wysokich Cisnien znajduje sie w potudniowo —
wschodniej czesci dziatki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Opis konstrukcji obiektu:

Czes¢ technologiczna budynku znacznie ponizej terenu w postaci zbiornika
zelbetowego przykrytego stropodachem z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych,
przykryta przeszklonym swietlikiem.

Powierzchnia zabudowy: 294,40 m2
Powierzchnia uzytkowa: 270,40 m2
Kubatura: 1999,00 m3
Sciany
Sciany stanowig monolityczne tarcze zelbetowe z betonu Rw=170at potaczone z
zelbetowg ptytg denna.
Izolacje

Zagtebiona czes¢ pompowni zelbetowa ostonieta od strony zewnetrznej izolacjg pionowaq i
poziomg ciezkg z czterech warstw papy. Na ptycie dennej na izolacji warstwa ochronna z
betonu grubosci 5cm. Na scianach pionowych na izolacji $cianka dociskowa

Dach

Dach z prefabrykowanych piyt dachowych panwiowych opartych na dzwigarach
zelbetowych. Na $rodkowych przestach dzwigarow wzdtuz catej hali oparte
prefabrykowane ramki Zzelbetowe Swietlika. Co drugie pole -  Zaluzje z blachy
ocynkowanej, petnigce role wentylacji grawitacyjnej.
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Slusarka otworéw okiennych pomiedzy stupkami ramek oraz gérnej czesci naswietla z
ksztattownikow stalowych wypetnionych szkiem zbrojonym.

Skrajne przesta stropodachu pokryte kilkoma warstwami papy.

Klatka schodowa

Schody Zelbetowe, jednobiegowe, wspornikowe, ze spocznikiem posrednim i belkami
usztywniajgcymi, betonowane na miejscu. Barierki z ptaskownikéw stalowych
malowanych farba olejna.

Czes¢ zapleczowa:

Sciany

Sciany murowane z cegty kratéwki i blokéw PGS, nad dachem ze wszystkich stron
ogniomury wystajgce ponad pota¢ dachowa, nieocieplone.

Stropodach

Stropodach na stropie prefabrykowanym, ocieplony styropianem grubosci 4cm i pokryty
kilkoma warstwami papy, ze spadkami potaci dachowej w kierunku jednej rury spustowe;j.

5. OPIS PRAC NAPRAWCZYCH NA OBIEKCIE:

W ramach prac naprawczych przewidziano wymiane stalowej konstrukcji swietlika
na nowg poliweglanowa.

Sciany pionowe czeéci technologicznej na gteboko$¢ 1,0m ponizej poziomu terenu
nalezy odkopaé, oczysci¢, uzupetni¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg i ociepli¢
styropianem ekstrudowanym grubosci 6¢cm. Na styropian utozy¢ folie kubetkowa i zasypac
piaskiem réznoziarnistym , zageszczajgc go warstwami do 1s=0,95.

Powierzchnie betonowe, wewnetrzne komory czerpnej osadu wstepnego i
recyrkulowanego oraz komory sciekéw surowych i deszczowych podlegajg remontowi wg
wytycznych na koncu opisu. Nastepnie nalezy utozy¢ powtoke chemoodporna
epoksydowo-smotowa.

Schody zelbetowe zewnetrzne wymagajg wyremontowania wg wytycznych na
koncu opisu i pokrycia powtokg epoksydowg antyposlizgowa.

Barierki zewnetrzne i wewnetrzne podlegajg wymianie na nowe stalowe ze stali
nierdzewnej OH18N9 wysokosci 1,1m. Stupki balustrad wykonac z rury 838x2,5, pochwyty
z rury @38x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5. Bortnice szerokosci 150mm
wykonac z blachy grubosci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu wzmocnienia.
Stupki balustrady mocowa¢ do podtoza zelbetowego za pomocg kotew wklejanych
nierdzewnych M10.

6. OPIS PRAC MODERNIZACYJNYCH, KONSTRUKCYJNYCH NA
OBIEKCIE:

W ramach prac modernizacyjnych w pompowni przewidziano podwyzszenie
cokotow zelbetowych pomp oraz powiekszenie powierzchni wybranych cokotow.

W czesci dolnej biegu schodowego prowadzacego na poziom pompowy nalezy
wykona¢ dodatkowy spocznik stalowy nad projektowanym rurociggiem i schodki stalowe
prowadzace na spocznik. Spocznik z balustradg oraz schodki zaprojektowano ze stali
nierdzewnej OH18N9. Stopnie i krate spocznika wykonaé z ze stali nierdzewnej. Istniejace
przykrycia kanatdw w posadzce pompowni zastgpi¢ kratami krytymi z tworzywa szklanego
wzmacnionego szktem TWS wysokosci 40mm

Otwory w $cianach po zdemontowanych rurociggach nalezy zaslepic.
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W stropie (miedzy zebrami ptyt stropowych) oraz $cianach nalezy wykonaé nowe
otwory do przeprowadzenia instalacji wentylacji, a w komorach czerpnych otwory w
stropach umozliwiajgce dostep do komor dla obstugi i transportu urzadzen.

Istniejgca suwnica podlega remontowi, polegajacemu (obok napraw
mechanicznych) na oczyszczeniu powierzchni ze starych powlok malarskich,
zabezpieczeniu antykorozyjnemu oraz wykonaniu nowych powlok malarskich
systemowych epoksydowo-poliuretanowych.(patrz opis w pkt.4.5.6.)

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zaprojektowano w posadzce nowy kanat
murowany lub betonowy szerokosci 50cm i gtebokosci 30cm, mieszczacy sie w
warstwach podtogowych nie naruszajgc konstrukcji zelbetowej, przykryty kratami krytymi z
tworzywa szklanego wzmacnionego szktem TWS wysokosci 40mm. Grubosci $cianek
kanatéw 12cm.

Wokét budynku zostanie wykonana opaska szerokosci 60cm z kostki betonowe;j.

7. WYTYCZNE NAPRAWY POWIERZCHNI ZELBETOWYCH ZBIORNIKOW |
DYLATACJLI:

Naprawa betonu w konstrukcji zelbetowej winna by¢ wykonana w systemie
naprawczym PCC/SPCC, zaprawg na bazie cementu modyfikowanego polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki, wzmocniong wtoknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza
charakteryzujgca sie podwyzszong odpornoscig na agresje siarczanowg, penetracje
chlorkami, dobrymi cechami wytrzymatosciowymi, wodoszczelnoscig i mrozoodpornoscia.

6.1. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza:

Stare zanieczyszczone podtoze betonowe wymaga oczyszczenia przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Nalezy usung¢ skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego
podfoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy bez luznych czastek i pytu. Nalezy zdjac
mleczko cementowe, resztki starej powtoki i pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych.
Powierzchnia powinna by¢ mocna i lekko szorstka. Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ 1,5 N/mm2.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne podtoza:

Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po
okoto 2cm w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz 1/2 obwodu odstonietego
preta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym
obwodzie preta na gtebokos¢ okoto 1cm poza pret. Odstonieta w ten sposéb stal
zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci SA 2 (wg PN-ISO
8501-1) i natozy¢ dwie warstwy powtoki systemowej antykorozyjnej o tacznej grubosci
Imm.

6.3. Warstwa sczepna:

Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu
matowo-wilgotnego. Przygotowane podtoze betonowe pokry¢ warstwag sczepng. Warstwe
sczepng dobrze wetrze¢ w podtoze. Wyprowadzi¢ na okoto 1cm poza obszar ubytku.

6.4. Naprawy iniekcyjne rys:

Naprawy iniekcyjne, ci$nieniowe rys <0,5mm oraz >0,5mm wykona¢ zywicami
poliuretanowymi. przed reprofilacjg ubytkow.
6.5. Naprawa ubytkéw i rys:

Na swiezg warstwe sczepng natozy¢ systemowg zaprawe naprawczg PCC/SPCC
(cementowo-polimerowg). Dla ptytkich ubytkéw zaprawe uktada¢ w sposob reczny (z
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uzyciem narzedzi murarskich) warstwami 1+4cm. Ubytki uzupetniaé metodg ,na wcisk”.
Naniesiony materiat mozna zagtadzi¢ paca stalowa, a po wstepnym s$ciggnieciu zaprawy
delikatnie zatrze¢ wilgotng gabka lub filcem.

Przy reprofilacji ubytkow o wiekszej powierzchni i gtebokosci, jako uzupetnienie
recznego systemu naprawczego mozna naktada¢c maszynowo gotowe mieszanki
torkretowe.

Naprawy iniekcyjne rys wykonaé przed reprofilacjig ubytkdbw Zzywicami
poliuretanowymi.

6.6. Naprawa i uszczelnienie istniejacych szczelin dylatacyjnych:

Istniejgce szczeliny dylatacyjne nalezy doktadnie oczysci¢. Wszystkie powierzchnie
muszg byé suche, pozbawione luzno przylegajgcych czastek, tluszczu i oleistych plam.
Powierzchnie boczne szczelin dylatacyjnych zagruntowa¢ materiatem gruntujagcym do
podtozy mineralnych. Do uszczelnienia szczelin od wnetrza piaskownika stosowaé
polietylenowy sznur podpierajacy o srednicy 25% wiekszej od szerokosci szczeliny. Na
sznurze podpierajacym uktadac poliuretanowy, elastyczny kit.

Szczeliny dylatacyjne nienadbetonowywanych elementéw uszczelni¢ i zamknac
powierzchniowo stosujgc elastyczne tasmy hypalonowe na kleju epoksydowym.

8. MATERIALY:

Beton: B30 (C25/30),

Beton podktadowy B10.

Stal zbrojeniowa: A-1lIN — RB500W.

Cegta kratowka klasy K10 na zaprawie M5.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9/9 wrzesien 2011 rew.00



	1. SPIS RYSUNKÓW
	2. OPIS TECHNICZNY
	3. DANE OGÓLNE
	1.1. Podstawa opracowania
	1.2. Przedmiot opracowania
	1.3. Zakres opracowania
	1.4. Opracowania i dokumenty związane
	1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
	1.6. Lokalizacja obiektu

	4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
	Opis konstrukcji obiektu:

	5. OPIS PRAC NAPRAWCZYCH NA OBIEKCIE:
	6. OPIS PRAC MODERNIZACYJNYCH, KONSTRUKCYJNYCH NA OBIEKCIE:
	7. WYTYCZNE NAPRAWY POWIERZCHNI ŻELBETOWYCH ZBIORNIKÓW I DYLATACJI:
	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża:
	6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne podłoża:
	6.3. Warstwa sczepna:
	6.4. Naprawy iniekcyjne rys:
	6.5. Naprawa ubytków i rys: 
	6.6. Naprawa i uszczelnienie istniejących szczelin dylatacyjnych:

	8. MATERIAŁY:

