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Uwaga:

1. Sposdb mocowania i montaz zgarniacza zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Systemowe przejscia szczelne rurociggdw montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Wszystkie elementy mocujgce ze stali kwasoodpornej min. OH18N9.

Nr Wyszczegdlnienie Srednica| Diugosé llos¢ Materiat Masa
[mm] | [mm] | [szt] [kq]
Zgarniacz faficuchowy szerokorsé 4,5m dtugos¢ 40m. Moc
1 |napedu 0,25kW. Wyposazony w szafke sterowniczq i 4 - -
okablowanie.
Rynna odbioru czesci ptywajqgcych $350. Diugos¢ 4,5m, Moc
2 |napedu 0,18kW. Wyposazona w szafke sterowniczq i 4 stal OH18N9 -
okablowanie.
Nascienna zastawka przelewowa B=1,5m, wysoko$¢ zawieradfa
310,7m z przekfadniq i kétkiem recznym. 4 stal OH1BNS | 86
Prefabrykowana, betonowa studnia DN1500; H=3,0m, pfyta
4 |przykrywajgca DN1500, wiaz montazowy 0,8x1,0m, laminatowa 1 - -
wktadka denna — element wyposazenia pompowni.
Pompa zatapialna Q~22m3/h; H~10,5m; P~2,4kW. Stopa
5 sprzggajgca kolanowa do montazu na skosnej powierzchni. 9 a ~T
Hydrodynamiczny zawdr pfuczqcy. — wyposazenie pompowni
czesci plywajgeych
Zawdr zwrotny klapowy DN80; PN10 — element wyposazenia
6 pompowni 2 h B
7 Zasuwa nozowa DNB8O; PN10 — element wyposazenia pompowni 5 B B
Zasuwa nozowa DN200 PN10 z napedem
8 elektrycznym Moc=0,75kW DN200 60 4 B 4
Kolano segmentowe 90" DN90O PN1 zywice
9 900 1100 1 poliestrowe -
Kolano segmentowe 45" DN500 PN1 zywice
10 500 600 1 poliestrowe B
Rura z zywic poliestrowych DN500 PN1 Zywice ~31
11 |SN5000 500 | ~20m | = | poliestrowe | kg/m
R tal DN200 206x3,0 15,25
2 X 200 | ~45m | - | st OHIBNG |,
g/m
13 ﬁ_ﬂ:_w %ﬁ%f spawany DN200gr. Scianki 200 356 8 stal OH18NY ~8
Zwezka symetryczna DN200/80 ze stali N N
14 kwasoodpornej, gr. §cianki min. 3mm 200/80 500 4 stal OHT8N9 4
Rura stalowa DN8OQ 84x2,0mm 411
15 80 ~11m - stal OH18N9 kg/m
Koryto stalowe doptywowe. Blacha
16 |stqiowa gr. min. 3mm. B B - stal OH18N9
Koryto stalowe odptywowe, state. Blacha
stalowa gr. min. 4mm.
a. Krawed?z przelewowa wg rys.
17 M%ﬂo.uuﬁbma. Blacha stalowa gr. min. _ _ _ stal OH18N9
b. Krawed? przelewowa wg rys.
wym.0,33x4,5m. Blacha stalowa gr. min.
dmm.
Rew. 00 Projekt wykonawczy IX 2011r.
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: g CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

o Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

Biiood "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o.

( ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
INWESTOR: Miasto Piotrkdw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
OBIRKT: Obiekt nr 5A,B,C,D — Osadniki wstepne
NAZWA RYS. Rout
Glowny projektant am._NHmmm.B Koztowska w_EF. Technologia
Projektant “Jacek Stanisz UAN-7342-120/93 E%H_.__A.ua_.. wykonawczy
Opracowal am._uﬁ:mmi Zakrzewski - 1:50
o IX 2011

Sprawdzit “Wactaw Pajdzinski 1208/73/Ww zHﬁ_mawm\.H_\Hu.sﬂ\m\m
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis R REW 00




