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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkdéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
pompowni wysokich cisnien ob. 9. Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie
materiatdéw i urzadzen.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegodtowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy
I montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektéw

\ Obiekty | OPiekty
' Nazwa obiektu e modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji
wane wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z
kontenerem
4 Pompownia sciekéw i osadéw X
5A.B Osadniki wstepne X
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Nr Nazwa obiektu oe ggiélagzizo- Obl'ekkty-
obiektu likwidaji | 190 projekto
wane
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jako$ci sciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A.B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOwWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sSciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
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Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (uzupetnienie)

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istothe w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— architektonicznej,

— konstrukcyjnej,
— technologicznej,
— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sasiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnien — znajduje sie w potudniowo —
wschodniej czesci dziatki, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni Sciekdw wypetniajg rézne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W rejonie poétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkébw o metrowej migzszosci.
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W  rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtownie z torfow, w gornej przewaznie z namutow
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Gorna czesc utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nieprzekraczajgcej 1m. Wystepujagc na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspofczesne, powstate gtdwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pbzniejszych, sg nasypy przykrywajace rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmienne;j
grubosci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa IA,

torfy — warstwa 1B,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

muiki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa IV.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wéd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskdéw rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym wody sg
ponizej wystepujgce namuty, oraz gliniaste partie nasypdw o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadlo wdéd o opisanym charakterze nawiercono w
potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodono$nej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra ukfadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos$¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogq by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych waod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.
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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekty ciggu sciekowego zaprojektowano uwzgledniajgc wartosci maksymalne
tadunkdéw zanieczyszczen

tadunek maksymalny ChZT £ max ChZT = 19 427,7 kg O2/d
tadunek maksymalny BZT5 t max BZT5 = 9 939,6 kg O2/d
tadunek maksymalny zawiesiny ogoéine;j t max zawiesina = 7894,1 kg/d
tadunek maksymalny azotu ogélnego t max N og = 1429,2 kg N/ d
tadunek maksymalny fosforu ogéinego £t max P og = 201,5 kg P/ d
Réwnowazna Liczba Mieszkancéw RLM obl = 165 660

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Pompownia wysokich cisnien

Pompownia Wysokich Cisnien jest ostatnim obiektem oczyszczalni na drodze
Sciekow umozliwiajgcym odprowadzanie oczyszczonych sciekdéw rurociggiem ttocznym
(12,9 km) do rowu otwartego wpadajgcego do rzeki Goleszanki i nastepnie do rzeki
Moszczanki, ktéra jest zasadniczym odbiornikiem oczyszczonych $ciekow.

W zakresie modernizacji czesci technologicznej istniejacej pompowni sciekéw
oczyszczonych tzw. Pompowni Wysokich Cisnieh przebudowany zostanie uktad pomp i
rurociggow w obrebie pompowni. Docelowo zdemontowane zostang istniejagce pompy
(10szt.), a pompownia zostanie wyposazona w nowe urzgadzenia pompowe.

Wszystkie nowe pompy wyposazone zostang w falownik i pracowac¢ bedg w uktadzie n
+ 1, w ktérym kazda z pomp moze byé zarbwno pompg robocza jak i rezerwowa.
Wykorzystane zostang istniejgce przejscia przez sciany, a ich $rednice dostosowane
bedg do nowych rurociggdw i nowych uszczelnien typu fancuchowego.
Niewykorzystywane przejscia po zdemontowanych rurociggach nalezy zaslepic.

Na przewodach ssawnych zaprojektowano reczne zasuwy odcinajgce. Zasuwy na
rurociggach ttocznych wyposazone bedg w naped elektryczny umozliwiajacy sterowanie
zarébwno lokalne jak i z centralnej dyspozytorni. Na przewodach ttocznych
zainstalowana zostanie takze armatura w postaci kompensatoréow i zaworéw zwrotnych
o konstrukcji redukujgcej uderzenia hydrauliczne. Do posadowienia nowych pomp
wykorzystane zostang istniejagce fundamenty. tacznie z pompami zmieniony i
dostosowany bedzie ukfad rurociggdéw wraz z armaturg. Istniejgce rurociggi w obrebie
pompowni nalezy zdemontowac.

Pompownia wyposazona jest w dwie komory czerpne $ciekdw oczyszczonych i dwa
rzedy pomp. W ramach projektowanych rozwigzan przewiduje sie zachowanie
istniejacego sposobu zabudowy pomp po obu stronach pompowni, umozliwiajgce
wykorzystanie obu komor czerpnych. Przewody ssawne pomp nalezy zakonczyc
kolanem i zwezkg DN300/500, 1=30cm, uniemozliwiajgc zasysanie powietrza do
przewodow. Po obu stronach pompowni zostang zamontowane po 3 pompy wirowe,
poziome, w zabudowie suchej, 0 mocy ~90kW kazda. tacznie 6 szt. w tym 1. szt. jako
rezerwa czynna. Dodatkowo zaprojektowano potgczenie rurociggéw ttocznych DN50O0,
zbiorczych 3 pomp, wyposazone w zasuwe z napedem i umozliwiajgce kierowanie
Sciekow z jednej pracujgcej komory do obu przewodow ttocznych. Projektowane
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rurociggi ttoczne DN500 potgczy¢ nalezy w pompowni z istniejgcymi rurociggami DN600
za pomocg potaczen kotnierzowych.

Oczyszczone $cieki pompowane beda do odbiornika istniejgcym rurociggiem ttocznym
po jego renowacji. Catkowita dtugos¢ przewodu ttocznego od pompowni do wylotu
L=12958m, srednica materiat: rurocigg stalowy D813x11. Rdznica wysokosci pomiedzy
wlotem i wylotem Hgeom = 20,15m. Obecna przepustowos¢ Q=2000m3/h przy
ci$nieniu pomp ok. 0,42MPa (praca trzech pomp); Qmax=2400m3/h przy cisnieniu
pomp ok. 0,5MPa (praca 5-ciu pomp). Zaktadana renowacja rurociggu ograniczy
Srednice wewnetrzng przewodu o max 2 - 3mm (maksymalna zaktadana grubos$c¢
wyktadziny). Zawezenie Srednicy wewnetrznej przewodu zostanie skompensowane
uzyskang gtadkoscig tym samym kompensujac opory liniowe rurociggu.

W pompowni przewidziano instalacje do odprowadzania wody brudnej z mycia
posadzki, ktéra gromadzona bedzie w istniejgcych 2 studzienkach o wymiarach
70x100x90cm, skad przy pomocy pompy odwodnieniowej z tgcznikiem ptywakowym
ttoczona bedzie do nowego przewodu PE Dz50x3mm prowadzonego rownolegle do
przewodu wody zimnej i kierujgcymi $ciek do kratki Sciekowej znajdujgcej sie w
pomieszczeniu wc na poziomie 0,00.

Pompownia wody technologicznej

Pompy wody technologicznej zamontowane zostang w budynku pompowni wysokich
cisnien w miejscu demontowanych pomp sciekowych wysokiego cisnienia i
posadowione na nowym fundamencie. Scieki oczyszczone pobierane bedg rurociagami
ssawnymi z 2 komor czerpnych przylegajacych do budynku pompowni. Na kazdym
przewodzie ssawnym zainstalowany bedzie filtr siatkowy. Rurociggiem ssawnym S$cieki
oczyszczone podawane bedg na zestaw hydroforowy zabudowany na 4 pompach o
mocy 15kW, a nastepnie po filtracji mechanicznej kierowane bedg przewodem DN200
do sieci wody technologicznej. Na rurociggu ttocznym wody technologicznej
zainstalowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny. Poptuczyny z filtra bedg
zrzucane do studzienki kanalizacyjnej. Charakterystyke filtra przedstawiono ponizej:

- filtr samoczyszczgcy automatyczny do usuniecia zawiesiny z wktadem szczelinowym,
stozkowym

- wydajnos¢ filtracji Qmax=150 m*/h

- doktadnoé¢ filtracji 100 uym

- maksymalne cisnienie robocze — 10 bar, minimalne - 2 bary

- ilo$¢ zuzywanej wody do ptukania <50 |

- moc zainstalowana ok. 0,4 kW

Do przedmuchiwania filtra stosowac¢ nalezy sprezarke powietrzng ze zbiornikiem 18 |,
osuszaczem chtodniczym i filtrem powietrza, cisnienie 5+6 bar, moc silnika ok. 0,75 kW.
Nie przewiduje sie zadnych elementéw podczyszczajgcych, badz przeznaczonych do
dezynfekcji wody technologicznej, poniewaz nie wymagajg tego procesy, do ktérych
woda technologiczna zostanie uzyta.

Podpory rurociagéow

Nalezy stosowac¢ systemowe podpory rurociggow, wykonane ze stali kwasoodpornej
min. OH18NO.
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3.1. Obliczeniatechnologiczno - hydrauliczne
Dobér pomp sciekdédw oczyszczonych:

Podstawowe parametry techniczne pompowni:

Wydajnosc:
Wydajnos¢ maksymalna pompowni (deszcz) Q deszcz max = 2000 m3/h
Przeptyw maksymalny w pogodzie suchej Q such max =1200 m3/h
Przeptyw $redni przez oczyszczalnie Qsr ~640 m3/h
Przeptyw minimalny przez oczyszczalnie Q min ~210 m3/h
Wysokosc¢ podnoszenia:
H geom = 20,15 m H,O
H strat Qmax =2000m3/h  ~20,3 m H,O (v=1,11m/s; i=0,14%)

Qs$r =650m3/h ~2,0 mH,0O (v=0,36 m/s; i=0,014%)

Hcatk. Qmax=2000m3/h ~40,5 m H,O
Qsr =650m3/h ~22,2 m H,0

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano pompy o nastepujgcych
parametrach:

Rodzaj pompy: wirowa, pozioma, uszczelnienie mechaniczne
lloS¢: n=>5+1

Medium: $ciek oczyszczony
Wydajnosé jednostkowa: Q= ~ 200* — 650 m*/h
Wys. podnoszenia: H = ~20,7* — 45,2 m H20
Typ wirnika: zamkniety, dwutopatkowy
Srednica wolnego przelotu: ~40 mm

Moc silnika: ~90kW

Predkos¢ obrotowa ~970*-1450 obr/min
Ciezar: ~1500 kg

Stopien ochrony: IP55

* - z zastosowaniem falownika i obnizonej predkosci obrotowej silnika

Pompy wyposazy¢ nalezy w indywidualne przetwornice czestotliwosci. Sterowanie
pracg pomp w cyklu naprzemiennym w zaleznosci od poziomu sciekédw w komorze
czerpnej, wg pomiaru sondy hydrostatycznej. Poziomy start/stop oraz poziomy
alarmowe zostaty okreslone na rysunku.

Dobér pomp wody technologicznej:

Zestawienie zapotrzebowania na wode oczyszczalni:
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Woda
.Nr Obiekt technologigzna
obiektu max pobor
[I/s]
1 Budynek krat 16,4
2A Piaskownik istniejacy 7,85
2B Piaskownik projektowany 7,85
6 Reaktor biologiczny 2,00
10A,B Zbiornik retencyjny Ist 6,00
11A,B Zbiorniki retencyjne list 12,00
15 Biofiltr - bud krat 0,1
16 Stacja zageszczania osadow 8,33
Stacja odwadniania i higienizacji
25 osadow 8,33
Inne 4,00
Razem: 72,86

Uwzgledniajac wspotczynnik nierébwnomiernosci rozbioru maksymalng wydajnosé
zestawu hydroforowego pomp wody technologicznej okreslono jako 150m3h.
Wymagana wysokos¢ podnoszenia zestawu Hpa=70mH,O. Dobrano zestaw
pomp o nastepujgcych parametrach:

Rodzaj pomp: wirowe, pionowe, elektroniczne
llosc¢: n=4

Medium: Sciek oczyszczony
Wydajnosé: Q= ~ 10-150 m¥h

Wys. podnoszenia: H=~45-70mH,O

Moc silnikow: ~15kW

Predkos¢ obrotowa: ~2970 obr/min

Ciezar: ~ 1224 kg

Stopien ochrony: IP54

Projektowany przewdd wyjscia z pompowni: Dn200, v=1,33m/s. Przewdd ze
wzgledu na zgtebienie mniejsze niz gtebokosS¢ przemarzania gruntu nalezy
ociepli¢ np. otuling PU zabezpieczong folig PVC.
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Poz Sz DEIE] Parametry techniczne MR llo-tlsatik Uwagi
" | schematu urzadzenia y [kg] Prac. Rezer 9
1 2 3 4 5 6 7 8
Pompownia sciekéw i osadow — ob. 4
PWC1/9
PWC2/9
PWC3/9 o Q=~200-650m3/h, H=~20,7-45,2m, N=90kW
1 ' g 141, ' -
PWC4/9 Pompa sciekéw oczyszczonych n=~970-14500br/min 1500 5 1
PWC5/9
PWC6/9
Zestaw hydroforowy wody 1N, . __
2 | PWT/9.1 technologicznej Q=-10-150m3/h, H=~45-70m, N=~30kW, | 1224 | 1(4) -

n=~29700br/min

ZE1/9
ZE2/9 .
ZE3/9 quuwa nozowa
3 ZE4/9 miedzykotnierzowa DN250, DN250, L=68mm, PN6 65 5 1
ZE5/9 naped elektryczny
ZE6/9

Zasuwa nozowa
4 ZE7/9 miedzykotnierzowa DN500, DN500, L=127mm, PN4 310 4 1
naped elektryczny

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura reczna, rurociagi,
ksztattki zostaty wyspecyfikowane na rysunkach.
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WYTYCZNE BRANZOWE

W przedmiotowym budynku wykonana bedzie, instalacja wentylacji i ogrzewania
oraz wod-kan, instalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne co i wentylacja

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng o krotnosci wymian réwnej Sw/h w catej
kubaturze pompowni, zapewniajgc odprowadzenie zyskow ciepta latem i
utrzymanie temperatury ponizej 40 °C. Praca wentylacji ciagta.

Zaprojektowa¢ ogrzewanie budynku na temperature obliczeniowg zewnetrzng —
24°C. Minimalna temperatura w obiekcie +8°C. Ciepto dostarczane z kottowni
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.

5.2. Wytyczne wod-kan

Instalacja wody wodociggowej
Zaprojektowa¢ doprowadzenie wody do zmywania posadzki do 4 zaworow
czerpalnych.

5.3. Wytyczne elektryczne i AKPIiA

wykona¢ zasilanie pomp sciekéw oczyszczonych
wykonac zasilanie napeddw zasuw na przewodach ttocznych pomp
wykona¢ instalacje AKPIiA do podtaczenia uktadu sterowania dostarczanego w
ramach kompletne] dostawy zestawu hydroforowego. Lokalizacja lokalnej szafy
sterowniczej w poblizu urzadzenia.

Zestawienie punktow AKPIA

Okres_leme Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi
pomiaru

NCA09001 Sterowanie pracg pomp Sciekow Sterowanie zdalne i lokalne

NCA09002 oczyszczonych start/stop, regulacja, lokalne

NCA09003 wskazanie pracy i

NCA09011 przeniesienie do CD

NCA09012

NCA09013

NA09014 Wskazanie pracy zestawu Przeniesienie wskazania do
hydroforowego wody CD
technologicznej

GSA09004 Sterowanie  pracq = zasuw  z Sterowanie zdalne i lokalne,

GSA09005 napedem na przewodach ttocznych lokalne wskazanie potozenia i

GSA09006 pomp $ciekdéw oczyszczonych przeniesienie do CD

GSA09007

GSA09008

GSA09009

GSA09010 Sterowanie pracg zasuwy z Sterowanie zdalne i lokalne,
napedem na przewodzie lokalne wskazanie potozenia i
obejsciowym Sciekéw przeniesienie do CD
oczyszczonych

FIRC09001 Pomiar przeptywu $ciekdw 0-2000m°/h | Odwzorowanie lokalne i w CD
oczyszczonych

FIRC09002 Pomiar przeptywu Sciekow 0-2000m°/h | Odwzorowanie lokalne i w CD
oczyszczonych

LIA09003 Pomiar poziomu w komorze Odwzorowanie lokalne i w CD
czerpnej sciekdw oczyszczonych 1 przeniesienie do CD
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LS09004 Sygnalizacja poziomu w komorze Odwzorowanie lokalne i w CD
czerpnej Sciekdw oczyszczonych 1

LIA09005 Pomiar poziomu w komorze Odwzorowanie lokalne i w CD
czerpnej Sciekdw oczyszczonych 2

LS09006 Sygnalizacja poziomu w komorze Odwzorowanie lokalne i w CD
czerpnej Sciekdw oczyszczonych 2

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Prace modernizacyjne w pompowni rozpoczg¢ od jednego ciggu pomp Sciekow
oczyszczonych i jednej z komor czerpnych (Il kwartat drugiego roku realizacji)
rownolegle do prac modernizacyjnych pierwszego osadnika wtornego. Po ukohczeniu
prac rozpoczg¢ modernizacje drugiej czesci pomp i 2 komory czerpnej wraz z
modernizacjg drugiego z osadnikow. W przypadku wystgpienia w trakcie modernizaciji
osadnikow wtoérnych i PWC przeptywédw >1000m3/h, Scieki nalezy retencjonowaé w
zbiornikach deszczowych.

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch obiektu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami postepowania zawartymi w projekcie
rozruchu. Bezposrednio po zakohczeniu prac modernizacyjnych i dokonaniu formalnych
odbioréw urzadzen mozna rozpoczg¢ normalng eksploatacje.

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzadzen.

9. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej
obstugi
w oparciu o ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu o szczegdtowqg instrukcje
bezpiecznej eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegdtowg
instrukcje obstugi obiektéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
W ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekéw (Dz. U. Nr 96/93).
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Dla spetnienia wymogdéw BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzenh i
do obstugi armatury.

10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostata przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Budynek ob. 9 zaklasyfikowany zostat do klasy odpornosci ogniowej D — czesc¢
nadziemna i C — cze$¢ podziemna, obciazenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekt
niezagrozony wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzgdzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementow z materiatdow odpornych na korozje. Rurociagi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodporne,j.

Zigcza potaczen kotnierzowych, jak Sruby, podkiadki, nakretki ze stal
kwasoodpornej. Podktadki pod sruby od strony konstrukcji ze stali weglowej —
TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID,
TEXTOLIT) przy taczeniu srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej
nalezy wzajemnie odizolowac¢ przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT.
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