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zaklad preta zewnetrznego
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zbrojenie wiecow i piyty stropodachu
_ Py siop s beton B25 (C20/25)
Tl O beton podkiadowy B10 C8/10)
1046 c0 10 9460010
- j Wekaz stal stal # A-IIIN (RBS00W)
y stal # — A=l (St3SX-b)
.KD DED DED DED DED DED DEDD ) R \ sa Dhugott fqczma (m) mury z cegly kratowki k.10 na zaprawie M5
A g R LR 8 R LR R +0,00=179,72m n.p.m.
% Poz. | @ | # |Dlugose (cm) A-l A-lIN UWAGI:
316 szt. | w elem.| elem. . . . .
459 . 1 A-l [ A-IN g6 | #6 | #8 | #12 | 416 1. Elementy Zelbetowe zagigbione w gruncie izolowaé
||_ p 2 12 187 6 6 1 11.22 vﬁao_i__ooo_oio.
a.O (3 o o
> 2. ) | p P R P R R 7058 2. Przerwy dylatacyjne wypetni¢ styropianem, od gbry
s [a @zggage < 4 " P o s o zabezpieczyé kitem poliuretanowym trwale plastycznym.
16 L @g&@sawm: ¢ ° 29 6 #0 % | 36 1 147.60
Szczeglty "Z :
30 12 1280 4 4 1 50.20
szczegOly taczenia pretéw w narozach wierncow taw itp.
31 6 1280 19 19 1 243.20
32 8 307 6 6 1 18.42
zod rela wewnelznens 33 12 255 6 6 1 15.30 Rew. 00 Projekt wykonawczy IX 2011
W narozu min 5cm 34 16 286 3 3 1 8.58 Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
5 | 6 220 48 48 ] 105.60 TYTUL PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII
sirz 96 co 25em : w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
zaklad preta zewnelrznego 36 6 324 48 48 1 185.52 sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
[tz e Sem 37 | 6 207 14 | 114 1| 235.98 LAl L CDM Sp. z o. o.
kiad pret t 4 pret#12 g . -
ppe— n””N“vmsmmg S 38 | 6 214 86 86 1| 184.04 ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Zakiad preta wewnetrznego . . - . . . . .
W naroau min 50cm Diugos¢ wg Srednic (m) 52562 | 546.32 | 18.42 | 14332 | 38.16 P w_ﬁmwwmm%mﬁ%wlw«uwﬂvma%wﬁ >.<.<.omw2 NH Mowmwosmu
Masa 1 m preta (kg/m) 0,222 | 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,580 ( ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
zakiad prefa zewnelrznego Masa fqczna wg Srednic (kg) 116,688 | 121,283 | 7,276 | 127,268 | 60,293 INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski .
W naro3u min 50cm Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkdéw Trybunalski
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 116,688 316,120 OBIEKT-
0b.9 — Pompownia wysokiego cisnienia
Ogttem (kg) 432,808
NAZWA RYS. Stropodach — sposéb montazu i zbrojenie
Glowny projektant |~ Elzbieta Kozlowska ¥ Konstrukcja
Projektowat **  Tomasz Grabowski MAZ /0346 /PWOK /0% ﬁmﬂﬂﬁ Wykonawczy
Opracowal s 1:25
Opracowal e p IX 2011
Sprawdzil "™ Irena Haluch 566,69 " 046,/B/PW/9/05
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieh Podpis R REV: 00




