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Spis rysunkéw

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Ob. nr 9 — pompownia wysokich cisnien — rzut parteru — wentylacja i | 049/S/PW/9/01
" | kKlimatyzacja

2. | Ob. nr 9 — pompownia wysokich cignien — rzut parteru — ogrzewanie | 049/S/PW/9/02

Ob. nr 9 — pompownia wysokich cisnien — rzut parteru — instalacje | 049/S/PW/9/03

s wod-kan

4 Ob. nr 9 — pompownia wysokich cisnieh — instalacje wod-kan — 049/S/PW/9/04
" | aksonometria wody pitnej i profil kanalizacji

5 Ob. nr 9 — pompownia wysokich cisnien — ogrzewanie — rozwiniecie | 049/S/PW/9/05

instalacji c.0. wodnego
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1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych w
pompowni wysokich cisnien.

3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzaciji,
wody do zmywania, wody pitnej oraz kanalizacji sanitarne;.

4 Charakterystyka istniej gcej oczyszczalni sciekow

W budynkach ujetych w opracowaniu istniejgce instalacje wentylacji, ogrzewania,
wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej sg w ztym stanie technicznym. W zwigzku z
powyzszym istniejgce instalacje nalezy catkowicie zdemontowaé i wykonaé ponownie
wedtug projektu.

5 Podstawowe dane techniczne
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO - strefa klimatyczna Il (wg PN-B-03420:1976)

tz1 = 30°C
ZIMA — wg. zyczenia Inwestora
tz2 = -24°C

Parametry powietrza wewnetrznego:

t max — w pom. rozdzielni nn max. +35C, w pozostatych pomieszczeniach - bez
wymagan

t min +8/20°C.

6 Wentylacja i klimatyzacja

6.1 Podstawowe rozwi gzania

6.1.1 Pompownia

W pompowni przewiduje sie instalacje wentylacji nawiewnej N1 i wyciggowej W1 o
wydajnosci 5 w/h (1140 x 5 = 5700m3/h), ktéra ma za zadanie przewietrzenie
pomieszczenia. W instalacji nawiewnej przewidziano aparaty grzewczo -
wentylacyjne. Wycigg bedzie realizowany wentylatorami dachowymi. Praca
systemow — ciggta.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe z blachy stalowej kwasoodpornej. Nie
przewiduje sie dezodoryzacji powietrza w hali pompowni. Wg. danych
technologicznych pomieszczenie nie jest zagrozone wybuchem.
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6.1.2 Rozdzielnia nn

W pomieszczeniu rozdzielni nn wymagana jest wg. zalozen technologicznych
temperatura maksymalna +35<C.

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie
przez czerpnie Scienng (system N3). Wywiew bedzie realizowany dwoma
wywietrzakami dachowymi oraz dwoma wentylatorami dachowymi (system Wa3).
Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej, prowadzone pod stropem
pomieszczenia.

Przyjeto ilo$¢ powietrza 2 w/h - strumien powietrza 360m3/h.

Dla odprowadzenia zyskow ciepta przewidziano klimatyzator typu split z jednostkg
wewnetrzng kanalowg oraz jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na Scianie
zewnetrznej w rejonie rozdzielni nn. Zyski ciepta od urzadzeh wynosza 25 kW.

Klimatyzator bedzie pracowat na powietrzu recyrkulacyjnym.

Czynnik chitodniczy — R-410A. Instalacja chiodnicza — rurociggi miedziane,
izolowane.

Odprowadzenie skroplin od klimatyzatorow — rurociggami z PP do kanalizacji
sanitarne;j.

6.1.3 Komory transformatoréw
Komory transformatorow nie wymagajg ogrzewania i wentylacji mechaniczne;.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej (w
zakresie branzy budowlanej).

6.1.4 Rozdzielnia WN
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje sie

przez czerpnie scienng (system N4). Wywiew bedzie realizowany wywietrzakiem
dachowym i wentylatorem dachowym (system W4). Przewody z blachy stalowej
kwasoodpornej.

Przyjeto ilo$¢ powietrza 2 w/h - strumien powietrza 160m3/h.

6.1.5 WC
Przewiduje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg realizowang wentylatorem

lazienkowym na kanale murowanym wentylacji grawitacyjnej (system W6).
Wentylator bedzie uruchamiany od tacznika oswietlenia, wylgczany ze zwiokg
czasowg. Nawiew do pomieszczenia bedzie kompensacyjny przez otwory w
drzwiach.
Przyjeto strumien powietrza 110m3/h (wiekszy od wymaganego wynoszgcego
75m3/h).

6.1.6 Komunikacja
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Przewiduje sie wentylacje

posrednig poprzez nawiew nadcisnieniowy z sgsiednich pomieszczen i wywiew
realizowany przez instalacje wentylacji w WC i pom. personelu.

6.1.7 Pomieszczenie personelu
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia oraz odprowadzenie

zapachow i wilgoci powstajgcych przy przygotowaniu positkbw Przewiduje sie
wentylacje nawiewng systemem obstugujgcym pomieszczenia pracownikow (system
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N2) oraz wycigg indywidualnym wentylatorem wyciggowym kanatowym (system W2)
o wydajnosci 170m3/h. Przyjeto ilos¢ powietrza 3 w/h. W pomieszczeniu zostanie
umieszczona pod stropem centrala wentylacyjna dla systemu N2.

6.1.8 Dyspozytornia
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia i dostarczenie niezbednej

ilosci powietrza sSwiezego dla pracownika. Przewiduje sie wentylacje nawiewng
systemem obstugujacym pomieszczenia socjalne (system N2). Przyjeto ilosc
powietrza 2 wih.

6.2 Obliczenia systeméw wentylacji
6.2.1 Pompownia

Kubatura: V 01140 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 5 wr/h:
V =5x1140 = 5700 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 5700 m3/h.

Nawiew — system N1 .

Wyciag — system W1 .

6.2.2 Pomieszczenie personelu

Kubatura: V 054 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 3 w/h z
podcisnieniem.

V =3 x54 =162 m3/h.
Przyjeto: V nawiew/wywiew = 130/170 m3/h.
Nawiew — system N2 .
Wyciag — system W2 .

6.2.3 WC
Wymagana ilos¢ powietrza: muszla ustepowa 50m3/h, pisuar 25m3/h.

V =50 + 25 =75 m3/h.
Przyjeto: V wywiew = 110 m3/h.
Wyciag — system W6 .

6.2.4 Dyspozytornia
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Kubatura: V 075 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng; ilo$¢ wymian
n =2 w/h.

V =2x75 =150 m3/h.
Przyjeto: V nawiew = 150 m3/h.
Nawiew — system N2 .

6.2.5 Rozdzielnia nn

Kubatura: V 0180 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n =2 w/h z
podcisnieniem.

V =2 x 180 = 360 m3/h.

Przyjeto: V nawiew/wywiew = 360 m3/h.
Nawiew — system N3 .

Wyciag — system W3 .

6.2.6 Rozdzielnia WN

Kubatura: V 080 m3

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylacje mechaniczng; ilos¢ wymian n = 2 w/h z
podcisnieniem.

V =2 x80 =160 m3/h.
Przyjeto: V nawiew/wywiew = 160 m3/h.
Nawiew — system N4 .
Wyciag — system W4 .

6.3 Dobor urz adzen wentylacyjnych

6.3.1 System N1

Dobrano aparaty grzewczo - wentylacyjne scienne z wylotem skosnym. Aparaty
pokrywajg zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu powietrza wentylacyjnego oraz
straty ciepfa ustroju budowlanego.

Dobrano 6 aparatbw o mocy 2x16kW i 4x17kW, z nagrzewnicami wodnymi
trzyrzedowymi.

V =950 m3/h, p=70 Pa, n=900 1/min, masa=53kg, moc=0,25kW, ~400V.

Aparaty zamowi¢ z konsolami montazowymi oraz skrzynkami czerpnymi i
mieszajgcymi z filtrem.
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6.3.2 System N2

Dobrano centrale nawiewng podwieszang V=280, p=150Pa, masa=57kg,
silnik wentylatora: moc=0,13kW, ~230V
nagrzewnica: moc=3,0kW, ~230V

6.3.3 System W1
Przyjeto: V = 5700 m3/h.

Dobrano 3 wentylatory dachowe z laminatu poliestrowo — szklanego. V = 1900 m3/h,
p=180 Pa, Dn = 400mm, n=700 1/min, masa=99kg, moc=0,4kW, ~400V.

Wentylator montowac na podstawie dachowej typu B/l i ttumiku okrggtym, wyposazy¢
w wytgcznik serwisowy.

6.3.4 System W2
Przyjeto: V = 170 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na kanale murowanym. V = 170 m3/h,
p=80 Pa, Dn = 150mm, moc=0,61kW, ~230V.

6.3.5 System W3
Przyjeto: V = 360 m3/h.

Dobrano 2 wentylatory dachowe z laminatu poliestrowo — szklanego. V = 180 m3/h,
p=110 Pa, Dn = 160mm, n=900 1/min, masa=21,2kg, moc=0,09kW, ~400V w
wykonaniu specjalnym na temperature do 90C.

Wentylator montowac¢ na podstawie dachowej typu B/I i ttumiku okragtym, wyposazy¢
w wytgcznik serwisowy.

6.3.6 System W4
Przyjeto: V = 160 m3/h.

Dobrano wentylator dachowy z laminatu poliestrowo — szklanego. V = 160 m3/h,
p=115 Pa, Dn = 160mm, n=900 1/min, masa=21,2kg, moc=0,09kW, ~400V w
wykonaniu specjalnym na temperature do 90C.

Wentylator montowac¢ na podstawie dachowej typu B/I i ttumiku okragtym, wyposazyc¢
w wytgcznik serwisowy.

6.3.7 System W6
Przyjeto: V = 110 m3/h.

Dobrano wentylator kanatowy montowany na kanale murowanym. V = 110 m3/h,
p=100 Pa, Dn = 125mm, moc=0,62kW, ~230V.
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6.4 Sterowanie
Systemy N1/W1 pracuje ciggle ze stalg wydajnoscig powietrza. Zalgczanie i

wylgczanie aparatow i wentylatorbw reczne, oddzielne dla kazdego systemu.
Sterowanie temperaturg nawiewu - przez regulacje instalacji c.0. poprzez zmiane
przeptywu wody grzewczej przez aparaty. Nalezy zasterowa¢ zaworami STAD od
termostatu. Lokalizacja czujnika termostatu w reprezentatywnym punkcie
obstugiwanego pomieszczenia, np. na Scianie bocznej, na wys. ok. 1m nad
poziomem posadzki. System regulacji c.o. - w zakresie dostawy instalaciji c.o.

Systemy N2/W2 pracujg w okresie uzytkowania pomieszczen ze statg wydajnoscig
wentylatorow. Zatgczanie i wylgczanie centrali i wentylatorow reczne, oddzielne dla
kazdego systemu. Zaleca sie jednoczesne zatgczanie przez Uzytkownika tych
systemow, co powoduje powstanie komfortowego uktadu nadcisnienia/podcisnienia.
Centrala N2 posiada wtasng skrzynke zasilajgco-sterujaca. Wydajnos¢ wentylatora -
stala, sterowanie pracg nagrzewnicy - od termostatu. Lokalizacja czujnika termostatu
W reprezentatywnym punkcie obstugiwanego pomieszczenia, np. na scianie
pomiedzy sterownig a komunikacjg, na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki.

W systemach N3/W3 przewiduje sie state przewietrzanie grawitacyjne wywietrzakami
W3/1 i przez wylgczone wentylatory W3/2 z mozliwoscig recznego zamkniecia
przepustnicy $ciennej N3/3.

Zalgczanie tgczne obu wentylatorbw W3/2 od termostatu, przy przekroczeniu
temperatury +18C w pomieszczeniu, wytgczanie przy spadku temperatury ponizej
+10C. Lokalizacja czujnika termostatu w reprezenta tywnym punkcie obstugiwanego
pomieszczenia, np. na scianie wewnetrznej, na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki.
Praca wentylatorow ze statg wydajnoscia.

W systemach N4/W4 przewiduje sie state przewietrzanie grawitacyjne wywietrzakiem
W4/1 i przez wylaczony wentylator W4/2 z mozliwoscig recznego zamkniecia
przepustnicy sciennej N4/3.

Zalgczanie wentylatora W4/2 od termostatu, przy przekroczeniu temperatury +18T
W pomieszczeniu, wytgczanie przy spadku temperatury ponizej +10C. Lokalizacja
czujnika termostatu w reprezentatywnym punkcie obstugiwanego pomieszczenia, np.
na scianie wewnetrznej, na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki. Praca wentylatora
ze stalg wydajnoscia.

System W6 normalnie nie pracuje. Zatgczanie i wylgczanie od tgcznika oswietlenia
WC, ze zwilokg czasowg 5 minut.

Wszystkie wentylatory dachowe sg wyposazone w wylgczniki serwisowe. Do
systemow: N2/W2, N3/W3 i N4/W4 — tablice sterowania ujg¢ w zakresie dostawy
instalacji wentylacji.
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6.5 Woykaz ksztaltek
Przewody nalezy wykonac z blachy kwasoodpornej. Oznaczone ksztattki izolowac.
Urzadzenia zamowi¢ wg. doboru urzadzen w p. 6.3.

Nr elementu |Ilos'(:| Opis elementu |Wymiary | Uwagi
System N2

N2/1 2 |kratka z przepustnicg 125x75

N2/2 1 |przewdd prosty 160 L=9200
N2/3 1 |kolano 160 90°R/D=1
N2/4 1 |przewod prosty @160 L=900
N2/5 1 |kratka z przepustnicg 225x75

N2/6 1 |dyfuzor symetryczny 160 - @200
N2/7 1 [thumik rurowy 200 L=600
N2/8 2 |krociec elastyczny 200

N2/9 1 |dyfuzor symetryczny @200 - @250
N2/10 1 |przepustnica reczna 2250

N2/11 1 |przewdd prosty 250 L=350
N2/12 1 |czerpnia scienna 250

System N3

N3/1 1 |czerpnia scienna 400x300

N3/2 1 |przewdd prosty 400x300 L=350
N3/3 1 |przepustnica reczna 400x300
System N4

N3/1 1 |czerpnia scienna @100

N3/2 1 |przewdd prosty 100 L=350
N3/3 1 |przepustnica reczna 100

System W3

wywietrzak dachowy na
podstawie dachowej typu B/I,

W3/1 2 |w wykonaniu chemoodpornym |[3160
System W4
wywietrzak dachowy na
podstawie dachowej typu B/I,
W4/1 1 |w wykonaniu chemoodpornym (@160
System K1
[K1/1 1/dyfuzor symetryczny 150x710-150x400 L=400
|K1/2 1jprzewod prosty 150x400 L=1200
|K1/3 4lkratka z przepustnicg 225x125
[K1/4 1/dyfuzor symetryczny 150x400-150x250 L=400
koncowy przewod
IK1/5 5|przewdd prosty 150x250 L=1500 zaslepic
Przewody chtodnicze
miedziane @1/2" L= ok. 5m
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Przewody chtodnicze
miedziane @1/4" L= ok. 5m
Przewody skroplin PP
zgrzewane D25 L=ok. 12m

Projektowane instalacje wentylacji nalezy wykona¢ wedtug ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI —
INSTAL zeszyt 5.

Przy montazu urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania okreslone przez ich
producentoéw podane w Dokumentacji Techniczno Ruchowe.

Urzadzenia oraz elementy metalowe instalacji nalezy uziemic !

Roboty nalezy wykonywaé przestrzegajgc przepisow BHP i p.poz ze szczegolng
starannoscig dla robét prowadzonych na wysokosci.

Odbiér rob6t wedtug PN-EN 12599.

7 Ogrzewanie
7.1 Podstawowe rozwi gzania

7.1.1 Pompownia

Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym 8°C. Przewiduje sie
ogrzewanie wodne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Aparaty grzewczo-
wentylacyjne beda pokrywac straty ciepta ustroju budowlanego oraz podgrzewac
powietrze wentylacyjne. Moc aparatéw grzewczo-wentylacyjnych wynosi 98kW.

Sie€ cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej
kottowni. Sie¢ cieplna zostanie poprowadzona od wejscia sieci do budynku pod
stropem parteru do hali pomp a nastepnie w dét na poziom ok. 0,5m nad posadzkg
hali. W hali pomp przy klatce schodowej przewidziano wezet cieplny bezposredni, z
rozdzielaczami. Przewidziano oddzielne obiegi wody c.o. (grzejniki) oraz c.t.
(aparaty).

W rejonie wezta c.o. przewiduje sie studzienke schtadzajaca.

7.1.2 WC
W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.

Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla calego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

7.1.3 Wiatrotap
W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +5<C.

Przyjeto ogrzewanie wodne grzejnikowe.

7.1.4 Komunikacja
W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +20C.

Przyjeto ogrzewanie wodne grzejnikowe.
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7.1.5 Pomieszczenie personelu

W pomieszczeniu personelu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej
+20°C. Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla
catego budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

7.1.6 Dyspozytornia

W pomieszczeniu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C.
Przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspolnym systemem dla calego
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C.

7.1.7 Rozdzielnia nn
W pomieszczeniu rozdzielni nn wymagana jest wg. zalozen technologicznych

minimalna temperatura +8C. Jednak, poniewaz rozdzielnia pracuje ciagle, w
uzgodnieniu z branzg elektryczng nie przewiduje sie ogrzewania. Straty ciepta zimg
(3,0kW) zostang pokryte w catosci przez zyski ciepta od urzadzen.

7.1.8 Rozdzielnia WN
W pomieszczeniu rozdzielni WN wymagana jest wg. zatozen technologicznych

minimalna temperatura +8<T.

Przyjeto ogrzewanie elektryczne grzejnikowe. Grzejnik umocowane na scianie, z
pokrettem termostatu i wytgcznikiem umieszczonym na obudowie grzejnika. Grzejnik
zaopatrzony jest w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem obwodu
grzejnego, posiada ochrone przeciwporazeniowg Kl.Il, odpornos¢ izolacji na
przebicie.

7.1.9 Komory transformatoréw
Komory transformatoréw nie wymagajq ogrzewania.

7.2 Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow elektrycznych

Oznaczenie Moc [W] | llos¢

ML15 1500 1

Zestawienie grzejnikdw wodnych

Oznaczenie Moc [W] | llos¢
C22-60 1000 1
C22-60 1500 1
C22-60 2200 1
C22-60 800 1
grz. tazienkowy | 700 1
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7.3 Zestawienie elementow instalacji ogrzewania
Materiaty - Rury
dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [zt]
Symbol: FUS-ST20 Producent: AQUATHERM
Rura zespolona fusiotherm-Stabi stabilizowana mechanicznie wktadka aluminiowa
perforowana, SDR 7.4, Tmax = 90°C Pmax = 0.6 MPa.
16x2.2 70806 54.9 6 7
20x2.8 70808 12.3 2 2
25x3.5 70810 15.5 4 4
32x4.5 70812 43.4 18 19
40x5.6 70814 11.7 8 8
50x6.9 70816 23.5 24 23
63x8.7 70818 32.8 54 49
75x10.4 70820 4.7 11 10
Razem 198.7 126 122
Razem | 198.?| 126| 122|
Materiaty - Grzejniki
Symbol n/L Ilosc| dn |Pod. \ M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z%]
Symbol: 22-60 Producent: DELONGHI

Grzejnik stalowy ptytowy Delonghi,

typ 22 Plattella, H = 600 m

mm.

22-60 0.40 2 15| GD3J 6 29
22-60 0.60 1 15| GpJ 4 22
22-60 1.00 1{ 15| GD3J 7 36
Razem 2.40 4 17 86
Symbol: AGAT-L-55-108 Producent: DELONGHI

Grzejnik tazienkowy DeLonghi, typ Agata Linea, o dtugosci L =
550 mm 1 wysokosci H = 1080 mm.

AGAT-L-55-108 1] 15] ooL 5 15
Razem 1 5 15
Razem | 5 | | 22] 101
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Materiaty - Armatura

dn Humer katalogowy |[Ilosc Cena Uwag
[mm] [5z%.] [z%]
Armatura na rurach o symbolu FUS-ST20

symbal: LUK90 Producent: AQUATHERM
euk 90 st. rfd == 2.5.

1& 22

20 -

23 2

32 18

40 g

50 16

(K] 20

3 2

Razem 116

symbol: ODMULACE Producent:

odmulacz  (przyjmowad tylko w przypadku braku rzeczywistej charakterystyki
hydravliczne] odmulacza).

50 | 1

Razem 1

symbal: RA-N-P Producent: DANFOSS
Zawdr termostatyczny prosty z nastaws wstepns, typ RA-N, wykonanie standardowa
({z nyplami standardowymi).

15 | 01363904 5
Razem ¥
symbol: STAD Producent: TA
Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany =z ametalu®, gw. wewn , PN20O, nr kat.

52 151-0%*, z cyfrowa piynng nastaws wstepng, z kKrodcami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cismienia, przeptyeu i1 temperatury. £ mozliwoscig
wykonania blokady nastawy oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalacii
o temperaturze max 120°C, min =20 “C {woda, glikol). Montowany na przewodzie
powrotnym lub zasilajacym.

20 52 151-020
25 52 151-025%
Razem
symbol: ZawoDc Producent:

Zawor odcinajacy prosty (przyjmowad tylko w przypadku brake wrzadzenia
konkretnej firmy).

15 3
20 4
23 2
40 2
30 2

Bazem 1%

Razem 144

3

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 15/18 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY
Ob. nr 9 Pompownia wysokich ci  $nien

8 Zestawienie systemOw wentylacyjno - ogrzewczych

Pomiesz- Nr llos¢ Zapotrze | Zapotrzebo | Zapotrzebo | Zapotrze- | Zapotrze-
czenie syste- | powietrza | bowanie | wanie mocy | wanie mocy | bowanie bowanie
mu | $wiezego | mocy dla | dla aparatéw dla mocy dla mocy dla
[m3/h] central | grzewczo- | grzejnikow | klimatyza- | wentylato-
wentyla- | wentylacyj- [kW] torow [kW] row
cyjnych nych [kW]
[kW]
Pompow-
nia
wysokich
ciSnien
Pom. N1/ 5700/ - 98 (ogrz. - N1:
pompowni W1 5700 wodne) 6x0,25kW
W1:
3x0,4kW
Rozdziel- N3/ 360 - - - 28,0 Wa3:
nia nn W3 360 2x0,09kW
Rozdziel- N4/ 160 - - 1,5 (ogrz. W4:
nia WN W4 elektryczne) 0,09kW
Korytarz - - - - 1,0 (ogrz. -
wodne)
WC W6 110 - - 0,7 (ogrz. W6
wodne) 0,62kW
Dyspozy- N2 150 - - 2,2 (ogrz. -
tornia wodne)
Pom. N2/ 130/ 3,3kW - 1,5 (ogrz. N2:3,3kW
personelu W2 170 (nagrz. wodne) W2:0,61k
el.) W
Przedsio- - - - - 0,8 (ogrz. - -
nek wodne)

9 Instalacje wod-kan

9.1 Woda pitna i kanalizacja sanitarna
Projekt obejmuje instalacje wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w

pompowni.

Przewiduje sie doprowadzenie wody pitnej zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia WC oraz pomieszczenia personelu. Pomieszczenie WC zostanie
wyposazone w miske ustepowag, pisuar oraz umywalke a pomieszczenie personelu —
w umywalke i zlewozmywak.

Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Scieki
zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w jednopunktowych podgrzewaczach
zlokalizowanych przy umywalkach i zlewozmywaku.
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Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji
sanitarnej z rur PVC tgczonych kielichowo.

Instalacja wodna zostanie wyposazona w zawory antyskazeniowe oraz wodomierz.

Z instalacjg wody pitnej potaczona jest instalacja wody do zmywania w pompowni.

9.2 Woda do zmywania

W hali pomp przewiduje sie wymiane istniejgcych instalacji wody do zmywania na
nowe. Instalacje zostang poprowadzone od istniejacego przytacza do zaworéw ze
ztgczkg do weza. W pompowni przewiduje sie 4 zawory.

Instalacja zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych. Zostang zachowane istniejgce
Srednice przewodow — D25.

Dla zabezpieczenia przed roszeniem przewody nalezy zaizolowac cieptochronnie
izolacjg z pianki polietylenowej.

Rurociggi mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg kompletnych wspornikow i
uchwytéw systemowych.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypetnieniem wolnej
przestrzeni kitem trwale plastycznym.

Armatura odcinajaca i zawory ze ztgczkg do weza — kulowe na cisnienie 1,0 MPa.
Wykonang instalacje poddaé probie cisnieniowej na cisnienie rowne 1,5 cisnienia
roboczego.

Woda do zmywania zostanie doprowadzona z instalacji wody pitnej dla budynku.

9.3 Odprowadzenie skroplin

Skropliny od klimatyzatoréw zainstalowanych w pomieszczeniu rozdzielni nn zostang
odprowadzone nad kratki $ciekowe kanalizacji technologicznej w hali pomp.
Przewidziano zastosowanie rur PP PN10, D32. do kanalizacji sanitarnej przez
zasyfonowanie. Dlugos$¢ rur wynosi ok. 12m.

9.4 Zestawienia materiatow dla instalacji wod-kan.

Zestawienie dla instalacji wody pitnej i do zmywani a

Rury wodociggowe PP PN10 D32 5m
Rury wodociggowe PP PN10 D25 46m
Rury wodociggowe PP PN10 D20 3m
Rury wodociggowe PP PN10 D16 Im
Zawor odcinajacy kulowy D32 1 szt.
Zawor antyskazeniowy EA, Dn25 1 szt.
Zawor ze zigczkg do wezgDnl5 7 szt.
Filtr siatkowy Dn32 1 szt.

Podgrzewacze c.w.u. 6kW nadumywalkowe 3 szt.
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Zestawienie dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D110 4m
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D75 7,5m
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D50 2m
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D160 1,5m
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D110 1,5m
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D75 1m

Wywiewka kanalizacyjna D160 1 szt.
Rewizja D110 1 szt.
Rewizja D75 2 szt.

10 Zalozenia

10.1 Zatozenia dla bran zy architektonicznej

Przewidziec:

- otwory pod wentylatory dachowe w komorach transformatoréw

- kraty w drzwiach do komor transformatoréw

- otwor pod czerpnie w pom. rozdzielni WN

- otwor pod czerpnie w pom. personelu

- zmniejszenie istniejgcego otworu pod czerpnie w pom. rozdzielni nn.
- zaizolowac¢ $ciane wewnetrzng przedsionka.

10.2 Zatozenia dla bran zy elektrycznej

Podiaczyé odbiorniki elektryczne: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne,

klimatyzatory, grzejniki elektryczne centrale wentylacyjng oraz podgrzewacze ciepiej
wody uzytkowej przy umywalkach i zlewozmywaku.
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