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1. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwarysunku Nr rysunku
Ob.9 — Pompownia wysokiego ci$nienia
1 i ) 046/B/PW/9/01
Rzut fundamentdw, parteru i stropodachu
Ob.9 — Pompownia wysokiego ci$nienia
2 _ 046/B/PW/9/02
Przekroje A-A, B-B
Ob.9 — Pompownia wysokiego cisnienia
3 . i 046/B/PW/9/03
Zbrojenie fundamentow
Ob.9 — Pompownia wysokiego ci$nienia
4 - . .y 046/B/PW/9/04
Zbrojenie nadprozy i daszku nad wejsciem
Ob.9 — Pompownia wysokiego cisnienia
5 , o . 046/B/PW/9/05
Stropodach — sposdb montazu i zbrojenie
Ob.9 — Pompownia wysokiego ci$nienia
6 . ) 046/B/PW/9/06
Zbrojenie stupdéw
Ob.9 — Pompownia wysokiego ci$nienia
7 o 046/B/PW/9/07
Zbrojenie fundamentu Fpl
Ob.9 — Pompownia wysokiego ci$nienia
8 Po ysoKieg 046/B/PW/9/08
Zbrojenie fundamentu Fp2
Ob.9 — Pompownia wysokiego cisnienia
9 046/B/PW/9/09

Nadproze stalowe NS
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2. OPIS TECHNICZNY

3. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku
Pompowni Wysokich Cisnien ob. 9. Jest to obiekt istniejgcy podlegajacy
przebudowie.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczne przebudowy
istniejacego budynku w zakresie konstrukcji budynku.
Uszczegoétowienie sposobu wykonania i odbioru robét podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow

Obiekty | Obiekty
i Nazwa obiektu DL modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji
wane e
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia sciekéw i osadow X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7AB Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich ci$nien X
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCJA

Ob.9 POMPOWNIA WYSOKICH CISNIEN

. | 5o Obiekty | OPiekty
obiektu Nazwa obiektu likwidacji Vn\:;)rc]i:rnlzo- projekto-
wane
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11AB Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B| Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Konsorcjum firm CDM/Biprowod
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PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCJA
Ob.9 POMPOWNIA WYSOKICH CISNIEN

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 9 — Pompownia Wysokich Cisnien znajduje sie w potudniowo —
wschodniej czesci dziatki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego | rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory

organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gbrnej przewaznie z namutéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutdéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Godrna czesc¢ utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
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kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtdwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
grubosci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa IA,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wéd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadfa i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypdw o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wdd o opisanym charakterze nawiercono w
potnocno-zachodnim obszarze wierceh - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodono$na o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania
przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca moga by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 9 Pompownia Wysokich Cisnien) najblizej z
wykonanych odwiertow znajduje sie odwiert nr 16/8. Woda gruntowa wystepowata na
poziomie 2,6+3,1 m ppt.

W przekroju przewierconej warstwy wystepowaty:

Nasyp z piasku z domieszkg humusu i gruzu budowlanego do gt.2.1m
Namuty gliniaste do gt. 2.5m

Torfdo gt. 3.1m

Piasek $redni ze zwirem i piaski drobne ponizej 3.1m gtebokosci o
usrednionym wspoétczynniku ID=0.6
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4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Opis konstrukcji obiektu:

Budynek pompowni sciekow skfada sie z 3 czesci:

1. stacji trafo,

2. hali pomp,

3. dyspozytorni, bedacej przedtuzeniem nadziemnej czesci hali pomp.
Powierzchnia zabudowy: 399,45 m2

Powierzchnia uzytkowa: 350,00 m2

Kubatura: 2310,00 m3

a) stacja trafo
Budynek jednokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem. Od strony wschodniej

rampa z ptyty zelbetowe.

Fundamenty

- fawy betonowe.

Sciany

Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej.

Dach

Stropodach na stropie z plyt prefabrykowanych, wielootworowych. Izolacja cieplna
dachu ze styropianu grubosci 4cm. Pokrycie dachowe z kilku warstw papy.

b) hala pomp
Fundamenty

Podziemna czes¢ hali pomp to szczelna wanna zelbetowa.

Sciany i stupy

W czeséci nadziemnej i ponizej poziomu terenu stupy zelbetowe, monolityczne ze
wspornikami pod belke podsuwnicowg stalowa. Sciany ostonowe miedzy stupami
zelbetowymi w czesci nadziemnej z cegly ceramicznej petnej..

Pomosty i schody zelbetowe monolityczne. Schody do trafostacji — o konstrukcji
stalowe;.

Dach

Piyty stropodachu prefabrykowane, korytkowe, oparte na dzwigarach strunobetonowych.
Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubos$ci 4cm.

c) dyspozytornia
Fundamenty

t awy fundamentowe betonowe. Sciany fundamentowe z cegty.

Sciany

Sciany przyziemia z cegly dziurawki, bez dylatacji oddzielajacej od $cian hali pomp.
Nieocieplone.

Na styku ze scianami hali pomp gtebokie pionowe pekniecia bedgce

samoistng dylatacjg — $ciany hali pomp posadowione na wannie zelbetowej zas

dyspozytorni na tawach zelbetowych.
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 8/11 wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCJA
Ob.9 POMPOWNIA WYSOKICH CISNIEN

Wykonanie dylatacji w czesci podziemnej pomiedzy dyspozytornig a halg pomp oraz
niewykonanie jej w czesci przyziemia spowodowato pekniecia pionowe $ciany przyziemia.
Dach

Stropodach z ptyt kanatowych wielootworowych.

Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubosci 4cm.

Brak opaski wokét budynku.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, OPIS PRAC NAPRAWCZYCH |
MODERNIZACYJNYCH NA OBIEKCIE:

W ramach prac naprawczych przewidziano rozebranie czesci parterowej —
dyspozytorni z pozostawienie istniejgcych ftaw i scian fundamentowych i wzniesienie
nowej czesci budynku oddylatowanej od hali pomp.

Kubatura nowej dyspozytorni zostata zmniejszona o potowe. Do posadowienia
scian zewnetrznych nowej dyspozytorni bedg wykorzystane istniejgce fundamenty i sciany
fundamentowe. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania dylatacji miedzy nowym
budynkiem dyspozytorni a budynkiem hali pomp przyjeto poprzeczny uktad konstrukcyjny
ze stropem rozpietym na scianach podtuznych zewnetrznych oraz scianach podtuznych
korytarzowych.

Pod nowymi scianami nosnymi zaprojektowano fundamenty tawowe o przekroju
70x30cm posadowione w poziomie istniejgcych fundamentow 3,4m ponizej poziomu
terenu. Pod $ciany przedsionka zaprojektowano fawy fundamentowe o przekroju
50x30cm. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe grubosci 25cm z
wiencem zelbetowym 25x25¢cm w poziomie posadzki na gruncie.

Sciany nadziemia gr. 25cm zostang wymurowane z cegly kratéwki klasy K10 na
zaprawie cementowej M5. Czesc filarkéw zaprojektowano jako Zzelbetowe mieszczece sie
w grubo$ci Sciany.

Zaprojektowano stropodach z konstrukcjg wykonang ze stropu gestozebrowego
Teriva 1l o wysokosci konstrukcyjnej 34cm z kratownicowymi belkami w skrajnych
przestach 4,7m utozonych ze spadkiem 5%, a w przesle $srodkowym 2,65m utozonych
poziomo. Strop gestozebrowy spiety po obwodzie wiehcem o przekroju 25x40cm.

Strop nad przedsionkiem zaprojektowano gr.15cm. Nadproza nad otworami do
1,5m szerokosci prefabrykowane typu L, pozostate zelbetowe wylewane.

Miedzy murem a wiehcem sScian fundamentowych nalezy wykona¢ przekfadke z
dwéch warstw papy termozgrzewalnej potgczonej izolacjg posadzki.

W hali pomp przewidziano wykonanie fundamentéw zelbetowych pod pompy
Sciekbw o wymiarach w rzucie 2,14 x 0,86m i wyniesiony ponad posadzke na 15cm,
60x60cm wyniesiony 65cm ponad posadzke pod sprezarke oraz 2,2x1,15m wyniesiony
0,4m pod zestaw hydroforowy. Istniejgce fundamentem nalezy sku¢ do poziomu posadzki.
Nowe fundamenty bedg oparte na ptycie fundamentowej budynku, zbrojenie fundamentéw
krzyzowo #10 co 15cm powierzchniowo ze wszystkich stron bloku fundamentowego.

Sciany zewnetrzne hali pomp nalezy odkopa¢ do gtebokosci 1m p.p.t. wykonaé
izolacje przeciwwodng z systemowej powitoki bitumicznej, a nastepnie utozyc izolacje
termiczng z styropianu ektrudowanego gr.8cm.

Wokét budynku wykonac opaske z kostki betonowej szerokosci 60cm, ze
spadkiem od budynku.

Dodatkowo renowaciji podlegajg powierzchnie wewnetrzne, betonowe
podziemnych komér zbiorczych w systemie PCC.

Nastepnie na naprawionych powierzchniach nalezy utozy¢ systemowg powtoke
chemoodporng epoksydowo-smotowa.
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Spekania scian stacji trafo i hali pomp wymagaja naprawy.

6. WYTYCZNE NAPRAWY POWIERZCHNI ZELBETOWYCH ZBIORNIKOW |
DYLATACJLI:

Naprawa betonu w konstrukcji zelbetowej winna by¢ wykonana w systemie
naprawczym PCC/SPCC, zaprawg na bazie cementu modyfikowanego polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki, wzmocniong witéknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza
charakteryzujaca sie podwyzszong odpornoscig na agresje siarczanowg, penetracje
chlorkami, dobrymi cechami wytrzymato$ciowymi, wodoszczelno$cig i mrozoodpornoscia.

6.1. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza:

Stare zanieczyszczone podtoze betonowe wymaga oczyszczenia przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Nalezy usung¢ skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego
podtoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy bez luznych czastek i pytu. Nalezy zdjaé
mleczko cementowe, resztki starej powitoki i pozostatosci srodkow antyadhezyjnych.
Powierzchnia powinna by¢é mocna i lekko szorstka. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ 1,5 N/mm2.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne podtoza:

Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po
okoto 2cm w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz 1/2 obwodu odstonietego
preta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym
obwodzie preta na gteboko$¢ okoto 1cm poza pret. Odstonietg w ten sposéb stal
zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci SA 2 (wg PN-ISO
8501-1) i natozy¢ dwie warstwy powioki systemowej antykorozyjnej o tacznej grubosci
Imm.

6.3. Warstwa sczepna:

Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu
matowo-wilgotnego. Przygotowane podtoze betonowe pokry¢ warstwg sczepng. Warstwe
sczepng dobrze wetrze¢ w podtoze. Wyprowadzi¢ na okoto 1cm poza obszar ubytku.

6.4. Naprawy iniekcyjne rys:

Naprawy iniekcyjne, cisnieniowe rys <0,5mm oraz >0,5mm wykona¢ zywicami
poliuretanowymi. przed reprofilacjg ubytkéw.

6.5. Naprawa ubytkow i rys:

Na swiezg warstwe sczepng natozy¢ systemowg zaprawe naprawczg PCC/SPCC
(cementowo-polimerowg). Dla ptytkich ubytkéw zaprawe uktada¢ w sposob reczny (z
uzyciem narzedzi murarskich) warstwami 1+4cm. Ubytki uzupetniaé metodg ,nha wcisk”.
Naniesiony materiat mozna zagtadzi¢ paca stalowa, a po wstepnym $ciggnieciu zaprawy
delikatnie zatrze¢ wilgotng gabka lub filcem.

Przy reprofilacji ubytkédw o wiekszej powierzchni i gtebokosci, jako uzupetnienie
recznego systemu naprawczego mozna naktada¢ maszynowo gotowe mieszanki
torkretowe.

Naprawy iniekcyjne rys wykonaé przed reprofilacjig ubytkdw zywicami
poliuretanowymi.
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6.6. Naprawa i uszczelnienie istniejacych szczelin dylatacyjnych:

Istniejgce szczeliny dylatacyjne nalezy doktadnie oczysci¢. Wszystkie powierzchnie
muszg byé suche, pozbawione luzno przylegajgcych czastek, tluszczu i oleistych plam.
Powierzchnie boczne szczelin dylatacyjnych zagruntowa¢ materiatem gruntujagcym do
podtozy mineralnych. Do uszczelnienia szczelin od wnetrza piaskownika stosowaé
polietylenowy sznur podpierajacy o Srednicy 25% wigkszej od szerokosci szczeliny. Na
sznurze podpierajacym uktadac poliuretanowy, elastyczny kit.

Szczeliny dylatacyjne nienadbetonowywanych elementéw uszczelni¢ i zamknac
powierzchniowo stosujgc elastyczne tasmy hypalonowe na kleju epoksydowym.

7. MATERIALY:

Beton: B25 (C20/25),

Beton podktadowy B10.

Stal zbrojeniowa: A-1IIN — RB500W.

Cegta kratowka klasy K10 na zaprawie M5.
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