ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ k= 1,4W/m2K
Profile alumin.w systemie 3—komorowym, szyby zespolone, pustka min.12mm

0ZNACZENIE O1
OKNO ZEWNETRZNE ALUM.
RODZAJ ELEMENTU OTWIERANE Z POZIOMU PODELOG!
SCHEMAT
ST
\\\\\ / o
AM/\/\ // w
ﬁ 1460 [
KOLOR SZARY RAL 7004
OKUCIA 7 NAWEWNIKAMI W DOLE SKRZYDLA
WYMIARY H parapetu 2550
W SWIETLE
MURU S 1460
[mm] 1y 1200
IL0SE (szt.) 3

ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ
UWAGA: KOMPLET Z OSCIEZNICAMI, SKRZYDtA OCIEPLONE

Uwaga:

— Wymiary pobra¢ na budowie.

Rew. 00

Projekt wykonawczy

IX 201ir.

Nr rewizji

Opis rewizji

Data rewizji

TYTUE PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni $ciekow — Kontrakt VII
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01—-040 Warszawa

Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkdow Trybunalski

0ZNACZENIE B1 Dz1
BRAMA ZEWNETRZNA OCIEPLONA DRZW ZEWNETRZNE OCIEPLONE
RODZAJ ELEMENTU SEGMENTOWA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM Z NASWIETLEM
1840
SCHEMAT
(@) (@)
O O
O O
[@N] (@) [@N]
O (@) —
(@»] [@N]
O [@N]
— [@N]
900 1000
KOLOR SZARY RAL 7004
OKUCIA STANDARDOWE, DRZW Z SAMOZAMYKACZEM
WYMIARY S 1840 1000
W SWIETLE OSCIEZY
[mm] | H 2800 (drzwi 2000) 2800 (drzwi 2200)
KONDYGNACJA LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC (szt.)
PARTER — k) 1
RAZEM (szt.) 3 1

OBIEKT: Obiekt nr 12 — Stacja dmuchaw
NAZWA RYS. Zestawienie stolarki i $lusarki
BRANZA:
Architektura
nZ. arch. 4
Projektant E.K.Mozejko—Rogowska K-ce 522/90 o PW
inz. SKALA:
Opracowat 'E. Pawlas—Mazur 1:50
nz. DATA:
Sprawdzit R. "Kwosek K—ce 219/91 IX 2011
046 /A/PW/12/7
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |~ 00




