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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwarysunku Nr rysunku

1 Rzut ogdlny — rzut i przekroje 046/B/PW/12/01
2 Stopa fund. F-1, tawy fund. t-1, £-2, £-3 stup S-1 046/B/PW/12/02
3 Fundament F-2, kanat elektryczny 046/B/PW/12/03
4 Dzwigar DZ-1, wience W-1, W-2, W-3, W-4 046/B/PW/12/04
5 Podstawa dachowa B/250 046/B/PW/12/05
6 Podpory zelbetowe P1, P2, P3 pod rurociagi 046/B/PW/12/06
7 Podpory stalowe Psl i Ps2 046/B/PW/12/07
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej -
budynek dmuchaw ob. 12. Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — wrzesien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania budowlano-konstrukcyjne.
Uszczegodtowienie sposobu wykonania i odbioru rob6t budowlano-konstrukcyjnych
podano w specyfikacjach technicznych.

Wykaz obiektow
al Nazwa obiektu oL gt(;idegrt%izo- Orzl'elsty-
obiektu likwidacji | o0 projexto
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z
kontenerem
4 Pompownia $ciekdw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A.B Zbiorniki retencyjne II° X

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4/8 wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCJA
Ob. 11A, 11B BUDYNEK DMUCHAW

N Nazwa obiektu Do S]gicila(rtxizo- Srzzztii-
obiektu likwidacji wane wane
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY

16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X

18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X

22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X

Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY

40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sasiaduje:

od pétnocy z ul. Podole
— od zachodu z ul. Matopolskg

od wschodu z rzekg Strawg

od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 12 — budynek dmuchaw znajduja sie we wschodniej czesci dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. Budynek dmuchaw obiekty nr 12:

2.1.1. warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego budynku dmuchaw przyjeto
na podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu Modernizaciji
Oczyszczalni Sciekéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych Rafat
Jakusik ul. Natkowska 46¢ Piotrkéw Trybunalski w marcu 2011r.

Rejon budynku dmuchaw charakteryzuje otwor nr 1 gtebokosci 6m.

W profilu otworu stwierdzono wystepowanie w warstwie przypowierzchniowej
nasyp niebudowlany piaszczysto humusowy i pylasto-gliniasty o niejednorodnym skfadzie,
zawierajgce humus, gruz i smote do gtebokosci 2,8m ponizej poziomu terenu. Ponizej
rozpoznano nieprzewiercong warstwe piaskdw grubych, s$rednich i drobnych
sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia ID=0,6.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokoséci 2,6m p.p.t. Jednak poziom
ten moze waha¢ sie +1m. Badana woda nie wykazuje wiasciwosci agresywnych w
stosunku do terenu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Ze wzgledu na poziom posadowienia fundamentéw 1m ponizej poziomu terenu
oraz obecnosc¢ gruntow nienosnych — nasypow budowlanych do gtebokosci 2,8m ponizej
poziomu terenu wymagana jest wymiany warstwy gruntow nienosnych i wykonanie
nasypu budowlanego do poziomu posadowionego z piasku réznoziarnistego
zageszczonego warstwami gr. 30cm do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

Z powodu wymiany gruntu do gtebokosci ponizej poziomu wody gruntowej na
czas wykonywania wymiany nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocga studni
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depresyjnej do poziomu 50cm ponizej poziomu warstwy posadowienia. Wykop powinien
odebrac uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt mozna
zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z 1998r. poz. 839
z 24 wrzesnia 1998r.

2.1.2. Opis konstrukcji budynku dmuchaw

Zaprojektowano budynek dmuchaw w technologii mieszanej murowanej, zelbetowej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wymiary w rzucie wynoszg 15,11x7,50m
Wysoko$¢ budynku 5,1m. Gtéwny uktad nosny stanowig dwie ramy zelbetowe sktadajace
sie z dzwigarow zelbetowych, prefabrykowanych o przekroju 25x42cm na podporze oraz
25x60cm w kalenicy oraz $ciany poprzeczne murowane gr. 38cm (25cm $ciana
wewnetrzna). Dzwigary sg oparte przegubowo na stupach zelbetowych o przekroju
25x40cm i wysokosci 4,5m ponad posadzka. Stupy sg zamocowane w stopach
fundamentowych Zelbetowych o wymiarach 1,6x1,4m, grubosci 50cm posadowionych 1m
ponizej poziomu terenu rozstaw osiowy ram 4,5m i 5,1m, rozpietos¢ 7,1m. Na ramach
oraz $cianach szczytowych murowanych gr.38cm opiera sie strop gestozebrowy Teriva Il
wysokoséci 34cm i rozpietosci 5,1m/4,5m/5,1m. Sciany zewnetrzne podiuzne i poprzeczne
gr.38 oraz sciany wewnetrzne gr.25cm zostang wymurowane z cegty kratowki K3 klasy
K15 na zaprawie M5. W scianach wewnetrznych grubosci 25cm w potowie wysokosci
nalezy wykonac wieniec 25x25cm. Nad bramg nalezy wykona¢ nadproze 25x30cm. Nad
pozostatymi otworami nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19. Sciany
fundamentowe zostaly zaprojektowane jako zelbetowe gr.35cm pod $cianami
zewnetrznymi oraz gr.25cm pod Scianami wewnetrznymi. Pod Scianami szczytowymi
zaprojektowano fawy fundamentowe szerokosci 70cm, pod Scianami podtuznymi 55cm.
Pod Sciang wewnetrzng przewidziano wykonanie fawy fundamentowej szerokosci 60cm.

We wnetrzu zaprojektowano fundament blokowy, Zelbetowy pod dmuchawy o
wymiarach w planie 6,9x1,9m w poziomie posadzki i posadowiony 40cm ponizej posadzki
na warstwie betonu podktadowego gr. 35cm. Fundament jest oddylatowany od posadzki.

W pomieszczeniu dmuchaw w posadzce zaprojektowano kanaty kablowe, zelbetowe
szerokosci 50cm i gtebokosci 52cm, o grubosci dna i Scian 15cm, przykryte ptytami
zelbetowymi prefabrykowanymi grubosci 8cm.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w posadzce zaprojektowano kanat
elektryczny, na ktorym stojg rozdzielnie elektryczne. Fragmenty kanatéw, na ktorych nie
bedg staly szafy elektryczne zostang przykryte blachg stalowg ryflowang. Kanat
szerokosci 50cm, gtebokosci 60cm. Grubo$¢ Scian i dna kanatu 15cm.

W budynku dmuchaw zaprojektowano posadzke gr.15cm z betonu zbrojonego siatkg
#8co15 na dwoch warstwach papy termozgrzewalnej. Pod papg zostanie utozony beton
podktadowy gr.10cm na podsypce piaskowej zageszczonej do 1s=0,97.

Pape posadzki nalezy wywing¢ szczelnie na szczyt sciany fundamentowej i na niej
wymurowac S$ciany z cegty kratowki. Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie
zaizolowac bitumiczng powtokg systemowa, przeciwwilgociowa.

We wnetrzu przewidziano wykonanie podpor stalowych ze stali nierdzewnej pod
rurociggi oraz podwieszenia urzadzen technologicznych ze stali zwykfej ocynkowanej z
zastosowaniem przektadek teflonowych. Na zewnatrz zaprojektowany podpory zelbetowe
pod rurociagi.

2.1.3. Materialy
- Beton kostrukcyjny B30 (C25/30),

- Beton konstrukcyjny B30 (C25/30), F150 dla podpér zelbetowych rurociagéow
- Beton podktadowy B10 (C8/10),
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- Stal zbrojeniowa AllIN RB500W, Al (St3SX-b)
- Stal profilowa St3SX ocynkowana dla podwieszen
- Stal profilowa OH18N9 dla podpér wewnetrznych
- cegta kratéwka K3 klasy K15 na zaprawie M5
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