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Rura stalowa, osfonowa w izolacji PE + 2x manszeta
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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wigczenie do kanafu KNST 0.15, Rz.d.
kabel energ.

}
Istn.

Skrzyzowanie z istn. Kanaf_doptywowy ¢1,4, Rz.d.=17

stn. kabel energ. eNA

droga_szer.

170.00 m n.p.m.

Pro
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Proj. wigczenie kanafu KNS3 PE200, Rz.d.=177.02

179.34

=25.1m

Skrzyzowanie z istn. Kan_likwidowana ¢0,2, Rz.d.=178.06 \\

Proj. wigczenie kanafu KNS4 ¢0.25, Rz.d.=177.25
Skrzyzowanie z istn. Kan_desz 80,3, Rz.d.=178.05

droga szer.=5.0m

Skrzyzowanie z proj. WODA 932, Rz.0.=178.61

Istn. wod. do usuniecia, Rz.0.=178.51

Istn. kabel energ. eANN

chodnik L.

RZEDNA TERENU ISTN.

181.11|Istn. kabel energ.

RZEDNA DNA KANALU

176.91
176.92
176.93

176.95| 181.17[Istn. gaz. ¢80, Rz.o.

177.141180.66 | Istn. kabel energ. eNA
177.231180.34 |Istn. gaz. ¢80, Rz.o.

177.49(180.24 |Istn. kabel telek. 3tA

177.40] 180.26 [Tstn. kabel energ. 2eNA
177.54

177.37
177.74
177.75

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

0.60] 180.40| 181.00 | Pompownia, Rz.d.=175.62
4,111 176.89 j

4.271176.98| 181.25 | studnia_typowa #1.2m
4.08]1177.02 181.10|studnia typowa #1.2m

3.031177.25[ 180.28 | studnia_typowa #1.2m

2.171178.00] 180.17 | studnia typowa #1.2m
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SREDNICA, MATERIAL

Rura PVC—U SN8 Dz250x7.3mm L=72.40m

Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm [=35.75m
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Generaor rysunkowy 7.30 (www.ep—araf.com.pl)
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Rura stalowa, osfonowa w izolacji PE + 2x manszeta
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kanat betonowy C.0., Rz.d.=179.94

Skrzyzowanie z proj. WODA 150, Rz.0.=180.05

Proj. wigczenie do kanafu KNS2 $0.25, Rz.d.
Istn.

Skrzyzowanie z proj. C.0 888, Rz.0.=180.54

stn. kabel energ.
stn. kabel energ.
Istn. kabel energ.
chodnik_szer.=0.9m
Proj. kabel energ.
stn. kabel energ.
stn. kabel energ.

Istn. kan. telet.
Biofiltr ob. 15

droga szer.

Oznaczenia
KS.. Punkt na przewodzie kanalizacyjnym

Kolorem czerwonym opisano istn. przewody przewidziane
do likwidacji po wybudowaniu nowej infrastruktury podziemne,].

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
RZEDNE TERENU ORAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
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Projekt wykonawczy

IX 2011r.

Nr rewizji

Opis rewizji

Data rewizji

177.921 181.05[Istn. gaz. #80, Rz.0.=180.10

178.92]180.98 |Proj. kan. telet.

177.79] 181.06 [Istn. kabel enerq.
178.95

178.96
1.90]179.00( 180.90 | studnia _kaskadowa #1.2m

178.45

1.201179.70! 180.90 Skrzyzowanie z istn. Kan_desz ¢0,A”/ Rzd.=1/8.17

4.08 177.02 181.10 studnia typowa ¢1.2m
2.10]178.90| 181.00[studnia typowa #1.2m

1.301 179.60

TYTUZ PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII
w ramach projektu: Przebudowa 1 rozbudowa oczyszczalni

sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
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