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PRZEKROJ A-A

blacha fatdowa T55x188D gr 1mm

ptatwie L 80 co1577mm

folia polietylenowa

wetha mineralna gr.12cm

miedzy belkami B-3(T 160PE)
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

istniejgce sciany pomalowac wg
ustalonej kolorystyki tj. wg
palety "Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830

RAL 7004

ramka daszka w kolorze szarym

tynk mozaikowy gr.1,5mm w kolorze
wg palety "Atlas" - 119 ;
"Kabe" - "marmurit" nr 245

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
NOWOPROJEKTOWANE | MODERNIZOWANE.

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA
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drzwi w kolorze brgzowym (kolor
przyja¢ wg drzwi istniejacych)

ciggi piesze i opaski wokoét budynkdéw
z kostki brukowej
w Kkolorze ciemno-szary (grafitowym).

USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLEDEM POLNOCY
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TYTUR PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekdow w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
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Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe;
"BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.0.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Miasto Piotrkdow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkdéw Trybunalski

OBIEKT: Ob.17 Magazyn polielektrolitu
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