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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1. | Plan sytuacyjny 046/-/PB/-/101

5 92.16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego. Rzuty i Przekroj A 046/A/PB/16/02

3 Ob.16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego. Elewacje 046/A/PB16/03

4. | Ob.17 Magazyn polielektrolitu. Rzut przekrdj i elewacje. 046/A/PB/17/04
Ob.20 Pompownia osadu wstepnego 046/A/PB/20/05
Ob.22A, 22B.Komora fermentacyjna WKF. Ob. 23 budynek

6. |operacyjny WKF. Rzut komér WKF wraz z tgcznikiem — stan 046/A/PB/22A;22B;23/06
istniejgcy i roboty rozbiérkowe
Ob.22A, 22B.Komora fermentacyjna WKF. Ob. 23 budynek

7. |operacyjny WKF. Przekroj A — A przez komory i tgczniki— stan 046/A/PB/22A;22B;23/07
istniejgcy i roboty rozbiérkowe
Ob.22A, 22B.Komora fermentacyjna WKF. Ob. 23 budynek . .

8. operacyjny WKF. Rzut tgcznika WKF- roboty projektowane 046/A/PB/22A;228,23/08
Ob.22A, 22B.Komora fermentacyjna WKF. Ob. 23 budynek

9. |operacyjny WKF. Przekréj A — A przez komory i tagcznik— roboty 046/A/PB/22A;22B;23/09
projektowane
Ob.22A, 22B.Komora fermentacyjna WKF. Ob. 23 budynek . .

10 operacyjny WKF. Przekréj B — B przez tgcznik— roboty projektowane 046/A/PB/22A;228,23/10
Ob.22A, 22B.Komora fermentacyjna WKF. Ob. 23 budynek ) .

. operacyjny WKF. Rzut dachu komér i fgcznika— roboty projektowane 046/A/PB/22A;228,23/11

12. Ob.22A,. 22B.Komora ferrlnentacyjna.WKF. Ob. 23 budynek 046/A/PB/22A:22B:23/12
operacyjny WKF. Elewacja wschodnia

13, Ob.22A,. 22B.Komora ferrlnentacyjna-WKF. Ob. 23 budynek 046/A/PB/22A:22B:23/13
operacyjny WKF. Elewacja zachodnia

14. | Ob.25.Stacja odwadniania i higienizacji osadu. Rzuty i przekréj A - A | 046/A/PB/25/14

15. | Ob.25.Stacja odwadniania i higienizacji osadu. Elewacje 046/A/PB/25/15

16. Ob.29.ll_\/lagazyn osadu odwodnionego. Rzut przyziemia/poz+4,48. 046/A/PB/29/16
Przekréj A - A

17.| Ob.29.Magazyn osadu odwodnionego . Rzut dachu 046/A/PB/29/17

18. | Ob.29. Magazyn osadu odwodnionego. Elewacje 046/A/PB/29/18

19. | Ob.30.Kottownia. Rzut parteru — stan istniejgcy 046/A/PB/30/19

20. | Ob.30.Kottownia. Rzut pietra — stan istniejgcy 046/A/PB/30/20

21. | Ob.30.Kottownia. Rzut dachu — stan istniejgcy 046/A/PB/30/21

22.| Ob.30.Kottownia. Przekréj A — A - stan istniejgcy 046/A/PB/30/22

23. | Ob.30.Kottownia. Elewacje — stan istniejgcy 046/A/PB/30/23

24. | Ob.30.Kottownia. Rzut parteru 046/A/PB/30/24

25. | Ob.30.Kottownia. Rzut pietra 046/A/PB/30/25

26. | Ob.30.Kottownia. Rzut dachu 046/A/PB/30/26

27. | Ob.30.Kottownia. Przekr6j A—AiB —-B 046/A/PB/30/27

28. | Ob.30.Kottownia. Elewacje 046/A/PB/30/28

Rysunki str. 43 + 70
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizujgcg ustawe — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze Projekt Budowlany
,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
Tom Il — Projekt architektoniczno - budowlany,
Czes¢ 2 — Godpodarka osadowa, Zeszyt | - Architektura
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Podpis

Projektant:
mgr inz. Jerzy Nowosielski
upr. nr 399/67, spec. Architektoniczna

Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Karol Taracha
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Projektant:
mgr inz. arch Stanistaw Konopinski
upr. nr MA/KK/007/02 spec. Architektoniczna

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch Tomasz Wekka
upr. nr St-78/90 spec. architektoniczna

Warszawa ,sierpien 2011 r.
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UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawcg, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzacego w zakres projektu budowlanego
,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim” jest
czes¢ 2 — gospodarka osadowa, zeszyt | — architektura.

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na
rozbudowe oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci hydraulicznej przy
jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrow sciekow oczyszczonych. Przedmiotowa
dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w oparciu o ktore
przeprowadzone zostang roboty budowlane.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich toméw projektu budowlanego:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czes¢ 1 — Gospodarka sciekowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czesé 2 — Gospodarka osadowa

Zeszytl - ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wiaczenie kogeneratoréw do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja
V/C - wod-kan
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Czes¢ 3 — Budynki do termomodernizacji

Zeszyt| — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — INSTALACJE WEWNETRZNE
[I/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan

[I/C - Budynek adm. — lab. Ob.40 (wod — kan, co, went.
ins. elektryczna)

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow, ktore sg
niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci hydraulicznej i przyjecia
tadunkéw zanieczyszczen doptywajacych do oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych
parametrow oczyszczanych sciekdw oraz wymaganego stopnia przerobki osadow.

1.4. Wykaz obiektéw zawartych w opracowaniu

Obiekty istniejgce modernizowane:

Ob.17 Magazyn polielektrolitu

Ob.22A, 22B Komory fermentacyjne WKF
Ob.23 Budynek operacyjny WKF

Ob.30 Kottownia

Obiekty projektowane:

Ob.16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego
Ob.20 Pompownia osadu wstepnego

Ob.25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu
Ob.29 Magazyn osadu odwodnionego

1.5. Cel inwestycji

Celem planowanej inwestycji jest:

— dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywow i tadunkéw
zanieczyszczen

— uzyskanie i utrzymanie skfadu i jakosci sciekdw oczyszczonych, spetniajgce wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (wraz z
pozniejszymi zmianami).

— uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej
technologii przerébki osadéw;

— zminimalizowanie objetosci i masy osaddw przy jednoczesnym uzyskaniu
maksymalnego efektu energetycznego;

— wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej
jako energii odnawialnej;

— zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

— usuniecie probleméw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejgcej
oczyszczalni;

— automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania sciekdw i przerébki osadéw
Sciekowych

— uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzgdzeniami wtgczonymi w uktad AKPIA.

— poprawa warunkéw pracy zatogi;

— poprawa standardu technicznego oczyszczalni;
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2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

e Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

e Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez BMT
Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

Dane jakosciowe i ilosciowe sciekow doptywajgcych do oczyszczalni
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

Whniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

3.1. Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnig ok. 20.24ha i
sgsiaduje:

e (Od pétnocy z ul. Podole

e Od zachodu z ul. Matopolskg

e Od wschodu z rzekg Strawg

e Od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Orientacyjng lokalizacje terenu oczyszczalni wskazano na ponizszym rysunku:

LODZ. TUSZYN LODZ, TUSZYN KOLUSZK)

WARSZAWA, TOMASZOW MAZ

SIERADZ, LASK

Koo

BELCHATOW
B

KIELCE, SULEJOW

CZESTOCHOWA. RADOMSKO

Wola Krzytoparska KAMIENSK. ROZPRZA
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3.2. Odbiornik sciekow

Oczyszczone scieki pompowane sg rurociggiem ttocznym (12,9 km) do rowu otwartego (6,7 km)
do rzeki Goleszanki i nastepnie do rzeki Moszczanki, ktéra jest zasadniczym odbiornikiem
oczyszczonych sciekéw (zgodnie z pozwoleniem wodno — prawnym, miejscem zrzutu $ciekéw
jest wlot Goleszanki do Moszczanki). Rzeka Moszczanka jest doptywem rzeki Wolborki,
wpadajgcej do rzeki Pilicy ponizej.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspotczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej doliny
wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok. 176 m n.p.m.
Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacenh srodkowopolskich, rozciete przez
erozje rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone
przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doling wypetniajg rozno frakcyjne piaski od grubych,
pospotkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutkowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co
najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie
potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy
muitkow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub
sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego
zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci
gtéwnie z torféw, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszka rozproszonego zwiru. Wystepujg réwniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych
wigcznie.

W podtozu wyrézni¢é mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych wod typu
zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu, w
Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda wystepuje w
piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw rzecznych.
Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty, a takze gliniaste
partie nasypow o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo w okresie krétkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m
powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonos$na o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach swobodnych,
a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie
w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-
178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢
duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wéd zaskornych oraz aluwialnych wéd gruntowych
nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utwordéw organicznych (namuty, torfy)
oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze staty poziom wody
gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki
gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3.4. Opis stanu istniejgcego oczyszczalni
Budowa Miejskiej Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim zostata rozpoczeta w latach
70-tych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9, na skraju potudniowo-wschodnich
granic administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni w granicach ogrodzenia zajmuje
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powierzchnie 20,24 ha, od strony potnocnej ograniczony jest ul. Podole, od zachodniej ul.
Matopolska, od wschodu rzekg Strawa, a od potudnia ciekiem Srutowy Dotek.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ktdra obecnie pracuje w nastepujgcym,
zasadniczym uktadzie technologicznym podstawowych obiektdéw oczyszczania Sciekéw:

o 2 kraty mechaniczne oraz 1 czyszczona recznie,

piaskowniki poziome (2 podwdjne),

pompownia $ciekéw surowych,

2 osadniki wstepne radialne,

4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami (3 sztuki w
kazdej komorze),

o 2 osadniki wtérne radialne,

o pompownia osadu powrotnego (recyrkulowanego),

o pompownia $ciekéw oczyszczonych do odbiornika (rzeki Goleszanki i Wolborki - ponizej
Zalewu Sulejowskiego).

Kanat awaryjny oczyszczalni pozwala oming¢ grawitacyjnie wyzej wymienione obiekty i
odprowadzi¢ scieki do rzeki Strawy.
Schemat gospodarki osadowej oczyszczalni przedstawia sie nastepujaco:

o Osad czynny nadmierny jest kierowany do zageszczania na zageszczacz mechaniczny
przy pomocy przynaleznej pompy zlokalizowanej w pompowni Sciekdw surowych w
komorze recyrkulacji. Mozliwym jest takze kierowanie osadu nadmiernego do osadnikéw
wstepnych.

o Osad surowy z osadnikow wstepnych poprzez pompownie osadu surowego oraz
zageszczony mechanicznie osad nadmierny sg kierowane do przerobki (fermentacji) w
zamknietych komorach fermentacyjnych WKF.

o W przypadkach awaryjnych mozliwe jest skierowanie osadu surowego lub
przefermentowanego do 2 otwartych basenéw fermentacyjnych OBF.

o Osad przefermentowany z WKF (poprzez pompownie) jest kierowany do odwadniania
na prasie tasmowej lub awaryjnie na poletka osadowe.

o Wody poosadowe z zageszczania mechanicznego osadu, prasy oraz poletek sg
kierowane do oczyszczania poprzez komore czerpng pompowni osadu
recyrkulowanego.

Zagospodarowanie odpadow:
Regularnie kilka razy w roku wykonywane przez Wojewddzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng
w todzi badania sktadu osadu $ciekowego wykazujg obecnos¢ w wiekszosci probek jaj
pasozytow przewodu pokarmowego oraz w niektérych prébach bakterii chorobotwérczych typu
salmonella, co swiadczy o niewystarczajgcym przefermentowaniu osadu.
W obecnym stanie przefermentowane osady z oczyszczalni mogg by¢ zgodnie z przepisami
wykorzystywane na potrzeby rekultywacji gruntéw nierolniczych.
Ujmowany gaz z WKF jest kierowany poprzez:

° odsiarczalnie,

o zbiornik gazu
do spalania w:

o kottowni olejowo - gazowej z kottami wodnymi szt. 2 oraz instalacjg rozprowadzajgca
wode grzewczg 95/70°C,

o pochodni (nadmiar gazu).

Wyzej wymieniona instalacja i sie¢ wody grzewczej stuzy do:

o celéw technologicznych - ogrzewania osadu w WKF, na wymiennikach pompowni osadu
cyrkulacyjnego w przewigzce przy WKF, podgrzewania basenu wodnego zbiornika gazu,

o ogrzewania budynkéw oczyszczalni.

Ponadto na oczyszczalni zlokalizowane sg budynki:

o administracyjno - socjalny, mieszczgcy rowniez laboratorium oczyszczalni,

o stacji zasilania energetycznego oczyszczalni,

o socjalny, warsztatu i magazynowy,
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o agregatu pragdotworczego
Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wode z sieci miejskiej rurociggiem zeliwnym @ 200. Sie¢
zaktadowa jest srednicy @150 - 100 z hydrantami pozarowymi naziemnymi & 80 mm.

4. Opis obiektow
4.1. Ob.16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego - projektowana
4.1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w srodku oczyszczalni.
4.1.2. Funkcja obiektu
Zageszczanie osadow.
4.1.3. Wielkos¢ obiektu

Obiekt nowy parterowy.
e Wielkos¢ w planie 9.76 x 10,06 m
e Wysokosc¢ od poziomu terenu 5,37 m
e Powierzchnia zabudowy 98,2 m 2
e Kubatura 527,3 m?3

4.1.4. Konstrukcja i materialy wykonczeniowe

e Stropy i sciany fundamentowe zelbetowe
e Sciany zewnetrzne gr. 25 cm z cegty kratowki
Stropodach dzwigary stalowe petne, dwuspadkowe o rozpietosci 9.30 m do nich
podwieszone dwa wciggniki Q= 2t na dzwigarach zelbetowe ptytki korytkowe.
Nadproza zelbetowe wylewane oraz prefabrykowane typu L.
Wience zelbetowe
Fundamenty pod prasy zelbetowe
Warstwy posadzki
— Posadzka ptytki ceramiczne na kleju
— Pod posadzkg beton spadkowy minimum 5 cm.
— Ptyta z betonéw B — 25 grubosci 15 cm
— Folia pcw
— Piasek zageszczony
Tynki cementowo — wapienne
Liniowy kanat ociekowy przykryty kratka.
Malowanie wewnatrz farba akrylowa.
Glazura do wysokosci 2.0m
Slusarka
— Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z doswietleniem, ocieplone z
uszczelkg, samozamykaczem i zamkiem bebenkowym.
— Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe ocieplone z uszczelkami, blokadg drzwi
otwartych, zamkiem bebenkowym. Skrzydta z doswietleniem w goérnej
czesci
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e Okna
— aluminiowe z wkfadkg termiczng szklone zestawami K=1.2
— okno z profili szklanych podwéjnych typu PILKINGTON w ramie
aluminiowej ocieplone;j.
e Nad drzwiami dla pieszych daszek z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej
e |zolacje przeciwwilgociowe
—  Folia z pcw pod ptytg posadzki
—  Folia lub papa na murach fundamentowych
— Dach : paroizolacja, 2x papa termozgrzewalna
e |zolacje termiczne

—  Sciany fundamentowe + cokét styropian ekstradowany EPS 200-036 gr. 8
cm ( 1 m ponizej terenu)

— Sciany zewnetrzne (fasada) styropian EPS 70-040gr. 10 cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce, profil cokotowy, oraz profile przy osciezach
zatopione w tynku.

— Dach - wetna mineralna gr. 15 cm.

Rynny i rury spustowe z pcw

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej

Wokdt budynku opaska 60 cm z kostki betonowe;.
Podjazd do bram uksztattowany w nawierzchni drogowe;j.

4.1.5. Instalacje

Technologiczne.

Elektryczne sity. Oswietlenia i teletechniczne, odgromowa.
Wod - Kan

Ogrzewania i wentylacji

4.1.6. Izolacyjnos¢ cieplna obiektow

Przy temperaturze 8°<ti<16°

-~ Sciany z otworami — 0,37 W/m2K
- Stropodach — 0,26 W/m2K

- Okna 1,5 - 2,7 W/m?K

- Drzwi i bramy 1,7 W/m2K

4.1.7. Charakterystyka pozarowa obiektu

Budynek przemystowy P.M zaliczany do obiektéw niskich.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej ,D”

Obiekt nie zagrozony wybuchem

Wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.

Droga pozarowa w odlegtosci ok. 50 m

Sciany zewnetrzne El — 60
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4.1.8. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

4.2. Ob. 17 MAGAZYN POLIELEKTROLITU - istniejacy

4.2.1. Lokalizacja

Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w srodku oczyszczalni.

4.2.2. Wielkos¢ obiektu

Obiekt parterowy o wymiarach w planie 5,34 x 8,84 m
Wysokos¢ od poziomu terenu 5,54 m

Powierzchnia zabudowy — 47,2 m?

Kubatura — 246 m?®

4.2.3. Zakres modernizacji obejmuje

Wymiane drzwi dwuskrzydtowych na aluminiowe ocieplone z zapornicg, blokadg
otwartych skrzydet i zamkiem bebenkowym

Odmalowanie scian powyzej glazury

Rozebranie fundamentu wewnagtrz pomieszczenia skucie istniejgcej posadzki ,
wykonanie nowej z ptytek ceramicznych z cokotem w catym pomieszczeniu.
Zdemontowac daszek nad wejsciem i wykona¢ nowy z poliweglanu na konstrukcji
aluminiowe;j.

Wokot budynku wykonaé opaske z kostki betonowej o szerokosci 60 cm.
Wyreperowac tynki w miejscu uszkodzen.

Pomalowac elewacje wedtug przyjetej kolorystyki dla zaktadu, a drzwi w kolorze
brgzowym.

4.2.4. Konstrukcja

Fundamenty , Sciany fundamentowe, wience i nadproza zelbetowe

Sciany zewnetrzne szczelinowe z cegty ceramicznej wewngtrz styropian 5 cm
stropodach jednospadkowy pulpitowy : od spodu blacha fasadowa T 55
mocowana do belek stalowych, wetna mineralna miedzy belkami folia PCW,
ptatwie, blacha fatdowana T — 55 - istniejgcy.

posadzka — ptytki ceramiczne, beton B — 10 — cm, 2 x papa izolacyjna, beton B —
15 gr. 10 cm , piasek zageszczony

UWAGA: wytrzymato$¢ betonu okreslona wedtug obowigzujgcej normy w czasie
budowy.

4.2.5. Charakterystyka pozarowa

Budynek przemystowy P.M zaliczony do budynkow niskich.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej ,D”

Obiekt nie zagrozony wybuchem

Droga pozarowa przy obiekcie.
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4.2.6. Zatoga
Obiekt bezzatogowy.
4.2.7. Kolorystyka budynku
Pokazana i opisana jest na rysunkach elewaciji.
4.3. Ob.20 POMPOWNIA OSADU WSTEPNEGO
4.3.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w centralnej czesci zaktadu w sagsiedztwie
projektowanego o0b.19 Zbiornika osadéw zmieszanych zageszczonych oraz ob.18B
Zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego.

4.3.2. Funkcja technologiczna

Rolg Pompowni bedzie:
- podawanie osadu wstepnego zageszczonego doptywajgcego z zageszczaczy do zbiornika
osadow zmieszanych,
- podawanie osadu zmieszanego doptywajgcego ze zbiornika osadéw zmieszanych do
budynku operacyjnego WKEF,
- podawanie flotatu doptywajgcego z zageszczaczy do zbiornika osadéw zmieszanych,
- podawanie odciekow z zageszczaczy z zawartoscig LKT do komor biologicznych.

4.3.3. Uksztattowanie obiektu

Obiekt inzynierski. Prostokgtna komora o wymiarach wewnetrznych w planie 6,0 x 8,4 m i
wysokosci 2,85m wystajgca z gruntu 45cm. Na ptycie dna nadlewka beton spadkowy 3-
8cm z betonu B25. Do komory przylegajg dwie mniejsze o wymiarach wewnetrznych
1,5x2,0m i 1,5x1,5m o wysokosciach takich jak komora gtéwna. ZejScie do komory
schodami zelbetowymi przylegajgcymi do $ciany zewnetrznej od strony potudniowej. Nad
schodami zadaszenie oparte na murowanych scianach z cegty kratowki grubosci 25cm.
Obiekt ocieplony styropianem do gtebokosci 1,0m pod poziom terenu.

4.3.4. Konstrukcja

Konstrukcja komory zelbetowa, monolityczna. Beton wodoszczelny, mrozoodporny
B30/W4/F150, stal do zbrojenia betonu A-Ill N i A-I.

Sciany i dno zaprojektowano jako zespét ptyt krzyzowo-zbrojonych zamocowanych w
dnie i na krawedziach. Strop zbiornika zelbetowa ptyta grubosci 25-28cm oparta na
belkach Zzelbetowych opartych na scianach zewnetrznych..

W stropie zaprojektowano witazy montazowe ocieplone 80x80cm i 150x80cm oraz rury
wywiewne ¢110mm w kazdej komorze.

W $cianach osadzono tuleje przejs¢ szczelnych. Uszczelnienie przejsé za pomocg
tancuszkoéw uszczelniajgcych.

Elementy stalowe: drabiny i przejscia dla rurociggow ze stali OH18N9. Uszczelnienie
przejs¢ fancuszkami.

Izolacje:
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e pod dnem na podktadzie z betonu B10 grubosci 10cm geomembrana z HDPE,

e Sciany od zewnatrz ponizej poziomu terenu smarowane dyspersjg asfaltowo - kauczukowg
1xR + 2xP.

Ze wzgledu na korozyjne srodowisko przyjeto dodatkowe zabezpieczenie dwdch komor
przylegtych, ich dna, Scian i stropu od wewnatrz elastyczng powtokg ochronng na bazie
zywicy epoksydowej z dodatkiem bitumdw — 2 warstwy o tgcznej grubosci min 400 ym.
Wymogi dla powtoki ochronnej:
- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podioze
- szczelnosé
- odpornos¢ na dziatanie sciekow o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc¢ = 2 Mpa.
- odpornos¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne
- gtadkie wykonczenie.
Elementy wykonczeniowe:
o Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym na siatce.
Na scianach tynk cienkowarstwowy na siatce.
Obrobki blacharskie z blachy powlekane;.
Wokoét obiektu opaska szer. 60 cm z kostki betonowe;.
Slusarka — drzwi aluminiowe ocieplone z uszczelkami | zamkiem.
Okno aluminiowe state
e Posadzka — beton spadkowy szczelny.
Posadowienie obiektu na rzednej 177,4m npm. chudy beton na rzednej 177,3m npm.

4.3.5. Wielkos¢ obiektu

e Powierzchnia zabudowy — 76,6 m?
e Kubatura -282 m?

4.3.6. Zatoga
Obiekt bezzatogowy.
4.3.7. Instalacje

Technologiczne.

Elektryczne sity. Oswietlenia i teletechniczne, odgromowa.
Wod — Kan

Wentylacji

4.3.8. Izolacje termiczne

¢ Obudowa klatki schodowej styropianem EPS 70 — 040 grubosci 10 cm.

e Sciany pompowni nad terenem i do gtebokosci 1,0 m ponizej styropian EPS 200 —
036 gr. 8 cm
4.3.9. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt PM o obcigzeniu ogniowym Q<500 MJ/m?
Niezagrozony wybuchem
Odpornosci ogniowa - wymagana ,E”
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Strefa pozarowa dopuszczalna 15000m? — faktyczna 75 m?
Jedno dojscie ewakuacyjne ponizej 60 m

4.3.10. Kolorystyka

Pokazana i opisana jest na rysunkach elewaciji.

4.4. Ob.22A, 22B Komora fermentacyjna WKF - obiekty
modernizowane

4.4.1. Lokalizacja
Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w srodku oczyszczaini.

4.4.2. Funkcja technologiczna
Komory fermentacyjne

4.4.3. Uksztaltowanie obiektéw

Modernizowane obiekty majg forme walca o podstawie stozkowej i ptycie
przykrywajgcej rowniez w postaci stozka. WysokosS¢ czesci walcowej obiektu 10,3m,
grubo$¢ sScian zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stozku przykrycia. Stozek
podstawy — stozek o wysokosci 8,0m o grubosci pobocznicy 60cm. Stozek przykrycia-
stozek Sciety o wysokosci 4,0m i grubosci pobocznicy i ptyty gornej 20cm.

4.4.4. Zatoga
Obiekt bezzatogowy

4.4.5. Instalacje
Instalacje technologiczne, zgodnie z réwnolegle opracowanym projektem technologii

4.4.6. Wielkos¢ obiektow

Komora o $rednicy wewnetrznej 17 m, zewnetrznej (po modernizacji) 18,5 m.
Wysokos¢ od poziomu terenu 15,0 m

Powierzchnia zabudowy 268,7 x 2 = 537,4 m?

Kubatura 4135,7 x 2 = 8271,4 m?

4.4.7. Stan istniejacy

Komory fermentacyjne stanowig zespo6t dwéch komor Zelbetowych potgczonych
tgcznikiem w konstrukcji szkieletowej z zewnetrznymi Scianami wypetniajgcymi
ceramicznymi. Komory fermentacyjne zostaty wykonane w konstrukcji zelbetowej
wylewanej na mokro. Majg one forme walca o podstawie stozkowej i ptycie
przykrywajgcej rowniez w postaci stozka. Wysokos¢ czesci walcowej obiektu 10,3m,
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grubos$¢ sScian zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stozku przykrycia. Stozek
podstawy — stozek o wysokosci 8,0m o grubosci pobocznicy 60cm.
Stozek przykrycia- stozek Sciety o wysokosci 4,0m i grubosci pobocznicy i ptyty gornej
20cm.

Komory sg docieplone 6cm warstwg styropianu oraz ostoniete sciankg dociskowg
z cegty, grubosci 12cm.

Dojscie do stozka gornego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od
istniejgcej klatki schodowej dostawionej do budynku kottowni. Konstrukcja pomostow jest
oparta na ptytach komor oraz na klatce schodowe.

4.4.8. Ocena stanu technicznego

Wykonana przez Instytut Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej opinia
techniczna obiektu stwierdza definitywnie, ze stan techniczny stozkéw gérnych nie
pozwala na dalszg eksploatacje komér fermentacyjnych. Pozostate elementy
konstrukcyjne obiektu nadajg sie do dalszej eksploatacji z zaleceniem wykonania prac
konserwatorsko naprawczych.

4.4.9. Roboty rozbiérkowe

W zakres robot rozbidrkowych wchodzi przede wszystkim rozbiorka goérnych,
zelbetowych stozkéw komér, zgodnie z projektem konstrukcji. Rowniez demontaz
pomostow stalowych, wraz ze wszystkimi elementami opartymi na stozkach komor.
W zakres robot rozbiorkowych wchodzi réwniez rozbidrka ostony ptaszcza zelbetowego
zbiornika wraz z ociepleniem (projektuje sie nowe docieplenie).

4.4.10. Zakres adaptacji

Projektowane roboty konstrukcyjne zwigzane z wymiang stozkéw przykrycia gornego:

1. Istniejgce stozki przykrycia nalezy odcigé w poziomie gory istniejgcego wienca
spinajgcego sciane komory fermentacyjne;j

2. Wieniec spinajgcy rozku¢ tak aby pozostawi¢ pionowe prety zbrojeniowe $ciany
ptaszcza.

3. Wykona¢ nowy wieniec spinajgcy. Przed wykonaniem wienca, styk z istniejgca
Sciang pokry¢ Srodkiem szczepnym, dla zapewnienia szczelnosci styku projektuje
sie utozenie dwoch wezy iniekcyjnych. Z wienca wyprowadzi¢ startery pod
projektowang pobocznice stozka, zelbetowe stupki pomostu oraz schody i pomost
kontrolny na ptycie.

4. Wykona¢ pobocznice stozka grubosci 20cm. Betonowanie w jednej fazie do
wienca ptyty gorne;.

5. Wykonac¢ wieniec ptyty przykrycia wraz z ptytg. W wiencu ptyty i w ptycie goérne;j
obsadzi¢ marki pod mieszadto i belki pomostu.
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6. Belki pomostu — belki pomostu zaprojektowano z profili walcowanych ([240 i [140),
ze stali nierdzewnej. Belki oparto na markach osadzonych w ptycie gornej wienca
stozka przykrycia oraz na stupkach zelbetowych wyprowadzonych z wienca
spinajgcego sciane komory. Wszystkie potgczenia belek z markami Srubowe
nalezy wykonac z zapewnieniem wzdtuznego przesuwu. Oparcie belek na klatce
schodowej w ramach projektu wykonawczego lub nadzoru autorskiego. Belki
pomostu przykryte kratkami pomostowymi ze stali nierdzewnej, mocowanie na
tgczniki systemowe.

7. Nalezy wykona¢ mocowanie mieszadta wraz z napedem, zgodnie z wytycznymi
projektu technologicznego. Wsporniki pod rure wewnetrzng mieszadta mocowane
do marek osadzonych od wewnatrz w $cianach ptaszcza komory. Marki
mocowane na kotwy wklejane metodg HIT RE 500. Wszystkie elementy marek z
stali kwasoodpornej. Mieszadto mocowane do kotnierza (marki) osadzonej w
ptycie gorne;j.

8. Nalezy wykona¢ nowe ocieplenie komor fermentacyjnych z wetny mineralnej
lamelowej grubosci 15cm. Docieplenie $cian komér metodg lekkg mokrg, z
ostonieciem tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, malowanym farbg
silikonows.

9. Nalezy wykonac docieplenie oraz warstwy wykonczeniowe, zgodnie z czescig
rysunkowg, na poziomym zwienczeniu komor, na schodach oraz podestach
kontrolnych.

10.Nalezy wykona¢ balustrady ze stali nierdzewnej na pomostach, poziomych
zwienczeniach komor, schodach oraz pomostach kontrolnych. Balustrady z rur o

Srednicy @51mm i wysokosci 110cm. Balustrady wyposazone w poziomg
poprzeczke w potowie ich wysokosci oraz w bortnice o wysokosci 10cm.

4.4.11. Charakterystyka pozarowa budynku

1. Obiekt przemystowy zaliczony do obiektdéw sredniowysokich (SW) wysokos¢ 15m.
2. gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

3. klasa odpornosci pozarowej — E

4.4.12. Kolorystyka

Pokazana i opisana jest na rysunkach elewaciji.

4.5. Ob.23 BUDYNEK OPERACYJNY WKF - obiekt modernizowany
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4.5.1. Lokalizacja

Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w srodku oczyszczalni.

4.5.2. Funkcja technologiczna

Urzadzenia technologiczne obstugi zbiornikéw WKEF.

4.5.3. Uksztaftowanie obiektu

Obiekt parterowy, wypetniajgcy odstep pomiedzy komorami WKF. Dach ptaski (z
niewielkim spadkiem na zewnagtrz budynku).

4.5.4. Zatoga

Obiekt bezzatogowy. Obstuga sporadyczna ponizej 2 godzin na zmiane.

4.5.5. Instalacje

Technologiczne

Elektryczne sity, oswietlenia
Teletechniczne — sterowania
Wentylacji mechanicznej

Wody i kanalizacji

Wytgcznik przeciw pozarowy.
Instalacja odgromowa

Hydranty wewnetrzne — nie wymagane

4.5.6. Wielkosc¢ obiektu

Obiekt parterowy o wymiarach w planie 12,74 x 15,75 m
Wysokos¢ od poziomu terenu 6,36 m

Powierzchnia zabudowy 144,00 m?

Kubatura 878,4 m?

4.5.7. Stan istniejgcy, ocena stanu technicznego

. Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym.

W zakresie elementow wykonczeniowych budynek kwalifikowany do remontu.
Istniejgca brama stalowa nieocieplona i nieszczelna, stolarka okienna stalowa w
ztym stanie technicznym. Budynek nie spetnia wymagan w zakresie ochrony
cieplnej.
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4.5.8. Zakres adaptacji

Adaptacja budynku polega na nastepujacych pracach:

1.

dociepleniu $cian i dachu metodg lekkg mokrg styropianem grubosci 12cm
warstwg styropianu. Warstwy wykonczeniowe wedtug czesci rysunkowe;j.

Rozbiorce niewielkich fundamentéw zelbetowych pod pompy i wykonaniu nowych.
Lokalizacja i wymiary nowych fundamentéw wedtug czesci rysunkowej.

Wymianie stolarki okiennej i bramy na nowe, w profilach aluminiowych,
energooszczednych. Okna dwuszybowe, szkto niskoemisyjne. U<1,6 W/m?K.

Wymianie pomostu, nakryw stalowych i balustrad na nowe, ze stali nierdzewne;j.
Zerwaniu starych oktadzin $ciennych i podtogowych oraz wykonaniu nowej
posadzki z ptytek ceramicznych (gresu), a takze glazury na $cianach do
wysokosci 2m.

Naprawach tynkarskich oraz malowaniu scian wewnetrznych i sufitu.

Wokot obiektu opaska z kostki brukowej szerokosci 60 cm..

4.5.9. Charakterystyka pozarowa budynku

. Obiekt przemystowy zaliczony do obiektéw niskich (N) wysokos¢ 6,36m, budynek

parterowy.
gestosc obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

klasa odpornosci pozarowej — E

4.5.10. Kolorystyka

Pokazana i opisana jest na rysunkach elewaciji.

4.6. Ob.25 STACJA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU.

4.6.1. Lokalizacja

Obiekt projektowany zlokalizowany jest w pdtnocno — zachodniej oczyszczalni przy
sktadowisku osadu odwodnionego ob. 36.

4.6.2. Funkcja obiektu

Odwodnienie osadu i jego higienizacja.
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4.6.3. Uksztattowanie obiektu i jego wielkosé.

Obiekt parterowy murowany z trzech podobiektow.

Magazynu, rozdzielni elektrycznej i dyzurki

Hala pras z silosem na wapno

Pomieszczenia odbioru osadu

Powierzchnia zabudowy / catos¢ budynku/ - 338,3 m?

Silos — 12.0m?
Kubatura
— Magazyn, rozdzielnia —-231m?3
— Hala pras -1077m?
— Pomieszczenie odbioru osadu —485m?3
Razem —1794 m?

4.6.4. Konstrukcja i materialy wykonczeniowe.

tawy fundamentowe i mury fundamentowe zelbetowe malowane dyspersjg
asfaltowo — kauczukowg
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty kratdwki grubosci 25, 12, 6 cm
W Scianach zewnetrznych i wewnetrznych hali pras wtopione Zzelbetowe stupy,
zakonczone wiencami na ktérych spoczywajg belki stropodachu.
Stropodach nad halg pras i pomieszczeniem odbioru osadu ptytki korytkowe na
dzwigarach stalowych.
Stropodach nad magazynem, rozdzielnig elektryczng i dyzurkg — Teriwa .
Fundamenty pod urzadzenia zelbetowe obtozone ptytkami ceramicznymi.
W hali i dyzurce kanaty zagtebione w posadzce przykryte ptytami zelbetowymi z
przyklejonymi ptytkami ceramicznymi. Kanaty i ptytki okute profilami stalowymi.
Posadzki ptytki ceramiczne na kleju opis na rysunku. A w pomieszczeniu odbioru
osadu beton malowany epoksydem
Na Scianach glazura do wysokosci 4,0m
Sciany i sufity malowane farbg akrylowg
Izolacje przeciwwilgociowe
— Dach — paroizolacja , papa termozgrzewalna 1 x podktadowa + 1 x
nawierzchniowa
— lzolacja pozioma na $cianach 1 x papa lub folia PCW izolacyjna na zaktad
lub klejona , a pod ptyty posadzki folia PCW na catej powierzchni na piasku
zageszczonym.
Izolacje termiczne
- Sciany fundamentowe i cokoty styropian ekstradowany gr. 8 cm EPS — 200
- 036
— Sciany zewnetrzne styropian fasada gr. 10 cm EPS 70 — 040
— Stropodach — wetna mineralna gr. 15 cm.
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne zewnetrzne cienkowarstwowe na
siatce polipropylenowej, a na cokotach tynk mozaikowy na siatce.
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej
Rynny i rury spustowe PCW
Drabiny stalowe
Bramy aluminiowe : hala pras segmentowe oszklone z przejsciami (drzwiami)
pomieszczenie odbioru osadu rolowane z pasem doswietlenia na poziomie
wzroku. Bramy ocieplone.
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¢ Okna aluminiowe z przektadkg termiczng szklone zestawami oraz ze szkta
profilowego typu ,U” podwdéjne w ramach aluminiowych ocieplonych.

e Parapety zewnetrzne aluminiowe, wewnetrzne glazura.

Drzwi aluminiowe ocieplone z oszkleniem z zamkami bebenkowymi i

samozamykaczami.

Drzwi do WC drewniane foliowane z zamkiem WC.

W Scianach zewnetrznych czerpnie i wyrzutnie powietrza

Na dachu wentylatory

W dachu hali pras dwa swietliki pasmowe 1,2 x 6,0m

Nad wejsciami daszki z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej

Wokot obiektu opaska z kostki betonowej szerokosci 60 cm

Do bram wjazdowych podjazd drogowy

4.6.5. Instalacje

Technologiczne

Wody technologicznej

Elektryczne sity, oswietlenia, odgromowe i teletechniczne
Wodociggowo — kanalizacyjne

Ogrzewania i wentylacji.

4.6.6. Zaloga

Na kazdej z 4 zmian przewidywany jest jeden pracownik dochodzgcy.
Szatnie i umywalnia w 0b.30 przy kottowni.

4.6.7. Izolacyjnos¢ cieplna obiektu.

Przyjeta temperatura 8°C <ti<16°C
e Sciany z otworami 0,37 W/m2K
e Stropodach 0,3 W/m2K
e Okna1,5-2,7W/m*K
e Drzwi, bramy 1,7 — 3,0 W/m3K

4.6.8. Charakterystyka pozarowa obiektu

Budynek przemystowy P.M zaliczony do obiektow niskich.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej ,D”

Obiekt nie zagrozony wybuchem

Wyposazony w podreczny sprzet gasniczy

Droga pozarowa przy budynku

Dwa dojscia ewakuacyjne. Diugos¢ dojscia ponizej 100m.

4.6.9. Kolorystyka

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.
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4.7. Ob.29 MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO

4.7.1. Lokalizacja

Ob. 29 Magazyn osadu odwodnionego - zostat zlokalizowany na dzialce osadowe;j
oczyszczalni Sciekow - W potnocno-zachodniej czesci terenu oczyszczalni — w
sgsiedztwie istniejgcych Ob.22 i 23 Komory fermentacyjne z budynkiem obstugowym.

4.7.2. Funkcja technologiczna

W obiekcie magazynowany bedzie osad odwodniony. Ptyta magazynu moze by¢
obcigzona osadem wys. 2,4 m, spycharko - tadowarkg na catym polu oraz centralnie -
pas przejezdny szer. 4,0 m dla samochodow ciezarowych o masie do 30,0 T.

4.7.3. Uksztattowanie obiektu i jego wielkoSé.

Wiata jednonawowa.
e Wymiary zewnetrzne w planie 23,9 x 64,60 m
e Wysokosc¢ od terenu max 8,1 m
e Powierzchnia zabudowy wynosi 1550 m?
e Kubatura 12267 m?

4.7.4. Opis konstrukcji

Konstrukcja obiektu mieszana — czes¢ dolna zelbetowa, cz. goérna stalowa.

o Ramy stalowe czesci gérnej o rozpietosci 24,0 m w rozstawie 4,0m - posadowione na
stupach filarach cz. dolnej zelbetowej. Ramy z profili walcowanych | HEA 450.

e Platwie stalowe ceowe 180 p

e Pokrycie blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR — 50 gr. 0,88 mm.

e Statecznosc¢ konstrukcji stalowej wiaty zapewniona przez zespo6t stezen pionowych i
potaciowych.

e (Czesc¢ dolng stanowig Sciany oporowe zelbetowe z filarami w rozstawie 4,0 m pod stupy
stalowe ram. Wysokosc¢ $cian 3,0 m z czego 2,4 m wystaje ponad posadzke magazynu.
Grubos¢ $cian oporowych 0,25 m i 0,3 w rejonie oparcia pomostow. W scianach podtuznych
dylatacje dzielgce je na odcinki mniejsze niz 20,0 m. Na osi podiuznej magazynu dwa gtdéwne
wjazdy szer. 5,0 m. W $cianie zachodniej wjazd boczny szer. 3,55m.

e Fundament $cian i filaréw stanowi wspdlna tawa zelbetowa szer. 3,8 miwys. 0,7 m .

e Wewnatrz magazynu wydzielono boksy szer. 12,0 i 16,0 m za pomocg zelbetowych $cian
oporowych jak wyzej.

o Konstrukcja zelbetowa z betonu B30/W2/F100

e Posadzke magazynu stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 25 cm z betonu B37 jak wyzej,
zatarta na gtadko, wyspadkowana do usytuowanego centralnie kanatu sciekowego. Zatarcie
ptyty dyskiem i zaimpregnowanie zywicg epoksydowg do posadzek. Pas podtuzny ptyty
komunikacyjny oddylatowany od pozostatej czesci. Plyta oddylatowana od $cian zelbetowych
i podzielona na pola za pomocg szczelin skurczowych w rozstawie 4 x 5 m. Dylatacja wokot
Scian ze styropianu gr 10 mm z uszczelnieniem masg dylatacyjng. Szczeliny skurczowe
wypetnione masg dylatacyjna.

o Kanat sciekowy otwarty z elementéw prefabrykowanych — drogowych. Spadek kanatu do
dwoch wpustéw ulicznych.

o Warstwy podtoza ptyty magazynu :

warstwa poslizgowa — folia gr. 0,15 mm
warstwa izolacyjna 3 x papa na lepiku
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podbudowa gérna - beton B10 —gr 10 cm

podbudowa dolna — piasek/ pospétke — wskaznik zageszczenia Is 2 0,97 — gr 20 cm

podfoze — nasyp z piasku $redniego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,6 — do gruntu
nosnego.

e W poziomie + 4,44 zespot konstrukcji wsporczej pod przenosniki tasmowe wraz z pomostami
obstugowymi.

e W poziomie przenosnikdw zastosowano zewnetrzny pas ostonowy wys. 1,8 m z blachy
trapezowej mocowanej do rygli i stupoéw ram oraz pas wys.1,8m z poliweglanu mocowany do
rygli.

e Wejscie na pomosty schodami stalowymi z balustradg usytuowanymi wzdtuz pétnocnej sciany
szczytowe.

e \Wokot obiektu opaska z kostki betonowej szeroko$ci 60 cm.

4.7.5. Instalacje

Technologiczne
Elektryczne sity, oSwietlenia, odgromowe
Wodociggowo — kanalizacyjne

4.7.6. Zaloga

Obiekt bezzatogowy.

4.7.7. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zakwalifikowany do obiektow PM niskich o wysokos$ci ponizej 12 m.
Obiekt otwarty — wiata, parterowy nie podpiwniczony.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej ,E”

Obiekt nie zagrozony wybuchem

Dojazd do budynku bezposredni

Dopuszczalna strefa pozarowa wynosi 15000 m?

Powierzchnia zabudowy wynosi 1550 m?

Kubatura 12267 m?

4.7.8. Kolorystyka

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

4.8. Ob.30 KOTLOWNIA

4.8.1. Lokalizacja

Modernizowany obiekt zlokalizowany jest w potnhocnej czesci zakfadu .

4.8.2. Funkcja technologiczna

W obiekcie zlokalizowane jest pomieszczenie kottowni.
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4.8.3. Funkcja po modernizacji

Budynek petni role kottowni. Po modernizacji bedzie petnit role kottowni biogazowej z
instalacjg Kogeneracji i czescig socjalng (szatnie + jadalnia).

4.8.4. Istniejace uksztattowanie obiektu

Kottownia zostata wybudowana w latach 1973-75. Budynek w ksztatcie prostopadto$cianu o
wymiarach w rzucie 18,54x12,74 m — w czesci technologicznej ( kottowej) jednokondygnacyjny,
za$ w czesci zapleczowej i socjalnej dwukondygnacyjny. Wyjscie na drugg kondygnacje z
oddzielnej klatki schodowej ( o wymiarach w rzucie 6,3x2,96m) przylegajgcej do budynku
kottowni od strony potudniowej. Gtéwna funkcjg budynku klatki schodowej jest doprowadzenie na
pomost, ktéry pozwala na dojscie do gornej czesci zelbetowych zbiornikow zamknietych komor
fermentacyjnych Ob. 22. Do budynku Kottowni od strony pétnocnej dostawiona jest stalowa wiata
i pod nig czopuchy odprowadzajgce spaliny do komindéw (stalowych i murowanego).

4.8.5. Zatoga

Zatoga oczyszczalni posiada pomieszczenia socjalne - szatnie, umywalnie, szafe
suszenia odziezy, wc, dyzurke, jadalnie w budynku kottowni w czesci
dwukondygnacyjnej. Komunikacja klatkg schodowg prowadzgcg na pomosty WKEF.
Bezposrednig obstugg oczyszczalni zajmuje sie 30 mezczyzn, sg to operatorzy urzgdzen
oczyszczalni przemieszczajgcy sie na rozne stanowiska w réoznych obiektach. Praca w
systemie IV brygadowym.

| — 10 oséb

Il — 8 oséb

Il =7 oséb

IV — 4 osoby

Oraz jedna osoba ,podmiany”

Zaktad ma umowe z zewnetrznymi firmami sprzgtajgcymi obiekty oraz piorgcymi odziez
roboczg.

Pracownicy nadzoru i obstugi kanalizacji miejskiej stanowig odrebng jednostke poza
zaktadem oczyszczalni.

Warsztaty sg odrebng jednostkg i nie podlegajg pod oczyszczalnie a zatoga posiada
pomieszczenia socjalne w budynku warsztatowym.

4.8.6. Wielkos¢ obiektu

e Powierzchnia zabudowy tgcznie z klatkg schodowg — 249,25 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 301,04 m?
e Kubatura —2036,00 m®

4.8.7. Stan istniejacy

Budynek kottowni:
¢ Konstrukcja nosna budynku zelbetowa.
e Na stopach fundamentowych stupy zewnetrzne przejmujgce obcigzenia z rygli
prefabrykowanych stropodachu.
 Sciana no$na wewnetrzna murowana posadowiona na tawie zelbetowej. Beton w
konstrukcji Rw = 200at i Rw = 170 at. Stal zbrojeniowa 34GS, 18,GS i St0.
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tawy fundamentowe Zzelbetowe pod Sciang srodkowg podtuzng i pod $cianami
szczytowymi oraz sciang srodkowg poprzeczng.

Stopy fundamentowe pod wszystkimi stupami wylewane.

Sciana nosna wewnetrzna podtuzna o gr. 38 cm z cegty ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe, ostonowe z cegty dziurawki grubosci 38 cm
nieocieplone.

Scianki dziatowe z cegty dziurawki posadowione na posadzkach i na stropach.
Scianki maja rysy i pekniecia z uwagi na osiadanie przez brak fundamentéw.

Nadproza nad drzwiami i oknami prefabrykowane typu L-19.

Strop miedzypietrowy w czesci dwukondygnacyjnej — ptyta zelbetowa o gr. 10 cm oparta
na zebrach i podciggach — konstrukcja wylewana.

Stropodach z ptyt panwiowych oparty na ryglach i na Scianie podtuznej wewnetrznej. Na
gtadzi wyréwnawczej ocieplenie z warstwy styropianu o grubosci 4 cm. Na tym pokrycie z
kilku warstw papy na lepiku.

Posadzki cementowe utozone na podtozu betonowym i podsypce piaskowej. Izolacja
pozioma posadzki z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
stalowa.

Dwa kominy stalowe, jednoptaszczowe, bez odciggdw, silnie skorodowane. Dodatkowo
komin murowany.

Tynki wewnetrzne, zewnetrzne, posadzki nadajg sie do wymiany.

Klatka schodowa

Pod budynkiem klatki schodowej ptyta zelbetowa grubosci 50 cm z betonu Rw=170at, stal
zbrojeniowa 34GS i St0 na podtozu z chudego betonu grubosci 10 cm.

Sciany klatki schodowej z cegty ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowe;
Rz=50at.

Biegi klatki schodowej i podesty, wience i nadproza zelbetowe z betonu Rw=170at.
Stropodach DZ-3 ocieplony siporeksem 05 ze spadkiem od 12 do 20 cm. Na siporeksie
gtadz cementowa i dwie warstwy papy na lepiku.

Klatka schodowa ocieplona.

Okna od strony potudniowej z PCV — dwa najwyzsze okna oddymiajgce sterowane
czujnikami.

4.8.8. Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku kottowni w stanie dobrym.

4.8.9. Zakres adaptacji

Zakres modernizaciji budynkow:

Wymiana kottow i urzgdzen w hali kottow,

Zmiana przeznaczenia pomieszczen znajdujgcych sie w czesci zapleczowej
obiektu.

Rozbiorka wiaty i murowanego komina.

Rozbiorka istniejgcej instalacji wyciggowej

Rozbiorka komindw stalowych i murowanego.

Budynek kottowni:

Hala kottow — zakres rob6t budowlanych:
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Wymiana drzwi na aluminiowe

Wymiana okien na aluminiowe w nowym ukfadzie, wigze sie to z koniecznoscig
wykonania konstrukcji do mocowania 4 kominéw na zewngtrz budynku.
Wykonanie fundamentoéw pod urzgdzenia

Wykonanie nowego podfoza pod posadzke i nowej posadzki z ptytek
ceramicznych.

Wykonanie otworow w zewnetrznej scianie podtuznej dla lokalizacji czerpni i
otworow na rury do stanowisk zewnetrznych wentylatorow.

Reperacja tynkow

Malowanie catego pomieszczenia farbg akrylowa.

Wytozenie scian glazurg do wysokosci 2,0m.

Zakres robo6t zewnetrznych:

Reperacja istniejgcych tynkdéw wokot otworow.

Wykonanie dodatkowych: wienca i $cian miedzyokiennych z konstrukcjg do
mocowania kominéw

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem ,Fasada” grubosci 10 cm. Wykonanie
tynkéw strukturalnych silikonowych na siatce polipropylenowe;.

Czes$¢ socjalna

Parter — zakres zmian funkcjonalnych

Likwidacja wc przy rozdzielniach

Zamurowanie drzwi do pom. Kottowni

Wykonanie drzwi :z rozdzielni 05 na zewnatrz budynku i z rozdzielni nr. 04 do
pomieszczenia 05

Wykonanie pomieszczenia dyzurki 03

Demontaz rozdzielni elektrycznej przy klatce schodowej oraz scian pomieszczen
miedzy osiami 1-3

Wykonanie pomieszczenia 06 umywalni i 07 jadalni.

Zakres prac budowlanych:

Wykonanie nowych $cian gr. 25cm w rozdzielniach i 12cm w jadalni i umywalni.
Sciany posadowi¢ na tawach.

Reperacja podtoza pod posadzki

Potozenie posadzek z ptytek ceramicznych

Zamurowanie otworu z rozdzielni 0.4 do kottowni

Wykonanie otworu drzwiowego z rozdzielni 05 na zewnatrz budynku i osadzenie
drzwi ocieplonych aluminiowych.

Wykonanie drzwi aluminiowych miedzy rozdzielniami 04 i 05.

Miedzy kottownig a czescig socjalng osadzi¢ drzwi aluminiowe o odpornosci El —
60.

W pomieszczeniach socjalnych drzwi drewniane foliowane z zamkami i kratkami
wentylacyjnymi — wc.
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W czesci socjalnej okna stalowe wymieni¢ na pcw szklone zestawami K — 1,2
podokienniki zewnetrzne aluminiowe, wewnetrzne z konglomeratu.

Wyjscie na klatke schodowg drzwiami o odpornosci ogniowej ElI — 30
wyposazonymi w samozamykacz i zamek szybkiego otwarcia

W $cianie przy wyjsciu na klatke schodowg szafka na hydrant @25 mmz wezem
potsztywnym.

Drzwi o odpornosci ogniowej oraz do wc i pomieszczen jadalni i umywalni
wyposazone w samozamykacze.

Nad pomieszczeniami sufit podwieszony na ruszcie metalowym =z
wkomponowanym oswietleniem i wentylacjg. Sufit modutowy 60x60 cm mineralny
z mozliwoscig czyszczenia.

Tynk na scianach do remontu oraz nowe tynki w pomieszczeniach.

Wyktadzina glazura w umywalni do wysokosci stropu podwieszonego, w jadalni na
Scianie ze zlewem i umywalkg do spodu szafek wiszgcych w dyzurce fartuch przy
umywalce.

Malowanie $cian i sufitow farbg akrylowa.

Pietro :

Zakres zmian funkcjonalnych :

Zlikwidowac istniejgce pomieszczenia : magazyn, wc z natryskiem, szatnie wraz z
kominami wentylacyjnymi.

Wykonaé nowe pomieszczenia szatni czystej i brudnej, umywalni, suszarni
odziezy i pomieszczenia pomocniczego sprzataczek.

Wykonac¢ scianki dla pomieszczen nowego zagospodarowania , scianki wykonac
do poziomu stropu podwieszonego, a w umywalni miedzy natryskami do
wysokosci 2.0 m

Na nowych $cianach wykona¢ tynk cementowo — wapienny a na starych
wyreperowac.

Na Scianach szatni, umywalni, suszarni odziezy, pomieszczenia porzgdkowego
glazura do poziomu stropu podwieszonego.

Tynk cementowo — wapienny malowany farbg akrylowg na korytarzu

W Scianie przylegajgcej do klatki schodowej wneka na hydrant przeciw pozarowy
@25 mm z wezem potsztywnym.

Okna pcw szklone zestawami o k = 1.2, podokienniki zewnetrzne aluminiowe,
wewnetrzne z konglomeratu.

Nad catym pietrem sufit mineralny do czyszczenia podwieszony do rusztu
metalowego, modut ptyt 60 — 60 cm . W suficie oswietlenie i kratki wentylaciji
mechanicznej.

Wykonaé podtoze pod posadzki ceramiczne na catym pietrze w pomieszczeniach
»,mokrych” wykonac izolacje stropu z folii pcw lub ptynng malowang z wywinieciem
na sciany.

Wokot rur instalacji przechodzgcych przez strop wykonac¢ gilzy 10 cm nad
poziomem posadzki

Drzwi na klatke schodowg aluminiowe z samozamykaczem o odpornosci El — 30.
Przygotowanie istniejgcego pokrycia dachu do potozenia nowego ocieplenia ze
styropianu grubosci 15 cm w okfadzinie z papy EPS 100 — 038

Wykonanie obrdébek blacharskich na dachu z blachy powlekanej
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e Potozenie papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowe;j

e Wykonanie rynien i rur spustowych z pcw

e Cokoty ociepli¢ styropianem ekstrudowanym EPS 200 — 036 grubosci 8 cm do
gtebokosci 1,0m ponizej terenu. Tynk mozaikowy na siatce, 15 cm ponizej terenu.

¢ Nad drzwiami daszki z metakrylu na konstrukcji aluminiowe;.

e Drzwi na klatke aluminiowe z zamkiem i samozamykaczem o odpornosci ogniowej
EI-30

e Wokét budynku opaska szerokosci 60 cm z kostki betonowej grubosci 6 cm na
podsypce ze spadkiem 1% od budynku.

4.8.10. Charakterystyka pozarowa budynku

Kateqgoria zagrozenia ludzi.

Budynek w czesci socjalnej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych nie przekracza wartosci 500
MJ/m?2.

Zagrozenie wybuchem w budynku

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, kottownia posiada czujniki gazu i instalacje
odcinajgce doptyw gazu.

Wysokos¢ budynku

Hala kottow i czes¢ socjalna o wysokosci 8,33m jest zaliczana do budynkdéw niskich.
Klatka schodowa obstugujgca czes¢ socjalng budynku i pomosty obstugowe na poziomie
+ 14,48 posiada wysokos¢ 18.0m i jest zaliczana do obiektéw srednio — wysokich.

Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos$¢ ogniowa elementow.

budynek ze wzgledu na wystepowanie pomieszczeh kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej i
spetnia¢ nastepujgce kryteria , zgodnie z § 212 i 216 Rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.75 poz. 690.

Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci pozarowej
uB”

1 Gtoéwna konstrukcja nosna (Sciany, R 120. NRO
stupy, podciggi, ramy) ’

2 Stropy REI 60, NRO

3 Strop pomiedzy kondygnacjg -1 a REI 60 NRO
parterem ’

4 Sciany zewnetrzne El 60, NRO

Wykonane REI 120
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5 Sciany wewnetrzne El 30, NRO
6 Konstrukcja dachu R 30, NRO
7 Przekrycie dachu E 30, NRO
8 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60, NRO

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Klasa odporno$ci ogniowej dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowej REI 120, drzwi El 60 lub 2 x

El 30.

Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL Il wynosi zgodnie
z § 227. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz. U. 75
poz. 690 z pdz. zm - 5000 m?. Pomieszczenia socjalne w osiach C:D / 1:4, oddzielone od
kottowni osie E:D — 1:4 sciang REI 120 i drzwiami EI-60

Warunki ewakuaciji

W  budynku znajduje sie jedna klatka schodowa tgczgca poszczegolne kondygnacje
socjalne budynku ( dwie) dalej stanowi wejscie techniczne dla zbiornika fermentatorow:
Wyjscie z tej klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewngtrz od strony zbiornika
fermentatorow..
Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla budynkéw kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 40 m.
Z kottowni prowadzi¢ bedg trzy wyjscia ewakuacyjne ( dwa bezposrednio na zewnatrz,
jedno do czesci socjalnej). Diugosci przejscia w kottowni nie sg rozwazane, gdyz dtugosé
ich jest znacznie mniejsza niz dopuszczalna.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynkéw ZL Il wynosi 20 m
poziomej drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu — rzeczywista okoto 14,6 m.
— Najwyzsze okna na klatce schodowej wykonac¢ jako oddymiajgce sterowane
automatycznie i recznie.
— Na poziomych drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem sztucznym,
wykonac oswietlenie ewakuacyjne.
— Przy wejsciu gtbwnym do budynku wykonac¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
— Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne w Scianie oddzielenia pozarowego
wykona¢ zgodnie z ekspertyzg techniczna.

Parametry klatek schodowych

Minimalna szerokosc¢ biegu wynosi - 100 cm.

Minimalna szerokos¢ spocznika - miedzypietrowego- 100 cm.
- na kondygnacji- 154 cm.

Maksymalna wysokos¢ stopnia — 16,4 cm.

Minimalna szerokosc¢ stopnia — 30 cm.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej - 90cm
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Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen i na drodze ewakuacyjnej 90 cm,
Dojscia nie pokrywajg sie, ani nie krzyzuja.
5. Instalacje

— Wodociggowo — kanalizacyjne.

— Gazowa z czytnikami i urzgdzeniami zabezpieczajgcymi wyptyw gazu.
— Elektryczne, sity, oswietlenia, oSwietlenia ewakuacyjnego, odgromowa.
— Teletechniczna , sterowania oknami, oddymiajgcymi.

— Instalacja technologiczna

— Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

— Ogrzewania

— Instalacja cieptej wody.

6. Kolorystyka obiektu

Pokazana i opisana na rysunkach elewaciji.

7. Uwagi koncowe

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektow zawarto w Tomie | .
Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami a w szczegdlnosci;

projektem konstrukcyjnym

projektem technologicznym

projektem elektrycznym
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang oraz
» Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”
Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.

8. Zalacznik : Postanowienie Lédzkiego Komendanta
Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi WZ — 5595 —
18/11
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