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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warankdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z pézn. zm), w zwiazku z § 16 ust 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 20031,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz
U, Nr 121, poz 1137 z pézn zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej (warunki zastgpcze). Modernizacja i rozbudowa Oczyszczaini Sciekow
Piotrkow Trybunalski ul. Podole 7/9" opracowanej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Stanistawa Smuge oraz rzeczoznawce budowlanego
inZz. bud Igd. Mariana Nocula w zakresie niespeinienia przepiséw techniczno budowlanych
I dotyczgcej zaakceptowania rozwiazah technicznych rekompensujacych pozostawienie
w obiekcie:
» istniejgcej klatki schodowe;j z biegami o szerokosci 100 cm przy wymaganej szerokosci
120 cm
* istniejgce] klatki schodowej ze spocznikiem migdzypietrowym o szerokosci 100 cm przy
wymaganej szerokosci 150 cm,
* drzwi wyjsciowych z klatki schodowej o szerokosci 100 cm przy wymaganej szerokosci
120 cm

z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami: -
1) zainstalowania w budynku instalacjj hydraniéw wewnetrznych 25- mm z wezem
potsztywnym,
2) zamknigcia klatki schodowej na parterze i pierwszym pietrze drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem,
3} wyposaZenia klatki schodowej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu uruchamiane

automatycznie i recznie,
4) wykonania na poziomych drogach ewakuacyjnych oswietlonych Swiatlem sztucznym

instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego,

5) wykonania podzialu obiektu na strefy pozarowe,

B) wykonania przeciwpozarowego wylgcznika pradu zlokalizowanege przy giéwnym
wejsciu do budynku,

7) wykonania zabezpieczenia pozarowego przej$é i przepustow instalacyjnych zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy technicznej,

8) wykonania instalacji odgromowej

wyraza sie zgode

na spelnienie wymagafi w zakresic bezpleczefisiwa pozarowego w _sposéi?
okres$lony w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpoZarowej
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(warunki zastepcze). Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw Piotrkéw
Trybunalski ul. Podole 7/9” tzn. winny sposéb niz podany w § 68 ust 1 oraz
§ 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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1. Urzad Miasta Piotrkowa Frybunalskiego
Jednostka Realizuiaed Projgkt

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowe] sprawie podjgto po zapoznaniy sig z trescig
przediozonej dokumentacji w postaci:

- wystapienia Pana Adama Karzewnika - Petnomocnika Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego ds. Realizagji Projektu Measure Avthorising Officer  znak:
FS.7012.1.3.11 z dnia 4 lutego 2011 r. (data wptywu do KW PSP w todzi 11 lutego
2011 1),
uzupetnienia do ,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowe] (warunki zastepcze).
Modernizacja i rozbudowa Qczyszczalni Sciekow Piotrkow Trybunalski ul. Podole 7/9°
opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczel przeciwpozarowych
inz Stanistawa Smuga nr upr, 352/97 oraz rzeczoznawce budowlanego inz. bud. lad.
Mariana Nocula Centr. Rej Rzecz. Bud. nr 131/97/R zlozonego do KW PSP w Lodzi
w dniu 14 marca 2011 r.

Obiekt bedgacy przedmiotem niniejszego  wystapienia to budynek kottowni
z czeSciy socjalng Oczyszczalini  Sciekéw w  Piotrkowie Trybunalskim  przy
ul. Podole 7/9. Kottownia PM jest jednokondygnacyjna , natomiast cze$é socjalna ZL i
posiada dwie kondygnacje nadziemne. Obiekt jest niski, podzielony na strefy pozarowe.

W ocenie tutejszego  organu  istotnym argumentem  przemawiajgcym
za akceptacjg zaproponowanych rozwigzan zastepczych jest fakt, e w budynku
zainstalowana zostanie instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 mm z wezem pdlsztywnym
dzigki czemu moziiwe bedzie podjecie skutecznych dziatan gasniczych przez przeszkolony
persenel Dodatkowo z czgéci socjalne] zapewnione zostang wiasciwe warunki ewakuacyjne
dzieki wydzieleniu i oddymianiu klatki schodowsj.

Nalezy wyraznie stwierdzié, 2e zastosowanie rozwigzan  zasiepczych
Z rozwigzaniami wiaéciwymi wynikajgcymi z przepisow techniczno-budowlanych oraz
przeciwpozarowych, kitre sg mozliwe i konieczne do wdrozenia, zapewnig wiasciwy poziom
bezpieczernstwa osob przebywajgcych w budynku.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. .Ekspertyzie .” analizowany obiekt powinien
speinia¢  inne wymagania okreglone w  aktualnie obowigzujgcych  przepisach
z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Postanowienie rozpatruje sig facznie z .Ekspertyzg .” opieczetowang przez
Komendg Wojewddzka Panstwowej Strazy PoZzarnej w Lodzi.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, 00-914 Wargzawa, za
moim posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.
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ednostka Realizuiaed Projekt
.57 — 300 Piotrkéw Tryb., ul. Szkolna 28
2. Powiatowy Inspekfor Nadzoru -
Budowianego dia Miasta Piotrkéw Tiyb.
97-3C0 Piotrkéw Tryb., ul. Krakowskie Przedmigscis 73,
3 Komenda Misjska PSP w Pioctrkowle Trybunalskim
87-300 Piotrkdw Tryb | ul. Jagiellofiska 11
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