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KOMINEK W STROPODACHU NA PODSTAWIE
DACHOWEJ TYP B/II Ø250 MM

PRZEBICIA W DACHU POD
WYWIEWKI KANALIZACYJNE Ø110
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KOMINEK W STROPODACHU NA PODSTAWIE
DACHOWEJ TYP B/II Ø160 MM
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2 OKNA USYTUOWANE
NAJWYRZEJ
W KLATCE SCHODOWEJ
Z SYSTEMEM
AUTOMATYCZNEGO
OTWIERANIA - OKNA
SŁUŻĄCE JAKO KLAPA
ODDYMIAJĄCA
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WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR
POMIESZCZ. NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE
POWŁ.

MALARSKA UWAGI

01 KLATKA SCHODOWA 12,20 GR T FA

02 KORYTARZ 15,15 GR T FA SP

03 DYŻURKA 8,75 GR T FA SP

04 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1 8,91 D T FA

05 RODZIELNIA ELEKTRYCZNA 2 13,60 D T FA

06 UMYWALNIA 17,85 GR GL FA SP

07 JADALNIA 33,30 GR T+GL FA SP

08 KOTŁOWNIA 10,33 GR T FA

09 KORYTARZ 8,67 GR T FA SP

10 POM.PORZĄDKOWE 3,20 GR GL FA SP

11 SZATNIA BRUDNA 33,60 GR GL FA SP

12 SUSZARNIA ODZIEŻY 5,45 GR GL FA SP

13 UMYWALNIA 17,80 GR GL FA SP

14 SZATNIA CZYSTA 31,65 GR GL FA SP

posadzki:

PC - płytki ceramiczne
GR - gress
L - lastriko
PCV - wykładzina z PCV
D -dywaniki gumolitowe

SP - strop podwieszony

ściany:

FA - farba akrylowa
GL - glazura
T - tynk
LA - lamperia
WA - wykładzina akustyczna
               na ścianie w rzędzie D
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RZUT DACHU

Klatka w poziomie pomostu


