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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1. |Plan sytuacyjny 046/-/PB/-/01

2. | Ob.40. Budynek administracyjno — laboratoryjny. Rzut piwnic | 046/A/PB/40/02

3 Ob.40. Budynek administracyjno — laboratoryjny. Rzut 046/A/PB/40/03
parteru

4. | Ob.40. Budynek administracyjno — laboratoryjny. Rzut pietra | 046/A/PB/40/04

5. | Ob.40. Budynek administracyjno — laboratoryjny. Rzut dachu | 046/A/PB/40/05

6. 2b.40. Budynek administracyjno — laboratoryjny. Przekréj A - 046/A/PB/40/06

7. | Ob.40. Budynek administracyjno — laboratoryjny. Elewacje 046/A/PB/40/07

8. Ob.41. Budynek warsztatowy . Rzut przyziemia — stan 046/A/PB/41/08
istniejacy

9. |Ob.41. Budynek warsztatowy . Rzut dachu — stan istniejgcy | 046/A/PB/41/09

Ob.41. Budynek warsztatowy . Przekroj A - A — stan

10. istniejacy 046/A/PB/41/10
11.| Ob.41. Budynek warsztatowy . Elewacje — stan istniejgcy 046/A/PB/41/11
12.| Ob.41. Budynek warsztatowy . Rzut przyziemia 046/A/PB/41/12
13.| Ob.41. Budynek warsztatowy . Rzut dachu 046/A/PB/41/13
14.| Ob.41. Budynek warsztatowy . Przekréj A — A 046/A/PB/41/14
15.| Ob.41. Budynek warsztatowy . Elewacje 046/A/PB/41/15
16.| Ob.42.Dyspozytornia MD — 2.Rzuty, przekrdj i elewacje. 046/A/PB/42/16
Rysunki Str.41 +56
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizujgcg ustawe — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93 p0z.888) oswiadczamy, ze Projekt Budowlany
.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
Tom Il — Projekt architektoniczno — budowlany ,
Czesé 3 — Budynki do termomodernizacji, Zeszyt | — Archi  tektura i konstrukcja
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i Nazwisko Podpis

Projektant:
mgr in z. Jerzy Nowosielski
upr. nr 399/67, spec. architektoniczna

Projektant:
mgr in z. Elzbieta Choi nska
upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Karol Taracha
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Warszawa , sierpien 2011 r.
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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawag opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawcg, na

realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzacego w zakres projektu budowlanego
.Modernizaciji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” jest
czes¢ 3 — budynki do termomodernizacji, zeszyt | —arch itektura i konstrukcja.

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na rozbudowe
oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci hydraulicznej przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych parametréw sciekdw oczyszczonych. Przedmiotowa dokumentacja ma

by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w oparciu o ktére przeprowadzone zostang
roboty budowlane.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich toméw projektu budowlanego:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czes¢ 1 — Gospodarka $ciekowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes¢ 2 — Gospodarka osadowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wigczenie kogeneratorow do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja
V/C - wod-kan
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Czes¢ 3 — Budynki do termomodernizacji
Zeszytl — ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
Zeszytll — INSTALACJE WEWNETRZNE
II/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod. — kan.
[I/C - Budynek adm. — lab. Ob.40 (wod — kan, co, went. ins.
elektryczna)

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni sciekow, ktore sg
niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci hydraulicznej i przyjecia
tadunkéw zanieczyszczen doptywajacych do oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych
parametrow oczyszczanych sciekOw oraz wymaganego stopnia przerébki osaddow.

1.4. Wykaz obiektow zawartych w opracowaniu

Obiekty istniejgce termomodernizowane:

Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny
Ob.41 Budynek warsztatowy
Ob.42 Dyspozytornia MD-2

1.5. Celinwestycji

2.

C

elem planowanej inwestyciji jest:

dostosowanie istniejacej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywdw i tadunkow
zanieczyszczenh

uzyskanie i utrzymanie sktadu i jakosci $ciekdw oczyszczonych, spetniajgce wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (wraz z
poOzniejszymi zmianami).

uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej
technologii przerobki osadow;

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnego
efektu energetycznego;

wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej
jako energii odnawialneyj;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

usuniecie probleméw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejgcej
oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekéw i przerébki osadow
Sciekowych

uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzadzeniami wigczonymi w ukfad AKPIA.
poprawa warunkow pracy zatogi;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi wyjasnieniami Zamawiajacego.
Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r
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» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

e Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez BMT Polska Sp. z o.0.
w sierpniu 2006r.

» Dane jakosciowe i ilosciowe $ciekow doptywajacych do oczyszczalni

« Dokumentacja archiwalna.

e Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

¢ Whniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009

* Mapa terenu oczyszczalni

* Ustalenia z Uzytkownikiem

« Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

3.1. Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i
sgsiaduje:

e Od podinocy z ul. Podole

e 0Od zachodu z ul. Malopolskag

e Od wschodu z rzekg Strawg

+ Od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Orientacyjna lokalizacje terenu oczyszczalni wskazano na ponizszym rysunku:

LODZ, TUSZYN LODE, TUSZYN KOLUSZK), MOSZCZENICA

SIERADZ, LASK
\ W, \
Kol WARSZAWA, TOMASZOW MAZ

BELCHATOW

KIELCE, SULEJOW

ilesie

CZESTOCHOWA, RADOMSKD
N

.::_,—’r" Sl - - dow - ‘ ........

Wola Krzytoparska KAMIESISK, ROZPRZA
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3.2. Odbiornik sciekéw

Oczyszczone scieki pompowane sg rurociggiem ttocznym (12,9 km) do rowu otwartego (6,7 km)
do rzeki Goleszanki i nastepnie do rzeki Moszczanki, ktéra jest zasadniczym odbiornikiem
oczyszczonych $ciekdw (zgodnie z pozwoleniem wodno — prawnym, miejscem zrzutu sciekow jest
wlot Goleszanki do Moszczanki). Rzeka Moszczanka jest doptywem rzeki Wolborki, wpadajacej do
rzeki Pilicy ponizej.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej doliny
wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok. 176 m n.p.m.
Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowaceh srodkowopolskich, rozciete przez erozje
rzeczng na gtebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez
rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno frakcyjne piaski od grubych,
pospotkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co
najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-
wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkow
stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na
gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torfow,
w gornej przewaznie z namutéw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng domieszkg
rozproszonego zwiru. Wystepuja rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych waéd typu
zaskoérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w
scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda wystepuje w
piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw rzecznych.
Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty, a takze gliniaste
partie nasypow o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m
powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach swobodnych,
a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie
w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-
178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dosc
duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskdrnych oraz aluwialnych wod gruntowych nie
wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$c¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych (namuty, torfy)
oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze staty poziom wody
gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki
gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3.4. Opis stanu istniej gcego oczyszczalni
Budowa Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim zostata rozpoczeta w latach
70-tych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9, na skraju potudniowo-wschodnich
granic administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni w granicach ogrodzenia zajmuje
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powierzchnie 20,24 ha, od strony potnocnej ograniczony jest ul. Podole, od zachodniej ul.
Matopolska, od wschodu rzeka Strawa, a od potudnia ciekiem Srutowy Dotek.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ktéra obecnie pracuje w nastepujacym,
zasadniczym uktadzie technologicznym podstawowych obiektow oczyszczania $ciekow:

. 2 kraty mechaniczne oraz 1 czyszczona recznie,

. piaskowniki poziome (2 podwadjne),

. pompownia $ciekdéw surowych,

. 2 osadniki wstepne radialne,

. 4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami (3 sztuki w
kazdej komorze),

. 2 osadniki wtorne radialne,

. pompownia osadu powrotnego (recyrkulowanego),

. pompownia sciekdéw oczyszczonych do odbiornika (rzeki Goleszanki i Wolboérki - ponizej

Zalewu Sulejowskiego).
Kanat awaryjny oczyszczalni pozwala oming¢ grawitacyjnie wyzej wymienione obiekty i
odprowadzi¢ scieki do rzeki Strawy.
Schemat gospodarki osadowej oczyszczalni przedstawia sie nastepujgco:

. Osad czynny nadmierny jest kierowany do zageszczania na zageszczacz mechaniczny
przy pomocy przynaleznej pompy zlokalizowanej w pompowni sciekow surowych w
komorze recyrkulacji. Mozliwym jest takze kierowanie osadu nadmiernego do osadnikéw
wstepnych.

. Osad surowy z osadnikdéw wstepnych poprzez pompownie osadu surowego oraz
zageszczony mechanicznie osad nadmierny sg kierowane do przerébki (fermentacji) w
zamknietych komorach fermentacyjnych WKF.

. W przypadkach awaryjnych mozliwe jest skierowanie osadu surowego lub
przefermentowanego do 2 otwartych basendw fermentacyjnych OBF.

. Osad przefermentowany z WKF (poprzez pompownieg) jest kierowany do odwadniania na
prasie tasmowej lub awaryjnie na poletka osadowe.

. Wody poosadowe z zageszczania mechanicznego osadu, prasy oraz poletek sg
kierowane do oczyszczania poprzez komore czerpng pompowni osadu recyrkulowanego.

Zagospodarowanie odpadow:

Regularnie kilka razy w roku wykonywane przez Wojew0dzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng
w todzi badania sktadu osadu Sciekowego wykazujg obecnosé w wiekszosci prébek jaj pasozytow
przewodu pokarmowego oraz w niektorych probach bakterii chorobotwdérczych typu salmonella, co
Swiadczy o niewystarczajgcym przefermentowaniu osadu.

W obecnym stanie przefermentowane osady z oczyszczalni moga by¢ zgodnie z przepisami
wykorzystywane na potrzeby rekultywacji gruntéw nierolniczych.

Ujmowany gaz z WKF jest kierowany poprzez:

. odsiarczalnie,
. zbiornik gazu
do spalania w:
. kottowni olejowo - gazowej z kottami wodnymi szt. 2 oraz instalacjg rozprowadzajaca
wode grzewczg 95/70TC,
. pochodni (nadmiar gazu).
Wyzej wymieniona instalacja i sie¢ wody grzewczej stuzy do:
. celéw technologicznych - ogrzewania osadu w WKF, na wymiennikach pompowni osadu
cyrkulacyjnego w przewigzce przy WKF, podgrzewania basenu wodnego zbiornika gazu,
. ogrzewania budynkoéw oczyszczalni.
Ponadto na oczyszczalni zlokalizowane sg budynki:
. administracyjno - socjalny, mieszczacy rowniez laboratorium oczyszczalni,
. stacji zasilania energetycznego oczyszczalni,
. socjalny, warsztatu i magazynowy,
. agregatu pradotworczego
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Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wode z sieci miejskiej rurociggiem zeliwnym @ 200. Sie¢
zaktadowa jest srednicy @150 - 100 z hydrantami pozarowymi naziemnymi @ 80 mm.

4. Opis obiektéw
4.1. 0OB.40 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO — LABORATORYJNY

4.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki przy ogrodzeniu.
4.1.2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie
go, wymiane S$lusarki okiennej i drzwiowe] wewnetrznej i zewnetrzne] a takze
przystosowanie budynku do nowych funkcji oraz aktualnych przepisow budowlanych.

4.1.3. Uksztaltowanie iwielko $¢ obiektu

4.1.3.1. Informacje ogolne i przystosowanie obiektu dla os6b
niepetnosprawnych

Budynek z 3 kondygnacyjny i trzy nawowy. Parter wyniesiony nad teren 1,7m. Jedna ze
Scian szczytowych zakonczona schodami otwartymi (na powietrzu) przykrytymi daszkiem,
ktory stanowi taras dla | pietra.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania istniejgcego obiektu do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych, w porozumieniu z Uzytkownikiem, zaktada sie, ze w obiekcie nie beda
zatrudnione osoby z dysfunkcjg ruchu. Przewiduje sie natomiast montaz platformy dla
niepetnosprawnych. Platforma bedzie zamontowana na schodach zewnetrznych. (gtéwne
wejscie do budynku). Umozliwi to komunikacje osobom niepetnosprawnym, ktére mogq
skorzysta¢ z ustug oferowanych przez laboratorium. W holu bocznym przewidziane jest
takze przestronne miejsce dla ewentualnych oczekujacych. Nalezy przewidzie¢ roéwniez
miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

4.1.3.2. Wielko$¢ obiektu

« Dilugos¢ wraz z zewnetrzng klatkg schodowg — 39, 52m
e Szeroko$¢ budynku 15,77 m

* Wysokos$¢ kalenicy od terenu 9.34 m

* Wysokosc¢ od terenu do gzymsu 8,76

* Powierzchnia zabudowy 623,23 m 2

e Kubatura budynku od terenu 5640,2 m 3

e Kubatura z sutereng 6388.1 m 2

4.1.4. Konstrukcja - stan istniej gcy — opis konstrukcji i elementow
wyko fnczeniowych

» Stopy fundamentowe i tawy betonowe wykonane na mokro. Ze wzgledu na agresywnos¢ wod
gruntowych do taw i stup fundamentowych stosowano cement portlandzki 350 z domieszka
hydrofixu. Powierzchnie stop i taw zabezpieczono dwukrotnie Abizolem G.

« Sciany piwnic z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowe.

+ Sciany nadziemia z prefabrykowanych ram typu H wypetnionych bloczkami z betonu lekkiego.
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* Po wykonaniu podpiwniczenia wraz ze stropem zabetonowano fragmenty stupéw na mokro,
pod prefabrykowane ramy typu H, na parterze z betonu R,,=200at.

* Rygle na | kondygnacji prefabrykowane podtuzne z betonu R,=170at.

« Sciany ostonowe na parterze z siporeksu.

+ Sciany klatki schodowej z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowo-
wapiennej.

« Piyty stropowe nad piwnica, parterem i | pietrem zelbetowe prefabrykowane wielootworowe
typu Zeran. Na stropodachu ptyty dachowe korytkowe prefabrykowane ustawione na $ciankach
azurowych z cegly dziurawki. Ocieplenie stropu ptytami wiGbrowo-cementowymi — suprema
grubosci 5cm.

4.1.5. Zakres rob6t modernizacyjnych

4.1.5.1. Zakres robét montazowych zewnetrznych.

Zakres rob6t polega na : termoizolacji budynku i dostosowaniu go do aktualnej wymaganej
izolacyjnosci cieplnej, wymagan funkcjonalnych ujetych w projekcie technologicznym
laboratorium (z 08.2011) projektach branzowych oraz uzgodnieh z inwestorem.
Termomodernizacja obejmuje:

Ocieplenie scian zewnetrznych i wiatrotapdw styropianem fasada EPS — 70 — 040 grubosci
12 cm + tynk mineralny na siatce polipropylenowej z uzyciem listwy cokotowej i profili
naroznych w miejscach narazonych na uszkodzenie malowany farbg silikonowa.
Docieplenie zewnetrznych scian fundamentowych i cokotu styropianem EPS 200 — 036 gr.
8 cm z tynkiem mozaikowym na siatce. Docieplenie do poziomu spodu posadzki (- 290) a
tynk mozaikowy 15 cm ponizej terenu.

Docieplenie dachu i daszkéw nad wiatrotapami styropianem EPS 100 — 038 gr. 15 cm w
oktadzinie z papy. Pokrycie papg nhawierzchniowg z posypka termozgrzewalnag. Przed
przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia stary dach oczysci¢, zlikwidowaé
purchle.

Wykonaé obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej wykonaé rynny i rury
spustowe z czyszczakami na pcw.

Na zakonczeniu wiatrotapow zlikwidowaé $cianke cokotowg a daszek zakonczy¢ obrébka i
rynng PCW z rurg deszczowg odprowadzajgc wodosciekiem typowym w teren.

Wykona¢ drabine na dach ocynkowang i zabezpieczong antykorozyjnie poprzez malowanie
Dach — taras w $cianie szczytowej ze wzgledu na bardzo zly stan, odspojone plytki
ceramiczne, nieszczelnosci i przecieki na scianie ponizej wymaga wykonania nowej
nawierzchni po uprzednim wykonaniu prac izolacyjnych wzdtuz sciany szczytowe] w poz.
+3,77 w tym celu nalezy wszystkie piytki zerwac, podioze oczysci¢ oceni¢ jego stan,
pekniecia, szczelnosé. W przypadku dobrego stanu :podioze wyreperowac i pomalowaé
potptynng masg tworzaca bezspoinowg folie izolacyjng np. IZOHAN EOFOLIA, SOPRO
DSE 423, HYDROSTOP LUB CERESIT CL 50 CM 23.

Po wykonaniu izolacji utozy¢ na kleju piytki ceramiczne mrozoodporne i antyposlizgowe z
cokotem.

W przypadku bardzo zniszczonego podioza i przeciekdw zdjaé wszystkie warstwy do
poziomu konstrukcji. Konstrukcje oczysci¢ i wyreperowa¢. Potozy¢ 1 x pape
termozgrzewalng podkiadowg

Wykona¢ gtadZz cementowg zbrojong siatkg z pretow @5 mm o oczkach 15 x 15 cm. Gladz
grubosci 4 — 7 cm utozy¢ ze spadkiem 1% od budynku na zewnatrz do rury spustowe;j.
Gtadz zagruntowac. Ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe utozy¢ na kleju.

W obu przypadkach posadzke zdylatowa¢ a szczeliny wyreperowaé kitem trwale
plastycznym.
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e Schody pod tarasem z poziomu terenu na poziom +0.00 w bardzo zlym stanie
oczysci¢ wyreperowac, pomalowacé preparatem czepnym i oblozyé plytkami jak
taras lecz z profilem antyposlizgowym na krawedzi.

« Tynki na scianach tarasu odparzone i uszkodzone zbi¢ i wykona¢ nowe mineralne
kolor wedtug rys. elewaciji.

* Okna na pietrze ,parterze i suterynie do wymiany na nowe z PCW o wymiarach jak
istniejgce i rysunku okien wymienianych. Okna uchylne i state szklenie zestawami
dwuszybowymi o wspotczynniku K = 1,2

* Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej

e W oknach suteryny zdemontowac istniejgce kraty a zamontowaC nowe stale
zabezpieczone antykorozyjnie.

* Drzwi zewnetrzne oraz w przedsionkach aluminiowe szklone.

» Balustrady zewnetrzne ze stali kwasoodpornej.

* Nad drzwiami w osi G — H daszek z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej

We wszystkich oknach na parterze wykona¢ rolety antywlamaniowe i przeciw
stoneczne. Rolety sterowane indywidualnie z pomieszczen.

4.1.5.2. Zakres robét na poziomie — 2,90 (suteryna) obejmuje:

* Wykonanie umywalni dla pracownikow laboratorium : 2 natryski, wc i 2 umywalki.
* Wykonanie magazynu chemikaliow

— posadzka kwasoodporna z cokotami.

— Studzienka neutralizatora pod posadzka przykryta pokrywa.

- Zlew i umywalka kwasoodporne

— Natrysk bezpieczenstwa z odprowadzeniem do studzienki.

* Wezet cieplny, wykona¢ studzienke schtadzajgcg w posadzce przykrytg wiazem.

e Na poziomie — 2,90 wymieni¢ wszystkie drzwi na nowe stalowe z zamkami
bebenkowymi. A do szatni czystej i brudnej oraz umywalni z samozamykaczami.
Drzwi do umywalni pcw.

* Przed wejsciami na klatki schodowe wykona¢ zamkniecie drzwiami stalowymi o
odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi wyposazone w samozamykacze i zamki
szybkiego otwarcia.

* Odparzone i uszkodzone tynki zbi¢ i wykona¢ nowe cementowo — wapienne kat. Ill.

* Malowanie $cian:

- Pomieszczenia gospodarcze, wentylatornia, wezet cieplny, magazyn szkia
malowanie farbg akrylowa.

— Malowanie $cian magazynu chemikaliow farbg epoksydowg tacznie z
sufitem.

— Pomieszczenia szatni lamperia zmywalna do wysokosci 2,0m powyzej sufit
malowany farba akrylowa.

» Parapety wewnetrzne lastriko.

4.1.5.3. Zakres robét na parterze poziom 0,00

* Na poziomie parteru zlokalizowane jest laboratorium. Zakres robét obejmuje nowg
organizacje funkcji co wigze sie z przebudowg pomieszczen co pokazane jest wraz
z technologig na rysunkach w kolorze czerwonym.
* Roboty murowe i tynkarskie
- Wymurowac¢ $ciany nowego podziatlu pomieszczen.
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— Istniejgce uszkodzone tynki wyreperowa¢ wykona¢ nowe wapienno -
cementowe wykonczone na gtadko pod wymalowanie farbami
epoksydowymi.

» Zerwac istniejgce posadzki, podtoze oczysci¢ i wyreperowacé. Potozy¢ wylewke
samopoziomujacg i zagruntowac pod wyktadzine rolowang pcw spawane.

* Posadzki:

— Holl, klatka schodowa, wc, pom. gospodarcze ptytki ceramiczne
antyposlizgowe.

- Korytarz, pokoje laboratoryjne, pokoje cichej pracy wyktadzina zmywalna
pcw z roli spawana.

— Laboratoria z digestoriami wyktadzina pcw z roli spawana o podwyzszonej
odpornosci na kwasy.

* Wykonczenie scian

— Pomieszczenie gospodarcze, wc glazura do wysokosci 2,0m powyzej sufit
malowany farbg akrylowa.

— Pomieszczenia laboratoryjne sciany wykonczy¢ na gtadko pod malowanie
farbami epoksydowymi.

» Sufit podwieszony na wysokosci 3,30 od podiogi z ptyt modutowych z warstwg
akustyczng fatwy do demontazu i czyszczenia mechanicznego, odporny na wilgog,
wilgotnos¢ wzgledna 75% przy temperaturze 25°C, niepalny . w suficie wentylacja i
oswietlenie. Sufit miedzy podciggami, ktére schodzg ponizej sufitu. Na korytarzu
sufit na poziomie 3,0 m ponizej podciggow.

» Okna zostaty uprzednio wymienione na okna pcw.

* Na calym pietrze drzwi pcw szklone z pokoi na korytarz i miedzy pokojami a nad
drzwiami naswietla.

» Drzwi do wc petne z pcw z kratka wentylacyjna.

* Drzwi z laboratorium na holu dwu — skrzydiowe szklone szktem bezpiecznym z
samozamykaczem zamkiem sterowanym kartg + dzwonek.

» Narozniki scian wyobli¢ i wykonhczy¢ listwg pcw.

« Scianki wewnetrzne pcw szklone z okienkiem podawczym przesuwnym.

» Parapety okienne z konglomeratu a w Sciankach szklonych z postformingu.

» Parapety przy okienkach podawczych z zaokraglonymi naroznikami.

4.1.5.4. Zakres robét | pietra poziom +3,80

| pietro spetnia funkcje administracyjno — biurowg. Prace zwigzane z robotami
zewnetrznymi zostaty omowione powyzej w pkt. 4.1.5.1. (taras)

» Prace murarsko — tynkarskie bedg wynikaty z przebudowy weztéw sanitarnych,
zmiany szerokosci drzwi z uwagi na przepisy, robot wynikajgcych z projektéw
branzowych oraz wymiany podtogi i likwidacji boazerii i okladzin drewnianych na
Scianach i suficie.

* Reperacja i wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych gtadkich.

* Glazura na scianach do wysokosci 2,0 m w sanitariatach i jadalni, powyzej sufity
malowane farbg akrylowg w herbaciarni glazura na Scianie z szafkami wiszgcymi
nad zlewozmywakiem.

e Posadzki istniejgce do wymiany na ptytki ceramiczne. Podloze oczysci¢ i
wyreperowac, zagruntowaé pod plytki mocowane na kleju. W pomieszczeniu
dyspozytorni posadzka pcw z rulonu spawanego, antystatyczna.

* Malowanie pomieszczen farba akrylowg
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* Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi:
— Do pokoi i zewnetrzne do wc fornirowane z naswietlem
— Na Kklatki schodowe $ciana i drzwi pcw szklone z naswietlem, szkio
bezpieczne.
» Klatki schodowe
— Stopnie, podesty po zbiciu lastrika i reperacji poditoza obtozy¢é ptytkami
ceramicznymi antypos$lizgowymi, a na krawedzi stopnia z profilem
antyposlizgowym.
— Balustrady wymieni¢ na nowe systemowe ze stali kwasoodpornej
- Sciany klatki schodowej do wysokoéci 2,0 m pomalowaé farbg zmywalna,
powyzej i podniebienie biegéw schodowych farbg akrylowa.

4.1.6. Instalacje

« Elektryczne :oswietlenia, sity, odgromowe

« Instalacja co.

* Wody zimnej i cw , kanalizacji

* Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

« Wentylacji grawitacyjnej

e Teletechnicznej

e Technologicznej

Instalacje nalezy wykona¢ wedtug projektow branzowych.

4.1.7. Zatloga budynku administracyjnego

e W laboratorium pracuje 8 oséb na jedng zmiane
* W administracji 6 oséb na jedng zmiane + 3 dyspozytorow na 3 zmiany.

4.1.8. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Budynek zakwalifikowany do budynkéw niskich o wysokosci ponizej 12 m

* Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l — biurowo laboratoryjny.

* Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?2

» Klasa odpornosci ogniowej ,D”, kondygnacji podziemnej ,C”

 Wymagana odpornos$¢ ogniowa poszczegélnych elementédw konstrukcyjnych:

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budyn
; . Sciana Sciana
odpornaci | ~glowna | il ° o przekrycie
pozarowej | konstrukcia strop? | zewrgtrznad” |wewrgtrzna X
, dachu " dachd
budynku nosna ) )
1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 El 1% RE 15
"D" R 3( () REI 3( El 3C () ()
Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa w minutach, okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
-) - nie stawia sie wymagan,

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 21/40 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno-budowlany
Czes¢ 3 — Budynki do termomodernizacji ; Zeszyt | — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

b - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé

takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kolumnie 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdéw, lukarn i okien
potaciowych jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczag takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kolumnie 4.
Wymagane warunki odpornosci  ogniowej poszczegdllnych  elementéw
konstrukcyjnych w niniejszym obiekcie bedg spetnione.

* Piwnice beda zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
+ Warunki ewakuacii:
Dlugos¢ dojscia:

Dlugos¢ dojscia w
przy jednym dajciu przy co najmniej 2 dégiach’
2 3

Rodzaj strefy pzarowej

1

zL 30? 60

Y . Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wiekszg 0 100%o0d najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.
2 _ W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymagane warunki dtugosci dojscia w ramach warunkdéw ewakuacji w niniejszym obiekcie
beda spetnione.

Dlugosc przejscia:

Rodzaj strefy pgarowe Dlugos¢ przejcia
1 2

ZL I 40
Wymagane warunki diugosci przejscia w ramach warunkéw ewakuacji w niniejszym
obiekcie bedg spetnione.

Przejscie bezposrednie, szerokos¢ korytarza 2,35m.
Drzwi z samozamykaczem po otwarciu nie zwezajg korytarza ponizej wymaganej
szerokosci. Drzwi na korytarz samozamykaczem.

Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15.

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych w strefach
pozarowych ZL Il nieotwierane naswietla powyzej 2m od poziomu posadzki.
Pomieszczenia nie bedg zagrozone wybuchem, gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1.000MJ/m?

Minimalna wysokos¢ korytarza — drogi ewakuacyjnej 3,00m.

Klasa odpornosci ogniowej elementow klatki schodowe;.
- biegbw i spocznikéw schodéw R 30
- obudowy klatek schodowych — nie dotyczy klatki schodowe typu otwartego.
Minimalna uzytkowa szerokosc¢ biegu klatki schodowej 1,20m
Minimalna uzytkowa szeroko$¢ spocznika 1,50m
Maksymalna stopnia w czesci nadziemnej 0,175m
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Minimalna szerokos¢ drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku 1,20m
(skrzydta czynnego 0,90m),

Z klatki schodowej prowadzacej poprzez hol o wysokosci minimum 3,3 m minimalna
szerokos¢ drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku 1,80m (skrzydta
czynnego 0,90m),

Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa:

Zasieg hydrantow - diugosci odcinka weza pozarniczego przytaczanego do zaworu
25, rownej 30m plus 3m rzutu pragdu gasniczego

Minimalna wydajnosé - dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s;
llo$¢ jednoczesnie dziatajgcych hydrantow dwa.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm®/s (kubatura brutto
powyzej 2500m?, powierzchnia wewnetrzna powyzej 1000m?.

Hydrant nadziemny 80mm zlokalizowany w odlegtosci 40 m.

Dojazd pozarowy:

Do obiektow niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll o
powierzchni strefy pozarowej ponad 1000m? - jest wymagany dojazd, ktéry w
naszym przypadku zapewnia uktad drog wewnetrznych.

Odlegtos¢ drogi pozarowej od obiektu minimum 5 m z utwardzonym dojsciem
szerokosci 1,50m.

Minimalna szerokosc¢ drogi 3,5m, nosnos¢ 100KN.

Minimalny promien tuku 11m.

Miedzy drogg pozarowg, a obiektem nie wystepujg stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci powyzej 3m.

Do budynku jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci 10m.
Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna w wykonaniu zwyktym.
Wylacznik przeciwpozarowy przy gtownym wejsciu do budynku.

Samoczynnie zatgczajace sie oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.  Zainstalowano
oprawy oswietleniowe z modutem awaryjnym spetniajgcym wymogi zapewnienia
natezenia oswietlenia min. 1 Ix przez min. 1 godz. przy zaniku napiecia w sieci.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych.

Przepusty (dla instalacji wod.- kan. , grzewczych ,gazowych , elektrycznych ,
wentylacji mechanicznej ) o $rednicy powyzej 4,0 cm w Scianach i stropach dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 |,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow , o ktérych mowa w pkt. b , dla
pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i grzewczych
wprowadzonych przez sciane i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku |,
znajdujace sie ponizej poziomu terenu powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Atestacja i $wiadectwa dopuszczenia
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Materialy i urzgdzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadac
wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie
placowki naukowo - badawcze,

np. ITB.

Dla obiektu powinna by¢ opracowana instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

»  Podreczny sprzet gasniczy:
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL I1l. Odlegto$é
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢é zapewniony
dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.1.9. I1zolacyjno $¢ cieplna budynku

Temperatura ti>16°C
« Sciany z otworami okiennymi i drzwiowymi — 0,37 (W/m2K)
e Stropodach — 0,30 (W/m3K)
e Okna-1,5 (W/m3K)
e Drzwi zewnetrzne — 1,7 (W/m3K)

4.1.10. Kolorystyka

Budynek, materiaty i kolorystyka sg podane na rysunku elewaciji.
4.2. Ob.41 BUDYNEK WARSZTATOWY

4.2.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w srodkowe] czesci zakladu z drogg dojazdowg wzdiuz
diuzszej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie budynku.

4.2.2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie
go, wymiane Slusarki okiennej i drzwiowej i zmniejszenie ponadnormatywnej wielkosci
przeszklenia.

4.2.3. Uksztaltowanie obiektu i parametry techniczn e

Budynek parterowy o dwoch nawach o réznej wysokosci w wyzszej warsztaty
mechaniczne w nizszej pomieszczenia socjalne, szatnie, umywalnie, jadalnia i
pomieszczenia ustugowe akumulatornia, magazynki. Budynek warsztatowy nie podlega
pod oczyszczalnie.
e Wielkos¢ budynku:

— Dlugosc¢ 42.66 m

- Szerokos¢ 21.93 m

— Wysokos¢ czesé nizsza 3.6 m+4,4m

czes¢ wyzsza 6.20 m +7.00 m
— Powierzchnia zabudowy — 922 m?
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— Kubatura — 4404.00 m3

4.2.4. Stan istniej gcy — opis konstrukcji i elementéw wyko  Aczenia

e Hala dwunawowa — budynek posadowiony na palach drewnianych, impregnowanych. Pale
sosnowe pod stopami fundamentowymi o przekroju 22cm, dtugosci 6-7m. Stopy
fundamentowe zelbetowe, prefabrykowane.

« Na stopach stupy zelbetowe prefabrykowane z betonu zwirowego Rw=200at= 17,5 MPa.
Srodkowy rzad stupéw od strony zachodniej ze wspornikiem, dzwigajacym belki
strunobetonowe czesci nizszej — zapleczowe.

¢ Ruszty usztywniajace zelbetowe prefabrykowane.

« Konstrukcje nosng stropodachu stanowig belki strunobetonowe na ktorych utozone sg ptyty
panwiowe o dtugosci 6,0m. Belki utozone sg ze spadkiem, profilujgcym jednoczesnie spadek
dachu.

« Sciany zewnetrzne ostonowe pomiedzy stupami z cegly ceramicznej petnej gr 25 i 38 cm.

« Scianki dziatowe grubosci 12cm i 25cm z cegly ceramicznej petnej oraz z bloczkéw z betonu
lekkiego. Sciany o diugo$ci wiekszej niz 6,0m z cegly petnej zbrojone bednarka co druga
warstwa.

« Pod scianami ostonowymi i dzialowymi tawy fundamentowe zelbetowe.

« Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

« W hali wyzszej warsztatowej — okna stalowe z szybami klejonymi. W czes$ci zapleczowej okna i
drzwi zewnetrzne z PCV, na kilku oknach kraty stalowe do zdemontowania.

* Wrota zewnetrzne w obu czesciach budynku stalowe.

« Drzwi wewnetrzne w czesci zapleczowej pitytowe.

e Drzwitgczace czesé socjalng z warsztatowg stalowe.

» Posadzka w czesci warsztatowej betonowa.

» Posadzka w czesci zapleczowej lastrykowa i ptytki ceramiczne w sanitariatach.

e Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo — wapienne.

4.2.5. Zagadnienia izolacyjno $ci cieplnej budynku

Budynek posiada bardzo niska izolacyjnos¢ cieplng z uwagi na bardzo duzg powierzchnie
przeszklenia niedociplenie Scian zewnetrznych i dachu. Z uwagi na oszczednos¢ energii i
wymagania zapewnienia wifasciwej izolacyjnosci budynek ocieplono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002/p0z.690/. Przyjeto wymagania
dla budynku produkcyjnego przy ti>16C gdzie wymaga ny wspoétczynnik przenikania ciepta
(W/m2 x K) wynosi dla :

Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi i drzwiowymi — 0,55
Stropodach - 0.30

Okna - 2,60

Bramy — 1,40

W celu uzyskania wymaganych wartosci zaprojektowano:

Stropodach — docieplenie styropianem EPS — 100 — 038 gr. 15 cm w oktadzinie z
papy.

Pokrycie 2x papg termozgrzewalng

Sciany zewnetrzne murowane docieplone styropianem EPS 70 — 040 ,FASADA” gr.
10 cm, metodg lekkg — mokra, tynk silikonowy na siatce z wtopionymi profilami
naroznymi i listwg cokotowa.

Zmniejszono powierzchnie okien poprzez wypetnienie czesci otworu okiennego
ptytami warstwowymi isotherm SCw i SCwk o0 grubosci 12 cm z wetng mineralng i
wspotczynnikiem przenikania Uc-0.34
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 Wymiana okien na aluminiowe z wkfadkg termiczng, uszczelkami obwiedniami,
szklone zestawami dwuszynowymi wartosc¢ izolacji termicznej 1.5 w/m2 x K. Okna
rozwieralne uchylne i state.

e Drzwi, bramy — aluminiowe ocieplone z przeszkleniem, uszczelkg obwiednia,
samozamykaczem i blokadg skrzydta drugiego otwarcia. Zamki bebenkowe,
wspotczynnik = 1.4

* Bramy aluminiowe ocieplone z przeszkleniem na wysokosci wzroku, sterowane
elektrycznie z czujnikiem bezpieczehstwa i mozliwoscig obstugi manualnej oraz
blokadg zamkniecia.

e Cokot od poziomu +0.00 do gtebokosci 1 m ponizej terenu ocieplony styropianem
EPS 200 — 036. Tynk mozaikowy na siatce do poziomu 15 cm ponizej terenu.

* W trzech segmentach niskiej czesci budynku doswietlenie pomieszczen luksferami
zamieni¢ na okna aluminiowe. Przestrzen miedzy istniejgcq $ciang podokienng, a
spodem okna podmurowaé Sciang gr. 38 cm, otynkowac i ociepli¢ jak pozostate
Sciany. Od wewnatrz potozyc¢ glazure.

* Rynny i rury spustowe z czyszczakami wykonac z pcw

* Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

e Drabiny stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

e« Do bram podjazdy drogowe z placu manewrowego. Przed wejsciami osobowymi
podesty.

UWAGI DO PROJEKTU SLUSARKI ALUMINIOWEJ | JEJ MONTAZU.

1. Przed zaméwieniem $lusarki u producenta wymierzy¢ wszystkie otwory
okienne i drzwiowe przeznaczone do zabudowy.

2. Wymiary okien i drzwi podano w Swietle konstrukcji budynku. Obejmujac luzy
montazowe dla :

- gory 2cm

— naboki 2 cm na kazdg strone

— dot 6 cm (ocieplenie parapety)
Ostatecznie doprecyzowane wymiary bedg mozliwe do podania pod
wytonieniu z przetargu wykonawcy i producenta ( ha rynku kilka rodzaji ).

3. Stupki aluminiowe ocieplone przy drzwiach i miedzy oknami nalezy przyjaé
diuzsze, zalezy to od przyjetego sposobu montazu zestawdéw. Producent
Slusarki z uwagi na montaz, transport moze bra¢ pod uwage: elementy
scalone dla kazdego otworu lub rozcztonkowane na mniejsze elementy np.
drzwi i okna.

4. Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne skrzydio pierwszego przejscia o
minimalnym Swietle przejscia — 90 cm lub wiekszym, drugie skrzydito (
wymiar wynikowy) blokowane zapornica.

Zestaw drzwiowy z uszczelkg obwiednig, samozamykaczem, blokadg
otwartych skrzydet, zamkiem bebenkowym, antaba.

5. Nad wejsciami w elewacjach szczytowej i zachodniej wykona¢ daszki z

poliweglanu na konstrukcji aluminiowe;j.

Kolor slusarki podany na rysunkach elewacji.

Montaz konstrukcji aluminiowych na budowie.

Zamocowanie okien i drzwi. Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowujg

swoje bardzo dobre wiasciwosci eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie

prawidtowo wykonany montaz elementow do scian budynku. Na prawidtowe
wbudowanie okna w mur majg wptyw nastepujgce czynnosci:

No
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* Przygotowanie otworu w $cianie budynku
Otwor w murze, w ktorym ma byé zamontowane okna lub drzwi
powinien mie¢ wymiary odpowiednio wieksze od zewnetrznych
wymiarow oscieznicy okna lub drzwi. Otwor powinien by¢ szerszy o 2
— 4 cm od szerokosci oscieznicy (po 1 — 2 cm ) oraz wyzszy 0 6 — 8
cm(1l-2cmnagorzei5—6cmnadole) w przypadku okna il —2
cm (1 -2 cm na gérze ) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny
mie¢ 90° a przek gtne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co
mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca tasmy lub sznurka. Jezeli otwor w
murze jest wiekszy od zalecanego, wowczas zuzywa sie bezzasadnie
wiece] materiatu izolacyjnego, natomiast jezeli naroza nie zachowujg
kata prostego, moze dojs¢ do deformacji geometrii oscieznicy.
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢é mozliwie
gtadkie, bez ubytkow. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢
jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktorym stabilnie
mozna oprze¢ okno.

» Ustawienia oscieznicy w murze
Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktéry stanowi rura stalowa i
izolujacy element tworzywowy. Podtozenie okna wzgledem muru
powinno by¢ takie, aby izoterma 10C PRZECHODZILA PRZEZ T A
KONSTRUKCJE. Tylko wowczas unikniemy zjawiska skraplania sie
pary wodnej na wewnetrznej stronie okna w normalnych warunkach
uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym wetng mineralng lub
styropianem izoterma ta znajduje sie w pasie materiatu izolacyjnego,
dlatego tez na jego gtebokosci powinno by¢ montowane okno. W
przypadku sciany ocieplonej od zewnatrz okno zaleca sie montowac
blisko pasa zewnetrznej izolacji. Okna i drzwi powinny byc¢
wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcjg aluminiowag, a
murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna w murze
Okna i drzwi zaleca sie montowa¢ za pomocag kotew stalowych lub
kotkow i wkretow ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie
musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji
aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowacC co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny byc¢
rozmieszczone zgodnie z ponizszym schematem.
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* Regulacja oku¢ obwiedniowych.
Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujgce
skrzydta w kilku miejscach na catym ich obwodzie z funkcjami
otwierania i uchylania sterowanymi jedng klamka okna. Okucie
obwiedniowej jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajgcym
jednak tolerancje kilku milimetréw na ich regulacje w trzech
kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ pod zamontowaniu skrzydet w
oscieznicy.
* Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysoka
izolacyjnoscig cieplng i catkowitg szczelnoscig na przenikanie wody i
wiatru. Chcac te parametry zachowac dla catlego otworu okiennego,
nalezy takze uszczelni¢ szczeline pomiedzy oscieznica a murem tak,
aby byla ona odporna na przenikanie ciepta i wody. W tym celu
najczesciej wykorzystuje sie wetne mineralng, pianki montazowe lub
waiki polietylenowe, masy silikonowe, tasmy rozprezne oraz folie
wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokot oscieznicy
powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelng, szczegolnie
starannie wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrébka blacharska.
Nalezy pamietaé, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na przenikanie
pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej. Jesli wneki
otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji
aluminiowej to okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczyc¢, aby tynk nie
stykat sie z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg
szczegOlnie szkodliwy sptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza
na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy
ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnia aluminium nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe ( nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia moze spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie
powierzchni.
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4.2.6. Oswietlenie dzienne powierzchni warsztatowej

Wymagana powierzchnia okien w stosunku do powierzchni poditogi wynosi = 1/8 -
powierzchnia podtogi 495 m?2

495:8 = 61.87 m2 - przyjeto 62 m2

Zaprojektowana powierzchnia okien wynosi 116 m2, a wiec jest prawie 2 razy wieksza od
wymagane;.

4.2.7. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Budynek przemystowy P.M. zaliczony do budynkoéw niskich o wysokosci ponizej
12m. Parterowy

* Gestosé¢ obcigzenia ogniowego Q<500 (Mj/m 2)

» Klasa odpornosci pozarowej ,D”

» Obiekt nie zagrozony wybuchem

e Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe, koce
azbestowe

* Hydrant pozarowy wewnatrz budynku @25 — szt.2

» Droga pozarowa przy budynku.

4.2.8. Kolorystyka budynku
Kolorystyka budynku jest pokazana na rysunkach elewaciji.
4.3. OB. 42 DYSPOZYTORNIA MD-2
4.3.1. Lokalizacja

Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w $rodku zaktadu w poblizu budynku
warsztatowego.

4.3.2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie
go, wymiane $lusarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa uszkodzonych scian.

4.3.3. Funkcja
Obiekt petni funkcje jadalni stopnia Il dla pracownikéw trzech zmian.
4.3.4. Wielko $¢ obiektu

* Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokos¢ od poziomu
terenu 4,20m

* Powierzchnia zabudowy 109 m 2

e Kubatura 415 m3

4.3.5. Konstrukcja istniej gcego obiektu

tawy i mury fundamentowe zelbetowe
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+ Sciany szczelinowe z cegly ceramicznej (25 cm + 3 styropian + 12 cm)
* Wience i nadproza zelbetowe
» Stropodach niewentylowany dwuspadkowy z ptyt kanatowych.
* Warstwy stropodachu (istniejace):
— 3x papa asfaltowa,
- gtadz cementowa 3 cm,
— styropian 8 cm,
- 2Xx papa,
— Gfadz cementowa — zatarcie piyt.

4.3.6. Zakres modernizacji

* Ocieplenie budynku
- Sciany : fundamentowe — styropian ekstradowany EPS 200 — 36 gr. 8 cm.
Parteru — styropian fasada EPS 70 — 040 gr. 10 cm
Stropodach — styropian EPS 100 — 038 gr. 15 cm w oktadzinie z
papy.
Na styropianie tynk cienkowarstwowy na siatce , a na cokole tynk
mozaikowy.
« Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna
» Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
* Rynny i rury spustowe PCW
*  Wyburzenie dwéch murkéw ogniowych na dachu
«  Wymiana stolarki okiennej na okna z PCW i parapety wewnetrzne z konglomeratu a
zewnetrzne PCW.
*  Wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe z doswietleniem, zamkiem bebenkowym i
samozamykaczem
« Wykonanie podestu z wycieraczka
«  Wykonanie opaski wokdt budynku o szerokosci 60 cm z kostki brukowej
* Wykonanie nad wejsciem daszku z poliweglanu na konstrukcji aluminiowe;.
* Naprawa peknie¢ zewnetrznej sciany wschodniej i pétnocnej. Zakres rob6t i sposob podano
w pkt. 4.3.7
« Naprawa zewnetrznej $ciany fundamentowej wymaga odstoniecia jej od wewnatrz w pasie
okoto 1,0m przez zdjecie warstw podtogowych. Zakres robét i sposéb podano w pkt. 4.3.7.
Po wykonaniu prac naprawczych odtworzy¢ warstwy podtogi wraz z ociepleniem.
*  Wyreperowacé tynki wewnetrzne
« Zerwac istniejgce posadzki, podioze wyreperowac i wyréwnac, potozy¢ gres na kleju.
* Pomieszczenia pomalowac farbg akrylowa.

4.3.7. Zakres i sposOb naprawy konstrukciji

1. Fundamenty
Sciany fundamentowe odkopac¢ do gtebokosci taw fundamentowych. Oczyscic i odstonic¢

ewentualne pekniecia badz rysy w $cianie fundamentowej (ich potozenie moze by¢ zgodnie z
widocznymi peknieciami w $cianach zewnetrznych powyzej posadzki i terenu). Dotyczy to
szczegOlnie Sciany potnocnej i wschodniej i narozniki.

W miejscach peknieé¢ $ciany fundamentowej pekniecia nalezy odstoni¢ réwniez od wewnatrz
budynku. Zakres wykopow od wewnatrz budynku bedzie zalezat od ilosci i potozenia uszkodzen
fundamentéw. Pekniecia i rysy nalezy oczyscic, rozkué i wypeni¢ zaprawg cementowg Rz=25MPa z
obu stron sciany.

Wykopy przy fundamentach wykonywac ze szczegdlng starannoscia, tak aby nie podkopac
fundamentdéw oraz ich nie uszkodzié. Zaleca sie aby wykonywac je odcinkami np. 5m.
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Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe.
Poniewaz budynek jest posadowiony na nasypach nie wolno dopusci¢ aby woda opadowa z rur
spustowych infiltrowata grunt (szczelnos¢ polgczenia z kanalizacja).
Podczas wykonywania prac przy fundamentach zaleca sie wykonanie odwiertu w narozniku
poétnocno — wschodnim celem ustalenia warstw oraz stopnia ich zageszczenia w poziomie
posadowienia fundamentu.
W przypadku rozluznienia nasypow zajdzie koniecznos¢ ich konsolidacji dla wyeliminowania
ewentualnego dalszego osiadania fundamentéw.
Widoczne poziome odspojenie Sciany zewnetrznej od sciany fundamentowej nalezy odstonic i
rozku¢ a nastepnie wypetic, wyszpaldowaé zaprawg cementowa jak wyze;j.
Prace tg nalezy wykonywac z obu stron $ciany odcinkami metrowymi (naprzemiennie) by nie
dopusci¢ do podciecia sciany na znacznej dtugosci.
Podczas odstoniecia sciany fundamentowej nalezy dokonaé ogledzin gornej powierzchni odsadzek
zelbetowej tawy fundamentowej. Ewentualne pekniecia fawy nalezy scali¢ za pomocg zywic
epoksydowych np. iniekcjg cisnieniowa.

2. Studzienka c.o.
W studzience co. ktora znajduje sie w narozniku poinocno — wschodnim nalezy uszczelnic
przejscia.

3. Sciany zewnetrzne powyzej terenu
Miejsca peknie¢ nalezy odstoni¢ od wewnatrz i zewnatrz. Ewentualnie rozkué przez podciecie a
nastepnie oczysci¢ i wypehic¢ (wyszpatdowac) zaprawg cementowg Rz=5MPa. Szczegdlnie
starannie wykonac nad filarkiem miedzyokiennym oraz ponizej okna i w narozniku pétnocno —
wschodnim.
Przy uzupetnianiu tynkéw wewnetrznych miejsca napraw nalezy przeprezy¢ za pomocg maty z
widkna szklanego (podtynkowa).

4.3.8. Zaloga

Zatoge obiektu stanowi 1 osoba na kazdej z trzech zmian. Na kazdej zmianie z jadalni
korzysta maksymalnie 12 os6b dochodzgcych, ktore sg pracownikami zatrudnionymi w
innych obiektach oczyszczalni. Pracownicy fizyczni majgcy stycznos¢ ze $ciekami nie
korzystajg z wyzej wymienionego pomieszczenia ( sg zatrudnieni w przedsiebiorstwie z
zewnatrz ).

4.3.9. Instalacje

» Elektryczne, sity, oswietlenia, teletechniczne
* Wentylacji grawitacyjnej

* Ogrzewania

* Wodno - kanalizacyjne

4.3.10. Izolacyjno $¢ cieplna obiektu
Temperatura ti>16T
+ Sciany z otworami — 0,37 W/m2K
e Stropodach — 0,3 W/m2K
¢ Okna-1,5W/m2K
e Drzwi—- 1,7 W/m2K
4.3.11. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
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« Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza Q<500MJ/m2
e Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje
« Klasa odpornosci budynku ,,C”

4.3.12. Kolorystyka budynku

Pokazana i opisana jest na rysunku elewaciji.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
PODLEGAJ ACYCH TERMOMODERNIZACJI

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng stanowia:

- ,Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow
w Piotrkowie Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr
070794

- Projekty archiwalne

- ,Ekspertyzy techniczne konstrukcji budowlanych Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowane w 2005 r. i stanowigce zatgcznik Materiatdw Przetargowych

- Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

5.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg nastepujace obiekty:

Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny

Ob.41 Budynek warsztatowy

Ob.42 Dyspozytornia MD-2
zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole
7/9
Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego w/w obiektéw ze wzgledu
na planowang termomodernizacje. Opracowanie dotyczy czesci konstrukcyjno-budowlanej
obiektéw z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

5.3. OB.40 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO — LABORATORYJNY
5.3.1. Stan istniej gcy

5.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia

- Wedlug dokumentacji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 1971 r w
miejscu zlokalizowanego budynku zalegajq piaski srednie i grube nawodnione w stanie
sredniozageszczonym..

— Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na
rzednej 178,5m npm. Srodowisko wodne silnie agresywne na beton ze wzgledu na CO, .
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Wejscie do budynku

5.3.1.2. Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne obiektu

Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych XX wieku.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze stropodachem, o wymiarach w rzucie
15,53x36,42m.

+  Powierzchnia zabudowy  —1439,15 m?
«  Powierzchnia uzytkowa - 606,73 m?
+  Kubatura -5821,0m°

Elementy konstrukciji i izolacji

» Stopy fundamentowe i tawy betonowe wykonane na mokro. Powierzchnia stép i taw
zabezpieczona dwukrotnie abizolem

« Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;.

« Sciany nadziemia z prefabrykowanych ram typu H wypetionych bloczkami z betonu lekkiego.

» Po wykonaniu podpiwniczenia wraz ze stropem zabetonowano fragmenty stup6w na mokro,
pod prefabrykowane ramy typu H.

* Rygle na | kondygnacji zelbetowe, prefabrykowane, podtuzne.

« Sciany ostonowe na parterze z siporeksu.

« Sciany klatki schodowej z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowo-
wapiennej.

« Piyty stropowe nad piwnica, parterem i | pietrem zelbetowe prefabrykowane wielootworowe
typu Zeran.

» Na stropodachu ptyty dachowe korytkowe prefabrykowane ustawione na sciankach azurowych
z cegly dziurawki. Ocieplenie stropu ptytami wiérowo-cementowymi — suprema grubosci 5cm.

Elementy wykonczenia

e Tynki wewnetrzne kat Il

* Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne

» Stolarka okienna i drzwiowa na parterze i pietrze wymieniona na PCV

» W piwnicy okna drewniane do wymiany

e Drzwi zewnetrzne do wymiany

» Brak opaski wokét budynku

Instalacje

» Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna
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¢ Centralnego ogrzewania
* Elektryczna i odgromowa
« Wentylacji mechanicznej w laboratorium

5.3.2. Ocena stanu technicznego

Konstrukcja budynku administracyjno-socjalnego w stanie dobrym. Wymiany i naprawy wymagajq
elementy wykonhczeniowe oraz instalacje wewnetrzne. Stan techniczny budynku dobry.

5.3.3. Planowana modernizacja

Budynek peni i bedzie petnit po termomodernizacii role obiektu administracyjno — laboratoryjnego.
W mysl umowy 2z zamawiajacy zakres niniejszego opracowania obejmuje
termomodernizacje budynku t.j ocieplenie scian i dachu. Niezbedng wymiane drzwi i okien
zewnetrznych. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagan przepisow budowlanych.

5.3.4. WnioskKi

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zuzycia technicznego co
przedstawiajg zatgczone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.

Planowana termomodernizacja wptynie korzystnie na trwato$¢ obiektu i poprawi jego stan
techniczny.

Obiekt mo zna modernizowa ¢ w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie
Budowlanym przy zachowaniu obowi gzujacych przepiséw i norm polskich oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.4. OB.41 BUDYNEK WARSZTATOWY
5.4.1. Stan istniej gcy

5.4.1.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia

- Wedlug dokumentacji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 1971 r w
miejscu zlokalizowanego budynku zalegajq piaski srednie i grube nawodnione w stanie
Sredniozageszczonym..

— Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na
rzednej 178,5m npm. Srodowisko wodne silnie agresywne na beton ze wzgledu na CO, .
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Wejscie do budynku

Widok ogoiny

5.4.1.2. Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne obiektu

Budynek skiada sie z dwoch czesci: warsztatowej — hala o rozpietosci 12,0m z elementéw
zelbetowych prefabrykowanych, od strony wschodniej i czesci zapleczowej, socjalnej, réwniez o
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej o rozpietosci 9,0m od strony zachodniej.

* Hala dwunawowa — budynek posadowiony na palach drewnianych, impregnowanych. Pale
sosnowe pod stopami fundamentowymi o przekroju 22cm, diugosci 6-7m. Stopy
fundamentowe zelbetowe, prefabrykowane.

+ Na stopach stupy zelbetowe prefabrykowane z betonu zwirowego. Srodkowy rzad stupéw od
strony zachodniej ze wspornikiem, dzwigajacym belki strunobetonowe czesci nizszej —
zapleczowej.
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* Ruszty usztywniajace zelbetowe prefabrykowane.

» Konstrukcje nosng stropodachu stanowig belki strunobetonowe na ktorych utozone sg piyty
panwiowe o diugosci 6,0m. Belki utozone sg ze spadkiem, profilujgcym jednoczesnie spadek
dachu.

5.4.2. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny zelbetowej prefabrykowanej konstrukgji hali dobry. Sciany réwniez w stanie
dobrym, a wystepujace rysy powstaty wytacznie w wyniku innych parametréw termicznych
konstrukcji i $cian ostonowych oraz pominiecia wykonania dylataciji.

Elementy wykonczeniowe w ztym stanie technicznym.

Budynek nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania robét remontowych,
modernizacyjnych i termo renowacyjnych.

5.4.3. Planowana modernizacja

Budynek petni i po modernizacji petni¢ bedzie role obiektu warsztatowego.

W mysl umowy z zamawiajacy zakres niniejszego opracowania obejmuje
termomodernizacje budynku t.j ocieplenie scian i dachu. Niezbedng wymiane drzwi i okien
zewnetrznych. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagan przepisow budowlanych.

5.4.4. Wnioski

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zuzycia technicznego co
przedstawiajg zatgczone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.

Planowana termomodernizacja wptynie korzystnie na trwato$¢ obiektu i poprawi jego stan
techniczny.

Obiekt mo zna modernizowa é w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie
Budowlanym przy zachowaniu obowi gzujacych przepisow i norm polskich oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,;.

5.5. OB.42 DYSPOZYTORNIA MD-2
5.5.1. Stan istniej gcy

5.5.1.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia

- Wedlug dokumentacji geologicznej opracowanej przez mgr inz. Ewe Kaczmarek w marcu
2011 r w poblizu budynku zalegajg nasyp piaszczysty, gt. 1,2 m, piaski drobne z
domieszkami humusu i torfu sredniozageszczone do gt. 2,6 m p.p.t, ponizej piasek
drobny sredniozageszczony.

— Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie ha
rzednej 177,5m npm.
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Widok ogdiny

-

Rysy na elewacji
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Rysy $cian

5.5.1.2. Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne obiektu

Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokos¢ od poziomu terenu
4,20m. Budynek zostat wybudowany w drugiej potowie lat 80-tych. Konstrukcja budynku
tradycyjna
* tawy fundamentowe zelbetowe
+ Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej gr. 38 cm.
« Sciany zewnetrzne szczelinowe z cegly ceramicznej (25 cm + 3 styropian + 12 cm)
* Wience i nadproza zelbetowe
e Stropodach niewentylowany dwuspadkowy z ptyt kanatowych opartych na Sianach
zewnetrznych i Scianie srodkowej wewnetrznej.
» Warstwy stropodachu (istniejace):
— 3x papa asfaltowa,
- gtadz cementowa 3 cm,
— styropian 8 cm,
— 2X papa,
- Gtadz cementowa — zatarcie piyt.
Parametry techniczne budynku
* Powierzchnia zabudowy 109 m 2
e Kubatura 415 m 3

5.5.2. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji budynku dostateczny z uwagi na pekniecia w scianach zewnetrznych
wschodniej i péinocnej. Pozostate sciany konstrukcyjne w stanie dobrym. Nie zarejestrowano rys w
ptytach stropodachu. Stropodach w stanie dobrym. Prawdopodobng przyczyna pekania $cian jest
nieréwnomierne osiadanie fundamentéw poniewaz budynek jak wynika z archiwalnej dokumentacji
zostat posadowiony na nasypach. Zte zageszczenie nasypow w trakcie budowy bgdz ich
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pbzniejsze rozluznienie mogto doprowadzi¢ do zwiekszonego osiadania fundamentéw
uszkodzonych Scian.

Zaklada sie, ze po 25 - cio letniej eksploatacji doszto juz do skomprymowania gruntéw i osiadanie
ustato. Budynek wymaga naprawy uszkodzonych scian.

Elementy wykonczeniowe w ztym stanie technicznym.

Budynek nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania naprawy spekanych $cian, rob6t
remontowych i termo renowacyjnych.

5.5.3. Funkcja po modernizacji

Obiekt po modernizacji nie zmieni swojej funkcji i bedzie petnit funkcje jadalni stopnia Il
podczas trzech zmian.

6. Uwagi ko ncowe

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektéw zawarto w Tom | — KLASYFIKACJA
ZAGROZENIA POZAREM | WYBUCHEM

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang oraz ,,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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