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PRZEKRÓJ A - A STAN ISTNIEJĄCY

A B C

1

2
3

4

4,5°

4,5°

Dzwigar strunobetonowy typ SP  80/12/
Płyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2
Warstwa wyrównawcza 1cm
Paroizolacja 1 x papa
2 x płyta pilśniowa miękka, 1 x twarda
2 x papa na lepiku

1

Tynk

Cegła dziurawka, nad
nadprożami beton komórkowy
Tynk

2

Piasek ubity warstwami na
oczyszczonym i wyrownanym gruncie.

Beton żwir. RW 90 AT - 15cm
Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku
Beton RW 110 zbrojony siatką - 5 cm
Posadzka cementowa 1:2 - 2 cm dylatowana

Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym

Maty z waty szklanej - 4 cm
1 x papa izolacyjna asfaltowa na lepiku asfaltowym
Jastrych cementowy 3.5 cm
Płytki PCV

Warstwa wyrównawcza cementowa 1:3 - 2 cm
Płyta betonowo - żwirowa RW 90 - 15 cm
Piasek ubity na oczyszczonym i wyrównanym
gruncie.

3

4


