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OCIEPLENIE ŚCIAN
WIATROŁAPÓW
STYROPIANEM
EPS - 70 - 040GR.12CM

31 180 31

31 180 31

42

57 175 57

13
6

5219889
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
DO OKOŁA BUDYNKU O
SZEROKOŚCI 60 CM

OCIEPLENIE ŚCIAN
STYROPIANEM
EPS - 70 - 040GR.12CM

12 12

ISTNIEJĄCE BALUSTRADY
DO WYMIANY NA NOWE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

RZUT PARTERU

87
0

NAD WEJŚCIEM WYKONAĆ
DASZEK Z POLIWĘGLANU O
WYMIARACH 80X200CMWYKONAĆ PODESTY PRZY

DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH

h=2,0m

ISTNIEJĄCE BALUSTRADY
DO WYMIANY NA NOWE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

ISTNIEJĄCE BALUSTRADY
DO WYMIANY NA NOWE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

h=3,3m

h=3,3m

h=2,95

23
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h=3,45

275

h=3,3m

h=346

WYKONAĆ OBUDOWĘ
SŁUPÓW ISTNIEJĄCYCH
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PLATFORMA SCHODOWA
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

PROJ. ŚCIANKI LEKKIE - CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE

PROJ. ŚCIANKI MUROWANE - Z CEGŁY KRATÓWKI

OTWIERANE OKIENKA  W PROJ. ŚCIANKACH LEKKICH

PRZESUWNE SEGMENTY W ŚCIANKACH LEKKICH

UMYWALKA BEZDOTYKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

UWAGA:
-WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZONEGO W
POMIESZCZENIACH LABORATORYJNYCH WYNOSI 3,30m

-WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZONEGO W
KORYTARZU WYNOSI 3,0m; W WC. 2,5m

NATRYSK BEZPIECZEŃSTWAUZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE
DATA PODPISPROJEKTANTBRANŻA

WOD.-KAN. mgr inż. E.KOPEĆ

WENTYLACJA mgr inż. A.KŁOS 08.2011r.

08.2011r.


