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PRZEKRÓJ A - A
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2

1

3 4

Drabina na dach
do wymiany

A B C

Rynny i rury spustowe do
wymiany na nowe z czyszczakiem
Rynny Ø150 rury spustowe Ø100.

2

DO LIKWIDACJI
Wywietrzak zintegrowany
montowany na dachu
z went. 3-biegowym
700/900/1400
Ø250DAs P3
na podstawie typu BIII

Wywietrzak zintegrowany
montowany na dachu z
went. 3-biegowym DAs P3 160
na podstawie typu BIII

Dzwigar strunobetonowy typ SP  80/12/
Płyty dachowe typ KB1-31.6.3 (12)2
Warstwa wyrównawcza 1cm
Paroizolacja 1 x papa
2 x płyta pilśniowa miękka, 1 x twarda
2 x papa na lepiku

Piasek ubity warstwami na
oczyszczonym i wyrownanym gruncie.

Beton żwir. RW 90 AT - 15cm
Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku
Beton RW 110 zbrojony siatk ą - 5 cm
Posadzka cementowa 1:2 - 2 cm dylatowana

Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym

Maty z waty szklanej - 4 cm
1 x papa izolacyjna asfaltowa na lepiku asfaltowym
Jastrych cementowy 3.5 cm
Płytki PCV

Warstwa wyrównawcza cementowa 1:3 - 2 cm
Płyta betonowo - żwirowa RW 90 - 15 cm
Piasek ubity na oczyszczonym i wyrównanym
gruncie.

Istniejące warstwy ściany
Styropian EPS - 70 - 040 gr.10 cm
Tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce

Styropian EPS-100-038 obustronnie
pokryty papą gr.15cm

1

Ściana fundamentowa ocieplona
styropianem EPS - 200 - 036 gr.8cm

2

3

4

2 x papa termozgrzewalna ) 1 x
podkadowa, 1 x nawierzchniowa

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE/ZMIENIANE


