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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizujgcg ustawe — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI | ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Tom Il — Projekt architektoniczno-budowlany,
Czesé 3 — Budynki do termomodernizacji,
Zeszyt 1l/B — Instalacje wewn etrzne WOD-KAN

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i Nazwisko Podpis

Projektant:
mgr in z. Fryderyk Klinger
LOD/0918/PWQOS/09 w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy:
mgr in z. Marzena Konieczna - Dziuba
LOD/0919/POOS/08 w specjalnosci instalacyjnej

Warszawa , marzec 2011 r.
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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania ~wchodzacego w zakres projektu budowlanego
.Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” jest cze$é 3 —
budynki do termomodernizaciji, zeszyt Il —instalac  je wewn etrzne; 1I/B — wod-kan.

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych na rozbudowe
oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci hydraulicznej przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych parametrow $ciekow oczyszczonych. Przedmiotowa dokumentacja ma
by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w oparciu o ktére przeprowadzone zostang
roboty budowlane.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich toméw projektu budowlanego:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesc¢ 1 — Gospodarka $ciekowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czesc¢ 2 — Gospodarka osadowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/IA - Wigczenie kogeneratoréw do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o. i wentylacja
V/C - wod-kan
Czes¢ 3 — Budynki do termomodernizacji
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Zeszyt| — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Zeszytll — INSTALACJE WEWN ETRZNE
[I/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni sciekow, ktore sg
niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci hydraulicznej i przyjecia
tadunkéw zanieczyszczeh doptywajgcych do oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych
parametréw oczyszczanych sciekOw oraz wymaganego stopnia przerobki osadow.

1.4. Wykaz obiektéw zawartych w opracowaniu

Obiekty istniejgce modernizowane:

Ob.41 Budynek warsztatowy
Ob.42 Dyspozytornia MD-2

1.5. Cel inwestycji

2.

Celem planowanej inwestycji jest:

dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywdw i tadunkow
zanieczyszczen

uzyskanie i utrzymanie sktadu i jakosci sciekdw oczyszczonych, spetniajgce wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (wraz z
poOzniejszymi zmianami).

uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej
technologii przerobki osadow;

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnego
efektu energetycznego;

wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej
jako energii odnawialneyj;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

usuniecie probleméw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejgcej
oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekéw i przerébki osadow
sciekowych

uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzgdzeniami wigczonymi w uktad AKPIA.
poprawa warunkéw pracy zatogi;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.
Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez BMT Polska Sp. z o.0.
w sierpniu 2006r.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 11/19 maj 2011 rew.00
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» Dane jakosciowe i ilosciowe $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni
» Dokumentacja archiwalna.

e Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

* Whniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009

e Mapa terenu oczyszczalni

* Ustalenia z Uzytkownikiem

* Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

e Dz. Ust. Nr 169 poz. 1650 z 2003r

e Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

3.1. Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i
sgsiaduje:

* Od potnocy z ul. Podole

* Od zachodu z ul. Matopolskag

* Od wschodu z rzekg Strawag

« Od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Orientacyjng lokalizacje terenu oczyszczalni wskazano na ponizszym rysunku:

LODZ, TUSZYN LODE, TUSZYN KOLUSZK), MOSZCZENICA
1 T

SIERADZ, LASK
Kol WARSZAWA, TOMASZOW MAZ

BELCHATOW

KIELCE, SULEJOW

CZESTOCHOWA, RADOMSKO

Wola Krzytoparska KAMIESISK, ROZPRZA
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4.  Opis obiektow
4.1. Ob.41 WARSZTAT

4.1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Srodkowe] czesci zakladu z drogg dojazdowg wzdtuz
diuzszej elewaciji i placem manewrowym po przeciwnej stronie budynku.

4.1.2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje modernizacje instalacji wodociggowej w obiekcie warsztatowym
wg nomenklatury projektu architektonicznego /Ob. 41/. Wymiana instalacji w obiekcie
objetym opracowaniem ma na celu dostosowanie obiektu do obecnie obowigzujgcych
aktow prawnych i przyjetych do stosowania norma takze obnizenia ogélnych kosztow jego
uzytkowania.

4.1.3. Opis stanu istniej gcego

Budynek parterowy o dwoch nawach r6znej wysokosci. W wyzszej warsztaty mechaniczne
W hizszej pomieszczenia socjalne, szatnie, umywalnie, jadalnia i pomieszczenia ustugowe
akumulatornia, magazynki. Warsztaty nie podlegajg pod oczyszczalnie.

Budynek wyposazony jest w niezbedng infrastrukture tj. przylacze wody, przylgcze
kanalizacji sanitarnej a takze przylgcze sieci cieplnej niskotemperaturowej i przytgcze
energetyczne niskiego napiecia.

4.1.4. Opis rozwi gzan projektowych

Opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej
wraz z modernizacjg instalacji przygotowania cieptej wody z wykorzystaniem zasobnika
pojemnosciowego ustawionego w pomieszczeniu projektowanego wezta cieplnego.
Projekty nie obejmuje wymiany przylagcza kanalizacji sanitarnej i przylgcza
wodociggowego.

4.1.5. Bilans zapotrzebowania mediow

W obiekcie moze przebywaé jednoczesnie do 12 oséb. Na podstawie Dz. Ust. Nr 8 poz 70
z 2002r okres$lono przecietng norme zuzycia wody cieptej i zimnej na poziomie 60 l/os/db
Qumax=12x60=720dm>/db dla celéw socjalno bytowych

w tym 50% woda ciepta zmieszana o temp 45T

Ze wzgledu na zlokalizowanie w budynku dwoch hydrantéw pozarowych do obliczenia
Srednic gtdbwnego rurociggu zasilajgcego przyjeto przeptyw 2l/s wymagany dla dwdch
jednoczesnie pracujgcych hydrantow DN25.

4.1.6. Instalacja wodoci ggowa, warunki wykonania i dobér urz  gdzen

W budynku warsztatowym instalacja wodociggowa rozprowadzona w Kkorytarzu i
pomieszczeniu wezta prowadzona jest pod stropem i wykonana z rur stalowych tgczonych
przez skrecanie i uszczelnianych tasmag teflonowg wg PN-74/H-74200 i PN-81/b-10700.02
instalacje wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwinty wg PN-
95/ISO 228-1.
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Hydranty nalezy podigczy¢ tak aby wywotaé przeptyw w pionie hydrantowym i
zminimalizowa¢ mozliwos¢ powstawania zastoin w instalacji. Zawor hydrantu nalezy
zamontowac w szafce hydrantowej na wysokosci 1,35 £0,1m nad posadzka.
Przewody wodociggowe na scianach lub w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ pionowo
I poziomo w plaszczyznie Scian ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikow lub pionow co
umozliwi w razie koniecznosci doktadnie odwodnienie instalacji.
Instalacje cieptej wody projektuje w systemie cyrkulacyjnym z pompg cyrkulacyjng
sterowang czasowo.
Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej prowadzimy po prawej, a cieptej po lewej
stronie. Przewody rozdzielcze prowadzone na $cianach powinny by¢é mocowane
specjalnymi uchwytami.
Instalacja cieptej i zimnej wody zasilajgca pomieszczenia zaplecza sanitarnego, szatni i wc
prowadzona jest w sposob pod posadzkowy a podejscia do przyborow nalezy wynikaé w
bruzdach $ciennych. Te cze$¢ instalacji projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych
lgczonych przez zaciskanie. Armatura zastosowana w obiekcie tgczona jest za pomocg
ztlgczek gwintowanych.
Dla potrzeb utrzymania czystosci w pomieszczeniu sanitariatu przewidziano zawor ze
ztaczkag do weza oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu HA DN15.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nalezy instalowac tuleje ochronne.
Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zuzycia wody realizowane bedzie za pomocg zestawu
wodomierzowego umieszczonego w pomieszczeniu gdzie zlokalizowane jest przytgcze.
Dobrano wodomierz:
WS 6,0 @32 q,=6,0m*/h; gmin=0,12m%h; gs=12m%h
Dla potrzeb przygotowania cieptej wody projektuje sie:
Zasobnik 320 o parametrach:

" Vv=320dm°

- Moc wymiennika max=68kW

- Wydatek szczytowy 40C =922dm */10min

- Wydatek szczytowy 45C =790dm */10min

- Wydatek trwaty 40C =2039 dm */h

- Wydatek trwaly 45€C =2285 dm °/h

- Czas podgrzewania =23min
Zbiornik zaprojektowany zostat w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Pompa obiegowa wodociggowej instalacji cyrkulacyjnej UP20-14 BXUT
Z wbudowanym timerem (24h) zaworem zwrotnym zintegrowanym z odcinajgcym i
termostatem H=0,8mH,0;V=0,3m%h
Obliczenia i dobér pompy fadujgcej zasobnik CWU opisano w ZESZYT Ill/A- CO i
WENTYLACJA.

4.1.7. 1zolacja termiczna ruroci ggow

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolowac
izolacjg do zastosowan podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100T,
A=0,038W/mK i grubosci 6mm.

Przewody wody zimnej prowadzone po Scianach nalezy izolowa¢ paroszczelnie otulinami
z pianki kauczukowej w postaci cylindrow bez rozciecia lub matami samoprzylepnymi o
A=0,033-0,037 o grubosci 13mm.
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4.1.8. Instalacja wodoci ggowa — Préby i badania

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci :
* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0T
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaldow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
e po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do 0,9MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
e zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55T i
cisnieniu rownym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob
szczelnosci w/g zasad obowigzujgcych dla rur z tworzyw sztucznych:
* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0T
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaldbw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
* po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajgc jego warto$¢ poczgtkowg, w tej fazie préby w ciggu dalszych 30
min. cisnienie prébne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci- proba gtowna, przeprowadzona bezposrednio po
probie wstepnej, trwa dwie godziny w czasie, ktérych, odczytane w czasie proby
wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o0 0,02 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukac.
Predkos¢ piukania powinna umozliwi¢é usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w instalacji. Wode ptuczacg, po zakonczeniu ptukania,
nalezy poddac¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie
instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania
nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikow badania wody.
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.1.9. Instalacja kanalizacyjna

Podczas wizji lokalnej w obiekcie ustalono z zarzadcg obiektu iz instalacja kanalizacyjna
pod posadzkowa nie wymaga wymiany.

Wymianie podlega¢ natomiast bedg piony kanalizacji sanitarnej, przykanaliki do przyborow
sanitarnych prowadzone po $cianach, armatura a takze montaz biaty.

Pozostata czesc instalacji podlegac bedzie czyszczeniu i konserwaciji.
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W pomieszczeniu wezta cieplnego projektowany jest wpust zeliwny z odprowadzeniem do
poziomu zlokalizowanego w umywalni. Modernizacji podlegac¢ bedzie czes¢ instalacji pod
posadzkowej w poblizu wezta cieplnego.

4.1.10. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Budynek przemystowy P.M. zaliczony do budynkéw niskich o wysokosci ponizej
12m. Parterowy

* Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 (Mj/m 2)

« Klasa odpornosci pozarowej ,D”

* Obiekt nie zagrozony wybuchem

* Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe, koce
azbestowe

* Hydrant pozarowy wewnatrz budynku @25 — szt.2

» Droga pozarowa przy budynku.

4.2. OB. 42 DYSPOZYTORNIA MD-2
4.2.1. Lokalizacja

Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w srodku zaktadu w poblizu warsztatu po
jego potudniowej stronie.

4.2.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji wod-kan wraz z instalacjg
przygotowania cieptej z wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy wody.
Projekty nie obejmuje przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe).

4.2.3. Opis stanu istniej gcego

Obiekt petni funkcje jadalni stopnia Il podczas trzech zmian.
Zatoge obiektu stanowi 1 osoba na kazdej z trzech zmian. Na kazdej zmianie z jadalni
korzysta maksymalnie do 12 os6b dochodzgcych.
e Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysoko$¢ od poziomu
terenu 4,20m
* Powierzchnia zabudowy 109 m 2
e Kubatura 415 m 3
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
» Elektryczne, sity, oswietlenia, teletechniczne
* Wentylacji grawitacyjnej
* Ogrzewania wraz z przytgczem cieptowniczym
* Wodno - kanalizacyjne wraz z przytgczami.

4.2.4. Opis rozwi gzan projektowych
W budynku objetym modernizacjg planowana jest wymiana instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej. Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych, a do
przygotowania wody cieptej planuje sie wykorzystanie elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody.
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4.2.5. Bilans zapotrzebowania mediow

Na podstawie PN-92/B-01706 okreslono zuzycie wody ogotem:

1 x Zlew 2x0,07= 0,14dm?¥s
2 x Umywalka 2x0.07= 0,28dm?s
1 x Ptuczka zbiornikowa 1x0,05= 0,05dm3/s

0,47dm>/s

4.2.6. Instalacja wody, ruroci ggi, warunki wykonania i dob6r urz  gdzen

W modernizowanym budynku zostanie przeprowadzona wymiana instalacji wodociggowej,
ktora bedzie zasilana z projektowanego przytgcza wodociggowego wg odrebnego
opracowania. Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zuzycia wody realizowane bedzie za
pomocg zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu sanitariatu. Zestaw
wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym typu EA DN25 umieéci¢ w szafce
podtynkowej malowanej proszkowo.

Projektowana instalacja wodociggowa za zestawem wodomierzowym zostanie wykonana
z rur z tworzyw sztucznych tgczonych przez zaciskanie lub zgrzewanie polidyfuzyjne.
Instalacja zimnej wody prowadzona bedzie podposadzkowo, a podejscia do przyborow w
bruzdach $ciennych. Przygotowanie cieptej wody dla potrzeb jadalni i pomieszczenia
sanitariatu bedzie sie odbywac¢ za pomocg elektrycznych podgrzewaczy, przeptywowych,
podumywalkowych umieszczonych odpowiednio w szafkach pod zlewozmywakiem i
umywalkg. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z innych materiatow
posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne.

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowano trzy przeptywowe podgrzewacze
wody z grzatkg o mocy 4kW , 1,91/min. podumywalkowe.

Zestaw opomiarowania zimnej wody zaopatrzony bedzie w wodomierz skrzydetkowy
JS1,5 DN15, zawor antyskazeniowym typu EA251 DN25 oraz dwa zawory odcinajgce
kulowe DN25.

Dla umywalek zaprojektowano baterie stojgce z podigczeniem dolnym, podigczenie
sptuczki dla miski ustepowej za pomocg wezyka w oplocie stalowym i zaworu
odcinajgcego DN15, dla potrzeb utrzymania czystosci w pomieszczeniu sanitariatu
przewidziano zawor ze ztgczkg do weza oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu
HA DN15.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i rurociggi powinny posiada¢ niezbedne
dokumenty higieniczno sanitarne i 0 dopuszczeniu do uzytkowania i stosowania na
terenie Polski i EU.

4.2.7. Izolacja termiczna ruroci ggoéw
Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolowac
izolacjg do zastosowan podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100T,
A=0,038W/mK i grubosci 6mm.

4.2.8. Instalacja wodoci ggowa — Préby i badania

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04

Instalacje wody zimneji cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci :
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* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
00cC
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
* po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do 0,9 MPa w
czasie 30 min. W czasie préby nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
e zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 OC i
cisnieniu rownym roboczemu.
* Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie
prob szczelnosci w/g zasad obowigzujgcych dla rur z tworzyw sztucznych
* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
00cC
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaldbw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
* po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajgc jego warto$¢ poczgtkowg, w tej fazie préby w ciggu dalszych 30
min. cisnienie prébne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci- proba gtowna, przeprowadzona bezposrednio po
probie wstepnej, trwa dwie godziny w czasie, ktérych, odczytane w czasie proby
wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,02 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukac.
Predkos¢ piukania powinna umozliwi¢é usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w instalacji. Wode ptuczacg, po zakonczeniu ptukania,
nalezy poddac¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie
instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania
nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikow badania wody.
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.2.9. Instalacja kanalizacyjna warunki wykonania i doboér

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie, jako grawitacyjng z
jednym wyjsciem. Rury zbiorcze nalezy uklada¢ nad stopami fundamentowymi z
minimalnym spadkiem 1,5%. Przejscie przez $ciane fundamentowg nalezy zabezpieczyé
tulejami ochronnymi. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek
z PCV. Na zewnatrz budynku $cieki kierowane bedg do istniejgcej wewnetrznej sieci
kanalizacyjnej.

Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto zgodnie z
nastepujgcy zasada:

- 160mm poziom zbiorczy,

- 100mm od ubikacji i odwodnien liniowych
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- 75mm kratki podtogowe]

- 50mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru.

Wszystkie przybory i urzgdzenia podtgczane do instalacji kanalizacyjnej musza by¢
wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN110

Przejscie przewodu przez sciane budynku nalezy wykona¢ w tulei ochronnej
uszczelnionej materiatem plastycznym.

4.2.10. Instalacja kanalizacyjna — Proby i badania

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy, PN-81/B-10700.00,
Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac prébie szczelnosci w nastepujgcy sposob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

4.2.11. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
* Gestosc¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza Q<500MJ/m?2

* Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje

» Klasa odpornosci budynku ,C”

5. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang oraz
~Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Zmiany w dokumentacji instalacji wewnetrznych dopuszczone sg tylko za zgodg projektanta.
Ewentualna zmiana elementoéw wentylacji i ogrzewania bedzie mozliwa po analizie parametréw
technicznych dokonanej przez projektanta i za zgoda jednostki projektowej

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209,
poz.1776./
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