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OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizujgcg ustawe — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze Projekt Budowlany

.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekédw w Piotrkowie Trybunalskim”

Tom Il — Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
Czesé 2 — Gospodarka osadowa,
Zeszyt VIC — INSTALACJE WEWN ETRZNE - wod.-kan.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko

Podpis

Projektant:
mgr in z. Ewa Kope €

Sprawdzajacy:
mgr in z. Anna Misiec-Konopi nska

upr. bud. nr MAZ/0530/PWOS/10, spec. instalacje sanitarne

upr. bud. nr MAZ/0212/POOS/07, spec. instalacje sanitarne

Konsorcjum firm CDM/Biprowod

4/28

Warszawa , sierpien 2011r.

2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM II Projekt architektoniczno-budowlany
Czes¢ 2 — Gospodarka osadowa ; Zeszyt VIC — ISTALACJE WEWN ETRZNE — wod.-kan.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzgcego w zakres projektu
budowlanego ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim” jest czesé 2 — gospodarka osadowa, zeszyt V — instalacje
wewn etrzne; V/C instalacje wod-kan.

Projekt obejmuje instalacje wod.-kan. w bud. nr 16, nr 25 i nr 30 na terenie
oczyszczalni $ciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotowa dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe,
w oparciu o ktére przeprowadzone zostang roboty budowlane.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich toméw projektu budowlanego:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czes¢ 1- Gospodarka $ciekowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czesé 2 — Gospodarka osadowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/IA - Wigczenie kogeneratorow do sieci
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ZeszytV -
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja

V/C - wod-kan
Czes¢ 3 — Budynki do termomodernizacji
Zeszytl -
Zeszytll —
II/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod - kan

INSTALACJE WEWN ETRZNE

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
INSTALACJE WEWNETRZNE

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje

wody zimnej i cieptej (lokalnie),
przeciwpozarowej

(w ob.30) a

wody technologicznej oraz wody wodociggowej

takze odprowadzenie $ciekbw bytowo -

gospodarczych oraz technologicznych (w ob. 16 i 0b.25) do kanalizacji zewnetrzne,.

Zakres przebudowy czes$ci osadowej oczyszczalni obejmuje:

Nr obiektu Nazwa obiektu .Ob.ie'kty gg?ﬁ%izo- ;S(E)jleellztt())l-
istniejace wane wane
CIAG OSADOWY
9.1 Pompownia wody technologicznej X
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego X
(fermenter)
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
do
XX Otwarte baseny fermentacyjne likwidaciji
do
XX Poldery osadowe likwidaciji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
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2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

» Projekt architektoniczno - budowlany ob.16.

» Projekt architektoniczno - budowlany ob.25.

» Projekt architektoniczno - budowlany ob.30.

* Woytyczne technologiczne.

* Obowigzujgce przepisy i normy.

» Dokumentacja archiwalna.

» Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow
w Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pozniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WOQOD. - KAN.
3.1. STACJA ZAG ESZCZANIA OSADU NADMIERNEGO - Ob.16

Budynek jest nowoprojektowanym obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
W obiekcie zaprojektowano hale z usytuowanymi zageszczarkami osadu.

3.1.1. Instalacja wody wodoci ggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe.
Do budynku zaprojektowano przytgcze wody DN50 (g63x5,8 PE100 PN16). Dla
zabezpieczenia przed skazeniem wody zaprojektowano na przewodzie w budynku
zawor antyskazeniowy typu BA, filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce.
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.

Wg projektu technologicznego w budynku bedg znajdowaty sie m.in. dwa
zageszczacze oraz dwie automatyczne stacje przygotowania polielektrolitu.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do stacji polielektrolitu (2szt.), zlewu
(z miejscowym podgrzewaczem elektrycznym wody) oraz zaworu ze ztgczkg do
weza.

llo$¢ zainstalowanych przybordéw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowe;j:
- zlew - 1szt. gn=0,07l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 - 1szt. gy = 0,30l/s

- stacje polielektrolitu (zawér DN32 - 2 szt.) - 2 x 4,0m®h - podejécie 2 x DN32
gn= 0,07 + 0,30 = 0,37l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,29/s = 1,1m%h

>g=1,1+4+4=9,10m%h

Dobrano przewod zasilajgcy DN50 (g63x5,8 PE100 PN16).

Dobd6r wodomierza

qw=9,10 m%h

Dobrano wodomierz typ WS10, Dn 40, Qmaw = 20 m*/h.
Ow < 0,7Qmaxw 0Oraz DNy < DN,

9,1<0,7x20=1,4 oraz 40<50
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Spetniony jest warunek doboru wodomierza

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody, ktéry umieszczony bedzie nad zlewem.

3.1.2. Instalacja wody technologicznej

Do budynku, wg zatozen technologicznych, zaprojektowano przytgcze wody
technologicznej (Scieki oczyszczone) DN80 (290x8,2 PE100 PN16) z projektowanej
sieci wody technologicznej na terenie oczyszczalni sciekéw.

Woda technologiczna wykorzystywana bedzie okresowo do ptukania
zageszczarek.

Punkty poboru wody technologicznej:

- plukanie zageszczarek (zawér DN50 - 2szt.) - 2 x 8,7m*/h — podejécie 2 x DN50
Dobrano przewdd zasilajgcy DN80 (290x8,2 PE100 PN16).

Doprowadzenie wody technologicznej do poszczegdélnych urzadzen nalezy

dostosowac do wymagan dostawcéw urzgdzen.

3.1.3. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano jeden przykanalik dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych
i technologicznych powstajgcych w budynku. Scieki sanitarne odprowadzane bedg
ze zlewu i odwodnien liniowych natomiast Scieki technologiczne bedg powstawaty
z odciekéw z zageszczarek.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
W budynku przewidziano jeden pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach i
zakonczony rurg wywiewng. Pion nalezy uzbroi¢ w rewizje.
W celu odwodnienia posadzki w budynku zaprojektowano odwodnienia liniowe.

3.2. STACJA ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU - Ob.2 5

Budynek jest nowoprojektowanym obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
W obiekcie zaprojektowano hale z usytuowanymi prasami odwadniajgcymi, magazyn
polielektrolitu, sterownie i dyzurke.

3.2.1. Instalacja wody wodoci ggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowe).
Do budynku zaprojektowano przytgcze wody DN80 (290x8,2PE). Dla zabezpieczenia
przed skazeniem wody zaprojektowano na przewodzie w budynku zawor
antyskazeniowy typu BA, filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce.
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP PN16.
Wg projektu technologicznego w budynku bedg znajdowaly sie m.in. dwie prasy
odwadniajgce oraz jedna automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu.
Woda wodociggowa zostata zaprojektowana do stacji polielektrolitu, uzupetniajgco
do mycia tasm pras odwadniajgcych, umywalki i zlewu (z miejscowym
podgrzewaczem elektrycznym wody), wc oraz zaworow ze ztgczkg do weza.
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llo$¢ zainstalowanych przyboréw sanitarnych i punkty poboru wody wodociggowe;j:

- umywalka - 1 szt. gn = 0,07l/s
- Zlew - 1 szt. gn = 0,07l/s
-wc -1 szt. gn = 0,13l/s

- zawor ze ztgczkg do weza DN15 - 4 szt.  gn=0,30l/sx 4

- stacja polielektrolitu (zawér DN50 - 1 szt.) - 1 x 10,0m%h - podejécie 1 x DN50
- uzupetniajaco do mycia tasm pras (zaw6r DN25 — 2 szt.) - 2 x 2,0m%h
gn=0,07x2 + 0,13 + 0,30 x 4 = 1,47l/s (wg normy PN-92-B-01706)

o= 0,67l/s = 2,4m°h

>g=2,4+10+2 x 2 = 16,4m%h

Dobrano przewdd zasilajgcy DN80 (290x8,2 PE100 PN16).

Dobér wodomierza

qw=16,4 m*/h

Dobrano wodomierz typ WS15, DN50, Qmaw = 30m/h.
Ow < 0,7Qmaxw Oraz DNy, < DNp

16,4<0,7x30=21 oraz 50<80

Spetniony jest warunek doboru wodomierza

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody, ktdre umieszczone bedg nad umywalka i zlewem.

3.2.2. Instalacja wody technologicznej

Do budynku, wg zatozen technologicznych, zaprojektowano przytgcze wody
technologicznej (Scieki oczyszczone) DN100 (2110x10,0 PE100 PN16)
z projektowanej sieci wody technologicznej na terenie oczyszczalni Sciekow.

Woda technologiczna wykorzystywana bedzie do ptukania pras odwadniania.

Punkty poboru wody technologicznej:
- plukanie pras odwadniajacych (zawér DN50 - 2szt.) - 2 x 15m?h
— podejscie 2 x DN50
Dobrano przewod zasilajgcy DN100 (2110x10,0 PE100 PN16).
Doprowadzenie wody technologicznej do poszczegdélnych urzadzen nalezy
dostosowac do wymagan dostawcéw urzgdzen.

3.2.3. Kanalizacja sanitarna i technologiczna

W budynku zaprojektowano trzy przykanaliki dla odprowadzenia sSciekow
sanitarnych i technologicznych. Scieki sanitarne odprowadzane bedg z umywalki,
zlewu, wc oraz z kratek $ciekowych natomiast $Scieki technologiczne bedg
odprowadzane z pras odwadniania osadu.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
W budynku przewidziano dwa piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad
dach i zakonczone rurami wywiewnymi. Piony nalezy uzbroi¢ w rewizje.
W pomieszczeniach pras oraz odbioru osadu zaprojektowano kratki sciekowe.
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3.3. KOTLOWNIA - Ob.30

3.3.1. Stanistniej acy

Budynek kottowni jest budynkiem istniejgcym, niepodpiwniczonym, podzielonym
na 2 czesci, z wydzielong posrodku budynku $ciang pozarowg. Pomieszczenie
kottowni jest pomieszczeniem jednokondygnacyjnym o wys. ok. 8m, natomiast drugg
cze$¢ stanowig pomieszczenia zapleczowe i socjalne, znajdujgce sie na dwdch
kondygnacjach. Na parterze znajdowaty sie pomieszczenia rozdzielni ciepta
i elektrycznej, dyspozytornia, stacja uzdatniania wody oraz pomieszczenie wc, a na
pietrze zlokalizowane byly magazyny oraz pomieszczenia socjalne (szatnie i pom. wc
Z natryskiem).

Modernizacji ulega caty budynek ob.30.

3.3.2. Stan projektowany

W modernizowanym budynku ob.30 przewidziano pomieszczenie kottowni oraz
w czesci zapleczowej i socjalnej zaprojektowano: na parterze — jadalnie, umywalnie,
dyzurke oraz rozdzielnie elektryczne. Natomiast na pietrze przewidziano szatnie
czystg i brudng, umywalnie oraz suszarnie odziezy.

3.3.3. Instalacja wody wodoci ggowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode wodociggowg z istniejgcej na terenie
oczyszczalni sieci wodociggowej. Do budynku zaprojektowano nowe przytgcze wody
DN40 (250x4,6 PE100 PN16). Istniejgce przylacze wody bytoby obecnie
zlokalizowane w pomieszczeniu zaadaptowanym obecnie na rozdzielnie elektryczna,
w zwigzku z tym nastgpita koniecznos¢ zmiany zasilenia budynku w wode
wodociggowg, ktére zostanie usytuowane w kottowni. Dla zabezpieczenia przed
skazeniem wody na przytgczu wody zaprojektowano zawoér antyskazeniowy typu EA
I filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce.

Instalacie w budynku zaprojektowano (gtdbwne ciggi rozprowadzajgce) z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na potgczenia gwintowe a przewody utozone
w bruzdach $ciennych oraz w posadzkach z rur PP PN16 tgczonych przez
zgrzewanie a z armaturg na potgczenia gwintowe.

Na odejsciu do kottowni zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA wraz
z zaworem odcinajgcym.

Bilans wody zimnej

Bezposrednig obstugg oczyszczalni zajmuje sie 30 mezczyzn, sg to operatorzy
urzgdzen oczyszczalni przemieszczajgcy sie na rézne stanowiska w réznych
obiektach. Praca w systemie IV brygadowym.

| — 10 os6b

Il — 8 os6b

[l — 7 os6b

IV — 4 osoby

Oraz jedna osoba ,podmiany”
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Zapotrzebowanie na wode zimna:

ilos¢ osbéb w skali doby - 30 os6b/d
ilos¢ 0s6b na 1 zmiane /max/ - 10 os6b
zuzycie wody na osobe - 120 l/osobe/d

Gq4=10x 120 + 20 x 120 = 3600 I/d = 3,6 m®/d

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla przyboréw wg normy PN-92-B-01706:

- Zlew (4 szt.) 4x0,14=0,56I/s
- umywalka (6 szt.) 6x0,14=0,841/s
- natrysk (4 szt.) 4x0,30=1,201/s
-wc (2 szt.) 2x0,13=0,261/s
- pralka (1 szt.) 1x0,25=0,251/s
- zawor ze zt. do weza (1 szt.) 1x0,30=0,301/s
- pisuar (1 szt.) 1x0,30=0,301/s

Razem gn=3,711/s

0o = 0,682 x (Zgn)**® — 0,14 = 1,09l/s = 3,9m%h
Dobrano przewdd zasilajgcy DN40 (850x4,6 PE100 PN16).

Dobér wodomierza

qw=3,9 m*h

Dobrano wodomierz typ WS3,5, DN25, Qmaxw = 7 m/h.
Ow < 0,7Qmaxw Oraz DNy, < DNp

3,9<0,7x7=4,9 oraz 25<40

Spetniony jest warunek doboru wodomierza

Woda ciepta bedzie przygotowywana w kottowni w pionowym podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 300l. Obieg cyrkulacji cieptej wody bedzie wymuszony
pompg usytuowang w kottowni.
Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg
zainstalowane przejscia p.poz.

3.3.4. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Od
projektowanego przytacza wody DN40 przewidziano odejscie na instalacje
przeciwpozarowg przewodem DN40. Na przewodzie zaprojektowano zawor
antyskazeniowy typ EA, filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce. W celu unikniecia
zastoin w instalacji p.poz. nalezy doprowadzi¢ instalacje do ptuczki ustepowe] na
pietrze.

Przewidziano hydranty wewnetrzne, wnekowe z wezem potsztywnym @25. Hydranty
bedg umieszczone przy klatkach schodowych. Zawor hydrantowy usytuowany bedzie
na wysokosci 1,35+0,1m od podtogi.

Wg zapewnien Inwestora cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 3 + 4 bary.
Instalacja wodociggowa  przeciwpozarowa zapewniaC bedzie  mozliwosé
jednoczesnego poboru wody z jednego hydrantu wewnetrznego wg normy.
Wydajnos¢ instalacji p.poz. wynosi 1l/s przy cisnieniu 0,2MPa na wyptywie.
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Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych tgczonych na potgczenia gwintowe wg ZN-89/8402307-1.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego bedg
zainstalowane przejscia p.poz.

3.3.5. Kanalizacja sanitarna

W budynku 0b.30 zaprojektowano jeden nowy przykanalik g160PVC dla
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych powstajgcych w budynku. Scieki odprowadzane
beda z przyborow sanitarnych zlokalizowanych w czesci zapleczowej i socjalnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
W budynku przewidziano cztery piony kanalizacyjne, w tym trzy bedg wyprowadzone
ponad dach i zakonnczone rurg wywiewng. Piony nalezy uzbroi¢ w rewizje.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano studnie schiadzajgcg z kregow
betonowych 1000 o gtebokosci 1,0m przykrytg wlazem typu lekkiego. Do studni
podigczone beda kratki usytuowane w kottowni. Instalacja wykonana bedzie z rur
zeliwnych. Do odprowadzenia sciekdéw w studni umieszczona bedzie pompa.

W pomieszczeniu porzgdkowym oraz w pomieszczeniu wc zaprojektowano
wpusty podtogowe oraz zawory ze ztgczka do weza.
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