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Spis rysunkéw

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Ob. 12 stacja dmuchaw —rzut fundamentéw 046/A/PB/12/1
2. | Ob. 12 stacja dmuchaw —rzut parteru 046/A/PB/12/2
3. | Ob. 12 stacja dmuchaw —rzut dachu 046/A/PB/12/3
4. | Ob. 12 stacja dmuchaw —przekroj A-A 046/A/PB/12/4
9. | Ob. 12 stacja dmuchaw —przekréj B-B 046/A/PB/12/5
6. | Ob. 12 stacja dmuchaw —elewacje /kolorystyka 046/A/PB/12/6
7. | Ob. 1 budynek krat — rzut podziemia 046/A/PB/1/1
8. | Ob. 1 budynek krat — rzut parteru 046/A/PB/1/2
9.|0Ob. 1 budynek krat — rzut dachu 046/A/PB/1/3
10| Ob. 1 budynek krat — przekréj A-A 046/A/PB/1/4
11| Ob. 1 budynek krat — przekréj B-B 046/A/PB/1/5
12| Ob. 1 budynek krat — elewacje /kolorystyka 046/A/PB/1/6
13 | Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- rzut podziemia 046/A/PB/4/1
14 | Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- rzut parteru 046/A/PB/4/2
15 | Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- rzut dachu 046/A/PB/4/3
16| Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- przekréj A-A 046/A/PB/4/4
17 | Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- przekréj B-B 046/A/PB/4/5
18| Ob. 4 pompownia $ciekéw i osadu- elewacje /kolorystyka 046/A/PB/4/6
19 Ob. 9 pompownia wysokich cisnien —rzut podziemia 046/A/PB/9/1
20| Ob. 9 pompownia wysokich ci$nierr —rzut parteru 046/A/PB/9/2
21| Ob. 9 pompownia wysokich ci$nien —rzut dachu 046/A/PB/9/3
22| Ob. 9 pompownia wysokich ci$nien —przekréj A-A 046/A/PB/9/4
23 Ob. 9 pompownia wysokich cisnien —przekroj B-B 046/A/PB/9/5
24| Ob. 9 pompownia wysokich cignien —przekréj C-C 046/A/PB/9/6
25| Ob. 9 pompownia wysokich ci$nier — elewacje kolorystyka 046/A/PB/9/7
26 | Ob. 43 budynek energetyczny — rzut podziemia i fundamentéw | 046/A/PB/43/1
27 | Ob. 43 budynek energetyczny — rzut parteru 046/A/PB/43/2
28| Ob. 43 budynek energetyczny — rzut dachu 046/A/PB/43/3
29| Ob. 43 budynek energetyczny — przekroj A-A 046/A/PB/43/4
30| Ob. 43 budynek energetyczny — przekroj B-B 046/A/PB/43/5
31| Ob. 43 budynek energetyczny — elewacje 046/A/PB/43/6

Zalaczniki

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego, niniejszym oswiadczamy, ze projekt
budowlany w branzy architektonicznej dla ,Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu
jest przeznaczony.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Ewa MOZEJKO-ROGOWSKA Ryszard KWOSEK
SL-0463,522/90 SL-0346,219/91
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OSWIADCZENIE
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
E.MOZEJKO
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IZBA PROJEKTANTA E.MOZEJKO
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA A. FEDAK
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|IZBA PROJEKTANTA A. FEDAK

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 10/40 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt | - ARCHITEKTURA

UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO G.
JAGIELLO

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 11/40 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt | - ARCHITEKTURA

IZBA SPRAWDZAJACEGO G. JAGIELLO
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1 Dane ogdlne
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzgcego w zakres projektu budowlanego
,Modernizagii i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” jest cze$é
| - Gospodarka sciekowa, zeszyt | — Architektura.

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajacych na
rozbudowe oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci hydraulicznej przy
jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametréw $ciekdbw oczyszczonych.
Przedmiotowa dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w
oparciu o ktére przeprowadzone zostang roboty budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich tomow projektu budowlanego:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesé | — Gospodarka sciekowa

Zeszytl - ARCHITEKTURA
Zeszyt Il — KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czesc Il — Gospodarka osadowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszyt Il — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wiaczenie kogeneratoréw do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja

V/C - wod-kan
Czes¢ Il — Budynki do termomodernizacji
Zeszytl — ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — INSTALACJE WEWNETRZNE
II/A - c.o.iwentylacja
II/B - wod-kan
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Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni sciekdéw, ktore
sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci hydraulicznej
i przyjecia fadunkow zanieczyszczeh doptywajacych do oczyszczalni przy zachowaniu
wymaganych parametréw oczyszczanych sciekow oraz wymaganego stopnia przerobki
osadow.
Zakres obejmuje modernizacji nastepujgcych elementow:

¢ Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekow
Wdrozenie ukfadu retencjonowania sciekow
Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej
Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiarow
Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.
Modernizacje istniejgcych kanatow otwartych
Modernizacje i rozbudowe ciggdw komunikacyjnych, placéw, ogrodzenia

¢ Modernizacje istniejacych obiektow w zakresie okreslonym w Specyfikaciji
Modernizacja oczyszczalni sciekow polega¢ bedzie na dostosowaniu jej do nowych
przeptywdéw z wyszczegoélnieniem pory bezdeszczowej oraz deszczowej. Zgodnie z
wymogami, ilos¢ sciekow doprowadzanych do oczyszczalni przedstawiac sie bedzie w
SposoOb nastepujacy:

e RLM =165 660
o Qg = 16000m°/d - przy pogodzie suchej
¢  Qgmax = 60000m°>/d — w okresie pogody deszczowej

Zakres przebudowy oczyszczalni czesci Sciekowej obejmuje:
Budowe nowych obiektow:
— Piaskownik (ob.2B)
— Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
— Osadniki wstepne (ob. 5A,B)
— Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)
— Punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych (ob. 8)
— Stacja dmuchaw (ob. 12)
— Stacja dozowania PIX (ob. 14)
— Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)
— Komory rozdzielcze
— Lokalne przepompownie sieciowe, przyobiektowe
— Sieci miedzyobiektowe
Modernizacje istniejgcych obiektow:
— Budynek krat (ob. 1)
— Piaskownik (ob. 2A)
— Pompownia sciekéw i osadéw (ob. 4)
— Osadniki wtérne (ob. 7A,B)
— Pompownia wysokich cisnienh (ob. 9)
— Istniejace osadniki wstepne — adaptacja na retencje I° (ob. 10A,B)
— Istniejace reaktory biologiczne — adaptacja na retencje 11° (ob. 11A,B)

1.4 Cel inwestycji
Celem planowanej inwestyciji jest:
e dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywdw i tadunkow
zanieczyszczen
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uzyskanie i utrzymanie sktadu i jakosci sciekdbw oczyszczonych, spetniajace
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii przerdbki osadéw;

zminimalizowanie objetosci i masy osaddéw przy jednoczesnym uzyskaniu
maksymalnego efektu energetycznego;

wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii
elektrycznej jako energii odnawialnej;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

usuniecie problemow eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacii
istniejgcej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekdw i przerdbki
osadow Sciekowych

uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzgdzeniami wigczonymi w uktad
AKPIA.

poprawa warunkow pracy zatogi;

poprawa standardu technicznego oczyszczalini;

2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez
BMT Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

Dane jakosciowe i ilosciowe Sciekow doptywajacych do oczyszczalni
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

Whiosek o dofinansowanie - Aktualizacja, 1V 2009

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

3 Charakterystyka istniejacej oczyszczalni Sciekéw

3.1

Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok.
20.24ha i sgsiaduje:

Od pétnocy z ul. Podole
Od zachodu z ul. Matopolska
Od wschodu z rzekg Strawg
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e Od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Orientacyjng lokalizacje terenu oczyszczalni wskazano na ponizszym rysunku:

LODZ, TUSTYN LODZ, TUSZYN KOLUSZKI. MOSZCZENICA

, TOMASZOW MAZ

.l’/l

SIERADZ, LASK

BELCHATOW
Koo

KIELCE, SULEJOW

CZESTOCHOWA, RADOMSKD
[

Wola Krzytoporska KAMIENSK, ROZPRTA

3.2 Odbiornik sciekéw

Oczyszczone scieki pompowane sg rurociggiem ttocznym (12,9 km) do rowu otwartego
(6,7 km) do rzeki Goleszanki i nastepnie do rzeki Moszczanki, ktéra jest zasadniczym
odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw (zgodnie z pozwoleniem wodno — prawnym,
miejscem zrzutu sciekdw jest wlot Goleszanki do Moszczanki). Rzeka Moszczanka jest
doptywem rzeki Wolborki, wpadajgcej do rzeki Pilicy ponize;j

3.3 Warunki gruntowo - wodne

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspotczesnej dolinki rzecznej . Zasieg
kopalnej doliny wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na
rzednej ok. 176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen
srodkowopolskich, rozciete przez erozje rzeczng na gtebokosc przekraczajaca
wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng
doline wypetniajg rozno frakcyjne piaski od grubych, pospotkowatych po pylaste
pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyty)
osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3
warstwy mutkdbw o metrowej lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-
wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkdw
stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub
sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyze;j
opisanego zespotu osadéw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
ztozone w dolnej czesci gtownie z torfow, w goérnej przewaznie z namutéw
piaszczystych. Czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg
réowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wtgcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych wod
typu zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym
trwaniu, w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady).
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Woda wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach
piaskdéw rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej
wystepujgce namuty, a takze gliniaste partie nasypdw o wiekszym rozprzestrzenieniu.
Zwierciadto wdd o opisanym charakterze nawiercono w pétnocno-zachodnim obszarze
wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy (11 dekada stycznia) - na gtebokosci
0,2-1,2m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra
drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonos$na o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajq sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskornych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.
Dosc¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do |l kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3.4 Opis stanu istniejagcego oczyszczalni

Budowa Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim zostata rozpoczeta
w latach 70-tych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9, na skraju
potudniowo-wschodnich granic administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni w
granicach ogrodzenia zajmuje powierzchnie 20,24 ha, od strony pétnocnej ograniczony
jest ul. Podole, od zachodniej ul. Matopolskg, od wschodu rzekg Strawg, a od potudnia
ciekiem Srutowy Dotek.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ktora obecnie pracuje w nastepujacym,
zasadniczym ukfadzie technologicznym podstawowych obiektéw oczyszczania Sciekow:

o 2 kraty mechaniczne oraz 1 czyszczona recznie,

piaskowniki poziome (2 podwadjne),

pompownia $ciekow i osadow,

2 osadniki wstepne radialne,

4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami (3
sztuki w kazdej komorze),

o 2 osadniki wtérne radialne,

o pompownia sciekow oczyszczonych do odbiornika (rzeki Goleszanki i Wolbérki
- ponizej Zalewu Sulejowskiego).

Kanat ominiecia oczyszczalni pozwala oming¢ grawitacyjnie wyzej wymienione obiekty i
odprowadzi¢ Scieki do rzeki Strawy.
Schemat gospodarki osadowej oczyszczalni przedstawia sie nastepujgco:

o Osad czynny nadmierny jest kierowany do zageszczania na zageszczacz
mechaniczny przy pomocy przynaleznej pompy zlokalizowanej w pompowni
Sciekéw i osadow przy komorze zerpnej osadu recyrkulowanego. Mozliwym jest
takze kierowanie osadu nadmiernego do osadnikdéw wstepnych.

o Osad surowy z osadnikow wstepnych poprzez pompownie sciekdéw i osadéw
oraz zageszczony mechanicznie osad nadmierny sg kierowane do przerdbki
(fermentacji) w zamknietych komorach fermentacyjnych WKEF.
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o W przypadkach awaryjnych mozliwe jest skierowanie osadu surowego lub
przefermentowanego do 2 otwartych basenow fermentacyjnych OBF.

o Osad przefermentowany z WKF (poprzez pompownie) jest kierowany do
odwadniania na prasie tasmowej lub awaryjnie na poletka osadowe.

o Wody poosadowe z zageszczania mechanicznego osadu, prasy oraz poletek sg
kierowane do oczyszczania poprzez komore czerpng pompowni osadu
recyrkulowanego.

Zagospodarowanie odpadow:
Regularnie kilka razy w roku wykonywane badania sktadu osadu Sciekowego wykazujg
obecnos¢ w wiekszosci probek jaj pasozytow przewodu pokarmowego oraz w
niektérych prébach bakterii chorobotwérczych typu salmonella, co $wiadczy o
niewystarczajgcym przefermentowaniu osadu.
W obecnym stanie przefermentowane osady z oczyszczalni moggq by¢ zgodnie z
przepisami wykorzystywane na potrzeby rekultywacji gruntéw nierolniczych.
Ujmowany gaz z WKEF jest kierowany poprzez:

. odsiarczalnie,

o zbiornik gazu
do spalania w:

o kottowni olejowo - gazowej z Kkottami
rozprowadzajacg wode grzewczg 95/70°C,

o pochodni (nadmiar gazu).

Wyzej wymieniona instalacja i sie¢ wody grzewczej stuzy do:

o celow technologicznych - ogrzewania osadu w WKF, na wymiennikach
pompowni osadu cyrkulacyjnego w przewigzce przy WKF, podgrzewania
basenu wodnego zbiornika gazu,

o ogrzewania budynkéw oczyszczalni.

Ponadto na oczyszczalni zlokalizowane sg budynki:

o laboratoryjny administracyjno-laboratoryjny

o stacji zasilania energetycznego oczyszczalni,

o socjalny, warsztatowo-magazynowy,

o agregatu pradotworczego

Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wode z sieci miejskiej rurociggiem zeliwnym & 200.
Sie¢ zaktadowa jest srednicy @150 - 100 z hydrantami pozarowymi naziemnymi & 80
mm.W ponizszej tabeli przedstawione zostaty szczegétowe opisy parametrow
poszczegoblnych obiektdw.

wodnymi szt. 2 oraz instalacjg

Wyszczegélnienie | Opis urzadzenia | Uwagi
CZESC MECHANICZNA
Kraty Zlokalizowane w budynku krat. Zestaw zamontowany w 1997
1. Krata gesta o przeswicie 6 mm roku, w miejsce uprzednio
(samoczyszczaca) typu KLRV -75/06 (1,1 zainstalowanej kraty rzadkiej.
kW), wraz z prasg srubowg typu Zestaw intensywnie
RTSP/300/900/2 (4,0 kW) z systemem eksploatowany, obecnie
pakowania Longopack. Odsaczone i kwalifikuje
sprasowane skratki transportowane sg do sie juz do remontu. Wystepuja
pojemnika umieszczonego w czeste awarie, kraty nie
Przybudéwce zapewniajg,
2. Dwie kraty ptaskie KUMP-20/900-1,4 (1,0 | wystarczajacego usuwania
kW), w tym jedna z mechanicznym skratek,
usuwaniem skratek typu POWOGAZ. brak odwadniania skratek, brak
mozliwosci hermetyzacji procesu.
Piaskownik Dwa dwukomorowe piaskowniki poziome o Stan techniczny urzadzen jest zty.
nastepujacych wymiarach: Istniejace urzadzenia produkcji
— szerokos¢ jednej komory piaskownika POWOGAZ nie sg wystarczajaco
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Wyszczegodlnienie

Opis urzadzenia

Uwagi

B=1,4m,

- wysokosc¢ catkowita komory He = 2,0 m,

- dtugos¢ czynna L = 18,0m,

- maksymalna przepustowos$¢ catkowita przy
napetnieniu 1,2 m i predkosci 0,3 m3/s
5,47m3/h

Piaskowniki sg wyposazone w:

- zgarniacz piasku produkcji POWOGAZ,

- uktad pompowy z hydrocyklonem do
usuwania piasku (pompa, zbiornik zalewowy,
hydrocyklon,

zbiornik piasku)

Piasek ze zbiornika piasku jest spuszczany
do koryta ociekowego — usuwany recznie,
nastepnie wywozony jest na sktadowisko

sprawne zwlaszcza przy
zwiekszonej ilosci piasku.
Urzadzenia musza by¢
wylaczane.

Piasek z komor usuwany jest
recznie. Urzadzenia kwalifikujg sie
do wymiany.

Pompownia gféwna $ciekow
i osadéw

W skfad pompowni wchodzg komory
zbiorcze $ciekéw surowych, osadu
surowego,

osadu recyrkulowanego.

1. Pompownia

sciekéw surowych:

- komora zbiorcza: 19,5 m x 2,0 m,
pojemno$¢ czynna V = 123 m°,

- pompy: 8 sztuk 300 Z2K-15, w tym 2 szt:
silnik o mocy N = 17 kW, 6 szt: silnik o mocy
18,5 kW wysokos¢ podnoszenia H = 5,5 m,
rurociag ttoczny & 800;

2. Pompownia

osadu surowego:

- komora zbiorcza: 5,6m x 2,0m, pojemno$¢
czynna V=10 m3,

- pompy: 3 sztuki 100 Z2K-8, silnik mocy N
=11 kW wydajnos¢ Q=100

m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H = 21 m,
rurociag ttoczny & 200;

3. Pompownia

osadu recyrkulowanego:

- komora zbiorcza: 14,5m x 2,0 m,
pojemno$¢ czynna V = 40 m3,

- pompy: 6 sztuk 300 Z2K-15,w tym:3 szt.
silnik 0 mocy N = 37 kW ;2 szt. z silnikiem
17kW, 1 szt. z silnikiem 15kW wydajnos¢ Q
=610 m3/h, wysokos¢ podnoszenia H = 5,5
m, rurociag ttoczny @600, odgatezienie do
komory zbiorczej sciekow surowych @200
4. Pompownia osadu

nadmiernego:

pompy: 1 sztuka SEEPEX 35-6 L BN, silnik o
mocy N=7,5 kW wydajnos¢ Q=35 m3/h przy
obrotach n=350 obr/min i ci$n. 0,3

MPa, rurociag ttoczny @ 180,

Pompy zaréwno sciekéw
surowych,

jak i osadu recyrkulowanego

i surowego sg przestarzate

i energochtonne. Brak jest
mozliwosci sterowania pomp
falownikiem. Konieczna wymiana
armatury oraz zmiany ukfadu
technologicznego rurociggéw

Osadniki wstepne z komora
rozdzielcza

Scieki surowe kierowane sg

na osadniki poprzez komore
rozdzielcza.

Wymiary komory

rozdzielczej: 4,0 m x 6,0 m,

rurociagi rozdzielcze & 800.

Osadniki: 2 szt. radialne

typu Dorra o parametrach:

- $rednica D = 40,0 m,

- gtebokos$¢ czynna H=2,5m,

- $rednica leja osadowego D = 6,0m,

- gtebokos¢ leja osadowego H = 3,6 m,
- powierzchnia czynna A = 1257m2,

- pojemno$¢ uzytkowa V = 3266m°.
Odptyw $ciekéw do koryta obwodowego

Stan techniczny niezadowalajacy.
Konieczna modernizacja:

- komory rozdzielczej $ciekéw
surowych

- uktadu zgarniaczy,

- koryt odptywowych.
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Wyszczegodlnienie

Opis urzadzenia

Uwagi

nastepuje poprzez przelew zebaty i dalej
rurociggiem & 800 do komor napowietrzania.
Osadnik jest wyposazony w zgarniacz
mechaniczny ze zgrzebtem segmentowym.

CZESC BIOLOGICZNA

Komory osadu czynnego

Cztery komory napowietrzania (po 2 dla
kazdego z ciagéw) o wymiarach:

- dtugos¢ L=60 m,

- szerokos¢ B=20 m,

- gtebokos¢ czynna H=3 m.

Kazda komora jest wyposazona w 3 aeratory
typu APb 2000 o parametrach:

- moc N=37 kW (kazdy),

- zdolnos$¢ natleniania 3 x 31 — 51 kgO2/h
Doprowadzenie sciekdw do komoér: - rurg,
@800 do koryta o szerokosci 1,4 m,
nastepnie rozprowadzenie wzdtuz $cian
bocznymi kanatami o szerokosci 0,6 mi
skierowanie 5 wylotami do komor. Odptyw
Sciekow: przez przelew regulowany, wzdtuz
koryta o szerokosci 1,4 m, nastepnie rurg &
1000 do osadnikéw wtérnych. Stacja
dozowania PIX dla usuwania fosforu
znajduje sie w budynku mechanicznego
zageszczania osadéw nadmiernych. Obok
budynku zlokalizowany jest zbiornik
magazynowy PIX. Instalacja jest wlasnoscig
firmy Kemipol i funkcjonuje w ramach
prowadzonych na obiekcie badan
technologicznych

Komory obecnie nie spetniajg
wymagan w zakresie redukgciji
Zwigzkow biogennych i wymagajg
zmiany rozwigzania
technologicznego. Konieczna
Gruntowna modernizacja i
dostosowanie do nowych zatozen
technologicznych.

Osadniki wtérne

Dwa osadniki wtérne radialne typu Dorra o
parametrach:

- Srednica D = 40,0m,

- gtebokos$¢ czynna H=2,5m,

- $rednica leja osadowego D = 6,0m,

- gtebokos¢ leja osadowego H = 3,6 m,

- powierzchnia czynna A = 1257m?,

- pojemnos$¢ uzytkowa V = 3266 m”.

Kazdy osadnik jest wyposazony w zgarniacz
mechaniczny.

Stan techniczny niezadowalajacy.
Konieczna modernizacja,
szczegolnie w zakresie
istniejacego wyposazenia. W
okresie opadow atmosferycznych
wielkos$¢ osadnikow jest
niewystarczajgca.

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Kanaly odprowadzajace

Oczyszczone $cieki z osadnikdw wtérnych
odprowadzane sg do pompowni dwoma
kanatami otwartymi. Szeroko$¢ kanatéw: 0,9
m kazdy

Pompownia wysokiego
cisnienia

Parametry i wyposazenie pompowni:

1. Komory zbiorcze: 2 szt.

- diugosé L=15 m,

- szerokos¢ B = 1,5m,

- gtebokos$¢ czynna Hc = 2,7 m,

- pojemnos¢ czynna V¢ = 59 m>

2. Pompy: 2 zespoty:

- | zespdt: 5 pomp typu 250 Z2K-12 z
silnikami o mocy N=110 kW (5 pomp),

- Il zespdt 5 pomp z silnikami p mocy N=110
kW (2 pompy), N=90kW (3 pompy).

3. Pompy odwadniajgce: 2 szt typu
Grundfos

4. Cisnienie w rurociggu na wyjsciu z
pompowni:

- 42 s.w. przy przeptywie 2000 m®h (praca
trzech pomp),

- okoto 50 m s.w. przy przeptywie 2400 m*/h
(praca 5 pomp)

Stan techniczny niezadowalajacy.
Wszystkie pompy pracujq juz od
ponad 10 lat. W pompowni brak
jest pomiaru ilosci sciekow
odprowadzanych do rurociggu
ttocznego @ 800. Wydajnosé
pompowni, z uwagi na wysokosé
strat w rurociggu ttocznym, jest
praktycznie ograniczona do 2500
m/h.

Rurociag ttoczny

Kanat ttoczny utozony jest na gtebokosciach
od 2,10 m do 2,50 m od osi zgodnie z

Kanat wykonano w latach1973-
1976. Wzdtuz trasy rurociggu
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Wyszczegodlnienie

Opis urzadzenia

Uwagi

naturalnym uksztattowaniem terenu. Na
pionowych zatamaniach trasy, przy zmianie
spadkéw w najnizszych punktach wykonane
sg odwadniaki a w najwyzszych
odpowietrzniki.

Na trasie zlokalizowane sg cztery komory
zasuw. taczna dtugosé kanatu wynosi L = 12
958 m.

pojawiajg sie nowe obiekty
budowlane, a kanat krzyzuje sie z
nowymi lub modernizowanymi
drogami, bez stosowania
koniecznych zabezpieczen na
wypadek awarii. Newralgicznymi
punktami skrzyzowan kanatu s3 :
1). Skrzyzowanie z drogg nr 44
Piotrkéw - Sulejéw

2). Skrzyzowanie z drogg krajowa
E67 (8) Katowice- Warszawa

3). Skrzyzowanie z gazociggiem
@300mm wysokiego cisnienia
4). Skrzyzowanie z wodociggiem
@1600mm Sulejéw -Lédz

Stan techniczny niezadowalajacy
W punktach awarii — 100% korozji

CZESC OSADOWA

Zageszczacz osadu
nadmiernego

Zageszczacz osadow prod. HUBER —
ROTOMAT typ RoS2 o wydajnosci $redniej
20 m3/h (max. do 40 m3/h), zainstalowany w
budynku zageszczania mechanicznego
osadoéw nadmiernych. Wyposazenie:

- urzadzenia zageszczajace,

- reaktor flokulacji,

- stacja przygotowania flokulanta,

— pompa osadu zageszczonego.

Wydzielone komory
fermentacyjne (WKF)

Wydzielone komory fermentacyjne (WKF) —
szt. 2, zelbetowe, w formie zbiornikdw
cylindrycznych ze stozkowym stropem i
dnem.

Wymiary WKF:

- $rednica D =17,0 m,

- wysoko$¢ H = 22 m,

- pojemno$é V = 3000 m®.

W budynku przewigzki pomiedzy WKF’ami
znajdujq sie:

1. Pompy cyrkulacyjne osadu: szt.3, typ Z2K-
15 0 wydajnosci Q = 562 m°/h

2. Rurociagi tloczne o $rednicach & 200 - &
400

3. Spiralne wymienniki cieplne: szt.3, typ
SWC-8,7-20 o parametrach:

- powierzchnia grzewcza A = 8,7m,

- wydajnos¢ nominalna Q = 0,25Gcal’h

Osad doprowadzany z osadnikéw
wstepnych jest bardzo stabo
zageszczony, co pocigga za sobg
koniecznos$¢ wiekszego zuzycia
ciepta na podgrzewanie osadu
silnie uwodnionego. Brak
mozliwosci prowadzenia petnego
procesu fermentacji ze wzgledu
na

Niewtasciwe mieszanie zawartosci
WKF’u —przestarzaty system
mieszania mato skuteczny i
réwnoczesnie bardzo
energochionny. Brak
opomiarowania ilosci
przeptywajgcego osadu i
produkowanego biogazu.
Wystepujg nieszczelnosci zasuw
elektrycznych na spuscie osadu
przefermentowanego.

Otwarte baseny
fermentacyjne (OBF)

OBF- szt. 2 0 wymiarach:

- powierzchnia A = 5670 m2,

- fgczna pojemnosé robocza V = 43000 m®
Obecnie baseny nie sg eksploatowane ze
wzgledu na zly stan techniczny. Wprawdzie
po wybudowaniu WKF’éw ich praca nie jest
niezbedna, jednakze mogtyby spetnia¢
funkcje drugiego stopnia fermentacji lub
zbiornika do magazynowania osadu.

Stan techniczny: zty. Uszkodzone
obwatowanie oraz popekane ptyty,
ktérymi wytozone sg zbiorniki. Ze
wzgledow statycznych nie jest
mozliwe napetnianie jednej
komory.

Poletka osadowe

Poletka osadowe: szt. 18 o wymiarach:
- szerokos¢ 1 poletka B = 31m,

- dtugos¢ 1 poletka L = 48,4 m

- powierzchnia 1 poletka A1 = 1500m?
- ogdlna powierzchnia A = 27000m?.

Eksploatowane od 1975 roku

Stacja odwadniania osadu

Obecnie osad przefermentowany
odwadniany jest na mobilnej prasie
tasmowej — do likwidacji w ramach kontraktu.

GOSPODARKA BIOGAZOWA

Odsiarczalnia biogazu

Qdsiarczalnia: typu skrzyniowego z

| Zamarzanie w okresie zimowym
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Wyszczegodlnienie

Opis urzadzenia

Uwagi

wypetnieniem z rudy darniowej

Wyeksploatowanie obudéw
drewnianych

Zbiornik biogazu

Zbiornik przeznaczony do magazynowania
biogazu powstajacego podczas fermentacji o
parametrach:

- $rednica D =24 m,

~ pojemnosé V = 3000 m®,

Stan techniczny niezadowalajacy.
Konstrukcja mocno skorodowana.
Stara konstrukcja zbiornika z
zamknieciem wodnym, w okresie
zimowym wymaga duzej ilosci
ciepta dla ogrzania wody
uszczelniajgcej — rozwigzanie
energochionne. Zbiornik
catkowicie wyeksploatowany

Pochodnia Przeznaczona do spalania gazu w okresie
letnim (gdy nie jest on wykorzystywany w
petni do celéw technologicznych)
CZESC CIEPLNA
Kottownia Produkcja ciepta na potrzeby oczyszczalni Stan techniczny kottow: zty.

Sciekow:

- technologia — podgrzewanie osadu w
WKEF, w okresie zimowym podgrzanie
basenu wodnego zbiornika gazu,

- ogrzewanie budynkow.

Wyposazenie:

- 2 kotly wodne typu PWPgo — 1,5/3A-1 o
wydajnosci 0,75-1,5 Geal/h z dwupaliwowymi
palnikami na paliwo gazowe (biogaz z
WKF’éw) oraz olej

- stacja uzdatniania wody typu ZJSU-A/2 x
360/Rc,

Wystepuja przecieki. Sprawnos¢
kottow jest niska. Brak mozliwosci
racjonalnego wykorzystania
biogazu. Kottownia pracuje w
uktadzie otwartym. Kotty
zamontowane na zewnatrz
budynku zadaszone. Kominy
stalowe nieocieplane.

ENERGETYKA

Moc zainstalowana 2,5 MW

Moc szczytowa zaméwiona w Z.

E 2 x 650 kW.

Rozdzielnia gféwna

Rozdzielnia dwusekcyjna. Wprowadzone sg
do niej dwie linie 15 kV, prowadzone z
dwéch réznych sekcji GPZ Piotrkéw. Z
rozdzielni gtéwnej zasilane sg dwie stacje
transformatorowe.

Stacje transformatorowe

Stacje szt. 2, 15/0,4 kV - stacja | —w
budynku z rozdzielnig 15 kV, posiada 2
transformatory o mocy 630 kVA i zasila
podstawowe obiekty oczyszczalni, — stacja Il
— w budynku pompowni wysokiego cisnienia,
posiada dwa transformatory o mocy 1000
KVA i zasila pompownie wysokiego cisnienia
oraz komory napowietrzania.

Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu stanowig
1. Sieci:

- niskiego napiecia,

- oswietlenia,

- sterowania,

2. Kable zasilajace.

ZAOPATRZENIE W WODE

Oczyszczalnia jest zaopatrywan

a w wode z sieci miejskiej rurociggiem zeliwnym

@ 200

Siec zakfadowa

Siec zakfadowa: srednice @ 100-150 z
hydrantami pozarowymi nadziemnymi & 80.

POZOSTALE OBIEKTY | UZBROJENIE OCZYSZCZALNI

Budynek administracyjno-
socjalny

Zlokalizowany na terenie oczyszczalni, przy
wejsciu. W czesci piwnicznej miesci szatnie
obstugi bezposredniej oczyszczalni; na
parterze — laboratorium MZGK, na pietrze —
pomieszczenia biurowo techniczne
oczyszczalni $ciekdw oraz Wydziatu
Mechaniczno Energetycznego.

Budynek warsztatowy

Zlokalizowany na terenie oczyszczalni —
posiada cze$¢ warsztatowg Wydziatu

Mechaniczno-Energetycznego oraz czesé
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Wyszczegodlnienie

Opis urzadzenia

Uwagi

socjalng — szatnie.

Budynek socjalny MZGK

Miesci pomieszczenia socjalne dla
bezposredniej obstugi oczyszczalni oraz
dyzurke brygadzistéw

Punkt zlewny

Punkt zlewny zlokalizowany jest przy
ogrodzeniu oczyszczalni od strony drogi
dojazdowej

Uzbrojenie

Siec¢ elektryczna, centralnego ogrzewania
(zasilana z lokalnej kottowni), czesciowa sie¢
kanalizacji deszczowej (odwodnienie drog),
sieC

kanalizacji sanitarnej (odprowadza lokalne
Scieki sanitarne w ukfad oczyszczania
0gdlnego).

Budynek agregatow
pradotwoérczych
Budynek TRAFO
(Rozdzielnia Gtéwna)
Budynek Krat

Budynek pompowni
Sciekow i osadow
Budynek pompowni
Sciekéw oczyszczonych
Budynek zageszczacza
osadu nadmiernego
Budynek kotlowni
Budynek pompowni oleju
opafowego.

4 Projektowane rozwigzania

41

Budowa nowych obiektow
4.1.1 Budynek dmuchaw ob. 12 [zgodnie z rysunkami/

Wykaz pomieszczen

1.hala dmuchaw
2.rozdzielnia elektr.

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:
Wysokos¢ budynku

76,46 m?
18,54 m?
116,93m?
95,0 m?
604,53m?
5,28 m

Konstrukcja zgodnie z proj konstrukcyjnym
Stropodach typu teriwa ocieplony 10 cm styropianu FS15 pokryty papa podktadowg
wierzchnig zgrzewalng
Sciany zewnetrzne o konstrukcji murowanej z bloczkéw z betonu
komoérkowego M700 na zaprawie cieptochronnej
Sciany fundamentowe betonowe;.

Scianki dziatowe wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego

Ocieplenie
8°C<Ti<16°C
Sciany zewnetrzne

Gr 38 cm bloczki PGS+8 cm styropianu FS15
U=0,0,362 <Unorm=0,65 (W/m?3xK)

Dach

Strop teriwa 35cm +10 cm styropianu FS15
U=0,370<Unorm=0,5 (W/m3xK)

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
Zaizolowano ptynng izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm
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zabezpieczono folig kubetkowg
w pasmie 60 cm od Scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki betonowej ze
spadkiem od budynku
obrobki blacharskie wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej
rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe
okna zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/
U< U max1,9/W/m3xK/
parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j
parapety wewnetrzne z konglomeratu
zaprojektowano brame segmentowg z napedem elektrycznym z dodatkowymi
drzwiami dla obstugi
U<U max2,6/W/m?xK z dodatkowymi drzwiami dla obstugi
Drzwi zewnetrzne aluminiowe U< Umax2,6 /W/m?2xK/
Wykonczenie pomieszczen
$ciany
tynki kat 11l cementowo-wapienne
do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju wodoodpornym z fuga
wodoodporng ,wykonczone listwami,
powyzej malowac farba podktadowa i 2x farba akrylowg
W pomieszczeniu energetycznym $ciany malowane j.w.
sufity malowac¢ jak sciany
podfogi
potozy¢ gresy antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, w kolorze
bezowym na kleju wodoodpornym z fuga wodo i chemoodporna,
cokoliki o wysokosci 10cm z tego samego materiatu co posadzka, wykonczone listwag
w pomieszczeniach technicznych elektrycznych posadzki przemystowe
antyelektrostatyczne
Elewacja /patrz kolorystyka/
Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg
Cokoty tynk mozaikowy gr 1,5mm —marmurit

4.1.2 Oddziatywanie na $srodowisko

a) w obiekcie nie ma statych miejsc pracy
zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw
- nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczen gazowych
- nie dotyczy

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

niewielkie ilosci odpadéw komunalnych bedag utylizowane w ramach
utylizacji odpadow z catej oczyszczalni

d) emisja hatasu
zastosowane urzgdzenia nie wytwarzajg hatasu ponadnormatywnego
poprzez zastosowane ocieplenie nastepuje zmniejszenie emisji hatasu

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i glebe
nie przewiduje sie pogorszenia istniejagcego oddziatywania obiektow na
Srodowisko przyrodnicze.
Obiekt projektowany

4.2 Obiekty modernizowane
4.2.1 budynek krat ob. Nr 1
4.2.1.1 Stan istniejacy
W czesci nadziemnej budynek jednokondygnacyjny — hala jednonawowa, ze
stropodachem jednospadowym. Pod posadzka parteru cztery kanaty, bedace
przedtuzeniem kanatéw komory rozdzielczej przed budynkiem krat o konstrukcji, jak
komora rozdzielcza.
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Wykaz pomieszczen istniejgcych czesci nadziemne;j:

1. przedsionek 2,89 m?
2. WC 2,73 m?
3. dyzurka 5,01 m?
4. pomieszczenie krat 94,50 m?

Powierzchnia zabudowy: 127,72 m?

Powierzchnia uzytkowa: 105,13 m?
Kubatura: 1203,12m?3
Wysokos¢ budynku 9,17m

Konstrukcja czesci nadziemnej budynku krat.
Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe prefabrykowane rozstawione w osiach w
odlegtosci 6,0 m oparte na stopach zelbetowych. Na stupach prefabrykowane belki
strunobetonowe i na nich prefabrykowane zelbetowe ptyty panwiowe.
Fundamenty
Stopy pod stupy - zelbetowe. tawy fundamentowe pod $ciany ostonowe -
zelbetowe.
Pod budynkiem kanaty zelbetowe wylewane na miejscu.
Sciany i stupy
Mury fundamentowe podziemia poza obrysem kanatéw - z cegty palonej petne;.
Sciany nadziemia z cegty dziurawki.
Scianki dziatowe
Scianki wewnetrzne z cegly dziurawki zbrojone bednarka.
Stropodach
Stropodach z ptyt Zebrowych panwiowych na dzwigarach strunobetonowych.
Ocieplenie stropodachu ze styropianu.
Stropy.
Przykrycie kanatow z ptyty zelbetowej wylewanej na mokro. W ptycie otwory do kanatow
z kratami do wstepnego oczyszczania mechanicznego.
Strop nad weztem sanitarnym i dyzurkg - ptyta zelbetowa wylewana na mokro.
W pomieszczeniu krat suwnica pomostowa jednodzwigowa belka podsuwnicowa
stalowa, oparta na wspornikach stupoéw zelbetowych
Elementy wykonczeniowe
Tynk lll kat. na $cianach i suficie dyzurki i wezta sanitarnego.

Ptyty prefabrykowane oraz belki strunobetonowe od strony wnetrza zatarte zaprawg
cementowg w miejscach ubytkdw, spoinowane i pomalowane biatg farbg
chlorokauczukows.

Posadzki

w pomieszczeniu krat ptytki ceramiczne na ocieplonym styropianem i odizolowanym
dwoma warstwami papy stropie kanatow. W dyzurce i sanitariacie terakota.

Posadzki w stanie dobrym — po remoncie.

Sciany w pomieszczeniu krat do wysoko$ci parapetéw, a pomiedzy nimi do
wysokosci 2,0m wytozone ptytkami ceramicznymi.

Sciany pomalowane farbg emulsyjna.

Wokot otwordw do kanatdow balustrada ochronna stalowa malowana farbg olejna.
Okna wymienione na nowe PCV.

Drzwi wewnetrzne ptytowe

.Drzwi zewnetrzne wymienione na nowe.

Wrota stalowe.

Izolacja pozioma pod posadzka i w murach zewnetrznych powyzej poziomu terenu i
taraséw z 3 warstw papy potaczona z izolacjg pionowg. Dodatkowym elementem
zabezpieczenia kanatéw przed wodami gruntowymi i Sciekami jest smarowanie od strony
wewnetrznej scian kanatow i ptyty zelbetowej kryjacej kanaty preparatem
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bitumicznym - abizolem, konstrukcje zelbetowe i tynkowane mury od strony kanatow
Scianki zewnetrzne kanatow posmarowane 3 x asfaltem PS 75 na goraco.

4.2.1.2 Modernizacja /zgodnie z rysunkami/
Wykaz pomieszczeh

1. przedsionek 2,89 m?
2. WC 2,73 m?
3.pomieszczenie techniczne 5,01 m?
4. pomieszczenie krat 94,50 m?
5.pomieszczenie skratek 62,79 m?

Catosc¢/wraz z pom.skratek/

Powierzchnia zabudowy 194,93m?2
Powierzchnia uzytkowa 167,92 m?
Kubatura 1524,38m3

Termomodernizacja
Czesc¢ technologiczna
8°C<Ti<16°C

Sciany zewnetrzne
Gr 35 cm cegfa dziurawka+8 cm styropianu FS15
U=0,0,375<Unorm=0,65 (W/m?xK)
Dach
Ptyty panwiowe 7 cm betonu+10 cm styropianu FS15
U=0,370<Unorm=0,5 (W/m2xK)
Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjag przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm
zabezpieczono folig kubetkowg
w pasmie 60 cm od Scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki betonowej ze
spadkiem od budynku
dach po zdjeciu istniejgcych warstw
nalezy ociepli¢ 10 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podktadowsg i papg wierzchnig
termozgrzewalng
obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej
rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe
okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/
U< U max1,9/W/m3xK/
parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j
Zaprojektowano nowe wejscie na dach
zaprojektowano bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym
U<U max2,6/W/m3xK/,w tym jedna z dodatkowymi drzwiami dla obstugi
Tarasy nad kanatami pokry¢ zywicg epoksydowa mrozoodporng antyposlizgowa.
Barierki ze stali kwasoodporne;j
Wykonczenie pomieszczen
$ciany
do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju wodoodpornym z fuga
wodoodporng ,wykonczone listwami,
powyzej wykonaé¢ naprawe tynkdéw ,malowac farba podktadowa i 2x farba
akrylowg
sufity malowac jak sciany
podtogi
po skuciu istniejgcych ptytek i naprawie podtoza potozyé gresy antyposlizgowe,
olejoodporne i odporne na zabrudzenia w kolorze bezowym na kleju wodoodpornym z
fuga wodo i chemoodporna, cokoliki o wysokosci 10cm z tego samego materiatu co
posadzka, wykonczone listwa ,

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 28/40 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt | - ARCHITEKTURA

ptytki w pomieszczeniach sanitarnych grysowe antyposlizgowe na kleju wodoodpornym
z fugg wodo i chemoodporng wykonczone j.w,
w pomieszczeniach sanitarnych wykonac ptynng izolacje p.wilgociowg
nad kanatami zamontowac kraty pomostowe z tworzywa sztucznego wzmocnionego
szktem.
Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczeh obstugi na
drzwi ptycinowe typowe drewniane
Drzwi do pomieszczenia technicznego aluminiowe

Elewacja
/patrz kolorystyka/
Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg. Cokoty tynk mozaikowy
gr1,5mm —marmurit

Czes¢ nowoprojektowana hala na skratki
potaczona z istniejgcym budynkiem krat
Powierzchnia zabudowy: 67,21m?

Powierzchnia uzytkowa: 62,79 m?
Kubatura: 321,26m3
Wysokos¢ budynku: 5,0m

Konstrukcja stalowa pokryta ptytami warstwowymi wypetnionymi wetng mineralng lub
piankg spetniajgcymi wymogi
dla scian EI30 i U< U max0,65/W/m?2xK
dla dachu RE U< U max0,5 /W/m2xK
rynny i rury spustowe cynkowo-tytanowe
podiogi —ptytki grysowe antyposlizgowe na kleju
okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/
U< U max2,6/W/mxK
parapety z blachy powlekanej
parapety wewnetrzne z konglomeratu
zaprojektowano bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym
U<U max2,6/W/m3xK/,w tym jedna z dodatkowymi drzwiami dla obstugi
Elewacja
Kolorystyka zgodna z rysunkami
4.2.1.3 Oddzialywanie na srodowisko
a) w obiekcie nie ma statych miejsc pracy
zapotrzebowanie na wode (max chwilowe)-1,23l/s
odprowadzenie sciekow(max chwilowe)-1,171/s

b) emisja zanieczyszczen gazowych
- nie dotyczy
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

niewielkie ilosci odpadow komunalnych bedg utylizowane w ramach
utylizacji odpadow z catej oczyszczalni

d) emisja hatasu
zastosowane urzadzenia nie wytwarzajg hatasu ponadnormatywnego
poprzez zastosowane ocieplenie nastepuje zmniejszenie emisji hatasu

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i glebe
nie przewiduje sie pogorszenia istniejagcego oddziatywania obiektéw na
srodowisko przyrodnicze.
Obiekt istniejgcy

4.2.2 Pompownia $ciekéw i osadu ob. 4

4.2.2.1 Stan istniejacy

Istniejacy budynek zostat zrealizowany w 1974 roku i sktada sie z dwoch czesci:
1. czesci technologicznej zagtebionej pod powierzchnig terenu, przykrytej
przeszklonym swietlikiem

2. czesci zapleczowej, parterowej na poziomie terenu, w ktorej
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zlokalizowano pomieszczenia dyspozytorni, WC i socjalne.

Powierzchnia zabudowy: 298,04 m22
Powierzchnia uzytkowa: 270,40 m22
Kubatura: 2022,76m?3
Wysokos¢ czeéci podziemnej 4,67 m
Wysokos¢ pomieszczenia podziemnego 515m
Wysokos¢ czesci nadziemnej 557 m

Czes¢ technologiczna
Wykaz pomieszczenh
1.pomieszczenie pomp 224 ,58m?
2.komunikacja 18,24 m?
posadowiona znacznie ponizej terenu zostata zrealizowana w postaci zbiornika
zelbetowego przykrytego stropodachem z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych.
Izolacje
Zagtebiona cze$¢ pompowni zelbetowa ostonieta od strony zewnetrznej izolacjg
pionowg i poziomg ciezkg z czterech warstw papy. Na ptycie dennej na izolacji warstwa
ochronna z betonu grubosci 5cm. Na $cianach pionowych na izolacji $cianka dociskowa.
Dach
Dach z prefabrykowanych ptyt dachowych panwiowych opartych na dzwigarach
zelbetowych kryty papa. Na srodkowych przestach dzwigaréw wzdtuz catej hali oparte
prefabrykowane ramki zelbetowe Swietlika. Co drugie pole zaluzje z blachy
ocynkowanej, petnigce role wentylacji grawitacyjnej.
Swietlik.
Slusarka otworéw okiennych pomiedzy stupkami ramek oraz gérnej czesci
naswietla z ksztattownikdéw stalowych wypetnionych szktem zbrojonym
Klatka schodowa
Schody Zelbetowe, jednobiegowe, wspornikowe, ze spocznikiem posrednim i belkami
usztywniajgcymi, betonowane na miejscu. Barierki z plaskownikéw stalowych
malowanych farba olejna.
Posadzki
Ptytki ceramiczne Czes$c¢ zapleczowa
Wykaz pomieszczeh

1.komunikacja 3,14m?2

2. WC 2,4m?

3.pom.zatogi 4,42m?

4. rozdzielni nn 15,95m?
Sciany

Sciany murowane z cegty kratéwki i blokéw PGS, nad dachem ze wszystkich stron
ogniomury wystajgce ponad pota¢ dachowa, nieocieplone.

Stropodach
Stropodach na stropie gestozebrowym typu DZ-3, ocieplony styropianem grubosci 4cm i
pokryty kilkkoma warstwami papy, ze spadkami potaci dachowej w kierunku jednej rury
spustowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwi wejsciowe z PCV Od strony pétnocnej $lusarka wypetniona
luksferami. Wrota stalowe i drzwi wewnetrzne kwalifikujg sie do wymiany.
Posadzki
Ptytki ceramiczne.

Brak opaski wokot budynku.
Schody zewnetrzne betonowe i balustrady w ztym stanie technicznym.
4.2.2.2 Modernizacja /zgodnie z rysunkami/
Czes¢ technologiczna

Termomodernizacja:

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 30/40 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt | - ARCHITEKTURA

Czes¢ technologiczna
8°C<Ti<16°C
Sciany zewnetrzne potaczone z czescig podziemnag
Gr 50 cm betonu + 6 cm styropian FS15
U=0,475<Unorm=0,65 (W/m3xK)
Sciany $wietlika
Gr 27 cm betonu+8 cm styropianu FS15
U=0,416<Unorm=0,65 (W/m?xK)
Strop nad czescig podziemng
Gr 28 cm betonu+8 cm styropianu FS15
U=0,385<Unorm=0,5 (W/m2xK)
Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2 m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm
zabezpieczono folig kubetkowg
w pasmie 60 cm od Scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki
betonowej ze spadkiem od budynku
dach po zdjeciu istniejgcych warstw
nalezy ociepli¢ 8 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podktadowsg i papg wierzchnig
termozgrzewalng
obrobki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej
rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe
Swietlik
Nalezy rozebra¢ istniejgcy swietlik i zamontowaé nowy na profilach aluminiowych
/systemowych/ z wypetnieniem z poliweglanu ,dymionego”
U< U max2,6/W/m3xK/
okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystyka/
U< U max1,9/W/m3xK/
parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j
parapety wewnetrzne z konglomeratu
Wykonczenie pomieszczen
$ciany
do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju wodoodpornym z fuga
wodoodporng wykonczone listwa,
powyzej wykona¢ naprawe tynkow ,malowac farba podktadowa i 2x farba
akrylowg
sufity malowac jak $ciany
podtogi
po skuciu istniejgcych ptytek i naprawie podtoza gresy antyposlizgowe, olejoodporne i
odpornych na zabrudzenia w kolorze bezowym na kleju wodoodpornym z fuga wodo i
chemoodporna. Cokoliki o wysokosci 10cm z tego samego materiatu co posadzka,
wykonczone listwami,
nad kanatami zamontowac kraty pomostowe z tworzywa sztucznego wzmochionego
szktem.
Schody
Wytozy¢ ptytkami j.w.
Barierki ze stali kwasoodpornej
Czes¢ zapleczowa
Wykaz pomieszczen

1. przedsionek 2,37Tm?
2. WC 1,82 m?
3. wiatrotap 4,85 m?
4. rozdzielni nn 15,95 m?

Termomodernizacja
Czes¢ zaplecza/socjalna

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 31/40 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC 1 - Gospodarka sciekowa; Zeszyt | - ARCHITEKTURA

Ti>16°C
Sciany zewnetrzne
Gr 28 cm cegta kratéwka +12 cm styropianu FS15
U=0,276<Unorm=0,3 (W/m2xK)
Dach
Ptyty panwiowe 7 cm betonu+18 cm styropianu FS15
U=0,213<Unorm=0,25 (W/m?xK)
Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm
zabezpieczono folig kubetkowg
w pasmie 50 cm od scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki betonowej ze
spadkiem od budynku
schody zewnetrzne i rampy po uzupetnieniu ubytkéw pokryé zywicg epoksydowa
mrozoodporna ,antyposlizgowg
barierki wykonac ze stali kwasoodporne;j
dach po zdjeciu istniejgcych warstw
nalezy ociepli¢ 18 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podktadowsg i papg wierzchnig
termozgrzewalng
obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej
rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe
Wykonczenie pomieszczen
Sciany
w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju
wodoodpornym z fugg wodoodporng ,wykohczone listwg, po uprzednim wykonaniu
ptynnej izolacji p. wilgociowej wokot umywalki i pisuaru , powyzej wykonac¢ naprawe
tynkéw ,malowac farba podktadowa i 2x farba akrylowg
pozostate pomieszczenia malowacé j/w
sufity malowac jak Sciany
podtogi
po skuciu istniejacych ptytek i naprawie podtoza potozy¢ ptytki grysowe antyposlizgowe
na kleju wodoodpornym z fuga wodoodporna, cokoliki o wysokosci 10cm z tego samego
materiatu co posadzka, wykonczone listwg w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé
ptynng izolacje p.wilgociowa.
w pomieszczeniach technicznych elektrycznych posadzki przemystowe
antyelektrostatyczne
okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystykg
U< U max1,9/W/m3xK/
parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j
parapety wewnetrzne z konglomeratu
bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym
U< U max2,6/W/m3xK/
drzwi wewnetrzne do pomieszczen technologicznych aluminiowe
drzwi wewnetrzne do pomieszczen obstugi ptycinowe typowe drewniane.
drzwi zewnetrzne aluminiowe
Elewacja /patrz kolorystyka/
Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg
Cokoty tynk mozaikowy gr 1,5mm —marmurit
Daszek nad wejsciem dla zatogi —systemowy z poliweglanu ,dymionego”
4.2.2.3 Oddziatywanie na srodowisko
a) w obiekcie nie ma statych miejsc pracy
zapotrzebowanie na wode (max chwilowe)-1,571/s
odprowadzenie sciekow(max chwilowe)-1,49l/s
b) emisja zanieczyszczen gazowych
- nie dotyczy
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c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
niewielkie ilosci odpadéw komunalnych bedag utylizowane w ramach
utylizacji odpadow z catej oczyszczalni

d) emisja hatasu
zastosowane urzgdzenia nie wytwarzajg hatasu ponadnormatywnego
poprzez zastosowane ocieplenie nastepuje zmniejszenie emisji hatasu

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i glebe
nie przewiduje sie pogorszenia istniejgcego oddziatywania obiektow na
Srodowisko przyrodnicze.
Obiekt istniejacy

4.2.3 Pompownia wysokich ci$nien ob. 9
4.2.3.1 Stan istniejacy

Budynek pompowni $ciekéw sktada sie z 3 czesci:
1. stacji trafo,

1.7 rozdzielnia nn 46,13 m?
1.8 transformator 11,85 m?
1.9 rozdzielnia nn 20,26 m?
1.10 transformator 11,85 m?
2. hali pomp, 168,98m?
3. dyspozytorni, bedacej przedtuzeniem nadziemnej czesci hali pomp.
Dyspozytornia 18,4m?
Szatnia 11,8m?
Wc 4.8m?
Komunikacja 19,75m?
Pom. personelu 17,5m?
Hydrofornia 18,47m?
Powierzchnia zabudowy: 399,45m22
Powierzchnia uzytkowa: 350,00m22
Kubatura: 2310,00m?3

1.stacja trafo

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem. Od strony wschodniej
rampa z piyty zelbetowe;j.

Fundamenty

tawy betonowe.

Sciany

Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej. Na $cianach tynki
cementowo-wapienne.

Budynek nieocieplony

Dach

Stropodach na stropie z ptyt prefabrykowanych, wielootworowych. Izolacja cieplna
dachu ze styropianu grubosci 4cm. Pokrycie dachowe z kilku warstw papy. Obrdbki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

2 hala pomp

Fundamenty

Podziemna cze$¢ hali pomp to szczelna wanna zelbetowa.

Sciany i stupy

W czesci nadziemnej i ponizej poziomu terenu stupy Zelbetowe, monolityczne ze
wspornikami pod belke podsuwnicowg stalowa. Sciany ostonowe miedzy stupami
zelbetowymi w czesci nadziemnej z cegty ceramicznej petnej.

Sciany nieocieplone

Pomosty i schody Zzelbetowe monolityczne.

Schody do trafostacji — o konstrukcji stalowe;j.
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Dach

Piyty stropodachu prefabrykowane, korytkowe, oparte na dzwigarach
strunobetonowych. Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubosci 4cm. Obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Slusarka okienna i drzwiowa

Okna z ksztattownikow stalowych oszklone pojedynczymi szybami.

Drzwi wewnetrzne z dyspozytorni stalowe dwuskrzydtowe.

3 dyspozytornia

Fundamenty

tawy fundamentowe betonowe. Sciany fundamentowe z cegty.

Sciany

Sciany przyziemia z cegty dziurawki, bez dylatacji oddzielajgcej od $cian hali pomp,
nieocieplone.

Dach

Stropodach z ptyt kanatowych wielootworowych. 1zolacja termiczna dachu ze styropianu
grubosci 4cm.

Slusarka okienna i drzwiowa

Stalowa

Instalacje
Instalacja wewnetrzna wod-kan, CO i elektryczna
Podtogi i posadzki
Plytki ceramiczne w WC pozostatych pomieszczeniach lastriko, w niektérych przykryte
wyktadzing z PCV
Brak opaski wokét budynku.
Zgodnie z ekspertyza techniczng
Czes¢ budynku stanowigca dyspozytornie nadaje sie do rozbidrki, a na jej
miejscu wykonania nowego segmentu zapleczowego.
4.2.3.2 Modernizacja /zgodnie z rysunkami/
Modernizacja obejmuje termomodernizacje czesci technologicznej i przebudowe czesci
dobudowanej wraz ze zmiana funkcji jej pomieszczenh
W budynku nie ma miejsc statej pracy pomieszczenia socjalne i dyspozytornia sg
przeznaczone dla ekip remontowych i dozoru.
Wykaz pomieszczen:

0,1 Pompownia 168,98m?2

Stacja trafo

1.7 rozdzielnia nn 46,13 m?2

1.8 transformator 11,85 m?

1.9 rozdzielnia nn 20,26 m?

1.10 transformator 11,85 m?

Dyspozytornia

1.1 wiatrotap 5,76 m?

1.2 dyspozytornia 18,47m?

1.3 pom. obstugi 12,92 m?

1.4 przedsionek wc 2,87 m?

1.5 wc 2,28 m?

1.6 komunikacja 9,84 m?

Powierzchnia zabudowy: 361.03m22

Powierzchnia uzytkowa: 311,14 m22

Kubatura: 2116,51m?3

Wysokos$c¢ czesci nadziemnej 4,53m
5,92m

Konstrukcja

Patrz projekt konstrukcyjny
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Termomodernizacja
Czesc¢ technologiczna
8°C<Ti<16°C
Sciany zewnetrzne
Gr 35 cm cegta petna+8 cm styropianu FS15
U=0,0,391<Unorm=0,65 (W/m?3xK)
Dach
Ptyty korytkowe 7 cm betonu+10 cm styropianu FS15
U=0,370<Unorm=0,5 (W/m?xK)
Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm
zabezpieczono folig kubetkowg,
w pasmie 60 cm od scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki
betonowej ze spadkiem od budynku
Czes¢ zaplecza/socjalna nowobudowana
Ti>16°C
Sciany zewnetrzne
Gr 25 cm cegla kratéwka+12 cm styropianu FS15
U=0,288(W/m?xK)<Unorm=0,3 (W/m2xK)
Dach
Strop teriwa 35cm +16 cm styropianu FS15
U=0,24(W/m?xK)<Unorm=0,25 (W/m3xK)
Sciany wewnetrzne nowe murowane z cegty kratéwki
Sciany zewnetrzne do poziomu -1,2m ponizej terenu
Zaizolowano ptynna izolacjg przeciwwilgociowg
ocieplono styrodurem gr 6 cm
zabezpieczono folig kubetkowg
w pasmie 60 cm od Scian zewnetrznych zaprojektowano opaske z kostki
betonowej ze spadkiem od budynku
schody zewnetrzne i rampy po uzupetnieniu ubytkéw pokryé zywicg epoksydowa
mrozoodporna ,antyposlizgowg
barierki wykonac ze stali kwasoodporne;j
dach po zdjeciu istniejgcych warstw
nalezy ociepli¢ 18 cm styropianu FS15 pokry¢ papg podktadowsg i papg wierzchnig
termozgrzewalng
obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej
rynny i rury spustowe -cynkowo-tytanowe
zaprojektowano nowe wejscie na dach
Wykonczenie pomieszczen
Sciany
w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,1m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju
wodoodpornym z fugg wodoodporng ,wykohczone listwg, po uprzednim wykonaniu
ptynnej izolacji p. wilgociowej wokdt umywalki i pisuaru , powyzej wykonac¢ naprawe
tynkéw ,malowac farba podktadowa i 2x farba akrylowg
pozostate pomieszczenia malowac j/w
sufity malowac jak $ciany
podtogi
po skuciu istniejgcych ptytek i naprawie podtoza potozy¢ ptytki grysowe antyposlizgowe
na kleju wodoodpornym z fuga wodoodporna, cokoliki o wysokosci 10cm z tego samego
materiatu co posadzka, wykonczone listwg w pomieszczeniach sanitarnych wykonac¢
ptynng izolacje p.wilgociowa.
w pomieszczeniach technicznych elektrycznych posadzki przemystowe
antyelektrostatyczne
Schody
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Wytozy¢ ptytkami j.w.

Barierki ze stali kwasoodpornej

okna wymieni¢ na zespolone aluminiowe szare /zgodnie z kolorystykg

U< U max1,9/W/m3xK/

parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j

parapety wewnetrzne z konglomeratu

bramy rolowane segmentowe z napedem elektrycznym z dodatkowymi drzwiami dla

obstugi

U<U max2,6/W/m3xK/

drzwi wewnetrzne do pomieszczen technologicznych aluminiowe

drzwi wewnetrzne do pomieszczen obstugi ptycinowe typowe drewniane.

drzwi zewnetrzne aluminiowe

Elewacja

/patrz kolorystyka/

Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg

Cokoty tynk mozaikowy gr 1,5mm —marmurit

Daszek nad wejsciem dla zatogi —systemowy z poliweglanu ,dymionego”

4.2.3.3 Oddziatywanie na srodowisko

a) w obiekcie nie ma statych miejsc pracy

zapotrzebowanie na wode (max chwilowe)-1,671/s
odprowadzenie sciekow(max chwilowe)-1,59l/s

b) emisja zanieczyszczen gazowych
- nie dotyczy
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

niewielkie ilosci odpadéw komunalnych bedag utylizowane w ramach
utylizacji odpadow z catej oczyszczalni

d) emisja hatasu
zastosowane urzgdzenia nie wytwarzajg hatasu ponadnormatywnego
poprzez zastosowane ocieplenie nastepuje zmniejszenie emisji hatasu

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i glebe
nie przewiduje sie pogorszenia istniejacego oddziatywania obiektow na
Srodowisko przyrodnicze.
Obiekt istniejacy

4.2.4 Budynek energetyczny ob. 43
4.2.4.1 Stan istniejacy
Powierzchnia zabudowy: 244,66m?

1. Przedsionek 4,02m?

2. Akumulatornia 17,12m?

3. Pomieszczenie kwasow 5,12m?

4. Rozdzielnia nN 42 55m?

5. Transformatornia 11,10m?

6. Pomieszczenie sprezarek  11,12m?

7. Transformatornia 11,10m?

8. Rozdzielnia WN 106,34m?
Powierzchnia uzytkowa: 208,47m?
Wysokos¢ budynku:

Wysokosc¢ czesci niskiej: 571m

Wysokosc¢ czesci wysokiej: 8,39m
Kubatura: 1067,64m?
Budynek jednokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem.
Fundamenty
tawy betonowe.
Sciany
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Sciany fundamentowe z ceglty ceramicznej petnej, $ciany nadziemia zewnetrzne z cegly
kratéwki sciany wewnetrzne z cegty petnej. Na scianach tynki cementowo-wapienne.
Budynek nieocieplony
Stupy i podciagi zelbetowe
Stropodach
Strop nad czescig niskg wolnopodparty, gestozebrowy DZ-3, nad czescig wysoka stropodach z
ptyt pianobetonowych. Izolacja cieplna dachu ze styropianu grubosci 4cm. Pokrycie dachowe z
kilku warstw papy. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Kanaty:
W pomieszczeniach rozdzielni kanaty ceglane przykryte blachg ryflowana.
W pomieszczeniach transformatorni komory transformatorowe zelbetowe, przykryte piytami
zelbetowymi.
Swietliki
Swietliki z pustakéw szklanych.
Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi zewnetrzne stalowe, w transformatorniach zaluzje stalowe.
Posadzki
Ptytki klinkierowe i gtadz cementowa.
Nad czerpniami transformatorni krata stalowa.
Brak opaski wokot budynku.
4.2.4.2 Modernizacja /zgodnie z rysunkami/
Sciany wewnetrzne
wykonac¢ naprawe tynkéw ,malowac farbg podktadowa i 2x farbg akrylowg
sufity malowac¢ jak $ciany
Sciany zewnetrzne:
Wykonac¢ tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowg
Cokoty - tynk mozaikowy gr 1,5mm —marmurit
Dach:
Wykona¢ renowacje pokrycia dachu, potozyé Srodek gruntujgcy i warstwe papy.
Posadzki:
Wykonac¢ uzupetnienie gtadzi cementowej
Drzwi wej$ciowe:
Malowac farbg olejna, zaluzje nad drzwiami do transformatorni malowac¢ jak drzwi.
W pasmie 60 cm od $cian zewnetrznych wykonac¢ opaske z kostki betonowej ze spadkiem od

budynku.
4.2.4.3 Oddziatywanie na srodowisko
a) w obiekcie nie ma statych miejsc pracy
b) emisja zanieczyszczen gazowych
- nie dotyczy
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

niewielkie ilosci odpadéw komunalnych bedag utylizowane w ramach
utylizacji odpadow z catej oczyszczalni

d) emisja hatasu
zastosowane urzadzenia nie wytwarzajg hatasu ponadnormatywnego
poprzez zastosowane ocieplenie nastepuje zmniejszenie emisji hatasu

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i glebe
nie przewiduje sie pogorszenia istniejacego oddziatywania obiektow na
Ssrodowisko przyrodnicze.
Obiekt istniejgcy

4.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw oczyszczalni sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim
Warunki ochrony przeciwpozarowej wedtug /Dz.U. Nr 121, poz 1137 z dnia 11 lipca
2003r. z p6ézniejszymi zmianami/
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4.3.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji
Ob. nr 12 Budynek dmuchaw — obiekt nowy
powierzchnia zabudowy 116,93 m2
powierzchnia uzytkowa: 95 m2
wysokos¢ budynku  5,28m
kubatura : 604,52 m3
Liczba kondygnacji: -nadziemne: 1
- podziemne: nie wystepujg
ob. nr 1 Budynek krat — obiekt przebudowywany
powierzchnia zabudowy 194,93 m2
powierzchnia uzytkowa: 167,92 m2
wysokos¢ budynku  9,17m
kubatura : 1524,38 m3
Liczba kondygnacji: -nadziemne: 1
- podziemne: nie wystepujg
ob. nr 4 Budynek pompowni sciekow i osadu — obiekt przebudowywany
powierzchnia zabudowy 298,04 m2
powierzchnia uzytkowa: 270,4 m2
wysokos¢ budynku  5,57m
kubatura : 2022,76 m3
Liczba kondygnacji: -nadziemne: 1
- podziemne:1
ob.nr.9 Budynek pompowni wysokich cisnien — obiekt przebudowywany
powierzchnia zabudowy 361,03 m2
powierzchnia uzytkowa: 311,14 m2
wysokos¢ budynku 5,92 m
kubatura : 2116,51 m3
Liczba kondygnaciji: -nadziemne: 1
-podziemne:1
Ob. nr 43 Budynek energetyczny — obiekt przebudowywany
Powierzchnia zabudowy:  244,66m?

Powierzchnia uzytkowa: 208,47m?
Wysokos$¢ budynku:
Wysokosc¢ czesci niskiej: 571m

Wysokosc¢ czesci wysokiej: 8,39m
Kubatura: 1067,64m?
Liczba kondygnacji: Budynek jednokondygnacyjny

4.3.2 Odlegfos$¢ od obiektéw sasiadujacych.

Przedmiotowy obiekty sg budynkami istniejgcymi i projektowanymi z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od budynkow sagsiednich, wg wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002
p0z.690.

4.3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynkach przechowywane i stosowane bedg materiaty state niepalne i palne.
Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw nie bedg
przechowywane.

4.3.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
W pomieszczeniu technicznych gestosc obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
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4.3.5 Kategoria zagrozenia Iudzi, przewidywana liczba o0s6b w
pomieszczeniach.

Budynki technologiczne oczyszczalni sciekéw zalicza sie do budynkow produkcyjno-

magazynowych — PM.

W budynkach nie przewiduje sie statych miejsc pracy.

4.3.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

4.3.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynki stanowig kazdy odrebne strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku PM jednokondygnacyjnego o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 jest zachowana.

W budynku pompowni wysokiego cisnienia oraz pompowni sciekdéw i osadow
wydzielono pozarowo pomieszczenia rozdzielni elektrycznych z zamknieciem drzwiami o
odporno$ci ogniowej El 30, $ciana o odpornosci ogniowej REI 60.

4.3.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przyjeta klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do PM

jednokondygnacyjnego— klasa odpornosci pozarowej ,D” z elementow

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku biurowo-socjalnego co najmniej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R 30

- Konstrukcja dachu — (-)

- Strop — REI 30

- Sciana zewnetrzna — EI 30

- Sciana wewnetrzna — El 15

- Przekrycie dachu — RE (-)

Czesc¢ zagtebiona w budynkach Zelbetowa jak dla klasy odpornos$ci pozarowej ,,C”

budynku.

4.3.9 Warunki ewakuacji, oS$wietlenie @ awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Warunki ewakuacyjne zachowane. W budynkach brak statych miejsc pracy dla oséb

przebywajacych czasowo przewidziano, ze taczna szerokosc drzwi w Swietle,

stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi 0,9 m, dtugosc¢ przejscia w

pomieszczeniach do 20 m —zgodna z przepisami, ewakuacja nie przebiega wiecej niz

przez 3 pomieszczenia, do urzadzen technicznych zapewniono dojscia wykonane z

materiatéw niepalnych.

Drzwi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 0,9 m.

4.3.10 Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z glownym przeciwpozarowym wyfacznikiem

pradu.

Przeciwpozarowe wyfaczniki pradu przewidziano dla budynkéw o kubaturze

przekraczajacej 1000 m3.

Instalacja ogrzewcza zgodna z wymogami

Instalacja gazowa nie wystepuje

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatow niepalnych.
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4.3.11  Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych oraz przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Dla budynkéw PM o powierzchni ponizej 500 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego do

500 MJ/m2 urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane. Jedynie dla budynkow o

kubaturze przekraczajacej 1000 m3 wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu.

4.3.12 Wyposazenie w gasnice
Budynki wyposazony w gasnice proszkowag 6kg typu ABC w ilosci 1 szt. na kazde 300
m2 powierzchni

4.3.13  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociggowa
zaktadowa. Budynki zaliczone do budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2 zabezpieczone hydrantem DN 80 o wydajnosci tacznej co najmniej 10
dm3/s. Hydrant w odlegtosci 5-75 m od budynku.

4.3.14 Drogi pozarowe
Do budynkéw dojazd pozarowy wewnetrznymi drogami oczyszczalni sciekow.
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