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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1. |Plan sytuacyjny 046/A/PW/42/01
2. | Rzuty, przekrdj i szczego6t ,a” 046/A/IPW/42/02
3. |Elewacje 046/A/PW/42/03
4. | Wykazy 046/A/PW/42/04
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej - dyspozytornia MD - 2 ob. 42. Jest to obiekt podlegajgcy termomodernizacji.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciek6w w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie
go, wymiane $lusarki okiennej i drzwiowej oraz naprawe uszkodzonych $cian.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Dokumentacja archiwalna dyspozytorni MD-2
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— Architektonicznej

— Konstrukcyjnej
- Wod-kan. i wentylacji

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawag

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 42 - obiekt zlokalizowany srodku zaktadu w poblizu warsztatu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajgcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoéikowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkOw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespolu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwiezlych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych waod typu
zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadio wod o
opisanym charakterze nawiercono w poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajagcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.
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Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskornych oraz aluwialnych waod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej zlozonosci.

2.1.1. Warunki gruntowo wodne posadowienia obiektu

Wedlug dokumentacji geologicznej opracowanej przez mgr inz. Ewe Kaczmarek w marcu
2011 r w poblizu budynku zalegajg nasyp piaszczysty, gt. 1,2 m, piaski drobne z
domieszkami humusu i torfu sredniozageszczone do gt. 2,6 m p.p.t, ponizej piasek
drobny sredniozageszczony.

Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na
rzednej 177,5m npm.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Funkcja obiektu

Budynek petni i bedzie pehit po termomodernizacji funkcje jadalni Il stopnia podczas
trzech zmian.

3.2. Wielko $¢ obiektu

Obiekt modernizowany termiczne parterowy.

— Wielkos¢ w planie — 10,60 x 10,30 m
— Wysokos¢ od poziomu terenu — 4,20 m
— Powierzchnia zabudowy - 109 m?
— Kubatura -415m®

3.3. Konstrukcja i materiaty wyko Aczeniowe

3.3.1. Stanistniej gcy — rozwi gzania budowlano — konstrukcyjne obiektu

— tawy i mury fundamentowe zelbetowe

— Sciany szczelinowe z cegly ceramicznej (25 cm + 3 styropian + 12 cm)
— Wiehce i nadproza zelbetowe

— Stropodach niewentylowany dwuspadkowy z ptyt kanatowych.

— Warstwy stropodachu (istniejgce):

— 3 x papa asfaltowa,

— gfadz cementowa 3 cm,

— styropian 8 cm,

— 2Xx papa,

— Gladz cementowa — zatarcie piyt.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO:

Stan techniczny konstrukcji budynku dostateczny z uwagi na pekniecia w scianach
zewnetrznych wschodniej i pétnocnej. Pozostate sciany konstrukcyjne w stanie dobrym.
Nie zarejestrowano rys w ptytach stropodachu. Stropodach w stanie dobrym.
Prawdopodobng przyczyna pekania $cian jest nierbwnomierne osiadanie fundamentow,
poniewaz budynek jak wynika z archiwalnej dokumentacji zostat posadowiony na
nasypach. Zte zageszczenie nasypéw w trakcie budowy badz ich pézniejsze rozluznienie
mogto doprowadzi¢ do zwiekszonego osiadania fundamentéw uszkodzonych scian.

Zakfada sie, ze po 25 - cio letniej eksploatacji doszto juz do skomprymowania gruntéw i
osiadanie ustato. Budynek wymaga naprawy uszkodzonych Scian.

Elementy wykonczeniowe w ztym stanie technicznym.

Budynek nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania naprawy spekanych
scian, robot remontowych i termo renowacyjnych.

Widok og6iny
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Rysy na elewacji

Rysy $cian
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3.4. Instalacje

Elektryczne, sity, o$wietlenia, teletechniczne
Wentylacji grawitacyjnej

Ogrzewania

Wodno — kanalizacyjne.

3.5. Zakres robét modernizacyjnych

3.5.1. Budynek istniej gcy. Zakres opracowania obejmuje:
Ocieplenie budynku
- Sciany :
— fundamentowe — styropian ekstradowany EPS 200 — 36 gr. 8 cm.

— Parteru — styropian fasada EPS 70 — 040 gr. 10 cm, na styropianie tynk
cienkowarstwowy mineralny na siatce + farba silikonowa , a ha cokole
tynk mozaikowy.

— Stropodach — styropian EPS 100 — 038 gr. 15 cm w okfadzinie z papy.

Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna ( podktadowa i nawierzchniowa)
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
Rynny i rury spustowe PCW z czyszczakiem

Podwyzszenie istniejgcych kominédw murowanych o grubosé warstwy termoizolacji +
wykonczeniowej oczyszczanie i otynkowanie scian komindw, wykonanie nowej czapki
betonowej, wykonanie obrdbki blacharskiej wokaét komindw.

Wyburzenie dwach istniejgcych murkéw ogniowych:
- Rozebranie murkéw — do 2 warstw cegietl ponizej poziomu istniejgcej
pofaci dachu
— Osadzenie pretdw zbrojeniowych w istniejgcym wiencu i wylanie
wylewki betonowej wyréwnujgc do poziomu istniejgcego pokrycia

- Wykonanie izolacji termicznej + pokrycia + obrébek blacharskich na
krawedziach dachu

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCW i parapety wewnetrzne z
betonowych na parapety z MDF, a zewnetrzne na parapety z blachy aluminiowe;.

Wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe ocieplone z doswietleniem pionowym,
zamkiem bebenkowym i samozamykaczem

Wykonanie podestu betonowego wykohczonego plytkami ceramicznymi nie
poslizgowymi, mrozoodpornymi na kleju z wycieraczkg zagtebiong w podescie z
rusztem ze stali ocynkowanej i z odptywem z PCV @50.

Wykonanie opaski wokot budynku o szerokosci 60 cm z kostki brukowej betonowej gr.
6 cm na podsypce z piasku gr. 5 cm + obrzeze trawnikowe betonowe 6 x 20 x 100 cm.

Wykonanie nad wejsciem daszka systemowego z poliweglanu na konstrukcji
aluminiowej, po uprzednim wycieciu istniejgcego daszka zelbetowego + stupkow
stalowych wspierajgcych.

Wymiana istniejgcej drabiny na drabine ze stali ocynkowanej pomalowanej
antykorozyjnie w kolorze szarym RAL 7004.

Naprawa peknie¢ zewnetrznej $ciany wschodniej i pétnocnej. Zakres robot i sposob
podano w pkt. 3.5.2

Naprawa tynkéw zewnetrznych ok. ~20%

Naprawa zewnetrznej sciany fundamentowej wymaga odstoniecia jej od wewnatrz w
pasie okoto 1,0m przez zdjecie warstw podtogowych. Zakres robét i sposéb podano w

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9 wrzesi@ 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
Ob.42 Dyspozytornia MD - 2

pkt. 3.5.2. Po wykonaniu prac naprawczych odtworzy¢ warstwy podposadzkowe wraz
z ociepleniem.

Zerwac istniejgce posadzki+ cokoliki, podtoze wyreperowac i wyrownac, potozy¢ plytki
ceramiczne nie poslizgowe na kleju.

Wyreperowac tynki wewnetrzne ok. ~25%

W pomieszczeniach pomalowaé sciany i sufity farbg akrylowa, a istniejgcg lamperie (w
hallu) wyreperowa¢ i pomalowa¢ ponownie do wysokosci 1,5m.

W kuchni jadalni i WC potozy¢ glazure do wysokosci + 2,00m — po uprzednim skuciu
istniejgcej i wyreperowaniu poditoza.

Glazura i terakota bedzie potozona po wykonaniu prac wod — kan ( wymiana instalacji
wod — kan. Wymiana bialego montazu itp.), ktére sg uwzglednione w projekcie
instalacyjnym.

W czesci kuchennej wymieni¢ szafki kuchenne na : 2 szafki stojgce po 80 cm, 2 szafki
wiszgce po 80 cm, szafke zlewozmywakowsg, zlewozmywak 2 — komorowy, blaty do

szafek z plyt MDF, ponadto wymieni¢ istniejagcg kuchenke elektryczng
czteropalnikowa.

3.5.2. Roboty modernizacyjne materiaty — zakres i sposéb n  aprawy konstrukcji

3.5.2.1. Fundamenty

Sciany fundamentowe odkopaé do gtebokosci taw fundamentowych. Oczyscié i odstonié
ewentualne pekniecia badz rysy w scianie fundamentowej (ich potozenie moze by¢
zgodnie z widocznymi peknieciami w $cianach zewnetrznych powyzej posadzki i terenu).
Dotyczy to szczegblnie sciany poinocnej , wschodniej i naroznikéw.

W miejscach peknie¢ sciany fundamentowe] peknigcia nalezy odstoni¢ réwniez od
wewnatrz budynku. Zakres wykopow od wewnatrz budynku bedzie zalezat od ilosci i
potozenia uszkodzen fundamentow. Pekniecia i rysy nalezy oczyscié¢, rozkuc¢ i wypetnié¢
zaprawg cementowg Rz=5MPa z obu stron $ciany.

Wykopy przy fundamentach wykonywac ze szczegdlng starannoscig, tak, aby nie
podkopac¢ fundamentow oraz ich nie uszkodzi¢. Zaleca sie, aby wykonywac je odcinkami
np. 5m.

Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe.

Poniewaz budynek jest posadowiony na nasypach nie wolno dopusci¢, aby woda
opadowa z rur spustowych infiltrowata grunt (szczelnosc¢ potgczenia z kanalizacja).

Podczas wykonywania prac przy fundamentach zaleca sie wykonanie odwiertu w
narozniku pétnocno — wschodnim celem ustalenia warstw oraz stopnia ich zageszczenia
w poziomie posadowienia fundamentu.

W przypadku rozluznienia nasypéw zajdzie koniecznosc ich konsolidacji dla
wyeliminowania ewentualnego dalszego osiadania fundamentow.

Widoczne poziome odspojenie $ciany zewnetrznej od $ciany fundamentowej nalezy
odstonic¢ i rozku¢ a nastepnie wypetnic, wyszpatdowac zaprawg cementowg jak wyzej.

Prace tg nalezy wykonywaé z obu stron sciany odcinkami metrowymi (naprzemiennie) by
nie dopusci¢ do podciecia Sciany na znacznej dtugosci.

Podczas odstoniecia sciany fundamentowej nalezy dokonaé ogledzin gornej powierzchni
odsadzek zelbetowej tawy fundamentowej. Ewentualne pekniecia tawy nalezy scali¢ za
pomocg zywic epoksydowych np. iniekcjg cisnieniowa.

3.5.2.2. Studzienka c.o.

W studzience co. ktora znajduje sie w narozniku poinocno — wschodnim nalezy uszczelnic
przejscia.
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3.5.2.3. Sciany zewn etrzne powy zej terenu

Miejsca peknie¢ nalezy odstoni¢ od wewnatrz i zewnatrz. Ewentualnie rozkué przez
podciecie a nastepnie oczysci¢ i wypei¢ (wyszpatdowac) zaprawg cementowg
Rz=5MPa. Szczegolnie starannie wykona¢ nad filarkiem miedzyokiennym oraz ponizej
okna i w narozniku pétnocno — wschodnim.

Przy uzupetnianiu tynkéw wewnetrznych miejsca napraw nalezy przeprezy¢ za pomocg
maty z widékna szklanego (podtynkowa).

3.6. Charakterystyka po zarowa obiektu

— Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
— Gestosc¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza Q<500MJ/m2

— Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje

— Klasa odpornosci budynku ,,C”
— Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej-
ponizej dopuszczalnego 20m.

3.7. Kolorystyka budynku

Pokazana jest i opisana na rysunkach elewaciji.

3.8. Zaloga

Zatoge obiektu stanowi 1 osoba na kazdej z trzech zmian. Na kazdej zmianie z jadalni
korzysta maksymalnie 12 os6b dochodzacych, ktére sg pracownikami zatrudnionymi w
innych obiektach oczyszczalni. Pracownicy fizyczni majgcy stycznos¢ ze sciekami nie
korzystajg z wyzej wymienionego pomieszczenia ( sg zatrudnieni w przedsiebiorstwie z
zewnatrz ).

UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektu zawarto w Projekcie
Budowlanym- Tom I, cze$é 2 , zeszyt lIl, Technologia - KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuka
budowlang oraz , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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