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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej instalacja CO i
WENTYLACJI Dyspozytorni MD2 Ob42 . Jest to obiekt modernizowany

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

1.4. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje CO i wentylacji w
Budynku Warsztatowym Ob.42

1.5. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
« Projekt architektoniczno - budowlany 0b.42
e Obowigzujgce przepisy i normy.
« Dokumentacja archiwalna.
» Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z p6zniejszymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

1.6. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 3/8 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA INSTALCJE WEWNERZNE — CO | WENTYLACJI
OB.42 DYSPOZYTORNIA MD2

2. Opis techniczny
2.1. OB. 42 DYSPOZYTORNIA MD-2
2.1.1. Lokalizacja
Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w $rodku zaktadu w poblizu warsztatu.
2.1.2. Zakres opracowania

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw w budynku socjalnym (wg nomenklatury wewnetrznej
Oczyszczalni Sciekéw budynek ob42, projektowana jest wymiana instalacji centralnego
ogrzewania.

W budynku socjalnym Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim w ramach
prowadzonej modernizacji zostanie wymieniona instalacji C.O. Ciepto do budynku bedzie
doprowadzone z zewnetrznej modernizowanej sieci cieptowniczej zlokalizowane] na
terenie Oczyszczalni Sciekéw. Przewiduje sie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
wentylatorami wyciggowymi.

2.1.3. Opis stanu istniej gcego

Obiekt petni funkcje jadalni stopnia Il podczas trzech zmian.
Zaloge obiektu stanowi 1 osoba na kazdej z trzech zmian. Na kazdej zmianie z jadalni
korzysta maksymalnie do 12 osob dochodzgcych.
* Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokos¢ od poziomu
terenu 4,20m
* Powierzchnia zabudowy 109 m 2
e Kubatura 415 m3
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
» Elektryczne, sity, oswietlenia, teletechniczne
*  Wentylacji grawitacyjnej
* Ogrzewania wraz z przytgczem cieptowniczym
*  Wodno - kanalizacyjne wraz z przytgczmi.
Charakterystyka fizyczna budynku
Temperatura ti>16C
 Sciany z otworami — 0,37 W/m2K
e Stropodach — 0,3 W/m2K
* Okna-1,5W/m2K
e Drzwi-1,7 W/m2K

2.1.4. Opis rozwi gzan projektowych

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania i wentylacji pomieszczeh w
modernizowanym budynku socjalnym Oczyszczalni sciekdw. Do ogrzewania pomieszczen
projektuje sie grzejniki typu CV z podiaczeniem dolnym , oprdcz pomieszczenia sanitariatu
gdzie bedzie zainstalowany grzejnik tazienkowy (drabinkowy). Ciepto doprowadzone
bedzie z zewnetrznej sieci cieptownicze).

Wentylator wyciggowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu sanitariatu, w drzwiach do
pomieszczenia sanitariatu bedzie zainstalowana kratka wentylacyjna, a reszta
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pomieszczen bedzie wentylowana grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym.
Naptyw powietrza przez infiltracje i nawietrzaki montowane na wys. 2m nad gruntem.

2.1.5. Bilans zapotrzebowania mediow

Obiekt pemni funkcje jadalni stopnia Il podczas trzech zmian. Na podstawie Dz. Ust. 169
poz. 690 z 2003r. i Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 wraz z pOzniejszymi zmianami przyjeto
nastepujgce wytyczne dla wentylacji i ogrzewania.

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia Temp [C] |l wymian | Il. powietrza
[1/h] [m3/h]

1. Jadalnia 20 2 200

2. Pokoj brygadzisty 20 1 100

3. Pokoj 20 2 50

4. WC 20 2 50

5. Hall 20 - Posrednio

6. Zaplecze 20 - Posrednio

Na podstawie dokumentacji technicznej budynku obliczono straty ciepta za pomocg
programow INSTAL OZC | INSTAL THERM okreslono nastepujace zapotrzebowanie na
moc:

- Ogrzewanie pomieszczen grzejnikowe:10kW

2.1.6. Ruroci ggi , grzejniki i wentylatory

Instalacje grzejnikowg centralnego ogrzewania zaprojektowano o parametrach wody
grzewczej 70/55°C z rozdziatem dolnym z poziomami utozonymi po $cianie przy posadzce
w cokole. Instalacja bedzie zasilana z zewnetrznej sieci cieptowniczej za pomocg ukiadu
pompowo — mieszajgcego z redukcjg cisnienia.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana z rur ze stali weglowej
laczonych przez zaciskanie z zastosowanie ztgczek systemowych. Odpowietrzenie
instalacji poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.

Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przesuwanie sie przewodow.

gl(;m Nazwa pomieszczenia Temp [C] |Urz adzenie WENTYLATOR
CV21s 600/1400

1. Jadalnia 20 CV21s 600/1400 SILENT 300
CVv22 600/1100

L : CV21s 600/1200 SILENT 200

2. Pokoj brygadzisty 20 CV/21s 600/1200

3. Pokoj 20 CV21s 600/1000 SILENT 200

4. WC 20 SANO7 SILENT 200

5. Hall 16 CV21s 600/700 -

6. Zaplecze 20 CV11 600/800 -

Dla potrzeb obliczen hydraulicznych przyjeto asortyment urzgdzen firmy PURMO. Mozliwe
jest zastosowanie innych urzadzen innego producenta pod warunkiem ponownego
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przeliczenia instalacji i dostarczenia niezbednych dokumentéw o dopuszczeniu do
uzytkowania.

Dla potrzeb wspomagania wentylacji grawitacyjnej projektuje sie wentylatory $cienne
SILENT 300 o wydajnosci V= 200m*h AP=40Pa i SILENT 200 V= 120m*h AP=30Pa z
wigcznikami czasowymi.

Dla potrzeb WC projektuje sie wentylator SILENT 200 V=120m*h AP=30Pa. Dodatkowo
drzwi do sanitariatéw i przedsionkéw nalezy wyposazy¢ w kratki drzwiowe wyrownawcze o
wym. 125x425mm.

Nad kuchnig projektuje sie okap podtaczony kanatu wentylacyjnego grawitacyjnego za
pomoca rury typu FLEX.

2.1.6.1. Uktad mieszaj gcy

Dla potrzeba zaopatrzenia w ciepto wykorzystano uktad mieszajacy podtgczony do sieci
cieptowniczej o parametrach 90/70<C.

Dla potrzeb budynku Dyspozytorni MD2 projektuje sie uktad pompowo mieszajacy:

Obieg C.O. grzejnikowego (10kW):
- Zawor trojdrogowy z sitownikiem Kvs=1,6; DN=15
- Pompe obiegowg H=3,0mH,0, v=0,7m*/h (UPS 25-60-180)
- zawor regulacyjny DN20 N=2,71
- zawor regulacyjny DN15 N=3,47

Dodatkowo sterownik ECL200 z kluczem P30 do sterowania pogodowego jednym
obiegiem grzewczym.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i rurociggi powinny posiada¢ niezbedne
dokumenty higieniczno sanitarne i 0 dopuszczeniu do uzytkowania i stosowania na
terenie Polski i EU

2.1.7. Izolacja termiczna ruroci ggow

Ze wzgledu na prowadzenie rurociggOw po $cianach pomieszczen konieczne jest ich
izolowanie zgodnie z PN-EN 02421:2000 a izolacja cieplna powinna spetnia¢ warunki
okreslone w Dz. Ust. Nr 75 p0z.690 z 2002

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych powinny byc¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw pracy na przewodach poziomych i pionowych
zaprojektowano izolacje z pianki PE kolor szary. Nie projektuje sie izolacji gatlgzek do
grzejnikow.

2.1.8. Proby, badania i odbior instalacji centralne  go ogrzewania

Po zakohczeniu montazu wszystkich elementdéw, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji.
Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkdéw Technicznych wykonania i
obioru robo6t budowlano- montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :

- Prob cisnieniowych urzadzen wezia i instalacji C.O. "na zimno". Cidnienie probne
powinno by¢ réwne 1,5 ci$nieniu pracy.
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W trakcie préby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykazac
spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.
Proby "na gorgco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

2.1.9. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
» Gestosé¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza Q<500MJ/m?2

e Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje

« Klasa odpornosci budynku ,,C”

3. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Zmiany w dokumentacji instalacji wewnetrznych dopuszczone sg tylko za zgodg
projektanta. Ewentualna zmiana elementow wentylacji i ogrzewania bedzie mozliwa po
analizie parametréw technicznych dokonanej przez projektanta i za zgodag jednostki
projektowej

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207,
poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
Dz.U.z 2004 r. nr 198, poz.2041./

4. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu J.m. | llos¢ | Producent/Dostawca
1. Grzejnik ptytowy CV21s 600/1400 Szt. | 2
2. Grzejnik ptytowy CV11s 600/800 Szt. |1
3. Grzejnik ptytowy CV22 600/1000 Szt. |1
4, Grzejnik ptytowy CV21s 600/700 Szt. |1
5. Grzejnik ptytowy CV21s 600/1000 Szt. |1
6. Grzejnik ptytowy CV21s 600/1200 Szt. | 2
7. Grzejnik drabinkowy SANQO7 710/500 Szt. |1
8 Blok zaworowy katowy do grzejnikébw z | Szt. |9
' podigczeniem dolnym
9 Glowice termostatyczne do grzejnikow typu | Szt. | 9
' CV
10 Rura stalowa tgczona zaciskowo C-|mb. |33.5
" | st.@18x1.2
11 Rura stalowa tgczona zaciskowo C-|mb. |32.3
" | st.@15x1.2
12. | Rury stalowe ostonowe o dt.40cm @25 Szt. |2
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13. | Rury stalowe ostonowe o dt.60cm @32 Szt. | 2
14. | Nawietrzak NG80A z nagrzewnicg el. 100W | Szt. | 3
15 Wentylator $cienny sterowany czasowo | Szt. |1
" | v=100°m®h, 30Pa
Wentylator $cienny sterowany czasowo | Szt. |1
16. 1 \=000m¥h, 40Pa
Wentylator scienny sterowany czasowo Szt. | 2
17- | v=50m3h, 20Pa
18. | Rura wentylacyjna SPIRO @100 mb. | 3,2
19. | Okap kuchenny Szt. |1
20 Przekucia $cian do 25 cm pow. 0.02m” | Szt. |2
" | osadzenie tulei, naprawa
21. | Zawor regulacyjny STAD DN20 Szt. |1
22. | Zawor regulacyjny STAD DN15 Szt. |1
23 Pompa obiegowg H=3,0mH,0O, v=0,7m%h | Szt. |1
" | (UPS 25-60-180)
Sterownik ECL200 z kluczem P30 do |Kpl. |1
24. | sterowania pogodowego jednym obiegiem
grzewczym.
o5 Zawor trojdrogowy z sitownikiem Kvs=4,0 | Kpl. |1
" | DN=15
26. | Zawor kulowy DN25 Szt. |4
27. | Zawor kulowy DN15 Szt. |1
UWAGA:

Nie wyklucza si e konieczno $ci monta zu na instalacji elementow dodatkowych nie
ujetych w ww. specyfikacji, niezb ednych do prawidiowej pracy instalaciji.
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