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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawca, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej instalacia WOD KAN
Dyspozytorni MD2 Ob.42 . Jest to obiekt modernizowany

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje WOD KAN w
Dyspozytorni MD2

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Projekt architektoniczno - budowlany ob.42
* Obowigzujgce przepisy i normy.
« Dokumentacja archiwalna.
e Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi wyjasnieniami Zamawiajacego.

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych za istotne
w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
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2.  Opis obiektow
2.1. OB. 42 DYSPOZYTORNIA MD-2

2.1.1. Lokalizacja

Obiekt istniejgcy modernizowany zlokalizowany w srodku zaktadu w poblizu warsztatu po
jego potudniowej stronie.

2.1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji wod-kan wraz z instalacjg
przygotowania cieptej z wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy wody.
Projekty nie obejmuje przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

2.1.3. Opis stanu istniej gcego

Obiekt petni funkcje jadalni stopnia Il podczas trzech zmian.
Zaloge obiektu stanowi 1 osoba na kazdej z trzech zmian. Na kazdej zmianie z jadalni
korzysta maksymalnie do 12 osob dochodzgcych.
* Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokos¢ od poziomu
terenu 4,20m
* Powierzchnia zabudowy 109 m 2
* Kubatura 415 m3
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
» Elektryczne, sity, oswietlenia, teletechniczne
*  Wentylacji grawitacyjnej
* Ogrzewania wraz z przytgczem cieptowniczym
* Wodno - kanalizacyjne wraz z przytaczami.

2.1.4. Opis rozwi gzan projektowych

W budynku objetym modernizacjg planowana jest wymiana instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej. Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych, a do
przygotowania wody cieptej planuje sie wykorzystanie elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody.

2.1.5. Bilans zapotrzebowania mediow

Na podstawie PN-92/B-01706 okreslono zuzycie wody ogotem:

1 x Zlew 2x0,07= 0,14dm>'s
2 x Umywalka 2x0.07= 0,28dm%/s
1 x Pluczka zbiornikowa 1x0,05= 0,05dm®/s

0,47dm>/s

2.1.6. Instalacja wody, ruroci agi, warunki wykonania i dobor urz  gdzen
W modernizowanym budynku zostanie przeprowadzona wymiana instalacji wodociggowej,

ktora bedzie zasilana z projektowanego przylacza wodociggowego wg odrebnego
opracowania. Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zuzycia wody realizowane bedzie za
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pomocg zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu sanitariatu. Zestaw
wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym typu EA DN25 umieéci¢ w szafce
podtynkowej malowanej proszkowo.

Projektowana instalacja wodociggowa za zestawem wodomierzowym zostanie wykonana
z rur z tworzyw sztucznych taczonych przez zaciskanie lub zgrzewanie polidyfuzyjne.
Instalacja zimnej wody prowadzona bedzie podposadzkowo, a podejscia do przyborow w
bruzdach $ciennych. Przygotowanie cieptej wody dla potrzeb jadalni i pomieszczenia
sanitariatu bedzie sie odbywac¢ za pomocq elektrycznych podgrzewaczy, przeptywowych,
podumywalkowych umieszczonych odpowiednio w szafkach pod zlewozmywakiem i
umywalkg. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z innych materiatow
posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne.

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowano trzy przeptywowe podgrzewacze
wody z grzatkg o mocy 4kW , 1,91/min. podumywalkowe.

Zestaw opomiarowania zimnej wody zaopatrzony bedzie w wodomierz skrzydetkowy
JS1,5 DN15, zawor antyskazeniowym typu EA251 DN25 oraz dwa zawory odcinajgce
kulowe DN25.

Dla umywalek zaprojektowano baterie stojgce z podigczeniem dolnym, podigczenie
sptuczki dla miski ustepowej za pomocg wezyka w oplocie stalowym i zaworu
odcinajgcego DN15, dla potrzeb utrzymania czystosci w pomieszczeniu sanitariatu
przewidziano zawor ze ztgczkg do weza oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu
HA DN15.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i rurociggi powinny posiada¢ niezbedne
dokumenty higieniczno sanitarne i 0 dopuszczeniu do uzytkowania i stosowania na
terenie Polski i EU.

2.1.7. Izolacja termiczna ruroci ggow

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolowac
izolacjg do zastosowan podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100C,
A=0,038W/mK i grubosci 6mm.

2.1.8. Instalacja wodoci ggowa — Proby i badania

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04

Instalacje wody zimneji cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci :
« badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
00cC
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
* po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do 0,9 MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
e zimng wodag wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 OC i
cisnieniu rownym roboczemu.
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* Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie
prob szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla rur z tworzyw sztucznych
* badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
00cC
* badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatldow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej
* badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen
* po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji do wartosci 1,5 krotnej] maksymalnego cisnienia roboczego w czasie 30
min., w odstepach 10 min. dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢ poczatkowg, w
tej fazie préby w ciggu dalszych 30 min. cisnienie probne nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz o 0,06 MPa i nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci- proba gtdwna,
przeprowadzona bezposrednio po prébie wstepnej, trwa dwie godziny w czasie,
ktorych, odczytane w czasie proby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢é o
wiecej niz 0 0,02 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukac.
Predkos¢ piukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczacg, po zakonhczeniu ptukania,
nalezy poddac¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazag
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie
instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania
nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikow badania wody.
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.1.9. Instalacja kanalizacyjna warunki wykonania i dobor

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie, jako grawitacyjng z
jednym wyjsciem. Rury zbiorcze nalezy uktadaé¢é nad stopami fundamentowymi z
minimalnym spadkiem 1,5%. Przejscie przez $ciane fundamentowg nalezy zabezpieczyé¢
tulejami ochronnymi. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé z rur i ksztattek
z PCV. Na zewnatrz budynku Scieki kierowane bedg do istniejgcej wewnetrznej sieci
kanalizacyjnej.

Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto zgodnie z
nastepujacq zasada:

- 160mm poziom zbiorczy,

- 100mm od ubikacji i odwodnien liniowych

- 75mm kratki podtogowej

- 50mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru.

Wszystkie przybory i urzgdzenia podtgczane do instalacji kanalizacyjnej musza by¢
wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN110

Przejscie przewodu przez Sciane budynku nalezy wykona¢ w tulei ochronnej
uszczelnionej materiatem plastycznym.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/8 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA SANITARNA ISTALACJE WEWNETRZNE —WOD - KAN
Ob.42 Dyspozytornia MD-2

2.1.10. Instalacja kanalizacyjna — Préby i badania

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okres$lajg normy, PN-81/B-10700.00,
Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci w nastepujacy sposob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.1.11. Charakterystyka po zarowa obiektu

* Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
* Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza Q<500MJ/m2

e Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje

» Klasa odpornosci budynku ,C”

3. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Zmiany w dokumentacji instalacji wewnetrznych dopuszczone sag tylko za zgodg
projektanta. Ewentualna zmiana elementéw bedzie mozliwa po analizie parametrow
technicznych dokonanej przez projektanta i za zgoda jednostki projektowe;j

Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207,
poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
Dz.U.z 2004 r. nr 198, poz.2041./

4. Zestawienie materiatow

4.1. Instalacja wodoci ggowa

Lp. | Nazwa materialu J.m. Jlo §¢ | Producent/Dostawca
1. Wodomierz JS1,5 DN15 Szt. | 1,0
2. Zawor antyskazeniowym EA251 DN25 Szt. |10
3. Przeptywowy, podumywalkowy podgrzewacz Szt. | 2,0

wody 0 mocy 4kW

4. Umywalka porcelanowa 46x35 wiszaca z Szt. | 2,0
odptywem i baterig stojacg komplet zaworéw
podumywalkowych i wezykow

5. Zlewozmywak blaszany dwukomorowy z Szt. | 2,0
odptywem i baterig stojacg komplet zaworow
podumywalkowych i wezykow

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 718 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA SANITARNA ISTALACJE WEWNETRZNE —WOD - KAN
Ob.42 Dyspozytornia MD-2

6. W.C. stojacy + zbiornik sptukujacy + adapter Szt. | 1,0
wezyk i zawdr odcinajacy z rozetg niklowang

7. Zawor ze ztgczka do weza i zaworem Szt. | 1,0
antyskazeniowym HA216

8. Zawoér kulowy DN25 Szt. | 2,0

9. Zawoér kulowy DN15 Szt. |10

10. Rury stalowe ostonowe o dt.15cm DN25 Szt. | 2,0

11. Rury stalowe ostonowe o dt. 40cm DN40 Szt. | 2,0

12. | Rury PP @16x2.0 mb. | 10,0

13. | Rury PP @25x2.5 mb. | 9,0

14. | Rury PP @32x3.0 mb. | 5,0

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Lp. | Nazwa materialu J.m. | llo$¢ | Producent/Dostawca
1. Wpust podiogowy PCV @50 Szt. | 1,0
2. Rura kanalizacyjna PCV @50 mb. | 16,0
3. Rura kanalizacyjna PCV @110 mb. | 10,0
4. Rura kanalizacyjna PCV @160 mb. | 5,0
5. Rura wywiewna PCV @50 Szt. | 1,0
6. Rura wywiewna PCV @110 Szt. | 1,0
7. Rura ostonowa @200 L=50cm Szt. |1,0
8. Rura ostonowa @160 L-50cm Szt. |1,0
9. Syfon podumywalkowy Szt. | 3,0
10. | Podejscie pod WC (trgjnik 110/110+rura 0,5m) Szt. | 1,0
11. | Szczelne przejscie przez dach Szt. | 2,0
12. | Szczelne przejscie przez sciane Szt. | 1,0
UWAGA:

Nie wyklucza si e konieczno $ci monta zu na instalacji elementow dodatkowych nie
ujetych w ww. specyfikacji, niezb ednych do prawidtowej pracy instalaciji.
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