
RZUT PRZYZIEMIA
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istn.okna  wymienić

na okna z PCV o wym zewn.

ościeżnicy 210x150cm

istn.okna wymienić

na okna z PCV o wym zewn.

ościeżnicy 210x150cm
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istn.drzwi zewnętrzne  wymienić

na drzwi aluminiowe o wym

zewn. ościeżnicy 108x209cm

istn.daszek wraz ze słupkami

do wycięcia

wycieraczka W1 60x40

(ruszt ze stali ocynkowanej)

istn. podest betonowy do

wyburzenia
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Da1

istn. rura spusowa do wymiany

na rurę Ø100 z PCV z czyszczakiem

(odprowadzenie do kanal.

deszczowej)
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istn. drabina stalowa do

wymiany na drabinę stalową Dr 1

szer.50cm
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 5  GR
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istniejące posadzki do wymiany po

wykonaniu inst.kanalizacji-wg opisu

K

K

W.P.

przejścia dla wod.-kan.

otw. pod nawietrzak Ø12cm

rz. osi+2,20

otw. pod nawietrzak Ø12cm

rz. osi+2,20

otw. pod nawietrzak Ø12cm

rz. osi+2,20

parapety wewnętrzne

wymienione na nowe z płyty MDF

parapety zewnętrzne

wymienione na nowe

z blachy aluminiowej

w kolorze szarym

podest betonowy 150x120

h=30cm z betonu B-25

(z zagłębieniem na wycieraczkę

z odpływem z rurki z PCV)

na podsypce z piasku gr.30cm
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nowy daszek systemowy 150x80

z poliwęglanu na wspornikach

aluminiowych

28

28

28

R.S.Ø100

PCV

opaska szer.60cm

z kostki brukowej betonowej

na podsypce z piasku gr. 5cm+

obrzeże trawnikowe 6x20x100

w części kuchennej przewidziano

wymianę szafek, zlewozmywaka

i kuchenki elektrycznej

-0,02

±0,00

podest obłożyć płytkami ceramicznymi

mrozoodpornymi, nieposlizgowymi

w kolorze szarym

5
0

istn. studzienka C.O.

pod posadzką

opaska szer.60cm

z kostki brukowej betonowej

na podsypce z piasku gr. 5cm+

obrzeże trawnikowe 6x20x100
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PRZEKRÓJ A-A

           skala 1:50

1. wyburzenie istniejącego murka

ogniowego-do 2 warstw cegieł

poniżej pozoziomu istniejącej połaci

dachu

2.wylanie wylewki betonowej w

miejscu zdjęcia cegieł, wyrównując

do istn.pokrycia

3.nałożenie warstwy termoizolującej

+ wykończeniowej + obróbki

blacharskie

1

ściany fundamentowe należy

ocieplić styropianem

EPS- 200-036 gr. 8cm

istn.okna wymienić

na okna z PCV o wym zewn.

ościeżnicy 210x150cm

(sprawdzić wymiary w naturze

przed zamówieniem)

cokół wykończyć tynkiem

mozaikowym na siatce

C B A

istn. drabina do wymiany na

drabinę stalową Dr 1 ze

st. ocynkowanej szer.50cm

ściany należy pomalować farbą

akrylowa (ew. ubytki w tynku

uzupełnić) + w WC i cz.kuchennej i

jadalni położyć glazurę do poz +2,00)

istniejące posadzki i cokoliki

należy skuć, podłoże wyrównać

i oczyścić pod płytki ceramiczne

kładzione na kleku wg opisu

obszar napraw ściany zewnętrznej

i fundamentowej wg.opisu

technicznego

parapety wewnętrzne

wymienić na nowe

z płyty MDF

parapety wewnętrzne istn.

zdemontować i wymienić

na nowe z płyty MDF

parapety zewnętrzne

wymienione na nowe

z blachy aluminiowej

w kolorze szarym

rura spustowa Ø10

z czyszczakiem

kształtownik o profilu Z

z blachy ocynkowanej

gr. 2mm mocowany

do gzymsu

obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej,

powlekanej w kolorze szarym
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nowy daszek systemowy 150x80

z poliwęglanu na wspornikach

aluminiowych

i
=

6
%

i
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po pracach termoizolacyjnych

na dachu wykonąć nowe

obróbki dachu i kominów

1. wyburzenie istniejącego murka

ogniowego-do 2 warstw cegieł

poniżej pozoziomu istniejącej połaci

dachu

2.wylanie wylewki betonowej w

miejscu zdjęcia cegieł, wyrównując

do istn.pokrycia

3.nałożenie warstwy termoizolującej

+ wykończeniowej + obróbki

blacharskie

1060

istn. drabina do wymiany na drabinę

szer.50cm stalową ocynkowaną w

kolorze szarym RAL 7004
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istn. rura spusowa do wymiany

na rurę Ø100 z PCV z

czyszczakiem

istn. rynna do  wymiany

na rynnę Ø120 z PCV

gzyms ocieplić styropianem

gr. 2cm+ tynk cienkowarstwowy

na siatce+ obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze szarym

1. kominy należy podwyższyć o

grubość nowych warstw na

dachu tj. ~16cm

2. wykonać nowe czapki gr. 5cm

3. otynkować i wykonać nowe

obróbki blacharskie

i=~0,5%

50 50

uchwyty rynnowe

wyburzenie istniejącego murka

ogniowego wg opisu techn.
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i=~0,5%

istn. rura spusowa do wymiany

na rurę Ø100 z PCV z

czyszczakiem

istn. rynna do  wymiany

na rynnę Ø120 z PCV

gzyms ocieplić styropianem

gr. 2cm+ tynk cienkowarstwowy

na siatce+ obróbka blacharska

z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze szarym

50 50

uchwyty rynnowe
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"a"

~56

C B A

1

2

2. osadzić pręty nr 1 w istn. wieńcu

oraz wykonać wylewkę betonową,

wyrównując do istn.pokrycia

1. wyburzyć istniejący murek ogniowy

do 2 warstw cegieł poniżej pozoziomu istniejącej połaci dachu

Nr2  Ø8

l=1000  cm

Nr1  Ø10 co 30cm

l=20cm

profil zamykający  z blachy

ocynkowanej gr.2mm przymocować do wylewki betonowej

3. po nałożeniu warstwy termoizolującej wykonać obróbkę indywidualną

z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym

2xpapa termozgrzewalna (podkład.+

nawierzchniowa)

styropian EPS 100-030 w okładzinie

z papy gr.15cm

3x papa asfaltowa na lepiku

gładź cementowa gr 3 cm

styropian gr 8cm

2x papa

gładź cementowa gr 2cm

płyty stropowe kanałowe gr 24cm

przekładka z papy

pod profilem stalowym

  Szczegół  "a"

   skala 1:20

CIĘŻAR

CIĘŻAR  (kg)

CIĘŻAR 1 mb (kg)

DŁUGOŚĆ OGÓLNA (m)

RAZEM (kg)

ŚREDNICA

STAL
AIII N

PRĘTA

Nr

SZKIC PRĘTA

PRĘTÓW

LICZBA

ŚREDNICA

      Ø

STAL

(cm)PRĘTA

DŁUGOŚĆ

CAŁK. (m)

DŁUGOŚĆ

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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BETON B25
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LEGENDA:

USYTUOWANIE BUDYNKU WZGLĘDEM PÓŁNOCY

OPIS WARSTW PRZEGRÓD

WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1 2 3 4 5 6 7

NR

POMIESZCZ.

NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA

ŚCIANY-WYKOŃ

CZENIE

POWŁOKA

MALARSKA

UWAGI

1

JADALNIA 32,90
PC T/T+GL AK

2 POKÓJ BRYGADZISTY
26,00

PC istn. AK

3 POKÓJ
6,80

PC istn. AK

4

WC 2,80
PC T+GL AK

5
HALL 8,90

GR istn. AK/L

lamperia do

wys. 1,50m

6
ZAPLECZE 6,00

PC istn. AK

OBSZAR NAPRAW ŚCIANY

ZEWNĘTRZNEJ I FUNDAMENTOWEJ

WG OPISU TECHNICZNEGO

posadzki:

PC - płytki ceramiczne

GR - gress

ściany:

AK - farba akrylowa

GL - glazura

T - tynk

T+GL - tynk+glazura

L - lamperia

±0,00=180,35

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY

NOWOPROJEKTOWANE  I MODERNIZOWANE.

tynk cienkowarstwowy mineralny na

siatce polipropylenowej na kleju

styropian EPS-70-040 gr.10cm+farba

silikonowa w kolorze wg palety

"Atlas" - 0192; "Kabe" - 10830

tynk zewnętrzny cement.-wapienny

cegła pełna 12cm

styropian gr 3cm

cegła pełna gr 25cm

na zaprawie cementowo-wapiennej

tynk wewnętrzny cement.-wapienny

1

2xpapa termozgrzewalna (podkład.+

nawierzchniowa)

styropian EPS 100-030 w okładzinie

z papy gr.15cm

3x papa asfaltowa na lepiku

gładź cementowa gr 3 cm

styropian gr 8cm

2x papa

gładź cementowa gr 2cm

płyty stropowe kanałowe gr 24cm

2


