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Spis rysunkow

1. | Plan sytuacyjny 046/-/PW/-/01

2. | Ob. 23 BUDYNEK OPERACYJNY WKF 046/W/PW/23/02
Ogrzewanie i wentylacja. Rzut parteru.

3. | Ob. 23 BUDYNEK OPERACYJNY WKF. 046/W/PW/23/03
Ogrzewanie i wentylacja. Przekréj A-A

4. | Ob. 23 BUDYNEK OPERACYJNY WKF 046/W/PW/23/04

Ogrzewanie i wentylacja. Rozwiniecie instalacji c.o.
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych
ogrzewania i wentylacji — budynku operacyjnego WKF ob. 23.
Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow, ktore
sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci hydraulicznej
i przyjecia fadunkow zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni przy zachowaniu
wymaganych parametrow oczyszczanych sciekdw oraz wymaganego stopnia przerdbki
osadow.
Zakres obejmuje modernizacje nastepujgcych elementow:

e Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekdw
Wdrozenie uktadu retencjonowania sciekow
Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej
Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiarow
Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.

2.  Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4/19 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA INSTALACJE WEWNETRZNE CO. | WENTYLACJA
Ob.23 Budynek operacyjny WKF

Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pozniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem
— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

3.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Instalacja ogrzewania — rozwigzania techniczne

W budynku projektuje sie instalacje ciepta technologicznego dla ogrzewania i
wentylacji, wodna, dwururowg systemu zamknietego, zasilang z sieci cieplnej o statych
parametrach 90/70°C .

Instalacja bedzie napetniana wodg uzdatniong w zmigkczalni wg projektu kottowni.

Na podfgczeniu instalacji do sieci nalezy zamontowac zawory i filtr siatkowy.

Na rozdzielaczach trzeba zamontowa¢ manometry i termometr z czujnikiem
zanurzeniowym a na przewodach powrotnych termometry przylgowe.

Z rozdzielaczy nalezy wyprowadzi¢ jedng instalacje c.t. do 3szt. aparatow grzewczo-
wentylacyjnych zlokalizowanych w hali wg czesci rysunkowej projektu.

Do ogrzewania hali i wentylacji 2w/h zastosowano 2 szt aparatéw grzewczo
wentylacyjnych ozn N1, podgrzewajgcych powietrze zewnetrzne do wyzszej
temperatury pomieszczenia ze wzgledu na dodatkowe ciepto ogrzewania hali

Dla wentylacji zapewniajgcej 5 w/h przewidziano dodatkowy aparat ozn.N2

Aparaty grzewczo wentylacyjne nalezy zamontowac¢ na wysokosci 2,5m.

Dla sterowania aparatami grzewczo wentylacyjnymi montowaé termostaty
pomieszczeniowe na wysokosci 1,5m.

Na podtgczeniach przewoddéw zasilajgcych do aparatow grzewczo-wentylacyjnych
majg by¢é zamontowane zawory regulacyjne oraz zawory trojdrogowe z pompami
obiegowymi.

Wszystkie elementy regulacji doptywu ciepta i zabezpieczen przed zamrozeniem
nagrzewnic znajdujg sie po stronie automatyki aparatow grzewczo wentylacyjnych i
bedag dostarczone wraz z nimi

Instalacja ogrzewania- materialy i wykonanie

Instalacje od sieci do rozdzielaczy nalezy wykonaé z rur stalowych przewodowych wg
PN-79/H-74244 a rozdzielacze z rur bez szwu wg PN-73/H-74219. Pozostate instalacje
powinny by¢ wykonane z rur stalowych ze szwem, przewodowych, czarnych, wg normy
PN-79/H74244. Rury nalezy tgczy¢ poprzez spawanie acetylenowe

Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi
o parametrach pracy P, = 0.6 MPa przy T = 100°C. Potgczenia gwintowane nalezy
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wykonywacé przy uzyciu tasmy teflonowej lub pasty do uszczelniania gwintow. Poziomy
nalezy uktadac¢ ze spadkami pokazanymi na rysunkach. Przez elementy konstrukcyjne
budynku rury nalezy prowadzi¢ w specjalnie wykonanych w nich tulejach wg projektu
budowlanego.

Jako armature regulacyjng zaprojektowano zawory regulacyjne oraz zawory
trojdrogowe z pompami obiegowymi.
W najwyzszych punktach instalacji trzeba instalowa¢ odpowietrzniki automatyczne a
w najnizszych odwodnienia z zaworami spustowymi. Odpowietrzniki automatyczne na
rurociggach nalezy montowaC na zbiorniczkach odpowietrzajgcych o pojemnosci
minimum 2.5 dm®. Odpowietrzniki bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w zawory
stopowe.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” - Zeszyt 6 COBRTI INSTAL i obowigzujgcymi normami.

Instalacja c.0.- ogélne wytyczne montazowe

1. Po zmontowaniu catej instalacji nalezy wykonac jej probe cisnieniowg, zas po jej
pomysinym przebiegu doktadnie wyptukac instalacje,

2. Po rozpoczeciu pierwszego sezonu grzewczego nalezy wykonac prébe instalacji na
gorgco.

3. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i prob rurociggi stalowe nalezy
zabezpieczyC antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale
3.1. niniejszego opisu technicznego.

Uwaga:

1. Wszystkie prace montazowe, proby i regulacje nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano - Montazowych” - czes¢ 1l - "Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne

Zabezpieczenia antykorozyjne

Instalacje ciepta technologicznego wentylacyjnego wykonang z rur stalowych czarnych
nalezy oczysci¢ do 2° czystosci wg. PN-70/H-97050+52 a nastepnie pomalowac
jednokrotnie farbg olejno - zywiczng do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 60%
szarg metaliczng "cynkol" oraz dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowg ogolnego
stosowania. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90um.

Izolacje termiczne

Wszystkie rurociggi ciepta technologicznego oraz poziomy instalacji ctw., nalezy
zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej typ Thermaflex FRZ-A.
Grubosci otulin dla rurociggdéw do $50 mm - 20 mm, powyzej $50 mm - 25 mm.
Producentem otulin jest F-ma , Thermaflex Izolacji” Sp. z 0. o.
Mozna takze zastosowac inny porownywalny technicznie material izolacyjny.
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UWAGA:

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie sq materiatami przyktadowymi. W porozumieniu
w Inwestorem i zespolem projektowym mozna zastosowac podczas realizacji zamienniki
porownywalne co do parametréow technicznych.

3.1.1 Obliczenia i dobér urzadzen.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo

OZC. Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura. W niniejszym opisie zatgczono
podstawowe zestawienia tabelaryczne.

Zapotrzebowanie ciepfa:

Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie: Qco = 7330 W
Zapotrzebowanie ciepfa na ciepto technologiczne went. N=2w/h: Q¢ = 18500 W
Zapotrzebowanie ciepfa na ciepto technologiczne went. N=3w/h: Qcw = 27200 W
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby centralnego ogrzewania z
regulacjg jakosciowg 90/70°C.

Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby wentylacji 90/70°C.
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna Tw=8°C.

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna Tz= -24°C.

Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta

Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis U
W/m2 K

DZM Drzwi zewnetrzne 2,600

0ZM Okno ($wietlik) zewnetrzne 2,600

PG Podioga na gruncie 0,427

SPD Dach 0,325

SZ Sciana zewnetrzna 0,326

SZG Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,322

SW Sciana wewnetrzna 1,66

Wyciag z obliczen cieplnych

Wyniki - Ogdblne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Bud.23

Budynek obsitugowy WKF

Miejscowose: Piotrkdéw Trybunalski
Adres:

Projektant: A.Ktos

Data obliczen: 17 luty 2011 10:22
Data utworzenia projektu: 26 sierpien 2008 10:50

Plik danych:

D:\SANICO\USERS\RETTIG\San2011
\Piotrkéw\Bud.
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Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v

Projektowa temperatura zewnetrzna 6Oe: -24 °
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e 5,5 °
Stacja meteorologiczna: 1.6dz

Stacja aktynometryczna: Sulejow

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 135,0 m2
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 839,7 m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @ 7330 W
Projektowa wentylacyjna strata cieplta oV: 21013 W
Catkowita projektowa strata ciepita @: 28343 W
Nadwyzka mocy cieplnej &®RH: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®HL: 28343 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢ 209,9 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢! 33,8 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vinfv: 33,6 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 2,0

Doplywajace powietrze wentylacyjne Vv: 1679,4 m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza 6! -24,0 °C
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Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: |23. Budynek operacyjkny WKF

Lokalizacja...: |Piotrkéw Trybunalski

Projektant....: |A.Ktos

Data obliczen :|Wtorek,19 czerwiec 2011, 20:23

Parametry czynnika grzejnego:
T2, [PC] - cur s o 8 90.00
TEEELFPCY & v v b 69.97

Redz . czynnika: |Woda

Parametry Zrédia ciepita:

OopdY hydr.[Pa]:[:::::::]

Informacje o typach rur:

Typ A:|74244-01 Typ B: |TIGRISAL| Typ
Typ E: Typ F: Typ
Typ I: Typ J: Typ
Typ M: Typ N: Typ

Opor hydr. obiegu pierwotnego i Zrédia
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem..
Catkowity strumien wody w instalacji..
Catkowita pojemncs$é instalacji........
Okbliczeniowa moc cieplna instalacji...

Moo tracona.....cvvu e ennninnnnnnnsnns

Catk. moc przskazywana przez instalacje

Pomieszeozenia ogrzewane:

Przegrzewane. .: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: o] Z2yski od przewoddw, [W]:

Pomieszoczenia niecgrzewane:

Moo grzej..[W]:[:::::::] Zyski od przewodéw, [W]:

Grzejniki:

Przegrzewajace: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace Deficyt mocy, [W]:
Okl. moc, [W]..: 0 Rzeczywista moc, [W]:

Tp, ["C]

Pojemnosdé [1]:

C Hoa Q

ciepta.. dPc, [Pa]:
..... dPgmin, [Pa] :
........ Ge, [kg/s]:
........... Ve, [1]:
........... Qo, [W] :
.......... Qtr, [W] :
........ Qcat, [W]:

Typ D:
Typ H:
Typ L:
Typ P:

=

[ o

3971

0.632
36
53000
92
53092

1

Purmo C¢.0. wersja 3.6 (c) @ 1954-2010 SANKOM Sp. z o.0.
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Zestawienie aparatéw grzewczo wentylacyjnych

Pom. Opis pomieszczenia Symbol L dp, r or, r
m W W

01 iﬁgggiinkcyjny - TERM-0 2w/h| 12900 12900

01 v%lilcehl/giinkcyjny WKF TERM-0 2w/h teovo L2ooo

01 iﬁgggiinkcyjny i TERM-1 3w/h| 27200 27200

3.1.2 Zabezpieczenia BHP i P.POZ.

W czasie robot montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 w
sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

o Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?

¢ Klasa odpornosci ogniowej ,E”
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, posiada czujniki gazu H,S, NH3

3.1.3 Wytyczne dla branz

Wytyczne dla konstrukcji budowlanych

Nalezy wykonac¢ otwory czerpni w scianach zewnetrznych dla aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych

Wytyczne dla instalacji wod-kan
W poblizu rozdzielaczy ciepta przewidzie¢ wpust kanalizacyjny

Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania
Nalezy zasili¢ prgdem urzgdzenia grzewczo wentylacyjne wg schematu sterowania i
automatyki
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3.1.4 Wykaz materiatéw

Wyniki - Pompy

Humer dp G H ¥ T Ro dP H20| H H20
Pion| Dziakt. Pa kg/s m m3/h °C kg/m3 Pa m
10748 0.154 1.13 0.57| 90.0 965 10748 1.13
11874 0.154 1.25 0.57| 90.0 965 11874 1.25
23623 0.324 2.49 1.21| s0.0 965 23623 2.49

Materiaty - Rury

dn Humer katalogowy L v M Cana Uwagi
[mm] [m] [11 [kgl [z%]
Symbol: 74244-01 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatosé k = 0.1 mm
(czyste rury).
25 18.2 11 44
32 5.6 6 17
40 12.2 17 43
Razem 36.0 33 104
Razem 36.0] 33|  104]
Armatura
1 ﬁfg,c;zc;illacz zasilajacy DN 80mm, 1 prefabrykacja
> Rozdzielacz powrotny DN 80mm, 1 iw.
L=0,90m
3 Manometr D100mm 2
4 Termomgtr bimetaliczny 1
Zanurzeniowy
5 Termometr bimetaliczny 2
przylgowy
6 Odpowietrznik automatyczny 1/2" | 5kpl
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Materialy - Armatura
dn Humer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]

Armatura na rurach o symbolu 74244-01

Symbol: EUKSO Producent:
LUK 90° r/d >= 2.5.
25
32
40
Razam 14
Symbol: STROMAX-R Producent: HEREZ
Zawdr odeinajacy z nastawa wstepna i otworem spustowym, typ STROMAX-R 4117 A.
25 1 4117 &3 2
32 1 4117 &4 1
Razem 3
Symbol: VXP4515-2.5 Producent: SIEMENS

Zawor tréjdrogowy z przylaczami gwintowanymi typ VXP45, Kvs 2.5 m3/h, ze

starowaniem recznym lub wspdlpracujacy =z sitownikiem typu SSB i SSC.

15 ¥XP45.15-2,5 2
Razem 2
Symbol: VXP4525-6.3 Producent: SIEMENS

Zawor tréjdrogowy z przylaczami gwintowanymi typ VXP45, Kvs 6.3 m3/h, ze

starowaniem recznym lub wspdlpracujacy =z sitownikiem typu SSB i SSC.

25 VXP45.25-6.3 1
Razsam 1
Symbol: Y333 Producent: DANFOSS

Filtr kolnierzowy typ Y333, z csadnikiem o srednicy otwordw filtrujgeych 500
mikrondéw, bez zaworu upustowego, zastosowanie: ochrona przed zanieczyszczeniem

pomp, zawordw zwrotnych itp.

40 14983260 1
Razem 1
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawor kulowy (przyjmowaéd tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
25 2
32 1
40 2
Razem 5
4
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Materialy - Armatura
dn Humer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]

Symbol: ZAWKUL-KORN

Producent:

konkretnej firmy) .

Zawor kulowy keinierzowy (przyjmowaé tylke w przypadku braku urzadzenia

40 3
Razem 3
Razem | 29|
5
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3.2. Instalacje wentylacji mechanicznej — rozwigzania techniczne

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano dwa systemy wentylacji —
cigglg grawitacyjng zapewniajgcg n=2w/h oraz mechaniczng n=5w/h.

Poniewaz wymagana wentylacja naturalna grawitacyjna przez wiekszos¢ roku bytaby
nieskuteczna, projektuje sie staty nawiew mechaniczny ogrzewanego S$wiezego
powietrza dla wentylacji ciggtej n=2w/h aparatami grzewczo-wentylacyjnymi ozn. N1
Aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone w przepustnice z sitownikiem on/of, filtr,
nagrzewnice, wentylator, oraz kompletng automatyke sterujgcg i kontrolujgcg ich
dziatanie. Wywiew za pomocg 1szt wentylatora dachowego ozn. W1

Dla wentylacji zapewniajgcej n=5w/h zaprojektowano nawiew dodatkowym aparatem
grzewczo-wentylacyjnym N2 n=3w/h oraz wywiew za pomocg 1szt wentylatora
dachowego ozn. W2 oraz 2 szt wentylatorow dachowych ozn. W3.

Wyciagi wywiewne ozn. W3 zakonczono kratkami nad posadzkag hali i potgczono
kanatami z wentylatorami dachowymi, bedg uruchamiane dodatkowo modutem
alarmowym z dwoma detektorami na siarkowodoér. | amoniak.

Detektory nalezy mocowac na wysokosci 0,30 m i (+7,5) m nad posadzka.

Aparaty grzewczo wentylacyjne w hali nalezy montowac¢ na wysokosci 2,5m

Uruchomienie aparatow nawiewnych uruchamia sitowniki otwarcia przepustnic.

Wentylacja mechaniczna n=5w/h bedzie uruchamiana;
- recznie przed wejsciem do obiektu i po wyjsciu z niego
- automatycznie w trybie pracy cyklicznej
- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki H,S, NH3

Wszystkie instalacje i urzgdzenia muszg by¢ odporne na srodowisko agresywne.
Wentylatory wywiewne nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow.

Zabezpieczenia akustyczne i przeciwdrganiowe

Poziom hatasu aparatéw nawiewnych osiowych i wentylatorow dachowych nie
powinien przekracza¢ 70 dB. W odlegtosci 1m hatas bedzie na poziomie 58-60 dB.
Przy takim poziomie urzgdzenia nie wymagajg zabezpieczen akustycznych.

Urzgdzenia wentylacyjne nalezy tgczy¢ z instalacjg kro¢cami elastycznymi i posadowi¢
na amortyzatorach. Wentylatory dachowe majg precyzyjnie wywazone czes$ci wirujgce i
zgodnie z wytycznymi producenta wystarczg podktadki pod podstawe wentylatora.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne

Zabezpieczenia antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej i nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych

Izolacje termiczne

Odcinki kanatéw wentylacyjnych zespotdw nawiewnych od czerpni do aparatéw
wentylacyjnych nalezy zaizolowaé termicznie materiatem izolacyjnym o zamknietych
porach. Grubos¢ izolacji minimum 30 mm, z ptaszczem z folii aluminiowe;.
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Wykonanie i odbior

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow BHP, ktore powinien okresla¢
projekt organizacji robét sporzgdzony przez wykonawce.

Instalacje nalezy wykona¢ i odebra¢ po przeprowadzeniu prob zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.2.1 Obliczeniai dobor urzadzen

llosci powietrza zostaty ustalone na podstawie krotnosci wymian wg wytycznych
technologicznych.
Wymagana wydajnos¢ wentylacji ciggtej grawitacyjnej n= 2w/h wynosi:
Vn; = 2x(135x6,22)= 1680 m%h
Moc nagrzewnicy powinna wynosic
Qn; = 1680x32x0,34 = 18500 W
Qco =7330 W
Obliczenie powietrza wentylacyjnego
_ 25830
7 0,34x44
Wydajno$¢ powietrza recyrkulacyjnego dla 1 aparatu wyniesie
V=1700/2 = 850 m*/h
Do nawiewu powietrza przyjeto 2 szt. aparatow grzewczo wentylacyjnych ozn. N1

o wydajnosci kazdego V=850m?h z nagrzewnicg wodna Il rzedowa o mocy grzewczej
Q =7330/2 + 18500/2 = 12900W

=1700m3h

Dla wywiewu przyjeto wentylator dachowy ozn. W1 wydajnosci 1700 m3/h

Wymagana wydajnos¢ wentylacji mechanicznej n= 5w/h wynosi:
V = 5x(135x6,22)= 4200 m*h
Vnz = 4200 —(2x850) = 2500 m*/h

Do nawiewu powietrza przyjeto dodatkowy aparat grzewczo wentylacyjny ozn. N2
o wydajnosci V,=2500m*/h z nagrzewnicg wodng Il rzedowa.
Moc nagrzewnicy powinna wynosic

Qn = 2500x32x0,34 = 27200 W
Dla wywiewu wentylacji mechanicznej przyjeto dodatkowo wentylatory dachowe:
ozn. W2 o wydajnosci V=1700 m%h — 1szt
ozn. W3 o wydajnosci V= 400 m%h — 2szt

Vws = 1700 + 400 +400 = 2500 m*/h

3.2.2 Zabezpieczenia BHP i P.POZ

W czasie robét montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

3.2.3 Wytyczne dla branz
Wytyczne dla konstrukcji budowlanych

W $cianie zewnetrznej wschodniej i potnocnej nalezy przygotowa¢ dwa otwory dla
czerpni sciennych 470x470mm. | szt. 520x520mm

W dachu potrzebne bedg konstrukcje wsporcze pod 2 podstawy dachowe B/II:315,
oraz 2 B/Il 160 oraz otwory dla przejscia przewodow. Obcigzenia od wentylatorow
wyniosg 27kg, 16kg.

Wytyczne dla instalacji c.0. i c.t.

Nalezy doprowadzi¢ czynnik o mocy grzewczej 12,9kW+27,2kW+12,9kW

do nagrzewnic w aparatach grzewczo-wentylacyjnych w pomieszczeniu hali

Wytyczne dla instalacji elektrycznych

W systemie wentylacji grawitacyjnej bedg zatgczane rownoczesnie 2 aparaty
grzewczo wentylacyjny nawiewne ozn. Nloraz wentylator wywiewny ozn. W1

W systemie wentylacji mechanicznej bedg zatgczane dodatkowo 1 aparat grzewczo
wentylacyjny nawiewny ozn. N2 oraz wentylatory wywiewne ozn. W2, W3.

Nalezy zasili¢ skrzynke zasilajgco sterujgcg aparatow oraz wentylatory dachowe
Wyciagi wywiewne ozn. W2, W3, bedg uruchamiane dodatkowo modutem alarmowym
z dwoma detektorami na siarkowodor | amoniak

Detektory nalezy mocowac na wysokosci 0,30 m i (+7,5) m nad posadzkg

Wentylatory wywiewne nalezy wyposazyC w regulatory obrotéw.

Wentylacja mechaniczna n=5w/h bedzie uruchamiana;

- recznie przed wejsciem do obiektu i po wyjsciu z niego

- automatycznie w trybie pracy cyklicznej

- automatycznie w przypadku zatgczenia czujek H,S , NH3
Praca i awaria wszystkich systemdéw wentylacji powinna by¢ sygnalizowana w
pomieszczeniu hali Swietlnie i akustycznie. Nalezy zasili¢ prgdem urzgdzenia grzewczo
wentylacyjne wg schematu sterowania i automatyki
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SCHEMAT STEROWANIA APARATAMI NAWIEWNYMI
| WENTYLATORAMI WYWIEWNYMI BUD.23 WKF

B

— D 8{

SZAFKA
STERQOWNICZA
] L
@ N1- 2 szt wi
OZNACZENIA
® F M - sitownik przepustnicy
RO - regulator obrotéw ARW1,2
' MZ - sitownik zaworu nagrzewnicy
P PW - pompa obiegowa ctw
RO; RT - regulator pomieszczeniowy temp.
TPZ - termostat przeciwzamrozeniowy
dp - pomiar réznicy cignien

ZG - zegar czasowy

ZW - wiacznik uktadu wentyacyjnego N1
ZWa - wigcznik uktadu wentyacyjnego N2
CS - czujka siarkowodoru, amoniaku 2x2 szt.
W.. - wentylator wywiewny 6 szt.

B -buczek

LM - lampa migajgca

SZAFKA
STEROWNICZA [ ——
p— B
w2
N2 (@ O
W3 W3
& F
| N1 - TERM-0-W-80/70-B;1l-K-J N=0,06kW 230V
. . N2 - TERM-1-W-80/70-B;1l-K-J N=0,18kW 230V
@ @ W1, W2 - wentylator dachowy N=025kW 3x400V
W3 -2szt. - wentylator dachowy N=0,12kW 230/400V
e
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3.2.4 Wpykaz materiatéw

Nr normy, Katalog,

- presostat p. zamroz. TPZ2
- sitownik zaworu ct.

- presostat filtra

- sitownik przepustnicy

- regulator temperatury

B;ll-K-J

Nr Wyszczegolnienie llos¢ Producent, Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5
Instalacje nawiewne N1
Czerpnia scienna typ CS
N1 | HxB 470x470mm 2
N1-2 Przewdd blaszany 5 PN-EN-1505 bez jednego
A/l 470x470 — 300mm BN-88/8865-04 kotnierza
N1-3 Skrzynka czerpna S.C. wyk.podst. 5 wykonanie
470x470/310mm kwasoodp
N1-4 |Filtr kasetowy typ F 470x470/150 2
N1-5 |Kréciec elastyczny typ K 470x470 2
Aparat ogrzewczo wentylacyjny
V=850m°/h,
Ns=0,06kW,Q=12900W woda
90/70°C z kratkg jednorzed.
N1-6 |Z kpl. automatykg zasil. sterujgcg 5 TERM-0-W-90/70- | wykonanie
- presostat p. zamroz. TPZ2 B;ll-K-J kwasoodp
- sitownik zaworu ct.
- presostat filtra
- siftownik przepustnicy
- regulator temperatury
N1-7 |Konstrukcja wsporcza typ WW 2
Instalacje nawiewne N2
Czerpnia scienna typ CS
N2-1 | HxB 520x520mm 1
N2-2 Przewdd blaszany 1 PN-EN-1505 bez jednego
A/l 520x520 — 350mm BN-88/8865-04 kotnierza
Skrzynka czerpna S.C. wyk.podst.
N2-3 |520x520- 310mm 1
wyk.kwasoodporne
Filtr kasetowy typ F
N2-4 | 520x520/150 1
N2-5 |Kréciec elastyczny typ K 520x520 1
Aparat ogrzewczo wentylacyjny
V=2500m>h,Ns=0,18kW,
Q=27200W woda 90/70°C
z kratkg jednorzed.
z kpl. aytomgtyka zasil. sterujacy i TERM-1-W-90/70-
N2-6 |zabezpieczajgca 1
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1 2 3 5
Konstrukcja wsporcza pod aparat
N2-7 typ WW 1
Instalacje wywiewne W1
Wentylator dachowy wykonanie
.wybuchowe, kwasoodporne t :
WL1 |DABXC.315 V=1700m3/E, Py ‘li"ykonag'e
Ap=200Pa, n=9300br/min wasoodp.
N=0,25kW 400V
Podstawa dachowa .
WI1-2 10 BII-315-1000 1 JW.
W1-3 |[Trojnik typ B/l 315/315/315 - 420 1 j.w.
W1-4 |tuk typ B/l a=90° 315 R=315mm 1 j.w.
W15 Siatka stalowa z kotnierzem 5 W,
315mm
Instalacje wywiewne W2
Wentylator dachowy wykonanie
p.wybuchowe, kwasoodporne typ
W2-1 |DAEXC-315 V=1700m?h, 1 jw
Ap=200Pa, n=9300br/min
N=0,25kwW 400V
Podstawa dachowa .
W2-2 |15 BII-315-1000 1 JW.
W2-3 [ Trojnik typ B/l 315/315/315 - 420 1 j.w.
W2-4 |tuk typ B/l 315 R=315mm 1 J.W.
wo.5 |Siatka stalowa z kotnierzem 5 m
315mm
Instalacje wywiewne W3
Wentylator dachowy wykonanie
p.wybuchowe, kwasoodporne typ
W3-1 |DAEXC-160 V=400m?/h, 2
Ap=190Pa, n=14000br/min
N=0,12kwW 400V
W3-2 Podstawa dachowa 5 wykonanie
typ BIl-160-1200 kwasoodp.
W3-3 |Kanat typ B/l 160-5800mm 2 J.W.
Ksztaltka typ B/A .
W34 | 160/400x160 — 500mm 2 J-W-
Kratka wentylacyjna aluminiowa .
W3-5 |1y K2+P 160x400mm 2 JW.
W3-6 |Detektor siarkowodoru DEX-5E/N 2
W3-7 |Detektor amoniaku DEX-4E/N2 2
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