ZBIORNIK 22B

ZBIORNIK 22A

tynk cementowo—wapienny

UWAGA!

Rzedna 0,00 = 181,70. Rzedng te przyjeto na podstawie

archiwalnej dokumentacji projektowej. W przypadku
rozbieznosci, jako 0,00 nalezy przyjac faktyczny poziom
wykonczonej posadzki.

W zakres robo6t rozbiorkowych wchodzi demontaz stolarki
(wymiana), demontaz kratek pomostowych, barierek i innych
zuzytych elementow wykonczenia (wymiana), rozbiérka
niewielkich fundamentéw pod urzgdzenia technologiczne, a

takze rozbiorka ostony ptaszcza zelbetowego zbiornika wraz z

ociepleniem. Rozbiorke gornego, zelbetowego stozka wraz z
pomostami ujeto w czesci konstrukcyjnej projektu.
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TYTUE. PROJEKTU

w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII

sciekdow w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

g CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
B gl "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o0.
{ ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—-300 Piotrkow Trybunalski

Miasto Piotrkdw Trybunalski

OBIEKT: Ob.224A, 22B. Komory fermentacyjne WKF.
0b.23 Budynek operacyjny WKF.
NAZWA RYS. Rzut komor WKF wraz z lacznikiem

— stan istniejacy i roboty rozbidrkowe
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