kratki pomostowe:

KOZ/34x51/30x3/L=2000 B=1000/0C — 33 szt.
KOZ/34x51/30x3/L=2000 B=1200/0C — 1 szt
KOZ/34x51/30x3/L=2000 B=1150/0C — 1 szt.

sfupki\balustrady typowej <ratka pomostowa tupki balustrady t i <rotka,_pomostowa
stupki balustrady typowe]j _ _
000 \Nm stali nierdzewnej h=1100mm XON\uuﬂxmmmquXu\_nHmooo wn;moo\OO/ .. ze stali nierdzewnej h=1100mm XON\uuﬂxwum\owoxu\h 2000 B=1150/0C
L % L l L
“T 5985 | u:;_ 0 11210% \ u:a 0 5985 “v “T 5985 | 10, 6125+ \
—-mh.: ——m\— " \ ——mh.—— ——mN: / ——mh-—— ——mA n ——mA n / ——mh.-— ——mw: / ——mm: &
\n [n ] [n ] _n L % DJ\D [n ] [n ] [u] [n ] [n ] | [n ] [n ] [n ] %n n/ DJ\D [u] [n ] _n [n ] [n ] n/ \n [n ] [n ] Mm_n V [n ] /\n [n ] [u] _n [n ] /n W \&
= mim; A i, T -~ 5 mim; A —
y@/ 5%\ 1000 |, 1000]| [N\oo o g 5%\ 1000 | 1000 | 1000 )\ 1000 L1000 | 1000 | 1000 %% & g 5%\ 1000 |, 1000]| [N\woo x% "E4" nE4" gp 5@@\ 1000] | 1000]] N\wooo % y@/ 10007} 1000 | 1000 /m% \ R S 2 &
N/ ¢ o / \ N\ —<g \ = N\ \/ 5 Uz
+]14,60 N > = S = = N Q =
\/ +14,83 +14,83 \ H14/83 "ES” mm&
jJu / [} [} [} [=) % [} = [} [} u/f [} [} [} [} [} ﬁ [} [} [} == [} [=) / [} [} [} u_‘ VVJ“ [} /f [} ﬁ [} [} [} _\wJu [} [=) [} J o ‘\ w w\
. 1000\, 1000 , 1000 | 1000 |, 1000 1625 |\ . 1000 |\ 1000 | 1000 , OO | 1000 , 1000 | 1000 , 1000 | 1000 , 1000 | 850 |,/ 1000 |, {000 , 1000 , 1000 § 1000 | 625 460 _ 1000 | 1080 , 1000 L 1000 | 1000 L 1000\, 1000 , 1000 |, 1000 | 1000 , 1000 | 800 | %
| /1 / 1 1 1 4 /] /1 1 / 1 /1 / /1 4 MMMOQ 1 1 /1 4 1 i 1 /1 / /1 /1 1 / 1 1 ] > /1 /1 1 1 /1 4 | mh-:\_ 1 4 4 1 1
E4"/+ 1
"E4” /mE_oZ balustrady ~typowe]j kratka pomostowa |-\| |||||||| “ &
kratka pomostowa kratka pomostowa Ze stali nierdzewne] h=1100mm KOZ/34x51/30x3/1L.=2000/B=1000/0C — T ——— T
KOZ/34x51,/30x3/L=2000/ B#1000,/0C KOZ/34x51,/30x3/L=2000 B=1000,/0C UWAGAI o Toms rovis P

kratka pomostowa

stupki .Uo_.cm:om? _Q.Uo<<m_. KOZ/34x51/30x3/L=2000 B=1000/0C
ze stali nierdzewnej h=1100mm

* Konstrukcje stalowg pomostéw wykonywac/(zamawiac) po
zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang zelbetowej konstrukciji
stozka gornego komoér. Po wykonaniu tych prac, nalezy dokonac
szczegotowych pomiarow rozpietosci pomiedzy istniejgca klatkg oraz
pomiedzy komorami, dokonujgc korekty'wymiarow oznaczonych
gwiazdka. Przyjete w projekcie odlegtosci przyjeto zgodnie z
dokumentacjg archiwalna.

Elementy konstrukcyjne, kratki pomostowe oraz balustrady ze stali

nierdzewnej 1.4301
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