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Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
0b.26,27,28 - Osadnik pokoagulacyjny, Pompownia
1. |odciekéw z odwadniania, Pompownia osadow 046/E/PW/26/1
pokoagulacyjnych. Plan instalacji elektrycznych.
0b.26,27,28 - Osadnik pokoagulacyjny, Pompownia
o odciekéw z odwadniania, Pompownia osadow 046/E/PW/26/2

pokoagulacyjnych. Tablica sterowania miejscowego
mieszadta *TS
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 26 Osadnik pokoagulacyjny, Ob. 27 Pompownia odciekéw z odwadniania,
Ob. 28 Pompownia osadow pokoagulacyjnych

1 Informacje ogéine

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacjg prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Osadnika pokoagulacyjnego — ob. nr 26, Pompowni odciekéw z odwadniania — ob. nr
27 oraz Pompowni osadow pokoagulacyjnych — ob. nr 28, w ramach Projektu
,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— instalacje zasilajgco sterownicze dla odbiornikow technologicznych;
— instalacje elektryczne dla zestawow gniazd remontowych;
— instalacje uziemiajgce.

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowanie nie obejmuje szaf zasilajgco-sterowniczych pompowni SP27 i SP28
oraz instalacji zasilajgcych i sterowniczy-sygnalizacyjnych od tych szaf do urzadzen
wykonawczych wchodzacych w zakres dostawcy technologii.

Opracowaniem zwigzanym jest projekt zewnetrznych sieci kablowych na terenie oraz
projekt wykonawczy instalacji elektrycznych stacji odwadniania i higienizacji osadow
— ob. nr 25. Zawiera on schematy rozdzielni R25 i RPW25 oraz schemat zasadniczy
sterowania dla odbiornika technologicznego.
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2 Projektowane rozwigzania
2.1 Zasilanie

Z rozdzielnicy R25 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni w stacji odwadniania
i higienizacji osadow zasilane beda szafy zasilajgco-sterownicze pompowni SP27 (ob.
27) i SP28 (ob. 28) oraz tablica zasilajgco-sterownicza 2601TS mieszadta,
a z rozdzielnicy RPW25 zlokalizowanej obok R25 zasilany bedzie zestaw gniazd
remontowych oraz oswietlenie pomostu. Tablica mieszadta zlokalizowana jest na
pomoscie zbiornika.

2.2 Sterowanie napedami elektrycznymi

Pompownie
Pompownie dla ob. 27 i 28 dostarczone zostang z wtasnymi szafami zasilajgco-

sterowniczymi SP27 i SP28, z ktorych odbywac sie bedzie sterowanie wszystkimi
urzadzeniami technologicznymi zainstalowanymi w tych obiektach.

Sterowanie mieszadta
Naped elektryczny mieszadta ma mozliwo$¢ wyboru miejsca sterowania:
— zdalnie z Centralnej Dyspozytorni;
— miejscowo z tablicy sterowniczej przy napedzie jako sterowanie awaryjne
(remontowe).
Przewiduje sie tablice zasilajgco-sterowniczg 2601TS dla mieszadta M1/26.

Na elewacjach tablicy 2601TS oraz szaf SP27 i SP28 przewiduje sie:
— przycisk bezpieczenhstwa;
— przetgcznik wyboru miejsca sterowania — reczne, odstawione, automatyczne;
— przyciski zat-wyt sterowania miejscowego;
— lampki pracy i awarii.

Projektuje sie tablice sterowania miejscowego *TS w obudowie ze stali nierdzewnej
IP65. Wewnatrz tablicy umieszcza sie roztgcznik remontowy. W tablicy nalezy
zamontowac przekazniki zabezpieczen wiasnych napedu zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzen. Tablice mocowaé na konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej,
do barierek lub scian. Podejscia kablowe chroni¢ rurkami PCV.

Tablica sterowania miejscowego mieszadta 2601TS — p. rys. 046/E/PW/26/2.
Sterowanie napedem — zgodnie ze schematami zasadniczymi ujetymi w projekcie
instalacji elektrycznych stacji odwadniania i higienizacji osadow — ob. 25.

2.3 Instalacja oswietleniowa

Przewiduje sie oswietlenie pomostu osadnika przy uzyciu ulicznej lampy sodowej
70W, o stopniu ochrony IP65, montowanej na stupie latarni parkowej o wysokos$ci 3m.
Sterowanie oswietleniem przy pomocy facznikdw schodowych zlokalizowanych przy
wejsciach na pomost. Instalacja zasilana jest z rozdzielnicy RPW25 (ob. nr 25)
kablem ziemnym YKYzo 3(4)x1,5mm?. W obiekcie instalacje prowadzi¢ w korytkach.
Podejscie do latarni chronié rurg gietka.

Plan instalacji elektrycznych p. rys. 046/E/PW/26/1.
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2.4 Instalacja sity

Dla osadnika wykonac instalacje zasilajgce do tablicy zasilajgco-sterowniczej
2601TS, a dla pompowni do szaf zasilajgco-sterowniczych SP27 i SP28. Instalacje
zasilajace i sterowniczo-sygnalizacyjne od szaf SP27 i SP28 do urzadzen
wykonawczych wchodzg w zakres dostawcy technologii.

Instalacje na pomoscie prowadzi¢ w korytkach kablowych lub w rurach ochronnych.

Plan instalacji elektrycznych p. rys. 046/E/PW/26/1.

2.5 Instalacje uziemiajace

Wszystkie masy metalowe w obiektach (konstrukcje, rurociggi, obudowy, szyny PE,
itp.) nalezy przytaczy¢ do przytgczy¢ do sieci uziemiajgcej oczyszczalni.

2.6 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie
wytgczenie zasilania dla sieci TN-S.

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikdbw réznicowo-prgdowych oraz
stosowanie potaczen wyréwnawczych.

2.7 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zapewnia ochronnik kl. B+C zainstalowany w rozdzielnicy
zasilajgcej R25 oraz ochronnik kl. C w rozdzielnicy RPW25. Dalsze stopnie ochrony
dla urzadzen pomiarowych i automatyki wg projektu AKPIA.

2.8 Uwagi

1. Podejscia do odbiornikéw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

2. Po wyborze dostawcow napeddw technologicznych oraz urzadzen i aparatury
elektrycznej (rozdzielnice, zabezpieczenia, osprzet sterowniczo-sygnalizacyjny
itp.) przedstawione rozwigzania projektowe Wykonawca zweryfikuje pod katem
zabudowy w/w urzadzen, oznaczen, potaczen i innych wymagac¢ wynikajgcych
z wymogow zawartych w dokumentacji DTR urzadzen.

3. Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia
mogg zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego.
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3 Obliczenia techniczne

31 Bilans mocy

L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
1 Ob. 26, 27, 28
1.1 |Mieszadta 0,55 - 0,55 1 0,7 | 1,02 0,55 0,55
1.2 |Pompy 7,4 - 7,4 0,7 0,8 | 0,75 5,2 3,9
1.3 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 1,73 1,6 2,7
1.4 |Oswietlenie 0,1 - 0,1 1 0,85 | 0,62 0,1 0,06
16,05 - 16,05 | 0,46 | 0,72 | 0,97 7,45 7,21
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3.2 Doboér i sprawdzenie linii zasilajacych

Obciazenie Zabezpieczenie Kabel Spa!de.k
napiecia
Lp [ Nazwa odb. Moc | Wsp Moc | Cos | Prad ?vbgc Ws Obciaz Uwagi
Pi kz Ps ® I Prad | | Rodz. Typ PN- P;() dop. Dtug. | Czes¢ | Catk.
IEC | "9
- - KW - kw - A A - - A m % % -
1. R25 143 0,7 100,1 | 0,73 | 198 210 I YKY 4x240 297 | 0,9 267 130 1,4 2,9
M1/26 .

2. (2601TS) 0,55 1 0,55 0,7 1,1 2,5 Iy YKYz0 4x2,5| 24 - 24 70 0,2 3,1
3. SP28 4.4 1 4.4 08 | 79 20 DO YKYZo 5x4 31 - 31 75 1,0 3,9
4. RPW25 33,0 0,8 26,4 0,8 | 47,6 63 gG | YKYzo 5x25 96 - 96 5 0,1 3,0
5. G 8,0 1 8,0 0,5 | 23,1 35 DO | YKYzo 5x10 52 - 52 65 0,7 3,7
6. Oswietl. 0,1 1 0,1 0,85 | 0,51 10 B10 |YKYzo 3x1,5 18 - 18 70 0,4 3,4
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3.3 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym
Nazwa ' Opornosc¢ th-’ Opornosé Suma opornosci
LP- | elementu jednostkowa | gos¢ Elementu lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A sek | sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. |Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Rozdz. RG1
2 |2x240mm? Cu |0,077/2| 0,079/2 | 2x190 | 15 15 19 31 45 5060 | I,;n<4200| <5 5 R30
3 240 mm? Cu 0,077 | 0,079 | 2x130 | 20 20 39 51 80 2865 |1, <2350 <5 5 R25
3.1 [2,5mm? Cu 7,46 0,11 2x70 | 1044 16 1083 67 1357 | 169 Im35 | <0,2 0,2 | M1/26 (2601TS)
3.2 4 mm?Cu 4,66 0,107 2x75 | 699 16 738 67 926 248 | DO20 |<0,2| 0,2 SP28
4. 25 mm?Cu 0,745 | 0,09 2x5 7 1 46 52 87 2620 | gG63 | <0,2 5 RPW25
4.1 10 mm? Cu 1,87 0,097 2x65 | 243 13 289 65 371 620 gG35 |<0,2| 0,2 |Zestaw gniazd ZG
4.2 1,5mm? Cu 12,68 - 2x70 | 1775 - 1821 52 2277 | 101 B10 <0,2| 0,2 | Oprawa oswietl.
Konsorcjum firm CDM / Biprowod 9/12 wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 26 Osadnik pokoagulacyjny, Ob. 27 Pompownia odciekéw z odwadniania,
Ob. 28 Pompownia osadéw pokoagulacyjnych

4 Wykaz kabli.
L.p. | OZnaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugosc Uwagi
A kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7
Osadnik pokoagulacyjny — ob. 26
1. 2601W1 Rozdzielnica R25 Tablica zasilajgco-sterownicza YKYZo 4x2,5 70
2601TS mieszadta MZ1/26
2. 2601W2 Rozdzielnica R25 Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYzo 14x1 70
2601TS mieszadta MZ1/26
3. 26WA1 Rozdzielnica RPW25 Zestaw gniazd ZG YKYzZo 5x10 65
4. 26W2 Rozdzielnica RPW25 Oswietlenie — ob. 26 YKYzo 3(4)x1,5 80
Pompownia odciekéw z odwadniania — ob. 27
5. 27WA1 Rozdzielnica R25 Szafa zasilajgco-sterownicza SP27 | YKYZo 5x4 55
pompowni — ob. 27
Pompownia osadéw pokoagulacyjnych — ob. 28
6. 28W1 Rozdzielnica R25 Szafa zasilajgco-sterownicza SP28 | YKYZzo 5x4 75
pompowni — ob. 28

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 10/12 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 26 Osadnik pokoagulacyjny, Ob. 27 Pompownia odciekéw z odwadniania,

Ob. 28 Pompownia osadoéw pokoagulacyjnych

5 Zestawienia materiatow

5.1 Skrzynka sterowania miejscowego mieszadta 2601TS

Lp. Ozn. Wyszczegodlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 ) Roztgcznik remontowy, 32A, ze stykami ’
) pomocniczymi 1z+1r, do montazu na listwie
2. S4 Przycisk awaryjny grzybkowy ze stykiem 1r - 1
3 33 Przetacznik sterowniczy ) y
' 3 potozen., 2 obwodowy
4. Ho L_ampka 230V AC, 50Hz ) 1
zielona
5 H1 Lampka 230V AC , 50Hz ) 4
czerwona
6. S Przycisk sterowniczy (1w) _ 4 017
czerwony
7 S0 erycisk sterowniczy (1z) ) y 107
zZielony
8 B1* Przekaznik zabezpieczen w’rasny_ch napedu ) y dostawa z
) , Z blokadg ponownego zatgczenia napedem
9. X1 Zacisk montazowy 6mm? - 7
10. X1 Zacisk montazowy 2,5mm? - 24
11. - Dtawik - 4
Skrzynka ze stali nierdzewnej o wym.
12. - 375x250x200mm - 1
Z pokrywa, IP65

* - Przekaznik (przekazniki) wg wytycznych producenta napedu.

UWAGA:
Wykona¢ 1 szt.

UWAGA:

1. Tablice mocowaé¢ na wys. 1,2m nad pomostem na konstrukcji z daszkiem ze stali

nierdzewne;.
2. Rodzaj dtawikow dostosowac do przekrojow kabli.
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5.2 Kable i przewody

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 0,6/1kV
1. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10 65m
2. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x4 130m
3. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x2,5 70m
4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x1,5 10m
5. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x1,5 70m
Kable sterownicze
6. | Kabel sterowniczy | YKSYZo 14x1 | 70om |

5.3 Instalacje elektryczne

Lp. Wyszczegoélnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny
1.|Lacznik schodowy, szczelny, - 2 szt.
2. | Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 2 szt.

Zestaw gniazd remontowych 1x3f—32A, 1x3f—
16A, 2x1f—16A z wiasnymi zabezpieczeniami
3. | nadpradowymi i roznicowo pradowymi 30mA, - 1 kpl
oraz roztgcznikiem gtdwnym, w obudowie
izolacyjnej IP65

Oprawy oswietleniowe
4. | Oprawa dla lamp sodowych 70W, IP 65 - 1 kpl
5. | Stup oswietleniowy parkowy, h=3m - 1 szt.
6 Tabliczka oswietleniowa dla stupa parkowego - 1

" | z jednym wytgcznikiem nadpradowym 2A szt.

7.| Przewéd YDYzo 3x1,5mm? o dtugo$ci 3,5m - 1 szt.

5.4 Instalacje uziemiajace

Lp. Wyszczegoélnienie Typ llosé Uwagi

1 2 3 4 5
1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 25m
2.|Linka miedziana 6mm? - 5m

5.5 Korytka i rurki ostonowe

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali
1. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 6m
Z osprzetem montazowym

2.|Rura RVS 47 - 2m
3.|Rura RVS 37 - 3m
4.|Rura gietka 20mm - 6m
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