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do kanalizacii 1. Rurociggi zewnetrzne uktadane w gruncie powyzej poziomu przemarzania oraz powyzej N
0 kanalizacyl poziomu terenu izolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowej pokrytej z zewnqtrz ptaszczem PVC.
2. Rurociqgi zewnetrzene stalowe uktfadane w gruricie ponizej poziomu przemarzania owingé tasmg
izolacyjno—antykorozyjnqg DENSO.
3. Przejscia szeczelne wg projektu branzy budowlane]
4. Poziom MIN — poziom wifqczenia mieszadta
/QQ 5. P1. P2, P3 — oznaczenia podpdr
— rysunek i specyfikacja Podpora pionowa rurociggu — konsola do rurociqgdw
na rysunku 046/T/PW/24/03 | 19 | 1szt | iorou n dia rury D2219 st1.4301 typKR—W" Integra | St 14301 | = - -
Ov Tasma izolacyjno—antykorozyjna DENSO dla rur stalowych
_ . . st.14301 ukfadanych w gruncie:
- +0,00=184,25 - korona zbiornika 18 Z D2219,1 L=1,0m (dfugost rury),
Doptyw z pompowni osadéw Q) ~ |- Dz168,3 L=1,0m - - - -
pokoagulacyjnych - ob.28 - Dz114,1 L=1,1m
— Dz88,9 L=1,0m

Izolacja termiczna rurociqgdw — otulina z pianki
poliuretanowej pokryta z zewngtrz pfaszczem PVC
17 dla rury: _ _
5,8m |- Dz219,1 st.1.4301 - -
5,4m |- Dz114,1 st.1.4301 - -
5,4m |— Dz88,9 st.1.4301 - -
Kotnierz pfaski do przyspawania 1,0/100/114,3 st. 1.4301 _
16 | tszt z uszczelkq i elementami potgczefi 42 7.0
Kotnierz pfaski do przyspawania 1,0/150/168,3 st. 1.4301 _
15 | 12t z uszczelkq i elementami pofgczefi 6.7 7.0
Kotnierz pfaski do przyspawania 1,0/200/219,1 st. 1.4301 _
14 | szt z uszczelkq i elementami potgczefi 93 1140
13 | 1szt. |tuk stalowy gladki Dz88,9/45°/114,5 st. 1.4301 0,6 0,6 -
12 | 2szt. |tuk stalowy gtadki Dz88,9/90°/114,5 st. 1.4301 1,2 2,4 -
11 | 1szt. |tuk stalowy gladki Dz114,3/45°/152,5 st. 1.4301 1,0 1,0 -
10 | 2szt. |tuk stalowy gtadki Dz114,3/90°/152,5 st. 1.4301 2,0 4,0 -
Q9 | 1szt. |Zweika symetryczna Zs250/200 s=3mm st. 1.4301 2,6 2,6 -
8 | 1szt. |tuk stalowy gtadki Dz219,3x3/45°/305 st. 1.4301 4,3 4,3 -
7 | 3szt. |tuk stalowy gfadki Dz219,3x3/90°/305 st. 1.4301 | 85 25,5 -
© |5,6mb.|Rura ze stali nierdzewnej Dz88,9x3 st. 1.4301 6,5 36,4 -
5 15,8mb.|Rura ze stali nierdzewnej Dz114,1x3 st. 1.4301 8,4 48,8 -
4 |1,4mb.|Rura ze stali nierdzewnej Dz168,3x3 st. 1.4301 12,4 17,4
3 |9,4mb.|Rura ze stali nierdzewnej Dz219,1x3 st. 1.4301 16,2 152,3 -
2 | 1szt. |Zurawik stupowy z wyciggarkq, obrotowy, przenosny st. 1.4301 - - -
Mieszadto $rednioobrotowe zatapialne z prowadnicg,
1 Iszt. NS ok, 2.5kW - 60,0 60,0 -
llosé L Jedn. | Catk. .
Poz. | iedn Wyszczegéblnienie Materiaf Uwagi
jedn. Masa [kq]
Rew. 00 Projekt budowlany IX 2011r.
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUE PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

oczyszczalni

WYKONAWCA:

g CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

o>

Bipgormsod

&

"BIPROWOD—-WARSZAWA” Sp. z

Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe;

0.0.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Miasto Piotrkdéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudkowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

OBIEKT: . .
Ob.24 Zbiornik osadu przefermentowanego
NAZWA RYS. . .
Rzut i przekroje
mgr Inz. BRANZA: R
Glowny projektant [ Elzbieta Koztowska Technologia
mgr inz. — STADIUM:
Projektowal Elzbieta Kozlowska S A —— PW
inz. SKALA:
Opracowal tukasz Marciniak 1:100
inz. DATA:
Opracowat o - - IX 2011
mgr inz. _ NR RYS:
Sprawdzil Wtodzimierz Glamkowski St ASHES  inayaryne 046/T/PW/24/02
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis NE REW: 00




