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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
stacji dmuchaw ob. 12. Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie
materiatow i urzadzen.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczaini.

Uszczegodtowienie sposobu wykonania i odbioru robét technologicznych, dostawy
i montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow
N Nazwa obiektu 20 gtc;ic(ia:rtr{izo- Orzl'ill((tti-
obiektu likwidacji | 507 S’va :1 °
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia sciekéw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
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N Nazwa obiektu ol 22?&&%20— s:zkktt}c/)-
obiektu likwidacji | P20 o :] °
7A,B Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jako$ci $ciekdow oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cidnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B| Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5/15 wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob. 12 Stacja Dmuchaw

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Postanowienie o przediuzeniu terminu obowigzywania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, Nr DOP.6220 - 2011 z dn. 18.02.2011 r.

— Decyzja nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.I1.73313/1/2011
zdn. 08.02.2011 r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,
— technologicznej,
— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejagca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 12 — Stacja dmuchaw znajduje sie w potudniowej czesci dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia. W chwili obecnej w miejscu lokalizacji
reaktoréw nie znajduje sie obiekty oczyszczalni.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r. zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794.

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W  rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
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173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goérna czesc utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtdwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa |,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Piytko wystepujacych wod typu zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskdw rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypéw o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w poétnocno-
zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada
stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m
powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m
do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej
krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie
potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos$¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodono$ca mogg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych wéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 12 Stacja Dmuchaw) wykonano otwor nr 1
gtebokosci 6m.
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W profilu otworu stwierdzono wystepowanie w warstwie przypowierzchniowej
nasyp niebudowlany piaszczysto humusowy i pylasto-gliniasty o niejednorodnym
sktadzie, zawierajgce humus, gruz i smote do gtebokosci 2,8m ponizej poziomu terenu.
Ponizej rozpoznano nieprzewiercong warstwe piaskow grubych, srednich i drobnych
Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1D=0,6.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 2,6m p.p.t. Jednak
poziom ten moze wahac sie £1m. Badana woda nie wykazuje wiasciwosci agresywnych
w stosunku do terenu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Ze wzgledu na poziom posadowienia fundamentow 1m ponizej poziomu terenu
oraz obecnos¢ gruntéw nienosnych — nasypéw budowlanych do gtebokosci 2,8m
ponizej poziomu terenu wymagana jest wymiany warstwy gruntow nienosnych i
wykonanie nasypu budowlanego do poziomu posadowionego z piasku réznoziarnistego
zageszczonego warstwami gr. 30cm do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

Z powodu wymiany gruntu do gtebokosci ponizej poziomu wody gruntowej na
czas wykonywania wymiany nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej za pomocg
studni depresyjnej do poziomu 50cm ponizej poziomu warstwy posadowienia. Wykop
powinien odebra¢ uprawniony geolog.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekty ciagu sciekowego zaprojektowano uwzgledniajgc wartosci maksymalne
tadunkow zanieczyszczen:

tadunek maksymalny ChZT t max ChZT = 19 427,7 kg O2/d
tadunek maksymalny BZT5 t max BZT5 = 9 939,6 kg O2/d
tadunek maksymalny zawiesiny og. £ max zawiesina = 78941 kg/d
tadunek maksymalny azotu ogélnego £ max N og = 1429,2 kgN/d
tadunek maksymalny fosforu ogélnego t max P og = 201,5 kg P/ d
Réwnowazna Liczba Mieszkancéw RLM obl = 165 660

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Nowe dmuchawy do napowietrzania projektowanych reaktoréw biologicznych zostang
zlokalizowane w nowym budynku. Projektowany budynek stacji dmuchaw usytuowany
bedzie w sasiedztwie projektowanych reaktorow biologicznych. W budynku
przewidziano hale dmuchaw i wydzielone pomieszczenie dla rozdzielni elektrycznej.

Nowe dmuchawy zostaty zaprojektowane dla nastepujacych parametréw projektowych.

max zapotrzebowanie na tlen (obliczeniowe)
8r. zapotrzebowanie na tlen (obliczeniowe)
wymagana max. ilos¢ powietrza

= 730,9 kg Oz/h
= 572,5 kg Oz/h
Qpmax = 13 080,4 Nm®h

Quer  =10698,8 Nm°/h
wymagany sprez powietrza Ap =70 kPa

Parametry oczyszczania i wyniki obliczen technologicznych zapotrzebowania na
sprezone powietrze niezbedne do procesu zawarto w opisie technicznym obiektu ,6A,B
Reaktory biologiczne”.

wymagana srednia ilos¢ powietrza

Zaprojektowano budynek dmuchaw o wymiarach BxL = 7,50 x 15,11m i wysokosci
5,1m. Projektowany budynek dmuchaw podzielony bedzie na dwa pomieszczenia:
8/15
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- pomieszczenie dmuchaw o wymiarach
- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

W hali dmuchaw zainstalowane beda urzadzenia technologiczne, a w rozdzielni
elektrycznej zainstalowane bedzie wyposazenie elektroenergetyczne.

3.1. Opis technologii stacji dmuchaw

Sprezone powietrze wytwarzane bedzie przez trzy dmuchawy (w tym jedng rezerwowa)
zainstalowane w budynku. Transport powietrza pomiedzy budynkiem stacji dmuchaw, a
komorami osadu czynnego odbywac¢ sie bedzie rurociggami ze stali kwasoodpornej. Na
przewodach przewiduje sie mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza. Celem redukcji drgan
rurociggéw powietrza oraz kompensacji rozszerzalnosci cieplnej projektuje sie
zastosowanie kompensatoréw na podtgczeniach urzadzen.

Kazda z dmuchaw zaopatrzona bedzie w indywidualny wlot powietrza wraz z ttumikiem i
filtrem. Dmuchawy wyposazone bedg w indywidualne falowniki montowane w obudowie
dmuchaw. Obudowy dmuchaw posiada¢ bedg uktad odprowadzania powietrza
chtodzgcego na zewnatrz budynku. W okresie zimowym powietrze z chtodzenia
dmuchaw moze zosta¢ skierowane do wnetrza budynku i stuzy¢ jako jego ogrzewanie.

Przewody ttoczne powietrza, znajdujgce sie wewnatrz hali dmuchaw, nalezy ocieplic.
Izolacje termiczng rurociggdéw wykonac¢ z warstwy wetny mineralnej o grubosci ~10cm w
obudowie aluminiowe;j.

W budynku wykonana zostanie instalacja wentylacji. W hali dmuchaw instalacje bedg
odprowadzaty zyski ciepta od dmuchaw i doprowadzaty powietrze do kréécodw
ssawnych dmuchaw. Projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej
ocynkowanej. Wzdtuz dmuchaw zostanie poprowadzony kanat wentylacyjny z kratami
wentylacyjnymi  umieszczonymi  miedzy dmuchawami. Do wywiewu zostanie
wykorzystany wywietrzak dachowy wyposazony w wentylator osiowy z termostatem.

W rozdzielni elektrycznej przewiduje sie wentylacje grawitacyjng oraz klimatyzator z
jednostkg wewnetrzng oraz zewnetrznag.

Dmuchawy pracowac bedg w uktadzie automatyki.
Dane techniczne zastosowanych urzgdzen:

Typ urzadzenia dmuchawy
llo$¢ urzadzen 2 + 1 (rezerwa czynna)
sprez powietrza Ap =70 kPa
wydajnos¢ pojedynczej dmuchawy Qp = 3500-6550 m®h
moc silnika N = 190 kW (ograniczona el. do 160kW)
rzeczywisty pobdér mocy dla nominalnej wydajnosci stacji (Q=12500Nm3/h) —
305kwW
rzeczywisty pobor mocy dla sredniego zapotrzebowania tlenu (Q=10000Nm3/h)
— 240kW

masa dmuchawy z silnikiem i obudowg ok. 1530 kg

Zakres wydajnosci oraz zapotrzebowania na powietrze dla reaktora:
Obcigzenie reaktora: Zapotrzebowanie pow.:  Wydajnos¢ dmuchaw:
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Maksymalne 13 080 Nm3/h max 13 100 Nm3/h
Srednie 10 699 Nm3/h (zakres ptynnej regulaciji)
Minimalne (0,5 $r. obcigzenia) 5 350 Nm3/h min 3 500 Nm3/h

Dodatkowe wyposazenie kazdej z dmuchaw:

- Obudowa dzwiekochtonno — izolacyjna obnizajgca hatas do poziomu

- uktad elektromagnetycznego tozyskowania watu

- ponizej 80 dB(A)

- ttumik ttoczenia

- tlumik ssania z filtrem powietrza

- klapa zwrotna

- zawor bezpieczenstwa

- manometr, wakuometr

- wentylator wyciggowy sterowany termostatem

- zestaw pomiarowy: wydatek, pomiar cisnienia na ssaniu i ttoczeniu, licznik
czasu pracy, pomiar pradu pobieranego, pomiar temperatury silnika i
uktadow automatyki.

- lokalna szafka sterownicza

- okablowanie

Z uwagi na charakterystyke sprawnosci zastosowanych dmuchaw podczas normalne;j
eksploatacji przewidziano prace dwoch dmuchaw, ktore zapewniajg 100% powietrza.

Trzecia dmuchawa jest dmuchawg rezerwowa.

Regulacja iloéci powietrza bedzie realizowana za posrednictwem przepustnicy
regulacyjnej na kazdy ruszt napowietrzania. Regulacja odbywaé sie bedzie w
odniesieniu do odczytow tlenomierza. Mozliwe tez bedzie przetaczenie regulacji w
zaleznos$ci od wskazan sondy do pomiaru N-NH.

Calty uktad napowietrza dziata¢ bedzie w uktadzie dwustopniowym:

1. W pierwszym stopniu niezbedna ilos¢ powietrza wprowadzanego do kazdego z
ciggdéw regulowana jest przepustnicami regulacyjnymi.

2. W drugim stopniu, zmiana ci$nienia w rurociggu zewnetrznym powoduje zmiane
wydajnosci dmuchaw.

Kazda dmuchawa jest wyposazona w lokalny uktad sterowania oparty na przemienniku
czestotliwosci ze specjalng aplikacje sterujgca. Panel sterowania dmuchaw wbudowany
w obudowe dmuchawy.

Obudowy dmuchaw posiada¢ beda ukfad odprowadzania powietrza chtodzenia na
zewnatrz budynku.

W okresie zimowym powietrze z chtodzenia dmuchaw moze zostaC skierowane do
wnetrza budynku i stuzy¢ jako ogrzewanie. W budynku dmuchaw wykonana zostanie
instalacja wentylacji, doprowadzajgca m.in. powietrze chtodzgce dmuchawy.

W celu usadowienia dmuchaw zaprojektowano jeden wspdiny fundament. Dmuchawy
nie wymagajg suwnicy dzwigowej. Przewidziano trzy bramy segmentowe sterowane
elektrycznie
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Doprowadzenie powietrza technologiczneqo:

Doprowadzenie powietrza technologicznego do dmuchaw realizowane bedzie poprzez
indywidualne czerpnie, zamontowane w S$cianie budynku. W celu ochrony czerpni
zostang one ostoniete ,markizami”. Doprowadzenie powietrza do dmuchaw nastepowac
bedzie poprzez filtr powietrza zabezpieczajgcy prawidiowg prace dmuchaw i rusztu
napowietrzajgcego Filtr przymocowany bedzie do Sciany wewnatrz budynku. Filtr
wyposazony bedzie w wymienne wklady umozliwiajace okresowg ich wymiane w miare
wzrostu zabrudzenia.

Na przewodach doprowadzajgcych powietrze technologiczne do dmuchaw
zamontowane zostang takze ttumiki wg specyfikacji dostawcy dmuchaw.

Przewody doprowadzajgce powietrze technologiczne — @306x3, OH18N9, PN10.

Przewody ttoczne powietrza technologiczneqo:

Rurociagi ttoczne z dmuchaw w obrebie budynku wyposazone beda w nastepujaca
armature:

- tumik wydmuchowy na odgatezieniu z rurociggu ttocznego- w dostawie z dmuchawg

- kompensator elastyczny - w dostawie z dmuchawg
- ttumik stozkowy powietrza ttoczonego - w dostawie z dmuchawg
- zawor zwrotny - w dostawie z dmuchawg
- przepustnica zaporowa - w dostawie z dmuchawg
- kompensator mieszkowy - w dostawie z dmuchawg

Wychodzgce z budynku 3 przewody @300 taczg sie we wspdlny stalowy kolektor
500/800 doprowadzajacy powietrze to uktadu rozprowadzajgcego powietrze do trzech
komér osadu czynnego. Zwiekszenie srednicy ma na celu wyeliminowanie efektow
dzwiekowych powstajgcych przy przeptywie powietrza w przewodzie. Wszystkie
podtgczenia trzech dmuchaw do wspdlnego przewodu nalezy rozszerzy¢ za pomocag
zwezek do srednicy @400. Dwie dmuchawy potaczone sg do kolektora za pomocg
trojnikdw redukcyjnych @800/3400, a jedna za pomocag trojnika redukcyjnego
@500/02400. Rurociag za witaczeniem ostatniej dmuchawy prowadzony bedzie nad
terenem az do komory osadu czynnego gdzie wyprowadzony bedzie na korone
zbiornika i dalej prowadzony po krawedziach zbiornikéw zgodnie z dokumentacjg
komor.

Wszystkie przewody ttoczne wykonac ze stali nierdzewnej min. O0H18N9, PN 10.

Uktad chtodzenia dmuchaw:

Projektowane dmuchawy posiadajg dwa uktady chtodzenia:
- chtodzenie silnika
- chtodzenie modutu sterujgcego

Powietrze chtodzenia pobierane bedzie, poprzez kratki wentylacyjne obudowy
dmuchaw z wnetrza pomieszczenia. Do pomieszczenia powietrze doprowadzane
bedzie uktadem grawitacyjnej wentylacji z wylotami powietrza umieszczonymi nad
obudowg dmuchaw.

Przewody odprowadzajgce powietrze pochodzgce z chiodzenia dmuchaw, nalezy
wykona¢ z cienkosciennych rur SPIRO @200 oraz ksztaltek wentylacyjnych
wykonanych ze stali ocynkowanej. W celu umozliwienia kierowania strumienia
powietrza chiodzenia do wnetrza lub na zewnatrz budynku, zastosowano typowe
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przepustnice wentylacyjne - jednoptaszczyznowe, reczne, wykonane ze stali
ocynkowanej, przystosowane do montazu w ciggach rurowych typu SPIRO. W
zaleznosci od pory roku strumien powietrza kierowany bedzie do wnetrza budynku w
celach grzewczych (okres zimowy) lub na zewnatrz w celu odprowadzenia nadmiaru
powietrza (okres letni). Otwarte zakohczenia przewodow nalezy zakry¢ siatkg
plastikowg o szerokosci oczek 2mm. Dodatkowo, wychodzacy na zewnatrz koniec
przewodu powietrza chtodzenia nalezy zlicowac ze Sciang i przykry¢ siatkg j.w.

Przejscia przez Sciane dla przewodow ttocznych @306x3, oraz dla przewodow
powietrza chtodzenia @200, zaprojektowano jako elastyczne, systemowe przejscia
szczelne.

Podpory rurociggéow
Projekt podpdr pod rurociggi powietrza ujeto w opracowaniu konstrukcyjnym.

Nalezy stosowaé podpory zelbetowe oraz systemowe podpory rurociggéw, wykonane
ze stali kwasoodpornej min. OH18N9.

Podpory pod tréjniki przy budynku dmuchaw wyposazone w toze boczne pod odejscie
trojnika.

Ruszty napowietrzajgce

Ruszty napowietrzajgce montowane w reaktorach biologicznych powinny w sposéb
prawidtowy wspotpracowa¢ ze stacja dmuchaw pod wzgledem wydajnosci jak i
wymaganego sprezu.

3.2. Obliczenia technologiczno - hydrauliczne
Predko$ci w przewodach:

Przewdd @800 - max przeptyw powietrza do reaktorow
Q=13080m3/h; DN800; v=7,23 m/s

Przewdd @500 - poczatkowy odcinek kolektora dla pierwszej dmuchawy
Q=6550m3/h; DN500; v=9,25 m/s
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Pozycja Nazwa . Masa llosé sztuk .
e schematu urzadzenia HETEIELT LT [kg] Prac. Rezer Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Reaktory biologiczne — ob. 6 A, B
Moc=190kW (ograniczona do 160kW), 5
! Dmuchawa Q = 3500-6550 m3/h, Ap = 70 kPa 1530 2 1

Zestawienie obejmuje urzgdzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura

reczna, rurociagi, ksztattki zostaty wyspecyfikowane na rysunkach.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE
W przedmiotowym obiekcie wykonana bedzie, instalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne elektryczne i AKPIiA

- wykona¢ zasilanie urzadzen wyposazenia reaktora zgodnie z wytycznymi
producenta tych urzadzen

- wykonac¢ instalacje AKPIA do podfgczenia uktadéw sterowania dostarczanych w
ramach kompletnej dostawy urzadzen. Lokalizacja lokalnych szaf sterowniczych w
poblizu urzadzen.

Zestawienie punktow AKPIA

Oznaczenie Opis Zakres Uwagi
NCA12001 | Sterowanie napedem Ptynne sterowanie napedem dmuchawy z CD.
dmuchawy. Odwzorowanie stanu pracy lokalne i do CD.

Powigzane z pomiarem PIA12001.

NCA12002 |j.w. jw.

NCA12003 |j.w. jw.

PIA12001 Pomiar cisnienia | 0-0,1MPa Odwzorowanie lokalne i w CD.
powietrza do reaktora
Ob.6A,B.

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z budowg omawianych obiektéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Do uruchomienia obiektu konieczne jest wykonanie i uruchomienie rektora
biologicznego oraz przytgczy technologicznych.

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch obiektu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami postepowania zawartymi w projekcie
rozruchu.

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzgdzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzgdzen.

9. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Pracownicy obstugujgcy obiekty muszg byC¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej
obstugi w oparciu o ogoélne przepisy BHP, jak rowniez w oparciu o szczego6towg
instrukcje  bezpiecznej eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen
rozruchowych.
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Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac taka szczegodtowq
instrukcje obstugi obiektéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogéw BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i
do obstugi armatury.

10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostata przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Obiekt 6 A, B posiada obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekt nie zagrozony
wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementow z materiatow odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodporne;j .

Ztacza potgczen kotnierzowych, jak sSruby, podktadki, nakretki ze stali
kwasoodpornej. Podktadki pod sruby od strony konstrukcji ze stali weglowej —
TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID,
TEXTOLIT) przy tagczeniu srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewne;j
nalezy wzajemnie odizolowaC przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT.
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