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POLOZENIE BLOKAD W STANIE NORMALNYM (ODEACZNIK | WYEACZNIK ZAMKNIETY)

OZNACZENIA:
O KLUCZ WYJETY
(B KLUCZ NIEZABLOKOWANY

[@m KLUCZ ZABLOKOWANY
OSEONA PRZEDNIA PRZEDZIALU PRZYtACZENIOWO—WYLACZNIKOWEGO

CEL BLOKAD:
NIE POZWALA NA: ~ OPERACJE ODLACZNIKAMi POD OBCIAZENIEM.
DOSTEP DO WYLACZNIKA LUB PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

PRZY ZAMKNIETYCH LUB OTWARTYCH ODEACZNIKACH

OPERACJE WYLACZNIKIEM PRZY OTWARTYCH ODEACZNIKACH
DOSTEP DO WYEACZNIKA LUB PRZEKELADNIKOW PRADOWYCH
PRZY ODLACZNIKACH W POLOZENIU UZIEMIENIA

POZWALA NA:

ZASADA DZIAFANIA:
WSZYSTKIE LACZNIKI PRZEDSTAWIONE SA W POZYCJI OTWARTEJ
ICH PRZEDSTAWENIE JEST SCHEMATYCZNE

RODZAJE BLOKAD:

DOSTEP DO WYLACZNIKA LUB DO PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH. STAN POCZATKOWY: ODLACZNIKI | WYEACZNIK ZAMKNIETY.
1. OTWORZYC WYLACZNIK | ZABLOKOWAC GO W POZYCJ "OTWARTY".

KLUCZYK "0 W ZAMKU WYLACZNIKA JEST W POZYCJ "NIEZABLOKOWANY"
2. PRZELOZYG KLUCZYK DO ZAMKA ODEACZNIKA | ODBLOKOWAG DOSTEP DO NAPEDU ODEACZNIKGW. OTWORZYC ODLACZNIKI.
3. ZABLOKOWAC ODEACZNIKI W POZYCJI “OTWARTY". KLUCZ 0" JEST W POZYCJl *NIEZABLOKOWANY".

ODBLOKOWAG OSLONE PRZEDNIA MECHANIZMEM ZAPADKOWYM PRZESTAWIAJAC ODLACZNIKI W POLOZENIE UZIEMIENIA
4. ZDIAC OSLONE PRZEDNIA.

PRZESTAWIANIE WYtACZNIKA W STANIE BEZ OBCIAZENIA

1. ZABLOKOWAC ODELACZNIKI W POZYCJ OTWARTEJ ( KLUCZ "0" W POZYCJ "NIEZABLOKOWANY)
2. PRZELOZYC KLUCZYK DO ZAMKA BLOKADY WYLACZNIKA | ODBLOKOWAG GO.

MECHANICZNA POMIEDZY ODLACZNIKAMI A OSLONA PRZEDNIA ZA POMOCA ZAPADKI UWAGA:
KLUCZYKOWA POMIEDZY ODLACZNIKAMI A WYLACZNIKIEM MANEWROWANIE ODLACZNIKAMI | WYtACZNIKIEM Z UWZGLEDNIENIEM BLOKAD OPISUJE INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ROZDZIELNICY SM6
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