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Ob. 43 Budynek energetyczny

Spis rysunkéw

L.p.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Plan instalacji sitowej.

046/E/PW/43/01

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Plan instalaciji
oswietleniowe;.

046/E/PW/43/02

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN SO1
— Schemat ideowy.

046/E/PW/43/03

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN SO1
— Widok.

046/E/PW/43/04

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. Obwody gtdbwne i zabezpieczenia

046/E/PW/43/05
Arkusz 1/12

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. Obwody napieciowe i analizatora sieci

046/E/PW/43/05
Arkusz 2/12

Rozdzielnica SN. Pole zasilajgce nr 5, 8. Obwody napiecia
pomochiczego

046/E/PW/43/05
Arkusz 3/12

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. Obwody sterowania wytgcznika

046/E/PW/43/05
Arkusz 4/12

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Karta MES 114F. Ztgcze A

046/E/PW/43/05
Arkusz 5/12

10.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8.SEPAM S42. Karta MES114F. Ztacza M i L

046/E/PW/43/05
Arkusz 6/12

11.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Karta MES 114F. Zigcze K

046/E/PW/43/05
Arkusz 7/12

12.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Styki pomocnicze

046/E/PW/43/05
Arkusz 8/12

13.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Rozmieszczenie aparatury

046/E/PW/43/05
Arkusz 9/12

14.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Listwy zaciskowe — czes¢ 1

046/E/PW/43/05
Arkusz 10/12

15.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Listwy zaciskowe — czes¢ 2

046/E/PW/43/05
Arkusz 11/12

16.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
zasilajace nr 5, 8. SEPAM S42. Listwy zaciskowe — czes¢ 3

046/E/PW/43/05
Arkusz 12/12

17.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
sprzegtowe nr 6, 7. Obwody gtdbwne i zabezpieczenia

046/E/PW/43/06
Arkusz 1/15

18.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
sprzegtowe nr 6, 7. Obwody przekfadnikéw pradowych

046/E/PW/43/06
Arkusz 2/15

19.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
sprzegtowe nr 6, 7. Obwody pomocnicze zasilajgce

046/E/PW/43/06
Arkusz 3/15

20.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
sprzegtowe nr 6, 7. Obwody sterowania wytgcznikiem

046/E/PW/43/06
Arkusz 4/15

21.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
sprzegtowe nr 6, 7. Wyjscia przekaznika SEPAM

046/E/PW/43/06
Arkusz 5/15

22.

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
sprzegtowe nr 6, 7. Karty we/wy przekaznika SEPAM — cz.1

046/E/PW/43/06
Arkusz 6/15
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23 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Karty we/wy przekaznika SEPAM — cz. 2 Arkusz 7/15
24 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Karty we/wy przekaznika SEPAM — cz. 3 Arkusz 8/15
o5 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Karty we/wy przekaznika SEPAM —cz. 4 Arkusz 9/15
26 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Styki pomocnicze aparatéw Arkusz 10/15
27 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Listwy zaciskowe — czes¢ 1 Arkusz 11/15
8 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Listwy zaciskowe — czes¢ 2 Arkusz 12/15
29 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Listwy zaciskowe — czes¢ 3 Arkusz 13/15
30 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Rozmieszczenie aparatury Arkusz 14/15
31 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/06
" | sprzegtowe nr 6, 7. Zestawienie aparatow Arkusz 15/15
32 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Obwody gtéwne i zabezpieczenia Arkusz 1/12

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
33. |odptywowe nr 1, 12. Obwody przekfadnikéw 042/E/PW/43/07
. . rkusz 2/12
ziemnozwarciowych
34 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Obwody napiecia pomocniczego Arkusz 3/12
35 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Obwody sterowania wytgcznika Arkusz 4/12
36 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. SEPAM S42. Karta BASE Arkusz 5/12
37 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12.SEPAM S42 Karta MES14F.Ztagcza M i L Arkusz 6/12
38 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. SEPAM S42. Karta MES114F. Ztgcze K Arkusz 7/12
39 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Styki pomocnicze Arkusz 8/12
40 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Rozmieszczenie aparatury Arkusz 9/12
41 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Listwy zaciskowe — czesc¢ 1 Arkusz 10/12
42 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Listwy zaciskowe — czes¢ 2 Arkusz 11/12
43 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/07
" | odptywowe nr 1, 12. Listwy zaciskowe — czes¢ 3 Arkusz 12/12
44 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" |transformatorowe nr 2, 11. Obwody gtéwne i zabezpieczenia Arkusz 1/12
Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
45. |transformatorowe nr 2, 11. Obwody przektadnikéw 042/5[/1':!\/;}? 408

ziemnozwarciowych
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46 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. Obwody napiecia pomocniczego Arkusz 3/12
47 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. Obwody sterowania wytgcznika Arkusz 4/12
48 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. SEPAM S42. Karta BASE Arkusz 5/12

Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
49. |transformatorowe nr 2, 11. SEPAM S42. Karta MES114F. | O46/E/PW/43/08
. Arkusz 6/12
ZtaczaMi L
Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole
50. |transformatorowe nr 2, 11. SEPAM S42. Karta MES114F. 046/E/PW/43/08
Arkusz 7/12
Ztacza K
51 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. Styki pomocnicze Arkusz 8/12
Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
52. . ,
transformatorowe nr 2, 11. Rozmieszczenie aparatury Arkusz 9/12
53 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. Listwy zaciskowe — czes$¢ 1 Arkusz 10/12
54 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. Listwy zaciskowe — czes¢ 2 Arkusz 11/12
55 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/08
" | transformatorowe nr 2, 11. Listwy zaciskowe — czes¢ 3 Arkusz 12/12
56 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/09
" | pomiarowe nr 3, 10. Obwody napieciowe Arkusz 1/2
57 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/09
" | pomiarowe nr 3, 10. Obwody pragdowe Arkusz 2/2
58 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/10
" | odgromnikowe nr 2, 9. Obwody gtéwne Arkusz 1/2
59 Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica SN. Pole | 046/E/PW/43/10
" | odgromnikowe nr 2, 9. Styki pomocnicze Arkusz 2/2
60. Obiekt nr.43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica RG1 — 046/E/PW/43/11
Schemat ideowy
61. \(/)Vblekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica RG1 — 046/E/PW/43/12
yposazenie
61. Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Rozdzielnica RPW43 046/E/PW/43/13
— Schemat ideowy
62. Obiekt nr 1}3 - Budynek energetyczny. Rozdzielnica RPW43 046/E/PW/43/14
— Wyposazenie
63. | Szafa UPS + BY-PASS zewnetrzny. Schemat ideowy i widok | 046/E/PW/43/15
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 43 Budynek energetyczny

Informacje ogdlne

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Budynku energetycznego — ob. nr 43, w ramach Projektu ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— rozdzielnice sredniego napiecia 15 kV — SO1;
— zabezpieczenia, sterowanie i sygnalizacje w polach rozdzielnicy SN
— rozdzielnice gtéwng niskiego napiecia 0,4 kV — RG1
— rozdzielnice potrzeb wtasnych RPW43;
— instalacje elektryczne dla odbiorow drobnych;
— instalacje elektryczne dla urzadzen wentylacji;
— instalacje elektryczne dla zestawdw gniazd remontowych;
— oswietlenie budynku;
— instalacje odgromowe i uziemiajace.
— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i odgromowych
— demontaz istniejgcych rozdzielnic SN, NN wraz z mostami szynowymi
— demontaz istniejgcych tablic obiektowych
— demontaz transformatoréw
— demontaz istniejgcych urzadzen akumulatorni

W dokumentacji wykorzystano:
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 6/25 wrzesien 2011 rew.00
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2 Projektowane rozwigzania

2.1 Zasilanie na napieciu 15 kV

Zasilanie oczyszczalni na napieciu 15 kV odbywa sie dwoma liniami napowietrznymi
przewodami AFL 3x35mm?.

Zasilanie podstawowe: odgatezienie od linii 15 kV nr 1 — GPZ Piotrkow Wschod -
Scieki.

Zasilanie rezerwowe: odgatezienie od linii 15 kV nr 2 — GPZ Piotrkéw — Sulejow.

Linie napowietrzne wprowadzone sg na izolatory przepustowe w budynku
energetycznym — ob. 43. Wewnatrz budynku energetycznego do izolatorow
przepustowych zostang przytgczone kable jednozytowe w izolacji z polietylenu
usieciowanego typu XRUHAKXS 1x120mm? w izolacji 12/20 kV poprzez gtowice
kablowe POLT-24D/1XI prod. RAYCHEM, lub réwnowazne.

Kable powyzsze zasilajg dwusekcyjng rozdzielnice SN 15 kV (SO1) wyposazong
w automatyke SZR.

2.2 Rozdzielnica 15 kV SO-1

Zaprojektowano nowg rozdzielnice 15 kV — SO1, zlokalizowang w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni WN w budynku energetycznym — ob. 43.

Rozdzielnica wnetrzowa, w izolacji powietrznej, z wytgcznikami w izolacji SFg typu
celkowego, z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych, czteroprzedziatowa (odrebne
przedziaty: szynowy, wytgcznikowy, kablowy, obwodow wtérnych nn).

Rozdzielnice wykonaé¢ jako 11 polowa, dwusekcyjng z uktadem SZR, w wykonaniu
wolnostojgcym z zabezpieczeniami mikroprocesorowymi. Sekcja | — pole nr 1,2,3,4,5;
Sekcja Il — pole nr 8,9,10,11,12; Sprzegto — pole nr 6,7.

Ze wzgledu na potaczenia kablowe pomiedzy transformatorami, a rozdzielnicg SN
przewiduje sie wykonanie kanatéw kablowych zgodnie z rys. 046/E/PW/43/1.
Budowe kanatéw kablowych i montaz rozdzielnicy SN wykonac¢ kolejno dla
poszczegolnych sekcji rozdzielnicy SN z zachowaniem ciggtosci zasilania.
W tym celu nalezy:
1. Przefgczyc¢ zasilanie obiektu na linie zasilajaca nr 1.
2. Odstawi¢ 2 sekcje rozdzielnicy SN i dokona¢ jej demontazu.
3. Wykonac¢ kanat kablowy pod 2 sekcjg rozdzielnicy nowe;j.
4. Zabudowac 2 sekcje nowej rozdzielnicy SN i wykonac¢ przetgczenia obwoddw i
odbiorczych.
5. Przetaczy¢ zasilanie obiektu na 2 linie zasilajgcg poprzez nowozabudowang
sekcje nr 2 rozdzielnicy SN.
6. Odstawic¢ 1 sekcje istniejgcej rozdzielnicy SN i dokonac jej demontazu.
7. Wykonac¢ kanat kablowy pod 1 sekcjg rozdzielnicy nowe;j.
8. Zabudowac 1 sekcje nowej rozdzielnicy SN i wykonaé przetgczenia obwodéw i
odbiorczych.
9. Wytgczy¢ zasilanie sekcji 2 i dokona¢ montazu pola sprzegtowego.
10.Wykona¢ podtaczenie linii zasilajgcej nr 1 do sekgciji 1.
Szczegodty na rysunku nr 046/E/PW/43/03.
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Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy:
Wykonanie tukoochronne (1s)
Napiecie znamionowe
Poziom izolacji Ud/Up
Czestotliwos$¢ znamionowa
Prad znamionowy szyn
Prad znamionowy wytgcznikéw
Prad krétkotrwaty wytrzymywalny 1s
Stopien ochrony pol

12,5kA1s
24kV
24kV/60kV
50Hz
630A
630A
12,5kA

IP 21XC

2.2.1 Zabezpieczenia i ukfady automatyki w polach rozdzielnicy SN.

Pole linii zasilajacej (5, 8)
Zabezpieczenia i uktady automatyki — SEPAM S42:
— zwarciowe niezalezne;
— przecigzeniowe niezalezne 1;
— przecigzeniowe niezalezne 2;
— kierunkowe nadpradowe;
— ziemnozwarciowe;
- SZR;
— rejestrator zaktocen;
— rejestrator zdarzen;
— uktad wewnetrznej sygnalizaciji;
— uktad sterowania i blokad systemowych;

— ukfad wspotpracy z sygnalizacjg ostrzegawczg;

— uktad pomiaréw;
— uktad logiki programowalnej;

— uktad samokontroli i kontroli napie¢ zasilajgcych;

— odwzorowanie i wizualizacja topologii pola.

Pole sprzegtowe (6, 7)
Zabezpieczenia i uktady automatyki — SWEPAM S80:
— zwarciowe niezalezne;
— przecigzeniowe niezalezne 1;
— przecigzeniowe niezalezne 2;
— podnapieciowe;
— nadnapieciowe;
— podczestotliwosciowe;
— nadczestorliwosciowe;
- SZR;
— rejestrator zaktdcen;
— rejestrator zdarzen;
— uktad wewnetrznej sygnalizaciji;
— uktad sterowania i blokad taczeniowych;

— ukfad wspotpracy z sygnalizacjg ostrzegawczg;

— uktad pomiaréw;
— uktad logiki programowalnej;

— uktad samokontroli i kontroli napie¢ zasilajgcych,;

— odwzorowanie i wizualizacja topologii pola.
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Pole odptywowe linia-transformator (1, 12) — zasilanie PWC Sekcja |, PWC Sekcja Il
Zabezpieczenia i uktady automatyki — SEPAM S42:

— zwarciowe niezalezne;

— przecigzeniowe niezalezne 1;

— przecigzeniowe niezalezne 2;

— kierunkowe nadpradowe;

— ziemnozwarciowe;

— rejestrator zaktocen;

— rejestrator zdarzen;

— uktad wewnetrznej sygnalizaciji;

— uktad sterowania i blokad systemowych;

— ukfad wspotpracy z sygnalizacjg ostrzegawczg;

— uktad pomiaréw;

— ukfad logiki programowalnej;

— uktad samokontroli i kontroli napie¢ zasilajacych;

— odwzorowanie i wizualizacja topologii pola.

Pole transformatorowe 1250 kVA (2, 11) — TR1, TR2
Zabezpieczenia i uktady automatyk — SEPAM T42i:

— zwarciowe niezalezne;

— przecigzeniowe niezalezne;

— przecigzeniowe zalezne;

— ziemnozwarciowe;

— termiczne wg modelu cieplnego;

— rejestrator zaktdcen;

— rejestrator zdarzen;

— uktad wewnetrznej sygnalizaciji;

— uktad sterowania i blokad taczeniowych;

— ukfad wspotpracy z sygnalizacjg ostrzegawczg;

— uktad pomiaréw;

— ukfad logiki programowalnej;

— uktad samokontroli i kontroli napie¢ zasilajgcych,;

— odwzorowanie i wizualizacja topologii pola.

2.2.2 Sterowania i blokady.
Projektowane zespoty zabezpieczen cyfrowych umozliwiajg miejscowe (z celki)
i zdalne (z dyspozytorni) sterowanie wytgcznikami pdl rozdzielnicy. Realizujg réwniez
logiczne blokady sterowania tacznikami SN pdl (np. blokada przeciw pompowaniu na
zwarcie).
Celki rozdzielnicy zostaty wyposazone fabrycznie w nastepujace uktady blokad:
— zamkniecie odtgcznika mozliwe przy otwartym wytgczniku i zatozonej ptycie
przedniej;
— zamkniecie uziemnika mozliwe przy otwartym odtgczniku;
— zdjecie ptyty przedniej (zamykajacej dostep do przytgczy kablowych) jest
mozliwy po:
a) otwarciu i zablokowaniu wytacznika;
b) otwarciu odtgcznika;
c) zamknieciu uziemnika.
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2.2.3 Sygnalizacja.

Obecnos¢ napiecia 15 kV na szynach celek sygnalizowana jest optycznymi
sygnalizatorami przekaznikow blokady tgczeniowej, lub wskaznikami napiecia,
zainstalowanymi na drzwiach przedziatéw nn celek.

Stan potozenia tacznikow SN pdl rozdzielnicy jest odwzorowany na wyswietlaczu
graficznym cyfrowego sterownika.

2.2.4 Pomiary w polach.
Dla celow pomiarowych nalezy wykorzystac wewnetrzne funkcje cyfrowych
sterownikow.

2.2.5 Zasilanie obwodoéw okreznych.

Dla zasilania obwodow okreznych rozdzielnicy wykorzystano UPS z zewnetrzng
szafkg BY-Pass. UPS o mocy 7,5 kVA w wersji 3 fazy wejsciowe/3 fazt wyjsciowe, ze
standardowym czasem podtrzymania 10 min.

2.3 Rozdzielnica RG1

W pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku energetycznym — ob. 43, projektuje sie
rozdzielnice szafowg, wolnostojgca, posadowiong na cokole, o stopniu ochrony IP30
i znamionowym pradzie szyn zbiorczych 1250A. Rozdzielnica zestawiona z szaf
o wys. 2000mm, szer. 7850mm (6x800, 650 i 6x400mm) i gtebokosci 600mm,
przystosowana do zasilania czteroprzewodowego w ukfadzie TN-C z odptywami
w ukfadzie TN-S (wykonanie z izolowang szyng N, poftgczong z szyng PE i wspdlnie
uziemiong). Zasilanie rozdzielnicy gérg z szynoprzewodow, odptywy dotem z kanatu
kablowego. Rozdzielnice RG1 projektuje sie jako dwusekcyjng wyposazong w ukfad
SZR. W polach zasilajgcych i sprzeglowym zastosowano wytaczniki w wykonaniu
wysuwnym, z napedem silnikowym 230VAC, przystosowane do automatyki SZR,
z blokadg mechaniczng. Diagram zataczeh tgacznikow wg rys. 046/E/PW/43/11.
W rozdzielnicy zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-
sygnalizacyjna dla poszczegolnych odptywow.

W polach zasilajgcych zastosowaé ochrone przepieciowg klasy B+C. Dla monitoringu
parametrow sieci oraz kontroli zuzycia energii dla poszczegdlnych obiektow
w rozdzielnicy zabudowa¢ analizatory sieci wyposazone w komunikacje
Modbus/Profibus, potgczone z systemem AKPiA. Przewiduje sie kontrole napieg,
praddéw, zuzycia energii wspotczynnika mocy itp.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej sterowany
termostatem.

Wymiane rozdzielnicy gtownej nalezy wykonywac¢ sekcjami z zachowaniem ciggtosci
zasilania niezbednego do pracy obiektu.

Schemat rozdzielnicy RG1 p. rys. 046/E/PW/43/11.
Wyposazenie patrz. rys. 046/E/PW/43/12.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 10/25 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 43 Budynek energetyczny

Z rozdzielnicy RG1 zasilane beda;:
— rozdzielnica potrzeb wiasnych RPW43;
— rozdzielnica R1 —ob. 1 (Budynek krat);
— rozdzielnica RP4 — ob. 4 (Pompownia Sciekow i osadow);
— rozdzielnica R16 — ob. 16 (Stacja zageszczania osadu nadmiernego);
— rozdzielnica R30 — ob. 30 (Kottownia);
— baterie kondensatoréw BK1 i BK2;
— istniejgce obiekty: budynek administracyjno-socjalny — ob. 40, budynek
warsztatowy — ob. 41, poletka, przewjazka, wiata i garaze.

2.4 Rozdzielnica RPW43

W pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku energetycznym — ob. 43, projektuje sie
rozdzielnice szafowg, przyscienng posadowiong na cokole, o stopniu ochrony IP30
i znamionowym pradzie szyn zbiorczych 250A. Rozdzielnica zestawiona z szaf o wys.
2000mm, szer. 950mm (650 i 300mm) i gtebokosci 400mm, przystosowana do
zasilania piecioprzewodowego w ukfadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S.
Zasilanie rozdzielnicy dotem z kanatu kablowego, odptywy géra. Rozdzielnice RPW43
projektuje sie jako jednosekcyjng z recznym przetacznikiem zasilania. W rozdzielnicy
zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegodinych odptywow.

W polach zasilajgcych zastosowac ochrone przepieciowg klasy C.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ uktad wentylacji mechanicznej sterowany
termostatem.

Schemat rozdzielnicy RPW43 p. rys. 046/E/PW/43/13.
Wyposazenie, p. rys. 046/E/PW/43/14.

Z rozdzielnicy RPW43 zasilane beda:
— szafa UPS-a;
— tablica;
— zestawy gniazd remontowych;
— oswietlenie i gniazda 24V;
— gniazda wtykowe, gniazda 1faz dla grzejnikéw;
— wentylacja;
— oSwietlenie terenu.

2.5 Kompensacja mocy biernej

Dla potrzeb grupowej kompensacji mocy biernej projektuje sie dla kazdej sekciji
rozdzielnicy RG1 dfawikowe baterie kondensatorow BK1 i BK2 o mocy 150 kVar
kazda, =z automatycznym regulatorem, odporne na dziatanie wyzszych
harmonicznych. Urzadzenia dla kompensacji mocy biernej montowane we wtasnych
szafach w pomieszczeniu rozdzielni nn.
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2.6 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe realizowane oprawami Swietlbwkowymi 2x36W, o stopniu
ochrony |IP65. Oswietlenie awaryjne za pomocg opraw Swietldwkowych
wyposazonych w inwerter 2h. W pomieszczeniach komor transformatorowych oraz w
pomieszczeniach obok akumulatorni oswietlenie za pomocg opraw Swietlowkowych
2x18W o stopniu ochrony IP54. Nad bramami wejSciowymi przewiduje sie
zastosowanie opraw halogenowych 70W, o stopniu ochrony IP65.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYZzo 3(4,5)x1,5mm2 n/t z osprzetem szczelnym
n/t. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub n/t.

Wytaczniki oswietleniowe montowac przy wejsciach do budynku i do poszczegdlnych
pomieszczen, przewody prowadzone ponizej wysokosci 1,5m chroni¢ rurami
ostonowymi.

Plan instalacji oswietleniowej — p. rys. 046/E/PW/43/2.

2.7 Instalacja sity

2.7.1 Instalacje SN.

Do istniejgcych izolatoréw przepustowych linii napowietrznych nalezy przytaczyé
kable 3xYHAKXS 1x120, poprzez gtowice kablowe POLT 24D/1XI. Dalej kable
prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych o szerokosci 200mm i wysokosci
60mm do zejscia w kanat kablowy pod rozdzielnice SN. Do pdl rozdzielnicy nr 5 i 8
kable przytaczy¢ poprzez gtowice kablowe POLT 24D/1XI.

W podobny sposob nalezy wykona¢ potgczenia kablowe 3xYHAKXS 1x120,
pomiedzy polami nr 2 i 11 oraz transformatorami TR1 i TR2. Do transformatoréw
kable nalezy przytaczy¢ poprzez gtowice kablowe RICS 5133 z adapterem katowym
typu T.

2.7.2 Instalacje nn.
Pofgczenie strony 0,4 kV transformatorow TR1 i TR2 z polami zasilajgcymi
rozdzielnicy RG1 nalezy wykonac¢ szynoprzewodami o obcigzalnosci pragdowej 1250A.
Pozostate instalacje kablowe nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych, w korytkach
lub rurach ochronnych.
Baterie kondensatorow oraz rozdzielnica RPW43 zasilane bedg z rozdzielnicy RG1
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn.
Zestawy gniazd remontowych, wentylacja, gniazda dla grzejnikéw i gniazda wtykowe
zasilane beda z rozdzielnicy potrzeb witasnych RPW43 takze zlokalizowanej
W pomieszczeniu rozdzielni nn.
Nalezy wykonac instalacje zasilajgce dla potrzeb baterii kondensatoréw BK1 i BK2,
UPS-a, zestawow gniazd remontowych, gniazd wtykowych, gniazd dla grzejnikow
oraz instalacje zasilajgce i sterownicze dla wentylacji.
W pomieszczeniach budynku energetycznego przewiduje sie zestawy gniazd
remontowych wyposazone we witasne zabezpieczenia nadprgdowe oraz réznicowo-
pradowe 0,03A, roztacznik gtowny i gniazda:

— 1x gniazdo 3f. 32A

— 1x gniazdo 3f. 16A

— 2x gniazda 1f. 16A.

Plan instalacji sitowej p. rys. 046/E/PW/43/1.
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2.8 Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Dla modernizowanych obiektéw przewiduje sie wykonanie prac remontowych
zwigzanych ze sprawdzeniem ciggtosci potaczen, przytgczeniem projektowanych
urzadzen instalacyjnych oraz robét zwigzanych z wykopami ziemnymi dla innych
instalacji majacych wptyw na instalacje odgromowa.

Wszystkie masy metalowe w obiekcie (konstrukcje, rurociggi, obudowy rozdzielnic,
szyny PE, itp.) nalezy podtagczy¢ do szyny wyrownawczej wykonanej ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 30x4mm. Szyne wyrdwnawczg przylaczy¢ do uziomu
otokowego budynku, potaczonego z siecig uziemiajgca oczyszczalni.

2.9 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako srodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:
— uziemienia robocze sredniego i niskiego napiecia;
— uziemienia ochronne sredniego napiecia
— samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S dla odbiorow
niskonapieciowych. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow
roznicowo-pradowych dla odbiornikdw zasilanych z gniazd oraz stosowanie
potgczen wyréwnawczych.

2.10 Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzadzen elektrycznych nalezy
zainstalowac¢ w rozdzielnicy RG1 ochronniki przepieciowy klasy B+C, a w rozdzielnicy
RPW43 ochronnik klasy C. Dalsze stopnie ochrony dla urzgadzen pomiarowych
i automatyki wg projektu AKPIA.

2.11 Sprzet ochronny bhp i ppoz.

W celu poprawienia warunkéw bezpieczenstwa, pomieszczenia rozdzielni nalezy
wyposazy¢ w typowy sprzet przeciwpozarowy (gasnice Sniegowe, koce gasnicze, itp.)
oraz sprzet ochronny, w szczegolnosci:

- potbuty dielektryczne

- rekawice dielektryczne

- chodnik gumowy

- uchwyty izolacyjne do bezpiecznikdw

- wskazniki neonowe

- drazek izolacyjny

- tablice ostrzegawcze

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy

- instrukcje wspotpracy ruchowe;j

- instrukcje eksploatacji stacji
Na drzwiach zewnetrznych rozdzielni SN i nn i transformatoréw nalezy zamocowac
tabliczki ostrzegawcze.
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2.12 Uwagi

1.

2.
3.

PrzejScia kablowe przez sciany nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach
rurowych z obustronnym uszczelnieniem.

Podejscia do odbiornikéw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

Po wyborze dostawcow napeddw technologicznych oraz urzadzeh i aparatury
elektrycznej (rozdzielnice, zabezpieczenia, osprzet sterowniczo-sygnalizacyjny
itp.) przedstawione rozwigzania projektowe Wykonawca zweryfikuje pod katem
zabudowy w/w urzadzen, oznaczen, potgczen i innych wymagan wynikajgcych
z wymogow zawartych w dokumentacji DTR urzadzen.

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzenh sg informacjami
przyktadowymi okreslajacymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia
mogg zosta¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
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3 Obliczenia techniczne

31 Bilans mocy (zgodnie z tabelg bilansu mocy z projektu budowlanego)
L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogotem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
Stacja SO1 w bud. energetycznym — ob. 43

Suma stacja zdawczo 1118,45 81,6 1036,8 A 0,585 0,83 | 0,66 @ 607,0 403,0

odbiorcza (SO1) 5

Suma z deszczem stacja 1257,4 89,1 1168,3 0,62 0,86 0,6 729,3 437,3

zdawczo odbiorcza (SO1)

3.2 Dobér baterii kondensatorow

Obcigzenie maksymalne Pobc = 730 kW, Qobc = 437 kVAr, tge = 0,6, stad:

Qb = 730%(0,6-0,4) =2 146 kVAr

Przyjeto baterie kondensatoréw o mocy 150 kVAr.
Rodzaj odbiornikéw i ich przeznaczenie nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na moc kondensatorow przy obcigzeniach

wyzszych od maksymalnego.
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3.3 Doboér i sprawdzenie linii zasilajacych

Obciazenie Zabezpieczenie Kabel Spa_de_k
napiecia
Nazwa Obc. .
Lp odb. Moc | Wsp. Moc | Cos | Prad Prad | | Rodz Typ wg. V‘\)Is Obciaz Diug. | Czesé | catk Uwagi
Pi kz Ps ® I : PN- | > | dop. : :
IEC 9
- ] KW i KW i A A - - A m % % -
RPW43 | 65 09 | 585 | 08 | 106 | 160 I, YKY4x95 | 223 09| 200 | 12 | 01 | 0.1
2. ZG2 8,0 1 80 | 05 [231]| 35 DO | YKYzo 5x6 41 - 41 25 | 04 | 05
3. G”'?fdo 2,5 1 25 085|128 | 16 B16 | YKY203x2,5 | 24 - 24 36 | 26 | 27
4. OS;",LG”' 1.1 1 11 | 085 | 56 10 B10 | YKYzo3x15 | 18 - 18 40 | 21 | 22
Konsorcjum firm CDM / Biprowod 16/25

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 43 Budynek energetyczny

3.4 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Nazwa _ Opornos¢ th-’ Opornosé Suma opornosci
LP- | elementu jednostkowa | gos¢ Elementu lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo I R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ mQ A sek | sek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Trafo

2. 95 mm? Cu 0,196 | 0,083 | 2x12 5 2 9 18 25 9200 | ;<2400 | <5 5 RPW43
2.1 6mm? Cu 3,11 0,103 | 2x25 | 155 5 164 23 207 | 1110 | DO 35 | <0,2 | 0,2 G2
22| 2,5mm?Cu 746 | 0,111 | 2x36 | 537 8 546 26 683 337 B16 <0,2 0,2 Gniazdo 1-faz
23| 15mmiCu | 1268 = - | 2x40 1014| - | 1023 | 18 | 1279 | 180  B10 | <02 0,2 (rogz";"ii;tr']?;g\l)
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Ob. 43 Budynek energetyczny

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4 Wykaz kabli.
L.p. | Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Ditugosc¢ Uwagi
kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7
Kable SN
1. 4351 Rozdzielnica SO1 Izolatory przepustowe 3x 29
(XRUHAKXS 1x120)
2. 43S2 Rozdzielnica SO1 Izolatory przepustowe 3x 29
(XRUHAKXS 1x120)
3. 43S3 Rozdzielnica SO1 Transformator TR1 3x 15
(XRUHAKXS 1x120)
4, 4384 Rozdzielnica SO1 Transformator TR2 3x 15
(XRUHAKXS 1x120)
Szynoprzewdd nn
5. 43KZ1 Transformator TR1 Rozdzielnica RG1 Canalis 1250A 12
6. 43KZ2 Transformator TR2 Rozdzielnica RG1 Canalis 1250A 12
Kable nn
7. 43KZ3 Rozdzielnica RG1 Rozdzielnica RPW43 YKY 4x95 12
8. 43KZ4 Rozdzielnica RG1 Rozdzielnica RPW43 YKY 4x95 11
9. 43KZ5 Rozdzielnica RG1 Bateria kondensatorow BK1 YKXS 5x240 10
10. 43KS6 Rozdzielnica RG1 Bateria kondensatorow BK1 YKYzo 3x2,5 10
11. 43KZ7 Rozdzielnica RG1 Bateria kondensatoréw BK?2 YKXS 5x240 10
12. 43KS8 Rozdzielnica RG1 Bateria kondensatorow BK2 YKYZzo 3x2,5 10
13. 43W1 Rozdzielnica RPW43 BY-PASS YKYZzo 5x4 8
14. 43W2 BY-PASS Szafa UPS-a 5xLgY4 5
15. 43W3 BY-PASS Szafa UPS-a 5xLgY4 5
16. 43W4 BY-PASS Szafa UPS-a YDY 2x1 5
17. 43W5 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G1 YDYZo 3x2,5 17

Konsorcjum firm CDM / Biprowod

18/25

wrzesien 2011 rew.00
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L.p. | Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugosé Uwagi
kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7
18. 43W6 Rozdzielnica RPW43 Gniazda 1faz. YDYzo 3x2,5 50
19. 43W7 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G2 YDYzo 3x2,5 38
20. 43W8 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G3 YDYzo 3x2,5 40
21. 43W9 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G4 YDYZo 3x2,5 14
22. 43W10 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G5 YDYZo 3x2,5 21
23. 43W11 Rozdzielnica RPW43 Zestaw gniazd remont. ZG1,2 YKYZzo 5x6 28
24. 43W12 Rozdzielnica RPW43 Gniazda 1faz. YDYZo 3x2,5 46
25. 43W13 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G6 YDYzo 3x2,5 37
26. 43W14 Rozdzielnica RPW43 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G7 YDYZo 3x2,5 39
27. 43W15 Rozdzielnica RPW43 Wentylator W1 YDYZo 4x1,5 14
28. 43W16 Rozdzielnica RPW43 Kaseta sterow. wentylacjg SW1 YDYZzo 5x1,5 14
29. 43W17 Rozdzielnica RPW43 Wentylator W2 YDYZo 4x1,5 10
30. 43W18 Rozdzielnica RPW43 Kaseta sterow. wentylacjg SW2 YDYZo 5x1,5 12
31. 43W19 Rozdzielnica RPW43 Oswietlenie pom. akumulatorni YDYzZo 3x1,5 56
YDYZzo 4x1,5 10
32. 43W20 Rozdzielnica RPW43 Oswietlenie pom. rozdzielni nn YDYzo 3x1,5 87
YDYZo 4x1,5 25
33. 43W21 Rozdzielnica RPW43 Oswietlenie pom. rozdzielni SN YDYzZo 3x1,5 51
YDYzo 4x1,5 38
YDYzZo 5x1,5 10
34. 43W22 Rozdzielnica RPW43 Gniazda 24V YDY 2x2,5 65
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5 Zestawienia materiatow

5.1.

Rozdzielnica SN (SO1) z osprzetem kablowym

Lp.

Ozn.

Wyszczegolnienie

Typ

llos¢

Uwagi

1

2

3

Rozdzielnica w izolacji powietrznej, z
wytgcznikami w izolacji SFe typu celkowego,
z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych,
czteroprzedziatowa, wolnostojgca

0 wymiarach:

- szer. 7750 mm

- gteb. 1020 mm

- wys. 2050 mm

Podstawowe parametry techniczne
rozdzielnicy:

- Wykonanie tukoochronne (1s) -12,5kA1s
- Napiecie znamionowe - 24kV

- Poziom izolacji Ud/Up - 24kV/60kV

- Czestotliwosé znamionowa - 50Hz

- Prad znamionowy szyn - 630A

- Prad znamionowy wytacznikow - 630A

- Prad krotkotrwaty wytrzymyw. 1s - 12,5kA
- Stopieh ochrony pdl - IP 21XC
Wyposazenie poszczegdlnych pdl wg
rysunkow: 046/E/PW/43/03+10

Przyktad.

SM6

+zabezp.

SEPAM

1kpl.

Gtowica wnetrzowa do kabli jednozytowych
0 ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych
na napiecie 15 kV

Przyktad.

3xPOLT
24D/ XI

4kpl.

Gtowica wnetrzowa do kabli jednozytowych
o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych
na napiecie 15 kV z adapterem katowym

3xPOLT
24D/1XI
+RICS
5133+ T

4kpl.

5.2. Rozdzielnica RG1

Lp.

Ozn.

Wyszczegolnienie

llos¢

Uwagi

1

2

3

1Q1,2

Wytacznik mocy 3bieg., 1250A w wykonaniu
wysuwnym, z zespotem zabezpieczen ,
wyposazony w:

- naped silnikowy

- wyzwalacz wzrostowy

- styki pomocnicze

2 kpl

1Q3

Wytacznik mocy 3bieg., 1000A w wykonaniu
wysuwnym, wyposazony w:

- naped silnikowy

- wyzwalacz wzrostowy

- styki pomocnicze

1 kpl

Kompletny uktad automatyki SZR z wizualizacjg

i zasilaczem UPS

1 kpl
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Ob. 43 Budynek energetyczny

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
4, 1T1-8 Przektadnik pragdowy 1250/5A, k. 1 8 szt

Analizator - wielofunkcyjny miernik parametréw
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajacy, m.in.
5. 1P1-2 pomiar podstawowych parametrow (prady, 2 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z
6. 1Q4,5 wktadkami 2A (zabezpieczenie analizatora) 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy 63A, 1bieg. z
7. 1Q6,7 |wktadkami2A 2 kpl
(zabez. zasilania z AKPiA)
8. 1Q8 Roztacznik izolacyjny 1P, 16A 1 szt
9. 2,21F1 Ogranicznik przepie¢ kl. B+C 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy 3bieg. 160A z

101 221Q1 | o dkami 125A 2 kpl

11. 30T1-3 | Przektadnik pradowy 250/5A, KI. 1 3 szt

12.| 9,29T1-3 |Przektadnik pragdowy 160/5A, KI. 1 6 szt

13.| 10,11T1-3 | Przektadnik prgdowy 125/5A, KI. 1 6 szt
Miernik elektryczny z mozliwoscig pomiaru

14. - o 5 kpl
energii po Modbus
Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 1bieg. z

15.| 9Q2,30Q2 |wktadkami 2A 2 kpl
(zabezpieczenie miernika)
Wylgcznik mocy 3bieg., 630A, z zabezp.

16. 4,24Q1 | przecigzeniowym, zwarciowym i 2 kpl
réznicowoprgdowym 500mA
Wyltacznik mocy 3bieg., 630A, z zabezp.

17. 3,23Q1 | przecigzeniowym, zwarciowym i 2 kpl
réznicowoprgdowym 300mA
Wytacznik mocy 3bieg., 400A, z zabezp.

18. 22Q1 przecigzeniowym, zwarciowym i 1 kpl

réznicowopragdowym 300mA

19, 8.28Q1 Wy+agzr_1ik mocy 3.bieg., 4_00A, z zabezpiecz. 2 kpl

przecigzeniowym i zwarciowym.

20 12,13,30,31| Wytacznik mocy 3bieg., 250A, z zabezpiecz. 4 kol

' Q1 przecigzeniowym i zwarciowym. P
Wyltacznik mocy 3bieg., 200A, z zabezp.

21. 5,25Q1 | przecigzeniowym, zwarciowym i 2 kpl

réznicowopragdowym 300mA
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Lp. Ozn. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
29 9.29Q1 Wy’rap;r_nk mocy 3.b|eg., ZOOA, z zabezpiecz. 2 kpl
przecigzeniowym i zwarciowym.
23 7,10,11,14, | Wytacznik mocy 3bieg., 160A, z zabezpiecz. 7 Kol
| 27,32,33Q1 | przecigzeniowym i zwarciowym. P
o4, 6.26Q1 Wy+agzr_uk mocy 3p|eg., 6_3A, z zabezpiecz. 2 kpl
przecigzeniowym i zwarciowym.
25. - Listwy zaciskowe wg potrzeb
Rozdzielnica szafowa, w obudowie metalowej
malowanej proszkowo, przyscienna L1-L3, N,
PE, 1250A IP30, o wymiarach:
szer. 7850mm
26. - gteb. 600mm 1 kpl
wys. 2000mm
posadowiona na cokole 100mm, wyposazona w
wentylacje mechaniczng sterowang
termostatem i oswietlenie wewnetrzne.
5.3. Rozdzielnica RPW43
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Przetacznik 3-biegunowy, tréjpotozeniowy z
1 Q1 pozycja ,0”, wyposazone w styki pomocnicze, 1Kol
' 200A/690V z napedem recznym na drzwiach P
rozdzielnicy
2. T1-3 Przektadnik pradowy 125/5A, K. 1 3 szt
Analizator - wielofunkcyjny miernik parametréw
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajgcy, m.in.
3. P1 pomiar podstawowych parametrow (prady, 2 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
4 Q2 Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z 2 kol
) wktadkami 2A (zabezpieczenie analizatora) P
5. Q3 Roztacznik izolacyjny 1P, 20A 1 szt
6. F1 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
7| 7T s hiag  100A 7 wktadkami 80A 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
8.1 4QT " I3hia. 100A z wkiadkami 63A 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
9.1 23Q1 |3 hiag 63A 2 wkiadkami 35A 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
101 1Q1T 13169, 63A 2 wkiadkami 20A 1kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
11. 8,9Q1 3 bieg. 63A 2 kpl
12. 4. 7KM1 Stycznik 3bieg., 40A, napiecie sterownicze 230V 2 kpl

AC, z modutem stykéw pomocniczych 3z+1r

Konsorcjum firm CDM / Biprowod

22/25

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 43 Budynek energetyczny

Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Stycznik 3bieg., 7A, napiecie sterownicze 230V
13.] 5.6KM1 AC, z modutem stykdw pomocniczych 3z+1r 2 kpl
1 5.6Q1 Wytacznik silnikowy, 3bieg. 4-6,3A, ze styk. 2 kpl
pomoc 1z+1r
14. 3F4 \(/)Vyjlaiznlk nadpradowy , 1bieg., charakterystyka 1 szt
15. 3T4 Transformator 230/24VAC, 250VA 1 szt
Roztacznik bezpiecznikowy 2 bieg.
16.] 3% 17 wkiadkami 16A 1 kpl
17. - Przektadnik pragdowy 50/5A, K. 1 1 szt
18. - Amperomierz analogowy do przektadnika j.w. 1 kpl
19, 7E1 Wylgcznik réznicowopradowy, 3+N bieg. 80A, 1 szt
300mA
20. 4F1 Wytacznik réznicowoprgdowy, 3+N bieg. 63A, 1 szt
30mA
21.| 4F2, 7TF2+3 | Zegar sterujacy 3 szt
Wyltgcznik réznicowo- i nadmiarowoprgdowy,
22.|  3FS6 11N bieg. B16, 30mA 2 szt
. Wytacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy,
23.1 3F1=3 |4 /N bieg. B10, 30mA 3 szt
. Wytacznik nadpradowy , 1+N bieg.,
4. TF4=21 charakterystyka C, 16A 18 szt.
. Wyltacznik nadpradowy , 1+N bieg.,
25. 4F3+9 charakterystyka B, 16A 7 szt
Przetacznik 3-potozeniowy dla recznego
26. - e . 1 szt.
zatgczenia o$wietlenia zewn.
Rozdzielnica szafowa, w obudowie metalowej
malowanej proszkowo, przyscienna, L1-L3, N,
PE, 250A IP30, o wymiarach:
szer. 950mm
21. - gleb. 400mm 1 kpl
wys. 2000mm
posadowiona na cokole 100mm, wyposazona w
oswietlenie wewnetrzne.

5.4. UPS
Lp. Ozn. Wyszczegodlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
UPS z zewnetrzng szafkg By-Pass:
- moc 7,5 kVA
ol o Przyktad.
- 3 fazy wejsciowe / 3 fazy wyjsciowe
. : Tornado
1. - - czas podtrzymania 10 min Eco 1kpl.
(dla mocy 2kW 30min.).
- stabilizacja napiecia 230V (-25%, +15%)
- szafka By-Pass wg rys. 17/E/PW/1/12
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5.5. Bateria kondensatorow

Lp. Ozn. Wyszczegodlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Whnetrzowa bateria kondensatoréw
1. | BK1, BK2 h BKD-96 | 2kpl.
regulaciji 10kyar. 150/10
Szafa o wymiarach: szer.1050 x wys.2000 x
gt.500mm i stopieniu ochrony IP 42
5.6. Transformatory
Lp. Ozn. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
Transformator olejowy 800kVA z
uzwojeniami aluminiowymi o parametrach:
- napiecie gorne 15750V,
- napiecie dolne 400/420,
1. |TR1, TR2 |- regul. napiecia +2x2,5-4x2,5/+4x2,5-2x2,5; - 2kpl.
- grupa potaczen Dyn5;
- napiecie zwarcia 6%;
- straty jatowe 1050W, obcigz. 8500W;
- masa catkowita ~2450kg.
5.7. Kable i przewody
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 12/20kV
Kabel elektroenergetyczny w izolacji z
1. | polietylenu usiecigwgnegg na napiécie i()ﬁgé_'Asz 264 m
12/20kV
Szynoprzewody 0,6/1kV
Szynoprzewdd 1250A dt. 12m. z dwoma
2. | glowicami przytgczeniowymi Canalis 2 kpl.
(transformator, rozdzielnica)
Kable 0,6/1kV
3. | Kabel elektroenergetyczny YKXS 5x240 20m
4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x6 28m
5. | Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 5x4 8m
6. | Kabel elektroenergetyczny LgY4 50 m
7. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x95 23 m
8. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x2,5 20m
Przewody 500/750V
9. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5 302 m
10.| Przewod elektroenergetyczny YDYZo 5x1,5 36 m
11.| Przewod elektroenergetyczny YDYZzo 4x1,5 97 m
12.| Przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x1,5 194 m
13.| Przewdd elektroenergetyczny YDY 2x2,5 65 m
14.| Przewdd elektroenergetyczny YDY 2x1 5m
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5.8. Instalacje elektryczne

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny
1.|Lacznik 1 bieg., szczelny, n/t - 13 szt.
2.|kacznik schodowy, szczelny, n/t - 6 szt.
3. | Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 48 szt.
4. | Gniazdo 1faz.230V (L+N+PE), 16A, szczelne - 16 szt.
5.1 Gniazdo 24V, szczelne - 4 kpl

Zestaw gniazd remontowych 1x3f—-32A, 1x3f—
16A, 2x1f—16A z wtasnymi zabezpieczeniami
6. | nadpragdowymi i r6znicowo prgdowymi 30mA, - 2 kpl
oraz roztgcznikiem gtownym, w obudowie
izolacyjnej IP65

7. | Kaseta ster. wentylacjg z przet. 3-pot. - 2 kpl
Oprawy oswietleniowe

8. | Oprawa swietlowkowa 2x36W, IP65 - 15 szt.

9. |jw. z modutem awaryjnym, 2h - 16 szt.
10. | Oprawa halogenowa 70W, IP65 - 8 szt.
11. | Oprawa $wietlowkowa 2x18W, IP54 - 6 szt.

5.9. Instalacja uziemiajaca

Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 140 m
2.| Linka miedziana 6mm? - 12m

5.10. Korytka i rurki ostonowe

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Korytko kablowe perforowane ze stali
1. | nierdzewnej, szer. 200mm o wys. 60mm, z - 90 m

pokrywa, z osprzetem montazowym

Korytko  kablowe perforowane ze  stali
2. | nierdzewnej, szer. 100mm, z pokrywa, - 35m
z osprzetem montazowym

Korytko  kablowe perforowane ze  stali

3. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 110 m
z osprzetem montazowym

4.|Rura RVS 47 - 15 m

5.|Rura RVS 28 - 30m

6. | Rura gietka 32 - 15 m

7.|Rura gietka 20mm - 20m
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