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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 Rysunek ogoélny — Rzut i przekroje 046/B/PW/2B/01
2 Rysunek zbrojeniowy — Ptyta denna 046/B/PW/2B/02
3 Rysunek zbrojeniowy — Przekroj nad ptytg denng 046/B/PW/2B/03
4 Rysunek zbrojeniowy — Przekroj w poziomie terenu 046/B/PW/2B/04
5 Rysunek zbrojeniowy — Przekroj A-A 046/B/PW/2B/05
6 Rysunek zbrojeniowy — Przekroje B-B 046/B/PW/2B/06
7 Rysunek zbrojeniowy — Przekroje C-C i D-D 046/B/PW/2B/07
8 Rysunek zbrojeniowy — Schody 046/B/PW/2B/08
9 Rysunek zbrojeniowy — Komora zastawek 046/B/PW/2B/09
10 Rysunek zbrojeniowy — Komora zbiorcza 046/B/PW/2B/10
11 Rysunek zbrojeniowy — Detal dozbrojenia otworéw 046/B/PW/2B/11
12 Rysunek stalowy — Pomost, balustrady i detale 046/B/PW/2B/12
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej -
piaskownika nowego ob. 2a — obiekt projektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — wrzesien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania budowlano — konstrukcyjne.
Uszczegodtowienie sposobu wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych, podano w
specyfikacjach technicznych.

Wykaz obiektow
al Nazwa obiektu oL gt(;idegrt%izo- ort())l'ekktty-
obiektu likwidacji | o0 projexto
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia $ciekdw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11AB Zbiorniki retencyjne II° X
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N Nazwa obiektu Do S]gicila(rtxizo- [?rzljeekktt)c/)-
obiektu likwidacji wane wane
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY

16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X

18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X

22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X

Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY

40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r oraz jej aktualizacja w
kwietniu 2011r.
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— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole
— od zachodu z ul. Matopolskg
— od wschodu z rzekg Strawg
— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Obiekt nr 2b — piaskownik projektowany — znajduje sie w pétnocnej czesci dziafki,
na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.
2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Piaskownik nowy:- obiekt nr 2b:

2.1.1. warunki gruntowo-wodne i warunki posadowienia:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanego piaskownika przyjeto na
podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych dla Projektu Modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych Rafat Jakusik ul.
Natkowska 46¢ Piotrkow Trybunalski w marcu 2011r.

Rejon piaskownika charakteryzujg otwory nr 19 i 20 gtebokosci 6m.

W  profilach tych otworéw stwierdzono wystepowanie w  warstwie
przypowierzchniowej nasypu niebudowlanego o niejednorodnym skfadzie, zawierajgcego
humus, gruz, piasek drobny i sredni oraz gline piaszczystg do gtebokosci 1,6+2,2m
ponizej poziomu terenu. Gtebiej zalegajg namut i torf brunatny z przewarstwieniami piasku
drobnego do gtebokoséci 4,6+5m ponizej poziomu terenu. Ponizej wspomnianych gruntow
nienosnych wystepuje nieprzewiercona warstwa piasku drobnego $redniozageszczonego
I5=0,6.

Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,8+2,4m p.p.t. Jednak poziom
ten moze wahacC sie +1m. Badana woda nie wykazuje wlasciwosci agresywnych w
stosunku do betonu. Granica przemarzania 1m p.p.t.

Poniewaz piaskownik bedzie posadowiony 4,72m ponizej poziomu terenu na
rzednej 176,08m nalezy namut wystepujacy w poziomie posadowienia wybra¢ do stropu
piasku drobnego i zastgpi¢ warstwg gr. ok. 10cm piasku réznoziarnistego zageszczonego
do 1s=0,97, a pod dnem komory utozy¢ beton podktadowy grubosci 10cm.
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W przypadku komory zbiorczej ze wzgledu na jej posadowienie 2,65m ponizej
poziomu terenu nalezy wybraé¢ warstwe namutéw i torfow (gr. ok. 2m) do stropu piaskow
drobnych sredniozageszczonych i zastapi¢ jg piaskiem réznoziarnistym zageszczonym
warstwami gr.30 cm do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

Ze wzgledu na wystepowanie ptytko zwierciadta wody gruntowej na czas realizacji
obiektu nalezy je obnizy¢é za pomocag studni depresyjnych lub igtofiltrami do poziomu
50cm ponizej poziomu warstwy wymienianego gruntu. Wykop powinien odebrac
uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt mozna
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Dz.U. nr 126 z 1998r. poz.
839 z 24 wrze$nia 1998r.

2.1.2. Opis konstrukcji piaskownika:

Zaprojektowano nowy piaskownik w postaci prostokatnej skrzyni zelbetowej,
jednokomorowej zagtebionej w gruncie 4,72m ponizej poziomu terenu i wyniesionej 1,1m
ponad teren. Jest to komora sucha bedaca obudowg dla dwéch wiasciwych szczelnie
zamknietych piaskownikoéw napowietrzanych w postaci skrzyn.

Wymiary w planie komory 18,5 x 8,5m. Grubos¢ $cian i dna stata 50cm. W poziomie dna
komory zaprojektowano odsadzki szerokosci 75cm biegngce po obwodzie Scian. Z jedng
$ciang poprzeczng zwigzane sg monolitycznie dwie mokre komory zastawek o wymiarach
wewnetrznych w planie 1,4x1,2m i gtebokosci 3,36m.

W komorze piaskownika zaprojektowano spadki 1% wyrobione w szlichcie, opadajace w
kierunku dwéch rzgpi 0,3x0,3m gtebokosci 0,2m usytuowane w narozach komory.

Komora bedzie przykryta przykryciem systemowym z laminatu poliestrowo-szklanego z
dwustronnym spadkiem 2% w kieszeniach miedzy tupinami przykrycia. tupiny przykrycia
beda rozpiete poprzecznie na $Scianach podtuznych piaskownika. Komory zastawek
rowniez beda zakryte przykrywami z laminatu poliestrowo-szkalnego.

Miedzy komorami zastawek zaprojektowano schody zelbetowe szerokosci 1,2m
prowadzace z poziomu terenu na pomost roboczy w piaskowniku zaprojektowany 1,4m
ponizej poziomu terenu. Pomost roboczy szerokosci 1m zaprojektowano jako stalowy ze
stali nierdzewnej OH18N9 zabezpieczony obustronnie barierkami stalowymi wys. 1,1m.
Zejscie z pomostu na dno komory czterema drabinkami systemowymi wysokos$ci 2,75m i
szerokosci 50cm. Konstrukcje pomostu stanowig belki podtuzne z ceownikéw C120
opartych na stupkach stalowych 80x80x4 w rozstawie 3m. Stupki mocowane do dna
komory za pomocg czterech kotew wklejanych M10, natomiast konce belek pomostu za
pomocg dwoch kotew M12 do Scian zewnetrznych komory. Belki podtuzne bedg stezone
poprzecznie ceownikami C100 w rozstawie 1m i krzyzulcami z katownika 50x50x5. Na
konstrukcji stalowej pomostu bedg utozone kraty pomostowe ze stali nierdzewne;j.

Przejscia rurociggdbw @600 i @800 przez sciany wykona¢ jako szczelne
wykorzystujac do tego systemowe uszczelnienia farncuchowe z elastomeru EPDM oraz
rury ostonowe ze stali nierdzewnej, zabetonowane w Scianach.

2.1.3. Opis konstrukcji komory zbiorczej za piaskownikiem:

Za piaskownikiem zaprojektowano zelbetowg komore zbiorczg, otwarta,
zagftebiong 2,65m ponizej poziomu terenu i wyniesiong ponad teren na 30cm. Wymiary w
rzucie 3,35x4,1m. Grubos¢ scian 25cm, dna 30cm. Na dnie wyrobiona kineta. Krawedz
gorna zabezpieczona barierkg stalowg ze stali nierdzewnej wysokosci 1,1m. Na dno
komory prowadzi drabinka stalowa, systemowa szerokosci 50cm. Przejscia rurocigagéw
przez Sciany zaprojektowano jako szczelne podobnie jak dla piaskownika. Komora bedzie
przykryta przykrywami z laminatu poliestrowo-szklanego.
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2.1.4. Izolacje zewnetrzne powierzchni betonowych

Pod ptytg fundamentowg piaskownika i komér przewidziano izolacje z dwéch
warstw papy termozgrzewalnej utozonej na podkitadzie betonowym gr.10cm i
zabezpieczong od géry warstwg 3cm gtadzi ochronnej.

Powierzchnie zewnetrzne, obsypane gruntem pokryé przeciwwodng systemowg
masg bitumiczna, grubowarstwowg. Powloke nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg przed
obsypaniem $cian. Po wykonaniu izolacji $cian zewnetrznych nalezy je zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem réznoziarnistym i zagesci¢ warstwami gr.30cm do Is-0,97.

Pozostate powierzchnie zewnetrzne ponad gruntem nalezy wykonczy¢ tynkiem
akrylowym cienkowarstwowym, w tym 30cm nad poziomem terenu tynkiem akrylowym
cokotowym.

Wokot piaskownika i komér nalezy utozy¢ opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej.

2.1.5. Izolacje wewnetrzna

W projektowanych obiektach przewiduje sie strukturalng ochrone betonu
polegajaca na przyjeciu odpowiednich marek betonu, jego wodoszczelnosci i
mrozoodpornosci oraz odpowiednich otulin zabetonowanego zbrojenia. W przerwach
roboczych zostanie zastosowany szczelny ukfad ciggéw tasm PCV.

Ponadto wszystkie powierzchnie wewnetrzne komor zastawek i komory zbiorczej
zabezpieczyé dwuwarstwowg izolacjg powtokowg, systemowg epoksydowo-smotowg o
wysokiej odpornosci na $cieranie.

2.1.6. Specyfikacja materiatowa:

Beton konstrukcyjny komory piaskownika i beton spadkowy:

B30 (C25/30), F150, W4 na cemencie CEM III/A 32,5 N-NA HSR LH
Beton komoér zastawek i komory zbiorczej: B37 (C30/37), F150, W4
na cemencie CEM IlI/A 32,5 N-NA HSR LH

Beton spadkowy B30, F150

Beton podktadowy B10.

Stal zbrojeniowa: A-IlIN — RB500W.

Stal profilowa: OH18N9

2.1.7. Zatozenia przyjete do obliczen:

- obcigzenie $niegiem przykrycia - 2 strefa S=0,72kN/m2 x 1,5
- obc. uzytkowe pomostu technicznego p=5 kN/m2 x 1,3
- obcigzenie $ciekami p=10,5 KN/m2

- obcigzenie gruntem + naziomem 15kN/m2

Klasa ekspozycji powierzchni betonowych wg PN-B-032264:2002
XA3 — wewnetrzne powierzchnie zelbetowe zbiornikow na scieki
XA1 — elementy w kontakcie z gruntem
XF1 — Zelbety zewnetrzne ponad terenem
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