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Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 S”t;lvevlétj nr 9 — Pompownia wysokich cisnien. Plan instalacji 046/E/PW/9/1
o Opigkt nr_9 - E’ompownia wysokich cisnien. Plan instalacji 046/E/PW/9/2
osSwietleniowej.

3 Obiekt nr 9 - Pompownia wysokich cisnien. Plan instalacji 046/E/PW/9/3
odgromowe;.

4 Obiekt nr 9 — Pompownla wysokich cisnieh. Rozdzielnica SN 046/E/PW/9/4
SO2 — Schemat ideowy.

5 Obiekt nr 9 — Pc_)mpownla wysokich cisnieh. Rozdzielnica SN 046/E/PW/9/5
SO2 — Wyposazenie.
Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnieh. Rozdzielnica

6. RG2 — Schemat ideowy. 046/E/PW/9/6

7 Obiekt nr 9 — qup_ownla wysokich cisnien. Rozdzielnica 046/E/PW/9/7
RG2 — Wyposazenie.
Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnien. Rozdzielnica

8. RP9A, RP9B — Schemat ideowy. 046/E/PW/9/8
Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnien. Rozdzielnica

9. RP9A, RP9B — Wyposazenie. 046/E/PW/9/9

10. Sterowanie pompami PWC1/9+PWC6/9. 046/E/PW/9/10
Schemat zasadniczy — arkusz 1.

11. Sterowanie pompami PWC1/9+PWC6/9. 046/E/PW/9/11
Schemat zasadniczy — arkusz 2.
Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnien. Tablica

12 sterowania miejscowego pomp PWC1/9+PWC6/9 *TS 046/E/PW/9/12
Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnien. Rozdzielnica

13 RPW9 — Schemat ideowy. 046/E/PW/9/13

14. Obiekt nr 9 — Pompownia wysokich cisnieh. Rozdzielnica 046/E/PW/9/14

RPW9 — Wyposazenie.
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1 Informacje ogéine

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawca, na realizacjg prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Pompowni wysokich cisnien — ob. nr 9, w ramach Projektu ,Modernizacja
i przebudowa Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— rozdzielnice sredniego napiecia 15kV — SO2;
— rozdzielnice gtdbwnag niskiego napiecia 0,4kV — RG2;
— rozdzielnice pomp RP9A;
— rozdzielnice pomp RP9B;
— rozdzielnice potrzeb wtasnych RPW9;
— instalacje zasilajgco-sterownicze dla odbiornikéw technologicznych;
— instalacje elektryczne dla odbioréw drobnych;
— instalacje elektryczne dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji;
— instalacje elektryczne dla zestawdw gniazd remontowych;
— oSwietlenie budynku;
— instalacje odgromowe i uziemiajgce.
— demontaz istniejgcych rozdzielnic SN, NN wraz z mostami szynowymi
— demontaz istniejgcych rozdzielnic i tablic obiektowych
— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i odgromowych

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe.

Opracowanie nie obejmuje tablicy klimatyzacji i tablic wentylacyjnych oraz instalacji
zasilajagcych i sterowniczo-sygnalizacyjnych od tych tablic do urzadzen
wykonawczych wchodzgcych w zakres dostawcy urzadzen.

Opracowaniem zwigzanym jest projekt zewnetrznych sieci kablowych na terenie.
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2 Projektowane rozwigzania
21 Zasilanie

Rozdzielnica sredniego napiecia SO2, zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
(rozdzielnia WN) w pompowni wysokich cisnien, zasilana jest dwoma liniami
kablowymi 3x(XRUHAKXS 1x120) wyprowadzonymi z réznych sekcji rozdzielnicy SN
SO1 zlokalizowanej w budynku energetycznym — ob. 43.

Z rozdzielnicy SO2, poprzez istniejgce transformatory 15/0,4kV o mocy 1000kVA
kazdy, zasilana jest gtdbwna rozdzielnica niskiego napiecia RG2 za pomocg
szynoprzewodow 1600A.

Rozdzielnice obiektowe RP9A i RP9B, zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu
(rozdzielnia nn) w pompowni wysokich cisnien, zasilane bedg dwoma liniami
kablowymi 2xYKXS 4x240 kazda, wyprowadzonymi z roéznych sekcji rozdzielnicy
gtéwnej RG2 zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu.

Rozdzielnica RPW9, zlokalizowana rowniez w pomieszczeniu rozdzielni nn, zasilana
bedzie dwoma liniami kablowymi YKXS 4x95 wyprowadzonymi z roznych sekciji
rozdzielnicy RG2.

2.2 Rozdzielnica 15kV S0O2

Zaprojektowano nowg rozdzielnice 15kV — SO2, zlokalizowang w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni WN w budynku energetycznym — ob. 43.

Rozdzielnica wnetrzowa, w izolacji powietrznej, typu celkowego, z pojedynczym
uktadem szyn zbiorczych, czteroprzedziatowa (odrebne przedziaty: szynowy,
wytgcznikowy, kablowy, obwodéw wtdérnych nn).

Ze wzgledu na potaczenia kablowe pomiedzy transformatorami, a rozdzielnicg SN
przewiduje sie wykonanie kanatéw kablowych zgodnie z rys. 046/E/PW/9/1.

Budowe kanatéw kablowych i montaz rozdzielnicy SN wykonac¢ kolejno dla
poszczegolnych sekcji rozdzielnicy SN z zachowaniem ciggtosci zasilania.
Rozdzielnice wykona¢ jako 4 polowag, w wykonaniu przysciennym, ustawiong na
dwaoch przeciwlegtych scianach pom. rozdzielni WN, po dwa pola dla kazdej sekcji.
Szczegodty na rysunku nr 046/E/PW/9/4 i 046/E/PW/9/5.

Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy:

Wykonanie tukoochronne (1s) 12,5kA1s

Napiecie znamionowe 24kV

Poziom izolacji Ud/Up 24kV/60kV

Czestotliwos$¢ znamionowa 50Hz

Prad znamionowy szyn 630A

Prad znamionowy roztgcznikow 630A

Prad krétkotrwaty wytrzymywalny 1s 12,5kA

Stopien ochrony pol IP 21XC
2.2.1 Blokady.

Celki rozdzielnicy zostaty wyposazone fabrycznie w nastepujace uktady blokad:
— zamkniecie odfgcznika mozliwe przy otwartym roztgczniku i zatozonej ptycie
przedniej;
— zamkniecie uziemnika mozliwe przy otwartym odtgczniku;
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— zdjecie ptyty przedniej (zamykajacej dostep do przytaczy kablowych) jest
mozliwy po:

a) otwarciu i zablokowaniu roztgcznika;

b) zamknieciu uziemnika.

2.2.2 Sygnalizacja.

Obecnos¢ napiecia 15 kV na szynach celek sygnalizowana jest optycznymi
sygnalizatorami przekaznikow blokady fgczeniowej, Ilub wskaznikami napiecia,
zainstalowanymi na drzwiach przedziatéw nn celek.

2.3 Rozdzielnica RG2

W pomieszczeniu rozdzielni nn w pompowni wysokich cisnien — ob. 9, projektuje sie
rozdzielnice szafowg, wolnostojgca, posadowiong na cokole, o stopniu ochrony IP30
i znamionowym pradzie szyn zbiorczych 1600A. Rozdzielnica zestawiona z szaf
o wys. 2000mm, szer. 6750mm (4x800, 3x650 i 4x400mm) i gtebokosci 600mm,
przystosowana do zasilania czteroprzewodowego w ukfadzie TN-C z odptywami
w ukfadzie TN-S (wykonanie z izolowang szyng N, potgczong z szyng PE i wspdlnie
uziemiong). Zasilanie rozdzielnicy gérg z szynoprzewodow, odptywy dotem z kanatu
kablowego. Rozdzielnice RG2 projektuje sie jako dwusekcyjng ze sprzegtem
i blokadg elektryczng uniemozliwiajgcg zatgczenie sprzegta przy zatgczonych
tacznikach w polach zasilajacych. Dodatkowo przewiduje sie blokade elektryczng i
mechaniczng uniemozliwiajgcg zatgczenie wylacznika agregatu przy zatgczonych
zasilaczach. Diagram zatgczen tacznikdéw wg rys. 046/E/PW/9/4.

W polach zasilajgcych i sprzeglowym zastosowano wytgczniki w wykonaniu
wysuwnym, z napedem silnikowym 230VAC, przystosowane do automatyki SZR,
realizujgce system blokad zgodnie z zataczonym diagramem fgczen.

W rozdzielnicy zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-
sygnalizacyjna dla poszczegdélnych odptywow.

W polach zasilajgcych zastosowaé ochrone przepieciowg klasy B+C. Dla monitoringu
parametréw sieci oraz kontroli zuzycia energii dla poszczegdélnych obiektéw
w rozdzielnicy zabudowaC analizatory sieci wyposazone w komunikacje
Modbus/Profibus, potgczone z systemem AKPiA. Przewiduje sie kontrole napieé,
praddéw, zuzycia energii wspotczynnika mocy itp.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej sterowany
termostatem.

Wymiane rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonywac¢ sekcjami z zachowaniem ciggtosci
zasilania niezbednego do pracy obiektu.

Schemat rozdzielnicy RG2 p. rys. 046/E/PW/9/4.

Wyposazenie patrz. rys. 046/E/PW/9/5.

Z rozd2|eln|cy RG2 zasilane beda:
rozdzielnica RP9A,;
— rozdzielnica RP9B;
— rozdzielnica potrzeb wtasnych RPW9;
— rozdzielnica R12 — ob. 12 (Stacja dmuchaw);
— baterie kondensatoréw BK1 i BK2.
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2.4 Rozdzielnica RP9A i RP9B

W pomieszczeniu rozdzielni nn w pompowni wysokich cisnien — ob. 9, projektuje sie
dwie rozdzielnice szafowe, przyscienne posadowione na cokole, o stopniu ochrony
IP30 iznamionowym pradzie szyn zbiorczych 630A kazda. Kazda z rozdzielnic
zestawiona z szaf o wys. 2000mm, szer. 3150mm (800, 3x650 i 400mm) i gtebokosci
600mm, przystosowana do zasilania czteroprzewodowego w ukfadzie TN-C
z odptywami w uktadzie TN-S (wykonanie z izolowang szyng N, potgczong z szyng
PE i wspdlnie uziemiong). Zasilanie rozdzielnic oraz odptywy dotem z kanatu
kablowego. Rozdzielnice RP9A projektuje sie jako jednosekcyjng zasilang z sekcji |
rozdzielnicy RG2, a rozdzielnice RP9B jako jednosekcyjng zasilang z sekcji |l
rozdzielnicy RG2. W rozdzielnicach zamontowana zostanie aparatura
zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla poszczegdlnych odptywow.

W polach zasilajgcych zastosowaé ochrone przepieciowg klasy C. Dla monitoringu
parametréw sieci oraz kontroli zuzycia energii dla poszczegdlnych obiektow
w rozdzielnicach zabudowa¢ analizatory sieci wyposazone w komunikacje
Modbus/Profibus, potgczone z systemem AKPiA. Przewiduje sie kontrole napied,
pradow, zuzycia energii wspotczynnika mocy itp.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji mechanicznej sterowany
termostatem.

Schemat rozdzielnic RP9A i RP9B p. rys. 046/E/PW/9/8.

Wyposazenie patrz. rys. 046/E/PW/9/9.

Z rozdzielnicy RP9A zasilane beda:
— pompy PWC1+PWC3/9;
— zasuwy ZE1+ZE3/9i ZE7/9.

Z rozdzielnicy RP9B zasilane beda;:
— pompy PWC4+PWC6/9;
— zasuwy ZE4+ZEG6/9.

2.5 Rozdzielnica RPW9

W pomieszczeniu rozdzielni nn w pompowni wysokich cisnien — ob. 9, projektuje sie
rozdzielnice szafowg, przyscienng posadowiong na cokole, o stopniu ochrony IP30
i znamionowym pradzie szyn zbiorczych 250A. Rozdzielnica zestawiona z szaf o wys.
2000mm, szer. 950mm (650 i 300mm) i gtebokosci 400mm, przystosowana do
zasilania piecioprzewodowego w ukfadzie TN-S z odptywami w uktadzie TN-S.
Zasilanie rozdzielnicy dotem z kanatu kablowego, odptywy dotem do kanatu
kablowego oraz goérg. Rozdzielnice RPW9 projektuje sie jako jednosekcyjng z
recznym przetgcznikiem zasilania. W rozdzielnicy zamontowana zostanie aparatura
zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla poszczegdlnych odptywow.

W polach zasilajgcych zastosowaé ochrone przepieciowg klasy C. Dla monitoringu
parametréw sieci oraz kontroli zuzycia energii w rozdzielnicy zabudowac¢ analizator
sieci wyposazony w komunikacje Modbus/Profibus potaczony z systemem AKPIA.
Przewiduje sie kontrole napie¢, pradow, zuzycia energii wspoétczynnika mocy itp.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ uktad wentylacji mechanicznej sterowany
termostatem.

Schemat rozdzielnicy RPW9 p. rys. 046/E/PW/9/13.
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Wyposazenie, p. rys. 046/E/PW/9/14.
Z rozdzielnicy RPW9 zasilane beda;:
— zestaw hydroforowy;
— tablica filtra;
— tablica pompy odwodnieniowej;
— zestawy gniazd remontowych;
— oSwietlenie i gniazda 24V,
— gniazda wtykowe, gniazda 1faz dla grzejnika i podgrzewaczy;
— wentylacja i klimatyzacja;
— szafa pompowni RSP9;
— tablica punktu pomiaru $ciekéw oczyszczonych TPSO — ob. §;
— zastawki ZKE2 i ZKE3/8 — ob. 8;
— szafa AKPIA.

2.6 Agregaty pradotworcze

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych agregatéw pradotwoérczych o mocy
elektrycznej 200kVA kazdy. Istniejgce agregaty bedg wigczone na roézne sekcje
projektowanej rozdzielnicy RG2. Pomiedzy wytgcznikami uktadu zasilania wykonana
zostanie blokada elektryczna uniemozliwiajgca zatgczenie agregatéw przy obecnosci
napiecia na szynach rozdzielnicy RG2 zgodnie z diagramem rys. 046/E/PW/9/4.
DPrzewiduje sie reczne witgczanie agregatéw do pracy na rozdzielnicy RG2.

2.7 Kompensacja mocy biernej

Dla potrzeb grupowej kompensacji mocy biernej projektuje sie dla kazdej sekciji
rozdzielnicy RG2 dtawikowe baterie kondensatorow BK1 i BK2 o mocy 60kVar kazda,
z automatycznym regulatorem, odporne na dziatanie wyzszych harmonicznych.
Urzadzenia dla kompensacji mocy biernej montowane we wtasnych szafach
W pomieszczeniu rozdzielni nn.

2.8 Sterowanie napedami elektrycznymi

Napedy z regulowang predkoscig obrotowa.

Ze wzgledow technologicznych regulacje predkosci obrotowej  silnikow
z zastosowaniem przemiennikéw czestotliwosci zaprojektowano dla wszystkich pomp
PWC1/9+PWC6/9.

Przemienniki  czestotliwosci wyposazone bedg w modut komunikacyjny
Modbus/Profibus dla komunikacji z AKPiA.

Sterowanie pomp
Napedy elektryczne pomp majg mozliwo$¢ wyboru miejsca sterowania:
— zdalnie z Centralnej Dyspozytorni;
— miejscowo z tablicy sterowniczej przy napedzie jako sterowanie awaryjne
(remontowe).

Przewiduje sie tablice sterownicze napedow
— pomp PWC1/9+PWC6/9.
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Na elewaciji tablic sterowniczych przewiduje sie:
— przycisk bezpieczenhstwa;
— przetgcznik wyboru miejsca sterowania — miejscowe, odstawione, zdalne;
— przyciski zat-wyt sterowania miejscowego;
— lampki pracy i awarii.

Projektuje sie tablice sterowania miejscowego *TS w obudowie ze stali nierdzewnej
IP65. Wewnatrz tablicy umieszcza sie roztgcznik remontowy. W tablicach nalezy
zamontowacC przekazniki zabezpieczen wiasnych napedu zgodnie z wytycznymi
dostawcy urzadzen. Tablice mocowac na konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej,
do barierek lub scian. Podejscia kablowe chroni¢ rurkami PCV.

Tabliczki sterowania pomp — p. rys. 046/E/PW/9/12.
Sterowanie napedami pomp — p. rys. 046/E/PW/9/10, 046/E/PW/9/11.

Dla zasuw elektrycznych przewidziano zasilanie z rozdzielnic RP9A i RP9B.
Sterowanie miejscowe odbywaé sie bedzie z paneli sterowniczych zintegrowanych
z kolumng przepustnicy lub zdalnie z sytemu AKPIA.

2.9 Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa pompowni wysokich cisnien jest zasilana z rozdzielnicy
potrzeb wiasnych RPW9 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn.

Pomieszczenie hali pomp

Oswietlenie podstawowe pomieszczen realizowane oprawami metalohalogenkowymi
150W, o stopniu ochrony IP65 oraz oprawami swietlbwkowymi 2x36W, o stopniu
ochrony |IP65. Oswietlenie awaryjne za pomocg opraw Swietldwkowych
wyposazonych w inwerter 2h. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2
n/t z osprzetem szczelnym n/t. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurach
ochronnych.

Wytaczniki odwietleniowe montowaC przy wejsciach do pomieszczenia pomp,
przewody prowadzone ponizej wysokosci 1,5m chroni¢ rurami ostonowymi.

Pozostate pomieszczenia

Oswietlenie podstawowe pomieszczen realizowane oprawami Swietldwkowymi
2x36W, o stopniu ochrony IP65. Oswietlenie awaryjne za pomocg opraw
Swietlowkowych  wyposazonych winwerter 2h. W pomieszczeniach komor
transformatorowych oswietlenie za pomocg opraw $wietlbwkowych 2x18W o stopniu
ochrony IP54. W WC oswietlenie bedzie realizowane za pomocg opraw
Swietlbwkowych nastropowych 2x18W o stopniu ochrony IP44. Nad bramami
wejsciowymi przewiduje sie zastosowanie opraw halogenowych 70W, o stopniu
ochrony IP65.

W pomieszczeniach obstugi, WC i dyspozytorni wykonac instalacje przewodami
YDYzo 3(4)x1,5mm2 p/t zosprzetem p/t, w pozostatych pomieszczeniach
przewodami YDYZo 3(4,5)x1,5mm2 n/t z osprzetem szczelnym n/t.

Wytaczniki oswietleniowe montowac przy wejsciach do budynku i do poszczegdlnych
pomieszczen, przewody prowadzone ponizej wysokosci 1,5m chroni¢ rurami
ostonowymi.

Plan instalacji oswietleniowej — p. rys. 046/E/PW/9/2.
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2.10 Instalacja sity

Odbiory technologiczne — pompy i zasuwy — zasilane beda przez przemienniki
czestotliwosci z rozdzielnic RP9A i RP9B, ktére zlokalizowane sg w pomieszczeniu
rozdzielni nn.

Zestawy gniazd remontowych, tablica klimatyzacji, tablice wentylacji, gniazda dla
grzejnika i podgrzewaczy oraz gniazda wtykowe zasilane bedg z rozdzielnicy potrzeb
witasnych RPW9 takze zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn.

Nalezy wykonac instalacje zasilajgce i sterownicze dla odbiornikdéw technologicznych
oraz instalacje dla potrzeb tablic klimatyzacji i wentylacji, zestawoéw gniazd
remontowych oraz gniazd wtykowych.

Projekt obejmuje tylko kable zasilajgce dla tablic klimatyzacji i wentylacji. Instalacje
zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne od tych tablic do urzadzen wykonawczych
wchodzg w zakres dostawcy urzgdzen.

Kable sitowe i sterownicze prowadzi¢ w kanatach kablowych, korytkach kablowych Iub
w rurach ochronnych.

W pomieszczeniach obstugi, dyspozytorni i WC wykona¢ instalacje p/t z osprzetem
p/t, w pozostatych pomieszczeniach n/t z osprzetem n/t.

Plan instalacji sitowej — p. rys. 046/E/PW/9/1.

Przewiduje sie zestawy gniazd remontowych wyposazone we wiasne zabezpieczenia
nadprgdowe oraz réznicowo-pragdowe 0,03A, roztgcznik gtéwny i gniazda:

— 1x gniazdo 3f. 32A,

— 1x gniazdo 3f. 16A,

— 2x gniazda 1f. 16A.

2.11 Instalacje odgromowe i uziemiajace

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zwodami poziomymi niskimi oraz
uziomu otokowego ptaskownikiem ocynkowanym 40x5mm. Dla ochrony wentylatorow
dachowych stosowaé zwody pionowe.

Wszystkie masy metalowe w obiekcie (konstrukcje, rurociggi, obudowy rozdzielnic,
szyny PE, itp.) nalezy podigczy¢é do szyny wyréwnawczej wykonanej ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 30x4mm. Szyne wyréwnawczg przytaczy¢ do uziomu
otokowego instalacji odgromowej potgczonego z siecig uziemiajgcg oczyszczalni.

2.12 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako srodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:

— uziemienia robocze sredniego i niskiego napiecia;

— uziemienia ochronne $redniego napiecia;

— samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S dla odbioréow
niskonapieciowych. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikdw
réznicowo-pragdowych dla odbiornikéw zasilanych z gniazd oraz stosowanie
potaczen wyréwnawczych.
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2.13 Ochrona przepieciowa

W celu zapewnienia bezawaryjnego dziatania urzgadzen elektrycznych nalezy
zainstalowa¢ w rozdzielnicach RG1, RPYA i RP9B ochronniki przepieciowe klasy
B+C, a w rozdzielnicy RPW9 ochronnik klasy C. Dalsze stopnie ochrony dla urzadzen
pomiarowych i automatyki wg projektu AKPIA.

2.14 Sprzet ochronny bhp i ppoz.

W celu poprawienia warunkdéw bezpieczenstwa, pomieszczenia rozdzielni nalezy
wyposazy¢ w typowy sprzet przeciwpozarowy (gasnice $niegowe, koce gasnicze, itp.)
oraz sprzet ochronny, w szczegdlnosci:

- potbuty dielektryczne

- rekawice dielektryczne

- chodnik gumowy

- uchwyty izolacyjne do bezpiecznikdw

- wskazniki neonowe

- drazek izolacyjny

- tablice ostrzegawcze

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy
- instrukcje wspotpracy ruchowej

- instrukcje eksploatacji stacji

Na drzwiach zewnetrznych rozdzielni SN i nn i transformatoréw nalezy zamocowac
tabliczki ostrzegawcze.

2.15 Uwagi

1.

2.
3.

Przejscia kablowe przez $ciany nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach
rurowych z obustronnym uszczelnieniem.

Podejscia do odbiornikdéw nalezy chroni¢ rurkami ostonowymi do wys.1,5m.

Po wyborze dostawcow napedow technologicznych oraz urzadzen i aparatury
elektrycznej (pompy, rozdzielnice, falowniki, soft-starty, zabezpieczenia,
osprzet sterowniczo-sygnalizacyjny itp.) przedstawione rozwigzania projektowe
Wykonawca zweryfikuje pod katem zabudowy w/w urzgdzen, oznaczen,
potaczen iinnych wymagan wynikajgcych z wymogdéw zawartych
w dokumentacji DTR urzadzen.

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami
przyktadowymi okreslajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia
mogq zostac¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych po
akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

Zalgczone do projektu obliczenia fotometryczne sg przyktadowe i mozna
stosowac¢ rozwigzania réwnowazne. W takim przypadku obliczenia nalezy
zweryfikowac.
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3 Obliczenia techniczne

31 Bilans mocy

L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc Uwagi
obliczeniowa
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
25 |0Ob.91
25.1 | Zestaw hydroforowy 60,0 - 60,0 0,7 | 0,95 0,33 42,0 13,9
25.2 | Inne technologiczne 2,7 - 2,7 0,5 0,8 | 0,75 14 1,0
62,7 - 62,7 0,69 | 0,95 | 0,34 434 14,9
26 Ob.9
26.1 | Pompy 660,0 110,0 550,0 0,8 | 0,95 | 0,33 | 440,0 145,2
26.2 | Oswietlenie 4,2 - 4,2 0,6 | 0,85 | 0,62 2,5 1,6
26.3 Wentylacja 11,6 - 11,6 0,65 0,8 | 0,75 7,5 5,6
26.4 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 1,73 1,6 2,7
26.5 | Grzejniki 4.5 - 4,5 0,65 1 - 2,9 -
688,3 110,0 578,3 | 0,78 | 0,95 | 0,34 | 454,55 155,1
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3.2 Dobor baterii kondensatorow

Przy obcigzeniu maksymalnym, ze wzgledu na przewazajacy udziat odbiornikéw zza falownikoéw poprawa tge do 0,4 nie jest
potrzebna.

Najmniej korzystne, ze wzgledu na wymagany przez PGE tgg < 0,4, jest obcigzenie minimalne (okres nocny), gdzie moze nie
wystepowac¢ praca pomp w PWC, a jednoczesnie napowietrzanie reaktorow ograniczone jest do pracy jednej dmuchawy.
Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania mocy czynnej o ok. 600kW, a mocy biernej o ok. 200 kVAr.

Powyzsze powoduje, ze dla stacji SO2 otrzymujemy: Pobc = 320 kW, Qobc = 170 kVAr, tge = 0,53, stad:

Qb =320 * (0,53 — 0,4) = 41,6 kVAr

Przyjeto baterie kondensatoréw o mocy 60 kVAr.
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3.3 Doboér i sprawdzenie linii zasilajacych
Obciazenie Zabezpieczenie Kabel Spa_de_k
napiecia
Nazwa Obc. :
Lp Ws - Uwagi
odb. Moc | Wsp. | Moc | Cos | Prad wg. Obciaz ‘s
Pi kz Ps ® I Prad | | Rodz. Typ PN- }? dop. Diug. | Czes¢ | Calk.
iEc | "9
- - KW - kw - A A - - A m % % -
1. | RP9A | 335,0 1 335,0 | 0,95 | 509 630 I 2x YKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 632 15 0,2 0,2
1.4 |PC%1 000 | 1 | 900 | 08 | 165 | 200 | I | YKYekw4x120| 203 | - | 203 | 24 | 03 | 05
1.2 | ZE3/9 0,4 1 0,4 0,8 | 2,5 4 DO YKYZo 4x1,5 18 - 18 30 0,3 0,5
2. |RPW9| 115,0 0,7 109,0 | 0,85 | 185 200 Iy YKXS 4x95 211 - 211 15 0,3 0,3
2.1 ZH 60,0 1 60,0 | 0,95 | 91 100 gG YKYZo 4x35 103 - 103 32 0,7 1,0
22| TwW2 4,0 1 4,0 08 | 7,2 20 DO YKYZo 5x4 31 - 31 43 0,5 0,8
2.3 | RSP9 5,0 1 5,0 0,8 9 20 DO YKYZo 5x4 31 - 31 72 1,1 1,4
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3.4 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

N Opornos¢ Dtu- Opornosé Suma opornosci
Lp. eleranz;:\a:u jednostkowa | gos¢ Elementu lzw lzab | Tzw | Tdop | Miejsce zwarcia
Ro Xo [ R X R X Zx1,25
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ mQ A A sek sek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Zasilanie - - - 3 11 - - - - - - - Trafo

2. | 2x240mm? Cu | 0,077/2 | 0,079/2 | 2x12 1 1 4 12 16 14370| 11,6900 <5 5 RP9A
2.1 120mm? Cu 0,155 | 0,082 2x24 7 4 11 16 24 9580 | 1,2500 | <0,2 | 0,2 PWC3/9
2.2 1,5mm? Cu 12,68 - 2x32 811 - 815 16 1019 226 DO 4 <0,2 | 0,2 ZE6/9

3. 95 mm?2 Cu 0,196 | 0,083 2x18 7 3 10 14 22 10450| 11,2000 <5 5 RPW9
3.1 35mm? Cu 0,533 | 0,087 2x32 34 6 44 20 60 3830 | gG100 | <0,2 | 0,2 ZH
3.2 4mm? Cu 4,66 0,107 2x43 401 9 411 23 515 447 DO20 | <0,2 | 0,2 TW2
3.3 6mm? Cu 3,11 0,103 2x31 193 6 203 20 255 902 DO35 | <0,2 | 0,2 ZG2
3.4 2,5mm? Cu 7,46 0,111 2x42 627 9 637 23 797 288 B16 <0,2 | 0,2 Gniazdo 1-faz
3.5 4mm? Cu 4,66 0,107 2X72 671 15 681 29 852 270 DO20 | <0,2 | 0,2 RSP9
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4 Wykaz kabli.

L.p. | OZnaczenie Skad Dokad Typ kabla Diugos¢ Uwagi
e kabla (m.)
1 2 3 4 5 6 7

Pompownia wysokich cisnien — ob. 9
Kable SN
1. 981 Rozdzielnica SO2 Transformator TR1 3x 12
(XRUHAKXS 1x120)
2. 9S2 Rozdzielnica SO2 Transformator TR2 3x 12
(XRUHAKXS 1x120)

Szynoprzewdd nn

3. 9S3 Transformator TR1 Rozdzielnica RG2 Canalis 1600A 12

4, 954 Transformator TR2 Rozdzielnica RG2 Canalis 1600A 12

Kable nn

5. 9KZ1 Rozdzielnica RG2 — sekcja | Rozdzielnica RP9A 2x(YKXS 4x240) 12

6. 9KZ2 Rozdzielnica RG2 — sekcja |l Rozdzielnica RP9B 2x(YKXS 4x240) 12

7. 9KZ3 Rozdzielnica RG2 Rozdzielnica RPW9 YKXS 4x95 14

8. 9KZ4 Rozdzielnica RG2 Rozdzielnica RPW9 YKXS 4x95 18

9. 9KZ5 Rozdzielnica RG2 Bateria kondensatoréw BK1 YKYzo 5x70 13

10. 9KS6 Rozdzielnica RG2 Bateria kondensatorow BK1 YKY 3x2,5 13

1. 9KZ7 Rozdzielnica RG2 Bateria kondensatoréw BK?2 YKYZzo 5x70 13

12. 9KS8 Rozdzielnica RG2 Bateria kondensatoréw BK?2 YKY 3x2,5 13

13. 0901W1 Rozdzielnica RP9A Tablica zasilajgco-sterownicza YKYekw 4x120 20

0901TS pompy PWC1/9
14. 0901W2 | Rozdzielnica RP9A Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYZo 14x1 20
0901TS pompy PWC1/9
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L.p. Ozizizlgnle Skad Dokad Typ kabla Dh(Jr?:;sc Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

15. 0902W1 Rozdzielnica RP9A Tablica zasilajgco-sterownicza YKYekw 4x120 22
0902TS pompy PWC2/9

16. 0902W2 | Rozdzielnica RP9A Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYzZo 14x1 22
0902TS pompy PWC2/9

17. 0903W1 Rozdzielnica RP9A Tablica zasilajgco-sterownicza YKYekw 4x120 24
0903TS pompy PWC3/9

18. 0903W2 | Rozdzielnica RP9A Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYzZo 14x1 24
0903TS pompy PWC3/9

19. 0904W1 Rozdzielnica RP9A Zasuwa ZE1/9 YKYZo 4x1,5 26

20. 0905W1 Rozdzielnica RP9A Zasuwa ZE2/9 YKYZo 4x1,5 28

21. 0906W1 Rozdzielnica RP9A Zasuwa ZE3/9 YKYZo 4x1,5 30

22. 0907W1 Rozdzielnica RP9A Zasuwa ZE7/9 YKYzo 4x1,5 29

23. 0908W1 Rozdzielnica RP9B Zasuwa ZE4/9 YKYZo 4x1,5 26

24. 0909W1 Rozdzielnica RP9B Zasuwa ZE5/9 YKYZo 4x1,5 30

25. 0910W1 Rozdzielnica RP9B Zasuwa ZE6/9 YKYzo 4x1,5 32

26. 0911W1 Rozdzielnica RP9B Tablica zasilajgco-sterownicza YKYekw 4x120 20
0911TS pompy PWC4/9

27. 0911W2 Rozdzielnica RP9B Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYzo 14x1 20
0911TS pompy PWC4/9

28. 0912W1 Rozdzielnica RP9B Tablica zasilajgco-sterownicza YKYekw 4x120 22
0912TS pompy PWC5/9

29. 0912W2 Rozdzielnica RP9B Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYzo 14x1 22
0912TS pompy PWC5/9

30. 0913W1 Rozdzielnica RP9B Tablica zasilajgco-sterownicza YKYekw 4x120 24
0913TS pompy PWC6/9

31. 0913W2 Rozdzielnica RP9B Tablica zasilajgco-sterownicza YKSYzo 14x1 24
0913TS pompy PWC6/9
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Oznaczenie

Ditugosc¢

L.p. kabla Skad Dokad Typ kabla (m.) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
32. 9WA1 Rozdzielnica RPW9 Gniazdo 1faz. dla grzejnika G1 YDYzo 3x2,5 24
33. 9W2 Rozdzielnica RPW9 Tablica wentylacji TW4 YKYZo 5x2,5 26
34. 9W3 Rozdzielnica RPW9 Gniazda 1faz. pom. rozdzielni YDYzo 3x2,5 28
35. o9w4 Rozdzielnica RPW9 Tablica wentylacji TW3 YKYZo 5x2,5 10
36. 9W5 Rozdzielnica RPW9 Tablica klimatyzacji pom. rozdzielni | YKYZo 5x4 7
37. 9We6 Rozdzielnica RPW9 Zestaw gniazd remont. ZG1,2 YKYZzo 5x6 31
38. 9wW7 Rozdzielnica RPW9 Tablica wentylacji TW2 YKYZo 5x4 43
39. 9wW8 Rozdzielnica RPW9 Gniazdo 1faz. podgrzewacza PW2 | YDYzo 3x2,5 42
40. 9Ww9 Rozdzielnica RPW9 Gniazdo 1faz. podgrzewacza PW3 | YDYZo 3x2,5 40
41. 9W10 Rozdzielnica RPW9 Gniazdo 1faz. podgrzewacza PW1 | YDYZo 3x2,5 42
42, 9W11 Rozdzielnica RPW9 Gniazda 1faz. pom. obstugi YDYZzo 3x2,5 50
43. 9W12 Rozdzielnica RPW9 Zestaw hydroforowy ZH (ob. 9.1) | YKYZo 5x35 32
44. 9W13 Rozdzielnica RPW9 Tablica wentylacji TW1 YKYZo 5x4 28
45. 9Ww14 Rozdzielnica RPW9 Tablica filtra TF YKYZo 5x1,5 25
46. 9W15 Rozdzielnica RPW9 Szafa AKPIA YKYZo 3x4 32
47. 9W16 Rozdzielnica RPW9 Gniazda 1faz. pom. dyspozytorni YDYZzo 3x2,5 43
48. 9Ww17 Rozdzielnica RPW9 Tablica pompy odwod. TPO YKYZo 5x2,5 21
49, o9Ww18 Rozdzielnica RPW9 Oswietlenie pom. rozdzielni YDYzo 3x1,5 87
YDYzZo 4x1,5 30
YDYZo 5x1,5 5
50. 9Ww19 Rozdzielnica RPW9 Oswietlenie hali pomp YDYZzo 3x1,5 104
YDYZo 4x1,5 28
51. 9W20 Rozdzielnica RPW9 Oswietlenie pom. obstugi, YDYzZo 3x1,5 49
dyspozytornia YDYZo 4x1,5 22
52. 9W21 Rozdzielnica RPW9 Gniazda 24V YDY 2x2,5 63
53. 9W22 Rozdzielnica RPW9 Szafa pompowni RSP9 YKYZo 5x4 72
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

5 Zestawienia materiatlow

5.1 Rozdzielnica SO2

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Typ llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5 6

Rozdzielnica w izolacji powietrznej, typu
celkowego, z pojedynczym ukfadem szyn
zbiorczych, czteroprzedziatowa,
wolnostojgca, o wymiarach:

- szer. 875mm (375 + 500mm)

- gteb. 940mm
- wys. 1600mm
Podstawowe parametry techniczne
rozdzielnicy: Przyktad.
1. - - Wykonanie tukoochronne (1s) -12,5kA1s SM6 2kpl. -

- Napiecie znamionowe - 24kV

- Poziom izolacji Ud/Up - 24kV/60kV

- Czestotliwos$¢ znamionowa - 50Hz

- Prad znamionowy szyn - 630A

- Prad znamionowy wytgcznikow - 630A

- Prad krétkotrwaty wytrzymyw. 1s - 12,5kA
- Stopien ochrony pél - IP 21XC
Wyposazenie poszczegoélnych pdl wg rys.
046/E/PW/9/4, 046/E/PW/9/5.

Gtowica wnetrzowa do kabli jednozytowych | Przyktad.

2. o ekranowanej izolacji z tworzyw 3xPOLT | 4kpl.
sztucznych na napiecie 15 kV 24D/1XI
Gtowica wnetrzowa do kabli jednozytowych | 3xPOLT

3 o ekranowanej izolacji z tworzyw 24D/ X 2kpl

' sztucznych na napiecie 15 kV z adapterem | +RICS '
katowym 5133+ T

5.2 Rozdzielnica RG2

Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5

Wytacznik mocy 3bieg., 1600A w wykonaniu
wysuwnym, z zespotem zabezpieczenh,
wyposazony w:

- naped silnikowy

- wyzwalacz wzrostowy

- styki pomocnicze

1. 1Q1,2 2 kpl

Wyltacznik mocy 3bieg., 1250A w wykonaniu
wysuwnym, wyposazony w:

2. 1Q3 - naped silnikowy 1 kpl
- wyzwalacz wzrostowy
- styki pomocnicze
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

posadowiona na cokole 100mm, wyposazona w
wentylacje mechaniczng sterowang
termostatem i oswietlenie wewnetrzne.

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Wyltacznik mocy 3bieg., 400A w wykonaniu
wysuwnym, wyposazony w:
3. 1Q4,5 |- naped silnikowy 2 kpl
- wyzwalacz wzrostowy
- styki pomocnicze
4 Kompletny uktad blokady pomiedzy 1k
_ - L pl
wylacznikami
1. 1T1-8 Przektadnik pragdowy 1250/5A, kl. 1 8 szt
5. 1T9-14 | Przekiadnik pradowy 350/5A, k. 1 6 szt
Analizator - wielofunkcyjny miernik parametrow
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajgcy, m.in.
6. 1P1-4 pomiar podstawowych parametrow (prady, 4 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
. Roztgcznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z
/- 1Q6+9 wktadkami 2A (zabezpieczenie analizatora) 4 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 1bieg. z
8. 1Q10,11 |wktadkami 2A 2 kpl
(zabez. zasilania z AKPiA)
. 1Q12 Roztacznik izolacyjny 1P, 20A 1 szt
10.]  11,21F1 | Ogranicznik przepieé kl. B+C 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy 3bieg. 160A z
M. 112900 adkami 125A 2 kpl
12.| 14,2401 Wy%qc;zr_mik mocy 3.bieg., §OOA, z zabezpiecz. 2 kpl
przecigzeniowym i zwarciowym.
13.| 13.23Q1 Wy+agzr_1ik mocy 3.bieg., 6_30A, z zabezpiecz. 2 kpl
przecigzeniowym i zwarciowym.
14 16,17,26,27 | Wytacznik mocy 3bieg., 250A, z zabezpiecz. 4 kpl
] Q1 przecigzeniowym i zwarciowym.
15 12,15,22,25 | Wytgcznik mocy 3bieg., 200A, z zabezpiecz. 4 kpl
' Q1 przecigzeniowym i zwarciowym.
16.| 18,28Q1 Wy’rap;r_mik mocy 3.bieg., 1'60A, z zabezpiecz. 2 kpl
przecigzeniowym i zwarciowym.
17. - Listwy zaciskowe wg potrzeb
Rozdzielnica szafowa, w obudowie metalowej
malowanej proszkowo, przyscienna, L1-L3, N,
PE, 1600A IP30, o wymiarach:
szer. 6750mm
18. - gteb. 600mm 1 kpl
wys. 2000mm
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

5.3 Rozdzielnica RP9A

Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Roztacznik mocy 630A, z napedem obrotowym
1. 2Q . . . ) 1kpl
na drzwiach wyposazony w styki pomocnicze
2. 12T1-3 | Przekfadnik pradowy 500/5A, k. 1 3 szt
Analizator - wielofunkcyjny miernik parametréw
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajacy, m.in.
3. 12P1 pomiar podstawowych parametrow (prady, 1 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z
4. 12Q2 wktadkami 2A (zabezpieczenie analizatora) 1 kpl
12Q3 Roztacznik izolacyjny 1P, 20A 1 szt
11F1 Ogranicznik przepiec kl. C 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy 3bieg. 160A z
| 1M dadkami 80A 1 kpl
. Roztagcznik bezpiecznikowy
8.1 13+16Q1 | 305 63A 7 wkiadkami 4A 4 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
9. 17Q1 3 bieg. 63A 1 kpl
09010903 Stycznik 3bieg., 225A, napiecie sterownicze
10. ' 230V AC, z modutem stykow pomocniczych 3 kpl
KM1
3z+1r
11 0901+0903 | Wytacznik silnikowy, 3bieg. 3 kol
' Q1 175-250A, ze styk. pomoc 1z+1r P
. Przetwornica czestotliwosci dla silnika 90kW,
0901+0903 . . :
12. U1 wyposazona w modut komunikacyjny 3 kpl
Profibus/Modbus
Szybkie wkiadki bezpiecznikowe aR dla Wg
13. - ; . . L 9 szt. wytycznych
zabezpieczenia przetwornicy czestotliwosci j.w.
producenta
14. 0901F- 20903 Eodstawa bezpiecznikowa dla wktadek szybkich, 3 kpl. wytycznych
jw.
producenta
. i , L Wg
15. 0901+0903 !Z)’raW|k sieciowy dla przetwornicy czestotliwosci 3 kpl. wytycznych
L1 jW.
producenta
Sterowanie
0901+0903 | Wytacznik nadpradowy , 1bieg., charakterystyka
16. F1 C 4A 3 szt.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Roztacznik bezpiecznikowy
7.1 0913Q2 |4 iy, 63A 2 wkiadka 16A 1 kpl
18. - Przekaznik pomocniczy c. 230V AC, 2z+2r 3 szt.
19. - Przekaznik pomocniczy c. 230V AC, 3z+1r 6 szt.
20. - Przekaznik pomocniczy c. 230V AC, 4z 6 szt.
Listwy i zaciski
Listwa zaciskowa z zaciskami:
21.| 0901+0903X| zaciski 120mm? — 4 szt. 3 kpl.
zaciski 1,5mm? — 20 szt.
22. - Zaciski 2,5mm? — 4 szt 4 kpl
Rozdzielnica szafowa, w obudowie metalowej
malowanej proszkowo, przyscienna, L1-L3, N,
PE, 630A IP30, o wymiarach:
szer. 3150mm
23. - gteb. 600mm 1 kpl
wys. 2000mm
posadowiona na cokole 100mm, wyposazona w
wentylacje mechaniczng sterowang
termostatem i oswietlenie wewnetrzne.
5.4 Rozdzielnica RP9B
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Roztgcznik mocy 630A, z napedem obrotowym
1. 1Q X . . ) 1kpl
na drzwiach wyposazony w styki pomocnicze
2. 9T1-3 Przektadnik pradowy 500/5A, KI. 1 3 szt
Analizator - wielofunkcyjny miernik parametrow
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajacy, m.in.
3. 9P1 pomiar podstawowych parametrow (prady, 1 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
4 9Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z 1 kol
' wktadkami 2A (zabezpieczenie analizatora) P
9Q2 Roztacznik izolacyjny 1P, 20A 1 szt
6. 10F1 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy 3bieg. 160A z
7|10 dadkami 80A 1 kpl
. Roztgcznik bezpiecznikowy
8.1 57Q1 13 ieq. 63A 7 wkiadkami 4A 3 kpl
9 1,2Q1 Roztgcznik bezpiecznikowy 2 kpl

3 bieg. 63A
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
0911+0913 Stycznik 3bieg., 225A, napiecie sterownicze
10. | 230V AC, z modutem stykéw pomocniczych 3 kpl
KM1
3z+1r
11 0911+0913 | Wylgcznik silnikowy, 3bieg. 3 kol
' Q1 175-250A, ze styk. pomoc 1z+1r P
. Przetwornica czestotliwosci dla silnika 90kW,
0911+0913 . . :
12. U1 wyposazona w modut komunikacyjny 3 kpl
Profibus/Modbus
Szybkie wkfadki bezpiecznikowe aR dla Wg
13. - : . . L 9 szt. wytycznych
zabezpieczenia przetwornicy czestotliwosci j.w.
producenta
14, 0911+0913 Podstawa bezpiecznikowa dla wktadek szybkich, 3 kpl. wytycznych
F2 j-w.
producenta
. e , L Wg
15. 091 1L-10913 p\j\?wm sieciowy dla przetwornicy czestotliwosci 3 kpl. wytycznych
J-W- producenta
Sterowanie
0911+0913 | Wylacznik nadpradowy , 1bieg., charakterystyka
16. 3 szt.
F1 C, 4A
Roztacznik bezpiecznikowy
7.1 0903Q2 1 bieg. 63A z wkiadkg 16A 1 kpl
18. - Przekaznik pomocniczy c. 230V AC, 2z+2r 3 szt.
19. - Przekaznik pomocniczy c. 230V AC, 3z+1r 6 szt.
20. - Przekaznik pomocniczy c. 230V AC, 4z 6 szt.
Listwy i zaciski
Listwa zaciskowa z zaciskami:
21.| 0911+0913X| zaciski 120mm? — 4 szt. 3 kpl.
zaciski 1,5mm? — 20 szt.
22. - Zaciski 2,5mm? — 4 szt 4 kpl
Rozdzielnica szafowa, w obudowie metalowej
malowanej proszkowo, przyscienna, L1-L3, N,
PE, 630A IP30, o wymiarach:
szer. 3150mm
23. - gteb. 600mm 1 kpl
wys. 2000mm

posadowiona na cokole 100mm, wyposazona w
wentylacje mechaniczng sterowang

termostatem i oswietlenie wewnetrzne.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

5.5 Rozdzielnica RPW9
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Przetacznik 3-biegunowy, trojpotozeniowy z
1 Q1 pozycja ,0”, wyposazony w styki pomocnicze, 1kol
' 200A/690V z napedem recznym na drzwiach P
rozdzielnicy
2. T1-3 Przektadnik pradowy 200/5A, KI. 1 3 szt
Analizator - wielofunkcyjny miernik parametréw
sieci, komunikacja Modbus. Umozliwiajacy, m.in.
3. P1 pomiar podstawowych parametrow (prady, 1 kpl
napiecia, moce, wsp. mocy, harmoniczne,
zuzycie energii, itp.)
4 Q2 Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3bieg. z 1 kol
) wkiadkami 2A (zabezpieczenie analizatora) P
Q3 Roztacznik izolacyjny 1P, 20A 1 szt
6. F1 Ogranicznik przepie¢ kl. C 1 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
/- 11Q1 3 bieg. 160A z wktadkami 100A 1 kpl
. Roztacznik bezpiecznikowy 3bieg. 63A z
8. 2+6Q1 |\ kiadkami 35A S kpl
9 7,8,13,14,17| Roztacznik bezpiecznikowy 5 Kol
' Q1 3 bieg. 63A z wktadkami 20A P
Roztacznik bezpiecznikowy
10.] 910Q1 13105 63A 2 wkiadkami 16A 2 kpl
Roztgcznik bezpiecznikowy
1.1 12,15,16Q1 3 bieg. 63A z wktadkami 10A 3 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
12. 18Q1 3 bieg. 63A 1 kpl
Roztagcznik bezpiecznikowy
13 1Q1 1 bieg. 63A z wkfadkami 20A 1 kpl
Roztacznik bezpiecznikowy
14. 19Q1 1 bieg. 63A 1 kpl
15. 3F4 \(/:Vyiaizmk nadpradowy , 1bieg., charakterystyka 1 szt
16. 7T4 Transformator 230/24VAC, 250VA 1 szt
Roztgcznik bezpiecznikowy 2 bieg.
7. 74 17 wkiadkami 16A 1 kpl
18 4F3+6 Wylgcznik réznicowo- i nadmiarowoprgdowy, 7 szt
' 5F1+3 1+N bieg. B16, 30mA
. Wytacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy,
9.1 3F1%3 1 4/N bieg. B10, 30mA 3 szt
Rozdzielnica szafowa, w obudowie metalowej
malowanej proszkowo, przyscienna, L1-L3, N,
PE, 250A P30, o wymiarach:
szer. 950mm
20. - gteb. 400mm 1 kpl
wys. 2000mm

posadowiona na cokole 100mm, wyposazona w
wentylacje mechaniczng sterowang
termostatem i oswietlenie wewnetrzne.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

5.6 Bateria kondensatorow

Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
Whnetrzowa bateria kondensatoréw
Z dtawikami ochronnymi z automatyczng
1.| BK1, BK2 I:Iengl;I/I:fja 0 mocy 60kvar i stopniem regulaciji ) 2kpl. | Olmex
Szafa o wymiarach: szer.1050 x wys.2000 x
gt.500mm i stopieniu ochrony IP 42
5.7 Skrzynki sterowania miejscowego pomp 0901+0903TS, 0911TS+0913TS
Lp. Ozn. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 ) Roztgcznik remontowy, 200A, ze stykami y
) pomocniczymi 1z+1r, do montazu na listwie
2. S4 Przycisk awaryjny grzybkowy ze stykiem 1r - 1
3 s3 Przetacznik sterowniczy ) 1
' 3 potozen., 2 obwodowy
4 H2 Lgmpka 230V AC, 50Hz ) y
zielona
5 H1 Lampka 230V AC , 50Hz ) y
czerwona
6. S Przycisk sterowniczy (1w) ) ’ 01"
czerwony
7, S0 P_rzyC|sk sterowniczy (1z) ) y 10’
Zielony
8 B1* Przekaznik zabezpieczen wtasnych napedu ) y dostawa z
' , Z blokadg ponownego zatgczenia napedem
9. X1 Zacisk montazowy 6mm? - 7
10. X1 Zacisk montazowy 2,5mm? - 24
11. - Dtawik - 4
Skrzynka ze stali nierdzewnej o wym.
12. - 430x330x200mm - 1
z pokrywg, IP65

* - Przekaznik (przekazniki) wg wytycznych producenta napedu.

UWAGA:
Wykonac¢ 6 szt.

UWAGA:

1. Tablice mocowacé na wys. 1,2m, na konstrukcji ze stali nierdzewne,.

2. Rodzaj dlawikow dostosowac do przekrojow kabli.
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Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

5.8 Kable i przewody

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Kable 12/20kV
Kat_)el eIektrogne_rgetyczny w |zola<_:J| z XRUHAKXS
1. | polietylenu usieciowanego na napigecie 1x120 72m
12/20kV
Szynoprzewody 0,6/1kV
Szynoprzewdd 1600A dt. 12m. z dwoma
2. | glowicami przytgczeniowymi Canalis 2 kpl.
(transformator, rozdzielnica)
Kable 0,6/1kV
3. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x70 26m
4. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x35 32m
5. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x6 31m
6. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x4 150 m
7. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x2,5 57m
8. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x1,5 25m
9. | Kabel elektroenergetyczny YKXS 4x240 48 m
10. | Kabel elektroenergetyczny YKXS 4x95 32m
11. | Kabel elektroenergetyczny ekranowany | YKYekw 4x120 132 m
12. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 4x1,5 201 m
13. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x4 32m
14. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x2,5 26m
Przewody 0,45/0,75kV
1. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 5x1,5 5m
2. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 4x1,5 80 m
3. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 3x1,5 240 m
4. | Przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 3x2,5 269 m
5. | Przewdd elektroenergetyczny YDY 2x2,5 63 m
Kable sterownicze 0,6/1kV
6. | Kabel sterowniczy | YKSYZo 14x1 | 132m |
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5.9 Instalacje elektryczne

Lp. Wyszczegodlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Osprzet instalacyjny
1.|Lacznik 1bieg., szczelny, n/t - 11 szt.
2.|kacznik schodowy, szczelny, n/t - 6 szt.
3. | Puszka rozgatezna szczelna, n/t - 67 szt.
4.| Gniazdo 1faz. 230V (L+N+PE), 16A, szczelne - 14 szt.
5.1 Gniazdo 24V, szczelne - 4 szt.
6 Roztgcznik remontowy RB 3bieg. — 16A w ) 7 kpl

' | obudowie izolacyjnej IP65

Zestaw gniazd remontowych 1x3f—32A, 1x3f—
16A, 2x1f—16A z wtasnymi zabezpieczeniami
7. | nadprgdowymi i r6znicowo prgdowymi 30mA, - 2 kpl
oraz roztgcznikiem gtbwnym, w obudowie
izolacyjnej IP65

Oprawy oswietleniowe

Oprawa dla lamp metalohalogenkowych 150W, -

8. P 65 9 kpl
9. | Oprawa swietléwkowa 2x36W, IP65 - 9 szt.
10. | jw. Z modutem awaryjnym, 2h - 18 szt.
11. | Oprawa halogenowa 70W, IP65 - 5 szt.
12. | Oprawa swietlowkowa 2x18W, IP54 - 4 szt.
13, Oprawa S$wietlbwkowa, nastropowa, 2x18W, - o
P44
5.10 Instalacje odgromowe i uziemiajace
Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1.| Zacisk probierczy - 8szt.
2. | Drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm 210m
3. | Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 150m
4. | Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 130m
5. | Zwdd pionowy — pret stalowy @10mm dt. 2,0m - 4kpl
6. | Zwod pionowy — pret stalowy @10mm dt. 1,5m - 2kpl
7. |Linka miedziana 10mm?® - 50m
8.| Obejma na rure ®300 - 8szt.
9.| Obejma na rure 200 - 4szt.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ob. 9 Pompownia wysokich cisnien

5.11 Korytka i rurki ostonowe
Lp. Wyszczegolnienie Typ llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 Drabinka kablowa ze stali nierdzewnej, szer. 10
"1 300mm, z osprzetem montazowym ) m
Korytko kablowe perforowane ze stali
2. | nierdzewnej, szer. 150mm, z pokrywa, - 24m
z osprzetem montazowym
Korytko kablowe perforowane ze stali
3. | nierdzewnej, szer. 100mm, z pokrywa, - 35m
z osprzetem montazowym
Korytko kablowe perforowane ze stali
4. | nierdzewnej, szer. 50mm, z pokrywa, - 60m
Z osprzetem montazowym
5.|Rura RVS 47 - 20m
6.|Rura RVS 28 - 45m
7.| Rura sztywna 110 - 20m
8. | Rura stalowa ®50 - 12m
9. | Rura gietka ®32 - 30m
10. | Rura gietka 20mm - 20m
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