CDM
o

biproweod

CDM Sp. z 0. 0. ul. Stawki 40 , 01-040 Warszawa

Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80

poland@cdm-europe.eu

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73

biprowod@biprowod.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sSciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

POIS.01.01.00-00-003/07

INWESTOR:

Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,

97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTYCJI:

Oczyszczalnia Sciekdéw, Piotrkéw Trybunalski, ul. Podole 7/9
Dziatka ewidencyjna Nr 524/2

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
Branza: Obiekt: Nr arch.
DROGI Drogi wewnetrzne 046
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Dyrektor Biura
mgr inz. Andrzej Dziuba

Glowny Projektant
mgr inz. Elzbieta Koztowska

Projektant
mgr inz. Lukasz Cieslik

MAZ/0131/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana

Projektant
mgr inZ.

Sprawdzajacy
mgr inz. Radostaw Tomczak

PDL/0124/POOD/09

spec. drogowa

Warszawa, wrzesien 2011r.



mailto:biprowod@biprowod.com.pl

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA DROGI
UKLAD DROG WEWNETRZNYCH

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW .......coooiiiiiiiiiiieieie ettt ettt 3
OPIS TECHNICZNY ..ottt 4
1. DANE OGOLNE ..........ooiiiiiiiiiiieieie ittt et 4
1.1. POOSTAWA OPFACOWRANIA ...eeeeeeeeeeeeieiieeeeeeeeeeeeeee et e et e e et e et e e et e et et e e e e e et e e e et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 4
1.2. Przedmiot OPIraCOWANIA. .......eeeeeeeeeeieieeieieeeeee ettt et e e e et e e et e et e ettt et e e e et e e e et et e eeee e e e e eeeeeeeeeeeeeees 4
1.3, ZaKI€S OPIACOWANIA. .. ..ceeeeieeeiiiiiie e e e e e e ee ettt ie e s e e e e e e e ee et a e e e e e e e eesttta s s e e eaeeeesseeaaaaaaeaaes 4
1.4. Opracowania i dokumenty ZWIigZane ...........cooiiiiiiiiiiiiiiaee e 5
1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego ..............ccevvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 6
2. Rozwigzania techniczne drog ..............cccccciii 6
2.1. Warunki gruntOWO — WOONE.........ccoiiiiiiiiiieee e eee ettt e e e e e et e e e e e e e e e eeatt e e e e eaeeeannnes 6
2.2. ROZWIGZaNni@ SYTUBCYJNIE ..........uuuuuuuuuueeiiiiiiiieieeieeeeeteeieee bbb esbbnnnnnees 7
ARG I B oo |l 0Ty (o) = T 7
2.4. RozwWigzania WYSOKOSCIOWE ..........cccuuuiieeiiiii e et e e e et e et e e et e et e e e aaa s 8
2.5. OdwOodNi€NI& NAWIETZCNNI .....ueiieeeei e e e e e e e e e e eaare s e e e eaaeeeannes 8
2.6. KONSIIUKC)A NAWIETZCNNT ...ttt 8
2.7. Konstrukcja nawierzChni CROANIKOW: .............ccouuuiiiiiiii e 9

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 2/9 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA DROGI
UKLAD DROG WEWNETRZNYCH

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwarysunku Nr rysunku
1 Plansza podstawowa 046/PW/00/01
Przekroje normalne i detale konstrukcyjne 046/PW/00/02
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej -
uklad drég wewnetrznych. Istniejgce drogi podlegajg przebudowie, przy nowych
obiektach zaprojektowano nowe odcinki drég.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — wrzesien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania drogowe.
Uszczegdtowienie sposobu wykonania i odbioru robét drogowych podano w
specyfikacjach technicznych.

Wykaz obiektow
N Nazwa obiektu Bo no1glgtla(rtxizo- Srzljeettt)c/)-
obiektu likwidacji wane
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z
kontenerem
4 Pompownia sciekéw i osadéw X
5A.B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
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N Nazwa obiektu Do S]gicila(rtxizo- Srl();jeel:t);-
obiektu likwidacji wane wane
11A.B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni S$ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za

istothe w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DROG

2.1.

1.

2.

Warunki gruntowo —wodne

Warunki  gruntowo-wodne  zostalty okreslone w  Dokumentacji Badan
Geotechnicznych dla Projektu Modernizacji Oczyszczalni Sciekéw wykonanej przez
Zaktad Prac Geologicznych i Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46c¢ Piotrkéw
Trybunalski w marcu 2011r.

W powyzszych badaniach stwierdzono wystepowanie powierzchniowo nasypow
niebudowlanych o niejednorodnym sktadzie i zmiennych parametrach geotechnicznych.
sktadajacych sie z gleby, gruntéw organicznych i odpadéw antropogenicznych. Wiekszosé
nasypow ze wzgledu na niejednorodny sktad uznano za nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia. Migzszo$¢ nasypdéw w rejonie projektowanych i
przebudowywanych drég wynosi 0,3+2,5m. Zakwalifikowanie wigkszych fragmentéw
nasypéw jako potencjalnie budowlane wymagatoby wykonania dodatkowych sondowan w
tym rejonie.

Ponizej nasypéw zalegajg namuty piaszczyste. Obok dominujgcego sktadnika
okreslajgcego warstwe, zawierajg namuty piasku gliniastego, gliniaste i pylaste, a
podrzednie réwniez torfy. W wiekszosci sg mato wilgotne, lekko zbite, o pozornej
spoistosci wywotanej przez substancje organiczng, kruche i tamliwe jak urobek. Stopien
plastycznosci waha sie miedzy 0,1 a 0,5. Migzszos¢ warstwy waha sie miedzy 0+1,4m.
Lokalnie moze wystgpi¢ namut koloru czarnego wymagajacy wybrania i zastgpienia
nasypem budowlanym kontrolowanym (otwor geologiczny nr 15, 16, 24 i 25, gtebokosé
zalegania odpowiednio do 2,2m ; 2,5m ; 1,4m; 1,8m ponizej poziomu terenu).

Gtlebiej ponizej namutéw stwierdzono lokalnie obecnos¢ torfow z podrzedng
zawartoscig namutdw gliny pylastej, wykazujgcych konsystencje twardoplastyczng i
plastyczna. Migzszos¢ warstwy torfu wynosi 0,4+1,5m.

Ponizej wystepuja gtéwnie piaski rzeczne $rednio zageszczone o usrednionym
stopniu zageszczenia [p=0,6, lokalnie pod piaskami pyly i pyly piaszczyste
twardoplastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,2 a pod nimi gliny zwatowe
twardoplastyczne o 1,=0,2.

W podtozu mozna wyrézni¢ dwie warstwy wodonosne:

pltytko wystepujaca wéd typu zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢ moze okresowym trwaniu, w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi typu
odwilz, ulewne opady. Zwierciadlo wéd nawiercono na poziomie 0,2+1,2m ponizej
poziomu terenu w potnocno- zachodnim obszarze wiercen.

warstwe wodonosng o wzglednie statym charakterze wystepujgca w piaskach rzecznych
0 zwierciadle wody stwierdzonym na poziomie 1,3+1,6m do 2,8m. Poziom moze
wykazywa¢ dos¢ duze wahania przekraczajace nawet 1m wobec odnotowanego,
niskiego stanu w okresie zimowym.
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2.2.

2.3.

Ze wzgledu na obecnos¢ ptytko wody gruntowej nalezy prace drogowe wykonywaé
w porze suchej, ewentualnie fragmenty drog wykonywaé roéwnolegle z pracami
budowalnymi przy wznoszonych budowlach wymagajacych obnizenia zwierciadta wody
gruntowej.

Wykonywanie korytowania nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa, ktory sprawdzi parametry gruntu i oceni czy podtoze nadaje sie do uktadania
warstw konstrukcyjnych drogi, ewentualnie zdecyduje o wymianie gruntu.

Rozwiazania sytuacyjne

W ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Podole 7/9 przewidziano przebudowe istniejgcego uktadu drog
wewnetrznych. Zaprojektowano nowe odcinki drog prowadzace do nowych obiektow.

Od strony poétnocnego wjazdu na teren oczyszczalni zaprojektowano parking dla
samochodéw osobowych z 30 stanowiskami postojowymi o wymiarach 2,5x5m
usytuowanymi pod katem 90° do drogi manewrowej dwukierunkowej szerokosci 5m. Na
parking beda prowadzity dwa wjazdy szerokosci 5m, jeden z terenu oczyszczalni drugi
zewnetrzny.

Zaprojektowano nowy ukfad komunikacyjny przy projektowanych obiektach
gospodarki osadowej (cze$¢ poétnocno-zachodnia) oraz dojazd dtugosci 30m do
projektowanego budynku dmuchaw zakonhczony placem manewrowym 12,5x12,5m. Po
wschodniej stronie projektowanego piaskownika- ob. nr 2B zaprojektowano plac
22x12,5m. Pozostate drogi prowadza po $ladzie istniejagcych drég o nawierzchni
wykonanej z ptyt drogowych, prefabrykowanych, zelbetowych i podlegajg przebudowie
pod katem geometrii, tukow, odwodnienia, podbudowy i nawierzchni.

Istniejgcy plac po zachodniej stronie budynku warsztatowego zostanie zawezony do
12,5m. Plac na pétnoc od osadnika wtérnego 7A oraz droga miedzy istniejacymi
basenami fermentacyjnymi zostanie likwidowana.

Podstawowe drogi po stronie zachodniej oraz drogi prowadzace do dwoch wjazddéw
na teren oczyszczalni zaprojektowano szerokosci 5m, zapewniajgcej swobodny ruch
dwukierunkowy. Drogi po stronie wschodniej oraz drogi prowadzace do poszczegdlnych
obiektow zaprojektowano szerokosci 3,5m. Przy drogach szerokosci 3,5m, przy dtuzszych
odcinkach przekraczajacych 120m zaprojektowano mijanki dtugosci 20m i catkowitej
szerokosci jedni w miejscu poszerzenia 5,5m.

Slepe dojazdy o dlugosci wigkszej niz 15m do obiektéw zakonczono placami
manewrowymi.

Zaprojektowano podejscia do nowych obiektéw chodnikami szerokosci 1,5 oraz
0,9m. Istniejgce chodniki podlegajg przebudowie polegajgcej na wymianie nawierzchni
oraz obrzezy betonowych. Wokét nowych oraz przebudowywanych obiektéw, budynkow
przewidziano wykonie opaski szerokosci 60cm z kostki betonowe;j.

Powierzchnia nowych drég: 3278,5m?

Powierzchnia drog przebudowywanych: 13 769,9 m?

Powierzchnia nowych chodnikow: 1212,6 m?

Powierzchnia chodnikow przebudowywanych: 996,8 m?

Powierzchnia opasek nowych budynkow: 594,3 m?
Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do obiektow oczyszczalni Sciekow jest zapewniony siecig
utwardzonych drég wewnetrznych. Szerokosci jezdni drég wynoszg 3,5m oraz 5m.
Promien zewnetrzny tukéw drég wynosi 11m. Nosnos¢ nawierzchni projektowanych i
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2.4.

2.5.

2.6.

przebudowywanych drég i placow spetnia warunek dla drog pozarowych 100kN/os
(10T/08).

Rozwigzania wysokos$ciowe

Projektowana nawierzchnia drogowa wysokosciowo nawigzujg do istniejacej nawierzchni
drogowej oraz naturalnej rzezby terenu.

Przewidziano spadek poprzeczny drég i placéw 2% i spadek podtuzny min. 0,3% w
drodze.

Spadek podtuzny $ciekow przykraweznikowych nie mniejsze niz 0,5%.

Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z nawierzchni wszystkich drég i placéw oraz parkingu bedag
odprowadzane powierzchniowo do $ciekdw przykraweznikowych, ptaskich a nimi do
wpustéw drogowych rozstawionych nie rzadziej niz 50m. Wpusty drogowe bedag
podtaczone do sieci kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni Sciekow.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogowej zaprojektowano przyjmujac za podstawe kategorie
ruchu jezdni manewrowej KR1, nacisk osi pojazdu na nawierzchnie 10ton/o$ (100kN/os),
grupe nosnosci podtoza rodzimego G4, warunki wodne zte, gtebokosé przemarzania 1m i
sposéb odwodnienie nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni drég i placow :
8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem
5cm - podsypka piaskowo-cementowa

25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zageszczona do Is=1, sktadajgca sie z dwdch warstw gr.12,5cm frakcji 0-31,5mm

20cm — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o0 Rm=2,5MPa
- geowtoknina TYPER SF 56
10cm — kruszywo mineralne (pospétka) zageszczony do 1s=0,98

Konstrukcja nawierzchni parkingu dla samochodéw osobowych:
8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem
5cm - podsypka piaskowo-cementowa

25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zageszczona do Is=1, sktadajaca sie z dwoch warstw gr.12,5cm frakgji 0-31,5mm

20cm — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o0 Rm=2,5MPa
- geowtoknina TYPER SF 40
10cm — kruszywo mineralne (pospotka) zageszczony do 1s=0,98

Nasypy niebudowlane i namuty piaszczyste czarne oraz namuly gliniaste czarne,
ktére wystapig w podiozu konstrukcji nawierzchni wymagajg wymiany. Wspomniane
grunty zalegajg do gtebokosci 0,3m + 2,5m ponizej poziomu terenu. Najwieksze grubosci
warstwy wymagajgcej wymiany stwierdzona w rejonie projektowanego budynku dmuchaw
—ob. nr 12 (2,5m), potudniowej $ciany komory osadu czynnego — ob. nr 6B (2,2m) oraz w
potnocnej czesci magazynu osadu odwodnionego — ob. nr 29 (1,8m) Wymieniang
warstwe nalezy zastapic piaskiem réznoziarnistym zageszczonym warstwami do 1s=0,97.
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2.7.

Wykonywanie korytowania nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa, ktory sprawdzi parametry gruntu i oceni czy podtoze nadaje sie do ukfadania
warstw konstrukcyjnych drogi, ewentualnie zdecyduje o wymianie gruntu.

Nawierzchnie parkingu wykona¢ z kostki koloru szarego, a obrys miejsc postojowych
nalezy zaznaczyc¢ kostka koloru czerwonego.

Nawierzchnie drogowe ograniczone kraweznikami betonowym ze sSwiattem 15x30cm,
posadowionymi na posypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawach z betonu kI.B10
0 przekroju 0,075m2.

W trakcie wymiany gruntu nalezy nie dopusci¢é do podkopywania istniejgcych
fundamentéw budynkéw i innych obiektéow i ostabienia podtoza gruntowego pod
istniejgcymi fundamentami.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
Warstwy konstrukcyjne chodnikow:
6cm — kostka brukowa betonowa spoiny wypetnione piaskiem, kostka koloru czerwonego
5cm — podsypka piaskowa 5cm
15cm — podbudowa z kruszywa mineralnego (pospétka) zageszczona do 1s=0,97
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