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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych c.o. i
c.t.w. — dla budynku administracyjno-laboratoryjnego ob. 40. Jest to obiekt istniejacy.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Zatozenia budowlano architektoniczne

- Wytyczne technologiczne dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pom.
- Dokumentacja archiwalna.

- Mapa terenu oczyszczalni

- Ustalenia z Uzytkownikiem
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Instalacje centralnego ogrzewania — opis techniczny

Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego dwururowg, pompowa, z rozdziatem
dolnym, o parametrach instalacji wewnetrznej 80/60°C. Parametry sieci zasilajace;j
zewnetrznej z kotlowni 90/70°C. Doktadna regulacja temperatury w pomieszczeniach
bedzie uzyskiwana przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Regulacja hydrauliczna
catego ztadu bedzie sie odbywata poprzez regulacyjne zawory podpionowe i nastawy
wstepne na zaworach grzejnikowych. Odpowietrzanie instalacji bedzie sie odbywato
poprzez odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw i wszystkich najwyzszych
punktow poziomow rozprowadzajgcych czynnik grzewczy. Instalacja bedzie napetniana
wodg uzdatniong w zmiekczalni wg projektu kottowni.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” - Zeszyt 6 COBRTI INSTAL i obowigzujgcymi normami.

3.1.1. Instalacja c.o. — materialy i wykonanie

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, przewodowych, czarnych, wg normy
PN-79/H74244. Rury nalezy taczyC poprzez spawanie acetylenowe. Jako armature
odcinajacg zaprojektowano zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi o parametrach
pracy P, = 0.6 MPa przy T = 100°C. Polaczenia gwintowane nalezy wykonywaé przy uzyciu
tasmy teflonowej lub pasty do uszczelniania gwintéw. Poziomy nalezy uktadac¢ ze spadkami
pokazanymi na rysunkach. Przez elementy konstrukcyjne budynku rury nalezy prowadzi¢ w
specjalnie wykonanych w nich tulejach wg projektu budowlanego.

Jako armature regulacyjng przy grzejnikach zaprojektowano termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawg wstepna, z glowicami termostatycznymi. Jako armature regulacyjng
podpionowgq i przy rozdzielaczach zastosowano zawory regulacyjne typ MSV-B.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe. Grzejniki nalezy
montowac na wysokosci minimum 10 cm nad podtogg i minimum 10 cm ponizej parapetéw
przykrywajacych te grzejniki od goéry. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w
odpowietrzniki i powinny by¢ mocowane do przegrod budowlanych na fabrycznych
wieszakach.

Odpowietrzniki automatyczne na rurociggach nalezy montowac¢ na zbiorniczkach
odpowietrzajacych o pojemnosci minimum 2.5 dm®. Odpowietrzniki bezwzglednie musza
by¢ wyposazone w zawory stopowe.

3.1.2. Instalacja c.o. — ogdélne wytyczne montazowe

1. Po zmontowaniu catej instalacji nalezy wykonaé jej probe cisnieniowa, za$ po jej
pomysinym przebiegu doktadnie wyptukaé instalacje, a nastepnie zamontowac
przewidziane w projekcie gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

2. Po rozpoczeciu pierwszego sezonu grzewczego nalezy wykonacC prébe instalacji na
gorgco.

3. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i préb rurociggi stalowe nalezy
zabezpieczyC antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 6.
niniejszego opisu technicznego.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

Uwaga:

1. Zaréwno ptukanie instalacji jak i jej probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac przy
zdjetych gfowicach termostatycznych i dokreconych do oporu kapturkach ochronnych na
zaworach w celu maksymalnego otwarcia przeptywu. Przy zdjetym kapturku zawor
grzejnikowy ulega zamknieciu.

2. Wszystkie prace montazowe, proby i regulacje nalezy wykonywac zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” - cze$¢
Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych’.

3.2. Instalacja ciepta technologicznego wentylacji — opis techniczny

Zaprojektowano, tak jak w przypadku instalacji c.o., instalacje systemu zamknietego,
dwururowa, pompowag o parametrach 80/60°C. Instalacja zasila nagrzewnice dla 4szt.
central wentylacyjnych wg projektu wentylacji. Wszystkie elementy regulacji doptywu ciepta
i zabezpieczen przed zamrozeniem nagrzewnic znajdujg sie po stronie automatyki tych
central i bedg dostarczone wraz z nimi. Pozostate rozwigzania i zalecenia montazowe jak
w instalaciji c.o.
Instalacja ciepta technologicznego nalezy wykonac z rur i w technologii jak w c.o.

4. Obliczenia i doboér urzadzen.

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo
0OZC.,CO. Komplet obliczen znajduje sie w archiwum Biura. W niniejszym opisie zataczono
podstawowe zestawienia tabelaryczne.

4.1. Zapotrzebowanie ciepla:

e Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie: Qe =72000 W
e Zapotrzebowanie ciepta na ciepto technologiczne went. Qetw = 69900 W
e Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby c.o. 80/60°C.

e Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby wentylacji 80/60°C.

e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna Tz= -20°C.

4.2. Zestawienie wspotczynnikdw przenikania ciepta

Wyniki - Zestawienie przegrdd
Symbol Opis U
W/m2 - K

D1 Dach 0,599
DW Drzwi wewnetrzne 2,600
DZ Drzwi zewnetrzne 2,600
OD2 Okno (Swietlik) zewnetrzne 1,200
P4 Strop ciepto do dotu 1,212
P5 Strop ciepto do dotu 1,591
P6 Podtoga w piwnicy 0,417
P7 Podtoga w piwnicy 0,412
swi2 |Sciana wewnetrzna 1,863
sw25 | Sciana wewnetrzna 26,0 cm 1,211
572 Sciana zewnetrzna 0,259
Sz2G Sciana zewnetrzna 0,275
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

4.3. Wyciag z obliczen cieplnych

Wyniki - 0gélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Bud.40
Budynek administracyjno- laboratoryjny
Miejscowosd: Piotrkéw Trybunalski
Adres:
Projektant: A.Klos
Data cbliczen: ’ 2011 15:37
Data utworzenia projektu: 26 sierpien 2008 10:50
Plik danych: D:\SANICO\USERS\RETTIG\San2011\Piotrkow\40\B
Normy :

Norma na cobliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN IS0 6946

Norma na cobliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na cobliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °cC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bn,e: 7,6 i
Stacja metecrologiczna: E&dz

Stacja aktynometryczna: Sulejow
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 1480,2 |m?
Kubatura ocgrzewana budynku Vi: 4355,5 |m°
Projektowa strata ciepita przez przenikanie @g: 41811 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 32548 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 72251 W
Nadwyzka mocy cieplnej @py: 0 W
Projektowe cbcigZzenie cieplne budynku g : 72251 W
Wskazniki i wspédlczynniki strat ciepita:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢m,a: 48,8 W/m?
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury dum,v: 16,6 W/mo

Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vipfy:

165,0 |m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m> /h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vey pin: m> /h
Powietrze usuwane mech. Vgu: m3 /h

Strona 1
Purmo 0ZC @ 1694-2009 SANKOM Sp.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

Wyniki - 0gélne

Nazwa projektu: |Budynek adm.laboratoryijny nr 40
Lokalizacja...: |0.8. Piotrkéw Trybunalski
Projektant....: |A.Klos

Data obliczen : 2011, 8:26

Parametry czynnika grzsjnego:

Tz, [°Cl.......: 80.00 Tp,[°C]: 60.00

Tprz,["Cl.....: 59.26
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zZrédia ciepla:

Opor hydr.[Pa]:[:::::::] Pojemnoss [1]:[:::::::]

Informacje o typach rur:

Typ A:|74244-01 Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydr. chiegu pierwotnege i Zrédia ciepia.. dPe, [Pa]: 19704
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] :
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ga, [kg/s]: 1.693
Catkowita pojemncsé instalacii.....coivvneinnnnns Ve, [1]: 596
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 141783
MOC ELACONA: v ws aps i s wos i won wis oy W Wds Wi Ws Gds W W9s e Qtr, [W]: 5343
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcalt, [W]: 147041
Pomieszcozenia ogrzewahne:

Przegrzewane..: 4 Nadmiar mocy, [W]: 2379
Niedogrzewane.: 1 Deficyt mocy, [W]: a987
Moo grzej..[W]: 67447 Zyski od przewoddw, [W]: 6729

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grze]..[W]: I:| Zyski od przewoddw, [W]:

Grzejniki:

Przegrzewajace: 4 Nadmiar mocoy, [W]: 2608
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocoy, [W]: 315
Obl. moc, [W]..: 72784 Rzeczywista moc, [W]: 67447

1

Purmo C€.0. wersja 2.6 {c) @ 1994-2010 SAHKOM Sp. z o0.o0.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

5. Zestawienie materiatow

Wyniki - Pompy

Numer dpP G H v T Ro dP H20| H H20
Pion| Dziak. Pa kg/s m m3/h o3 kg/m3 Pa m
22b862 0.13% 2.37 0.51| 80.0 972 22b62 2.37
24570 0.143 2.58 0.53| 80.0 972 24570 2.58
28946 0.10% 3.04 0.40| 80.0 972 28946 3.04
36508 0.445 3.83 1.65| 80.0 972 36508 3.83
72838 0.422 7.64 1.56| 80.0 972 72838 7.64
76351 0.436 8.01 1.62| 80.0 972 76351 8.01
Materiaty - Rury
dn Humer katalogowy L ¥ M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z%]
Symbol: 74244-01 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatoié k = 0.1 mm
{czyste rury).
10 268.8 34 227
15 104.6 21 125
20 55.4 20 86
25 69.0 40 166
32 85.9 87 266
40 41.3 57 147
65 5.3 20 34
Razem 630.2 280 1052
Razem 630.2| 280| 1052]
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z%]
Symbol: Cl11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact Cll, { dawniej
Rettig-Purme Cll), wysckosé H = 600 mm.

Cl1-60 0.40 1 15| &DhJ 1 8
Cll-60 0.70 2 15| GDJ 5 27
Cll-60 0.80 1 15| GDJ 3 16
Cl1-60 0.90 2 15| &DhJ 6 35
Cl1l-60 1.00 1 15| GDJ 3 20
Razem 5.40 7 18 105
Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact €22, ( dawnis]j
Rettig-Purme C22), wysckosé H = 600 mm.

€22-60 0.40 2 15| GDJ 5 26
€22-60 0.50 1 15| GDJ 3 16
€22-60 0.60 2 15| GDJ 7 39
€22-60 0.70 2 15| GDJ 9 46
€22-60 0.80 5 15| GDJ 24 131
€22-60 0.90 1 15| GDJ 5 29
C22-60 1.00 18 15| GDJ 110 589
€22-60 1.10 3 15| GDJ 20 108
€22-60 1.20 4 15| GDJ 29 157
Razem 34.90 38 213 1141
Symbol: C22-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact €22, ( dawnie]
Rettig-Purme C€22), wysckosé H = 900 mm.

€22-90 0.50 1 15| GDJ 4 26
c22-390 0.60 1 15| GDJ 5 31
Razem 1.10 2 10 57
Symbol: C33-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Compact C33, ( dawnie]
Rettig-Purme C33), wysckosé H = 600 mm.

C33-60 1.00 1 15| GDJ 9 51
Razem 1.00 1 9 51
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

Materiaty - Grzejniki

Symbol

n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena

[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [zZ]

Symbol: C33-90

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact €33, { dawnisej
Rettig-Purmo C33), wysckosé H = 900 mm.

C33-90 0.70 1 15| GDJ 9 54
C33-90 1.10 1 15| GDJ 14 85
Razem 1.80 2 23 139
Symkol: GS-4-50 Producent:

Grzejnik z 4 poziomych rur stalowych gtadkich dn 50 mm,
umieszczonych nad soba wg PN-68/B-40021.

GS-4-50

2.00 1 10| GDJ 19 43

Razem

2.00 1 19 43

Symkol: H10-60

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Hygiene H10 , { dawnie]
Rettig-Purmc P10), wysckosé H = 600 mm.

H10-60 0.40 1 15| GDJ 1 5
H10-60 0.50 4 15| GDJ 6 26
H10-60 0.70 1 15| GDJ 2 9
Razem 3.10 6 9 40
Symbol: H20-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Hygiene H20 , { dawniej
Rettig-Purmo P20), wysckosé¢ H = 600 mm.

H20-60 0.70 1 15| GDJ 4 17
H20-60 1.00 1 15| GDJ 6 25
Razem 1.70 2 10 42
Razem | 59| | | 311] 1618]
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

Materiaty - Armatura

dn Humer katalogowy Ilose Cena Uwagi

[mm] [szt.] [z%]

Armatura na rurach o symbolu 74244-01

Symbol: ASV-M Producent: DANFOSS

Zawdr odeinajacy, typ ASV-M, gwint wewnetrzny, z mozZliwoscig podigczenia rurki
impulsowe] dajacej sygnat cignienia dla regulatora rézZnicy cisnienia np. ASV-P

ASV-PY i ASV-PVY Plus.

32 003L7694

Razem

Symbol: ASV-PV G 25 Producent: DANFOSS

Regulator rézZznicy cisnienia, typ ASV-PV, gwint zewnetrzny, utrzymuje stalag

roznice cisnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie.
32 003L7609 2
Razem 2
Symbecl: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm {(przyjmowaé tylke w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

65 1
Razem 1
Symbel: KOLANOSO Producent:
Kolano 90° r/d >= 1.5.
10 82
15 12
20 20
25 32
32 24
40 16
Razem 186
Symbol: EUKS0 Producent:
LUK 90° r/d >= 2.5.
10 44
15 42
20 14
32 18
40 2
65 2
Razem 122
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE WEWNETRZNE c.o. i c.t.w.
Ob. 40 Budynek administracyjno-laboratoryjny:

Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Iloseé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Symbol: MSV-B Producent: DANFOSS
Reczny zawdr rdéwnowazacy z piynna nastaws wstepna, typ LENO TM MSV-B, gwint wew
wewnetrzny.
15 00324031 13
20 00324032 3
Razem 16
Symbol: OBEJSCIE Producent:
Obejscie przewodu..
10 32
Razem 32
Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS

Zawdr termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe

{z nyplami standardowymi) .

10 013G3902 58
15 01363904 1
Razem 59
Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS

Zawdr odeinajacy prosty, z mozliwescisg spustu wody, typ RLY, montowany na
gatazkach powrotnych grzejnikéw, umczliwia odiaczenie grzejnika przy pracy

pozostate] czesci instalacji.

10 003L0142 58
15 003L0144 1
Razem 59
Symbcl: STROMAX-R Producent: HERZ
Zawdr odeinajacy z nastaws wstepng i1 otworsem spustowym, typ STROMAX-R 4117 A,
20 1 4117 62 4
Razem 4

Symbol: VXP4510-1.0 Producent: SIEMENS

Zawdr tréjdrogowy z przytaczami gwintowanymi typ VXP45, Kvs 1.0 m3/h, ze

sterowaniem recznym lub wspdipraculjacy z siltownikiem typu SSB i SSC.

10 ¥XP45.10-1.0 1

Razem 1
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosca Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Symbol: VXP4510-1.6 Producent: SIEMENS

Zawér trdjdrogowy z przyiaczami gwintowanymi typ VXP45, Kvs 1.6 m3/h, ze

sterowaniem recznym lub wspdipracujgacy z sitownikiem typu SSB i SSC.

10 VXP45.10-1.6 2

Razem 2

Symbol: VXP4520-4.0 Producent: SIEMENS

Zawér tréjdrogowy z przyitaczami gwintowanymi typ VXP45, Kvs 4.0 m3/h, ze

sterowaniem recznym lub wspéipracujacy z sitownikiem typu SSB i SSC.

20 VXP45.20-4 3
Razem 3
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawor kulowy (przyjmowad tylke w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
20 3
32 5
Razem 8

Symbol : ZAWKUL-KOEN Producent:

Zawdor kulowy koitnierzowy (przyjmowad tylke w przypadku braku urzagdzenia

konkretnej firmy) .

65 3

Razem

Razem ‘ 500‘
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6. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne
Zabezpieczenia antykorozyjne
Instalacje c.o. i ciepta technologicznego wykonang z rur stalowych czarnych nalezy
oczysci¢ do 2° czystosci wg. PN-70/H-97050+52 a nastepnie pomalowac jednokrotnie farbg
olejno - zywiczng do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 60% szarg metaliczng
"cynkol" oraz dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania. Catkowita
grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90um.
|zolacje termiczne

Wszystkie rurociagi ciepta technologicznego oraz poziomy instalacji c.0., nalezy
zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej typ Thermaflex FRZ-A. Grubosci
otulin dla rurociggow do $50 mm - 20 mm, powyzej $50 mm - 25 mm.
Producentem otulin jest F-ma ,Thermaflex Izolacji” Sp. z o. o.
Mozna takze zastosowac inny poréwnywalny technicznie materiat izolacyjny

7. Wykonanie i odbioér

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw BHP, ktére powinien okresla¢ projekt
organizaciji robo6t sporzagdzony przez wykonawce.

Prace montazowe, proby i regulacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” - cze$¢ 1l - "Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

UWAGA:

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie sq materiatami przyktadowymi. W porozumieniu w
Inwestorem i zespolem projektowym mozna zastosowac podczas realizacji zamienniki
porownywalne co do parametrow technicznych.

7.1. Roboty demontazowe

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych przewoddw c.o. i ctw. oraz grzejnikdw , nagrzewnic
wentylacyjnych w budynku wg dokumentacji archiwalnej.

7.2. Wytyczne branzowe

Projekt elektryczny

- Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do zaprojektowanych urzadzen
pompowych co i ctw.
- Instalacje uziemiajgcg urzgdzen pod napieciem

Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania

Automatyka obrébki powietrza wentylacyjnego i sterowanie poszczegdolnymi zespotami
wentylacyjnymi bedzie dostarczona w ramach kontraktu na dostawe central nawiewnych.
Automatyka obrobki powietrza bedzie polegata w przypadku wszystkich zespotow
nawiewnych na:

e utrzymywaniu zatozonej temperatury powietrza,
e zapobieganiu zamrozenia nagrzewnic powietrza w przypadku nieodpowiednigj
podazy energii cieplnej,
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. Zagadnienia BHP i P.POZ

. Wszystkie prace montazowe i proby nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych" - czesé Il -
"Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych"

. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatobw uzywanych w
czasie montazu instalacji.

. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas prac
spawalniczych. Wszystkie elementy fatwopalne nalezy odsunaé¢ na bezpieczng
odlegtos¢ lub skutecznie ostonié, przekucia przez stropy i przez Sciany zastaniac
kocami azbestowymi i zawsze mieC pod rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po
zakonczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury - ok.
4 godz. od zakonczenia spawania.

. Przejscia rur instalacji c.o. i c.t. przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg CP601S  produkcji  HILTI lub
poréwnywalnym technicznie produktem.
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